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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. S - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

Specyfikacja Techniczna S - 00.00.00 wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach — Przebudowa pomieszczen na sale integracji sensorycznej w budynku
Szkoty podstawowej nr 4 w Kwidzyn przy ul. Warszawska 13

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy
ja stosowacé w zlecaniu i wykonaniu roboét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST

1.31 Roboty rozbiérkowe

1.3.2 Roboty budowlane

1.3.3  Roboty instalacji wod-kan i c.o.

1.3.4 Roboty instalacji elektrycznej

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z przedmiarem robét,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych i poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.4.1 Zgodnos¢ robét z Przedmiarem Robét i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Dokumenty - Projekt budowlany, Przedmiar robét, Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robét przekazane
przez Zamawiajacego stanowig komplet a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calym komplecie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z przedmiarem robét i ST. Dane
okreslone w przedmiarze robét i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, wszelkie odchylenia wymagajg uzyskania
pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z przedmiarem
robét lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ robot, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Informacje o terenie budowy

Budynek potozony jest w Kwidzynie przy ulicy Mickiewicza 56B. Na terenie posesji i bezposrednio do budynku
doprowadzona jest energia elektryczna. Na potrzeby budowy moze byé pobierana z istniejacego przylacza
elektrycznego. Woda na potrzeby budowy moze byé pobierana z istniejacej instalacji. Po zakonczeniu prac
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokét budynku
do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac budowlanych) wigcznie z odtworzeniem ewentualnie
zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robé6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesow osob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac¢ sie do ogodlnie obowigzujacych przepiséw prawa
pracy zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i
utrzymywania stanie nadajacym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat robét tymczasowych takich jak: urzadzenia do
transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych folig chroniaca przed przedostawaniem sie
kurzu i opadéw atmosferycznych trakcie prowadzenia prac.

1.4.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak kable, rurociagi
itp. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajgce o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych". Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem B
lub CE. Dla materialdow oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy
udokumentowac¢ dostosowanie ich do polskim warunkéw klimatycznych. Do materiatéw i urzadzen nie posiadajacych
oznaczen B lub CE nalezy zalaczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace przydatnosé wyroby budowlanego do
zamierzonego zastosowania.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy beda potrzebne do robét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkéw atmosferycznych, zachowaly swoja jakos$¢ im
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom a w szczegdlnosci wymienione w ,,Krajowym Wykazie Zakwestionowanych
Wyrobéw Budowlanych" zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscy wskazanym
przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robé6t w ktorym znajda sie nie zadbane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Wariantowa stosowanie materiatow .

Jesli przedmiar robét lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialéw w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robét nalezy stosowa¢ urzadzenia sprawne technicznie nie powodujagce nadmiernego hatasu i
zanieczyszczenia srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter roboét nie przewiduje sie
wystapienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji robot nalezy stosowacé srodki transportowe sprawne technicznie nie powodujace nadmiernego
hatasu i zanieczyszczenia sSrodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia materialow wrazliwych na warunki
atmosferyczne winny posiadaé szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiada¢ zrealizowane roboty
budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm. ). Przystapienie do realizacji
prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe
zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ okreslone zostatly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410
). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robo6t, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.



Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zalozong jakos$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli gwarantujacy wykonanie roboét przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiajacego jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajgcego.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest podokonywania kontroli. Zapewniona mu
bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materialow, ktére sa dopuszczone do stosowania w budownictwie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych" i posiadajacych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Polska Norma Przenoszaca Normy
Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobéw dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej Normy. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

- zgtoszenie robot budowlanych,

- protokoét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokot odbioru robét,

- protokot narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i gwarancje na urzadzenia montowane podczas budowy.
6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykraczajgcych poza zakres prac wymienionych w przedmiarze
robét i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajacego. O
zakresie obmierzonych robét i o terminie obmiaru wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego ci najmniej 3 dni przed tym
terminem.

7.2 Zasady okreslania ilosci materiatow.

Obmiaréw dokonywac¢ nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladéw rzeczowych zastosowanych do
sporzadzania kosztorysow ofertowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru.

Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajgcym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8 . ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty polegaja odbiorowi :

- ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbidr ostateczny robét.

8.1.1 Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru ostatecznego roboét

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja



odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z przedmiarem robét. W przypadku gdy
komisji roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy termin wykonania rob6t poprawkowych i robé6t uzupetniajacych oraz
ponowny termin odbioru ostatecznego roboét. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robé6t poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem poswiadczajagcym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty ( jezeli stosowne przepisy prawne a w szczegélnosci Prawo
Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac bedacego przedmiotem umowy):

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.
8.2 Odbidér pogwarancyjny.

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 ,,odbidr ostateczny roboét".

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robét potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac nas ktore zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupetniajacych (dodatkowych) ktorych koniecznosé wykonania
wynika w trakcie realizacji zadania.

Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

- wartosé zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartos¢ ich powinna by¢ wliczona w koszt robot
podstawowych.

11. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych.

1.1 Umowa o wykonanie robé6t budowlanych

11.2 Projekt budowlany

11.3 Przedmiar robét

113 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

1.4 Aprobaty techniczne wiasciwe dla zastosowania materiatéw

11.5 Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych i instalacyjnych

11.6 Ogodlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich producentéw

11.7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciwpozarowe;.



SST-01 - ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
rozbidrkowych w trakcie Przebudowa pomieszczen na sale integracji sensorycznej w budynku Szkoly podstawowej nr 4
w Kwidzyn przy ul. Warszawska 13

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbiorek
wystepujgcych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty

Dla robot objetych niniejszg specyfikacjg materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy: - teren ogrodzi¢ i oznakowaé¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 p6z. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Rozbidrka scianek dziatowych i $cian konstrukcyjnych

- Rozbidrka skrzydet drzwiowych

- Rozbidrka oscieznic drzwiowych

- Rozbidrka oktadzin sciennych

- Rozbidrka posadzek i podtozy betonowych

- Rozbidrka urzadzeh sanitarnych instalacji wod-kan - rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.
- Rozbidrka grzejnikéw - rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku

- Rozbidrka rur instalacji wod-kan. - rozbieraé recznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku

- Rozbidrka instalacji elektrycznej

Wszelkie materiaty odpadowe powstate w procesie rozbiorki nalezy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania
(utylizacji) a materiaty zakwalifikowane przez Inzyniera do dalszego wykorzystania lub odsprzedazy posegregowac, oczyscic i
skladowa¢ w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punktach 5. 1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:



- Rozbiérka $cianek dziatowych -[mz]
- Rozbiodrka skrzydet drzwiowych — szt
- Rozbidérka oscieznic drzwiowych -[szt]
- Rozbidérka oktadzin $ciennych -[m2]
- Rozbidérka posadzek i podtozy betonowych - [mz]
- Rozbiodrka urzadzen sanitarnych instalacji wod-kan — szt
- Rozbiodrka grzejnikéw - szt
- Rozbiérka instalacja elektryczna : m, szt
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach
podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
- Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

- llosci roboét rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STT- 02 ROBOTY MUROWE NADPROZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zamurowan w s$cianach i scianek dziatowych z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej w ramach
Przebudowa pomieszczen na sale integracji sensorycznej w budynku Szkoty podstawowej nr 4 w Kwidzyn przy ul.
Warszawska 13

1.2. Zakres stosowania SST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- przygotowaniem materiatéw do murowania
-wymurowanie s$cian
- wykonaniem podciagu na belkach stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
- cegta budowlana petna kl. 150 i dziurawka kl. 75
-zaprawa cementowo-wapienna 1,5 MPa i 5 MPa z wapna sucho gaszonego dla utozenia recznego

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materialéw, wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materialdw podanow ST wymagania ogoélne pkt.2.

2.1.Cegta budowlana powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-74/B-12002

2.2.Zaprawy do muréw nie zbrojonych nie narazonych na zawilgocenie moga by¢ stosowane zaprawy budowlane w/g
PN-90/B-14501.

2.3 Nadproze — jako belke swobodnie podparta o przekroju ztozonego z dwéch dwuteownikéw IPE 160 skreconych ze sobg
za pomoca 8 srub M16 klasy 5.8.

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogélne "  pkt. 3. Sprzet uzywany przez Wykonawce
do wykonywania robét musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine" pkt. 0.0.4. Zatadunek , transport ,
roztadunek i skladowanie materiatow do robé6t murowych powinien odbywac sie w sposéb zapewniajgcy dobry stan
techniczny.

5 WYKONANIE ROBOT.
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST pkt.5.

5.1.Wymagania ogélne.

5.1.1.Zgodnos¢ z dokumentacjs.
Roboty murowe z cegly, powinny by¢é  wykonywane zgodnie  z Dokumentacjg Projektowa uwzgledniajgca
wymagania norm . Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, ktére nie naruszajg postanowien
norm , a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem nadzoru , oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora.

5.1.2.Uklad cegiet.
Uktad cegietl powinien odpowiada¢ ogélnym zasadom prawidlowego wigzania muru , przy czym moze by¢ zastosowany
jeden z uktadéw tradycyjnych .



5.1.3.Grubos¢ i wypetnienie spoin.
Grubos¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchytki ich grubosci nalezy przyjmowaé w mm w/g tabeli:

Rodzaj spoin Grubosé spoin szczalne odchytki
poziome +-5
12 mm
Pionowe 10 mm
+-5

5.2 Przesklepienie otworéw drzwiowych.

Przesklepienie otworéw drzwiowych w $cianach murowanych wykona¢ na belkach stalowych dwuteowych.
5.3. Uzupetnienie scian.
Uzupetnienie $cian wykonac¢ cegta petng na zaprawie cem-wap.

5.4 Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac :
- uzupetni¢ $ciany i zamurowac otwory cegtg petng
- podstemplowa¢ stropy dla wykonania przesklepien
- przesklepienia otworéw drzwiowych na belkach stalowych
- dostarczenie belek stalowych do przesklepien - dwuteownik : 160 mm

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podane w ST pkt. 6.

6.1. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi .
Zaleznie od wymagan projektu powierzchnia muru z cegty powinna byé ptaszczyzng lub stanowi¢ odcinek  powierzchni krzywej
. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem . Dopuszczalne odchyiki
nalezy przyjmowac¢ dla muréw z cegty tylko powierzchni tej strony muru , kiéra jest ukladana do sznura lub szablonu .
- zwichrowaniai skrzywienia - nie  wiecej niz 6 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni $ciany .

- odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wiecej niz 4 mm/m
- odchylenia powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego - nie wiecej niz 10 mm na wysokosci jedne;j
kondygnaciji

- odchylenia od kierunku poziomego - nie wiecej niz2 mm/m goérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet .

6.2. Badania .
Podstawe do odbioru nastepujace badania technicznego robét murowych z cegty stanowia:

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej $ciany z
projektem w/g pkt. 5.1.1. Pomiar dlugosci i wysokosci nalezy wykonac¢ tasma stalowg z doktadnoscig do | cm ,
wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadnoscig do | mm.

6.2.2. Badania materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci (
atestéow ) materiatéw oraz zapiséw dziennika budowy stwierdzajgcych zgodnosé¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej i powotanymi normami .

6.2.3. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

6.2.4. Sprawdzenie odchylen powierzchni nalezy przeprowadzié¢ tatg kontrolng dtugo$¢ 2m z doktadnoscig do | mm wielkosci
przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru.

6.2.5. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

6.2.6. Sprawdzenie poziomowos$ci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomicg
wezowa.

6.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar na zgodnosé z projektem .



7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogodlne” pkt. .7.

7.1. Sposéb obmiaru robét.
Sciany obmierza sie w metrach szesciennych, $cianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni
\Wysokos¢ scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu , na ktérym
ustawiona jest scianka do spodu nastepnego stropu. Od powierzchni Scianek dziatowych nalezy odejmowac
powierzchnie otwordw, liczone  w/g projektowanych wymiaréw w Swietle oscieznic , a w przypadku ich braku w
Swietle  muru .

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST, Wymagania ogélne" pkt.8.

8.1 Sposdb odbioru robdét.
Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robét. W przypadku stwierdzenia odchylen ,
Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w
terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogélne " pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy .

PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie . PN-75/B-12002 Cegta drazona
wypalona z gliny - dziurawka . PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle . PN-58/B-10022 Roboty
murowe z cegty ze zbrojeniem stalowym . Warunki i badania techniczne przy odbiorze .



SST-03 Tynki wewnetrzne
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Scianek
tynkowania $cian w ramach Przebudowa pomieszczen na sale integracji sensorycznej w budynku Szkoty
podstawowej nr 4 w Kwidzyn przy ul. Warszawska 13

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych rob6t montazowych i
budowlanych :

Prace renowacyjne tynkarskie

Rozwiazania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w

projekcie budowlano-wykonawczym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

i Ogodlng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
demontazu i montazu stolarki budowlanej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji

zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji

Technicznej p.4. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia jakosci lub atestu powinny by¢ wyposazone przez dostawce w taki dokument.

Wszystkie wyroby budowlane dla ktérych ustawa przewiduje posiadanie aprobaty technicznej
lub certyfikatu powinny by¢ wyposazone przez dostawce w taki dokument.

Inspektor nadzoru moze zazgda¢ odpowiednich dokumentéw certyfikujgcych dla innych materiatéw;

2.2 Stosowane materiaty budowlane



Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru (zarzadzajgcemu budowg) szczegotowe

informacje zamawiania i wykonywania materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz odpowiednie aprobaty techniczne i
Swiadectwa badan laboratoryjnych wraz z prébkami do zatwierdzenia.

2.21.Tynk

Zaprawa z lekkiego tynku cementowo-wapiennego

2.2.2.Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robo6t budowlanych i montazowych pozostawia sie do

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, pod warunkiem ze jego uzycie nie bedzie
mie¢ wptywu na jakos$é roboét i nie spowoduje utrudnien w ciagtej eksploatacji obiektu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.3. Do wykonania wykorzysta¢ mozna nastepujacy sprzet :
-drabiny aluminiowe wysuwane,

-wiertarki i mtotowiertarki

-szlifierka katowa

Inny sprzet i narzedzia zaakceptowane przez zarzgdzajgcego budows;

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow

Wszystkie wyroby i materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad
robét budowlanych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. llo$¢ srodkéw

transportu musi zapewni¢ terminowos$¢ robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

| uzgodni z przedstawicielem zamawiajgcego rysunki robocze ich wykonania.



5.2. Roboty renowacyjne - uzupetnienie tynkéw
Renowacja powierzchni tynkow
- Skucie tynkéw

Wykonanie tynkéw

Wykonanie tynkéw z lekkiego tynku cementowo-wapiennego o grubosci 1,5cm — 18,2kg/m2

WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU TYNKOW WEWNETRZNYCH.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza sie wykonywanie tynkéw w nizszych temperaturach, pod warunkiem
zastosowania odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z wytycznymi ITB.

Przygotowanie podtoza z elementéw ceramicznych:
W murze ceglanym konieczne jest wydrapanie ostrym rylcem zaprawy dochodzgcej do lica $ciany,

bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu szczotkami, usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych.
Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Roboty renowacyjne - malowanie tynkow
Po wykonaniu robét tynkarskich, nalezy wykona¢ malowanie farba krzemianiowymi.
WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU MALOWANIA FARBA TYNKOW WEWNETRZNYCH.

Robot malarskich na zewnagtrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w okresie zimowym a takze w okresie letnim podczas
opadow atmosferycznych i intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni oraz w czasie wietrznej pogody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.7
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-sprawdzenia wykonania, dokfadnosci i jakosci robét renowacyjnych (tynkarskich);
-sprawdzenia zgodnos$ci wykonania prac z warunkami ST i warunkami norm i aprobat;

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét rozbiérkowych z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: 1m2 powierzchni sciany

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 9.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw ,doktadnosci i szczelnosci montazu, sprawnosci i funkcjonowania
urzgdzen i wyrobow. Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa wynikajgca z zaakceptowanej oferty wykonawcy
obejmujgca wszystkie pozycje zawarte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Cena ta obejmuje:



Zabezpieczenie placu budowy, zabezpieczenie i ochrone zabytkowych elementow;
Prace renowacyjne (tynkarskie i malarskie),

Wykonanie i rozbiérke potrzebnych rusztowan Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i
usuniecie — bedacych wtasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbidérkowych z placu budowy.

W przypadku umowy ryczaltowej podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru wykonanych prac potwierdzajgcy ich
zgodnos$c¢ z zakresem umowy i ofertg Wykonawcy.

Producent i wykonawca udzielajg gwarancji i rekojmi na wykonane prace i dostarczone wyroby zgodnie z umowa i
o0golnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robot Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

9.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte

PN-70/B/10100 -Roboty tynkowe, tynki zwykte Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-ISO 3443-8 -Tolerancje w budownictwie.

9.3. Inne przepisy i dokumenty :
- Prawo budowlane.

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki | Ich usytuowanie.
- Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych"



SST-04 ROBOTY MALARSKIE.

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

I. I. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich w ramach Przebudowa pomieszczen na sale integracji sensorycznej w budynku Szkoty
podstawowej nr 4 w Kwidzyn przy ul. Warszawska 13

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad robét malarskich tj. :
- przygotowania podtoza
- gtadzie gipsowe
- malowania farbg emulsyjng akrylowa i lateksowg

1.4. Okreslenia podstawowe.
- podioze- powierzchnia np. tynku, na ktérej ma by¢ wykonany podkiad powloka malarska.
- powlokg malarska-stwardniata warstwa farby ulozonej i rozprowadzonej na podktadzie lub
bezposrednio na poditozu, decydujgca o wygladzie powierzchni pomalowane;j.
- farby emulsyjne wodorozcienczalne - farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw i wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.

21. Farby. - Farba emulsyjna - akrylowa nawierzchniowa wewnetrzna biata - wg BN-80/6117-02

2.2 -gtadzi gipsowej szpachlowej
2.3 Farba olejna

3.SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonywania robét malarskich i tapeciarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne " pkt. 3.

TRANSPORT.

Zatadunek , transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do rob6t  malarskich x)winny odbywac sie w sposéb
zapewniajgcy zachowanie ich dobrego stanu technicznego . Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,
Wymagania go Ine " pkt. 4



5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne " pkt. 5.

5.1. Wymagania ogdine.

5.1.1. Temperatura. Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz -4-5° C w ciagu doby nie moze
nastgpi¢ spadek ponizej 0° C. ). Farby emulsyjne przechowywaé¢ w temperaturze j w.

5.1.2. Podtoza . Na istniejace i wykonane tynki z wylaczeniem miejsc pod okladziny natozyé warstwe gtadzi
gipsowej szpachlowej grub. 3mm.

5.2. Malowanie.

5.2.1. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ skarbontzowana, pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
sadze , itp. zabrudzenia ) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy , rdza ) oraz osypujacych sie ziaren
piasku.

5.2.2. Podklad - wykona¢ warstwe gtadzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm. Powierzchnia podtoza pokryta
podkiadem powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ wymaganiom PN-69/1)-10280 pkt. 4.3.2.2. oraz nie powinna
wykazywacé przeswitéow i miejsc niepokrytych podkitadem. Na powierzchni nie powinny by¢ widoczne
pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

5.2.3. Powloka - powinna rownomiernie , bez przeswitéw,. pokrywaé podtoze lub podkiad nie wykazujac ,
odpryskoéw, spekan , luszczenia sie , oraz smug plam i sSladéw pedzla. Barwa powtoki powinna by¢ zgodna z
PT i uzgodniona z Inspektorem nadzoru.

5.3 Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac :

- zeskrobac i zmy¢ stare powloki malarskie na sufitach

- malowanie tynkéw sufitow w piwnicy farbami emulsyjnymi akrylowymi
- gruntowanie tynkow sufitow emulsja gruntujaca

- gladzie gipsowe na tykach sufitow

- gruntowanie tynkow scian emulsja gruntujaca

- gladzie gipsowe na tykach scian

- montaz listew systemowych naroznikowych aluminiowych

- malowanie podiozy gipsowych farbg emulsyjng akrylowa

- malowanie rur na tarasie farbg olejna

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine " pkt. 6.



6.1. Zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzgledniajaca

wymagania norm.
6.2. Powloka.
Trwatla odporna na scieranie i niezmywalna przy stosowaniu srodkéw zaréwno myjacych jak i

dezynfekujacych , dajaca duza skale barw i efektywna matowg fakture pomalowanej powierzchni.

6.3. Badania.
Podstawg do odbioru technicznego powtok malarskich i tapet stanowiag nastepujace badania:

6.3.1. Sprawdzenie podiozy .Obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq oraz sprawdzenie jakosci

powierzchni.

6.3.2. Sprawdzenie podkladéw. Obejmuje sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie

wyschniecia.
6.3.3. Sprawdzenie powlok obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego

b) sprawdzenie przyczepnosci

c) sprawdzenie odpornosci ha wycieranie

d) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem
f) sprawdzenie wsigkliwosci

g) sprawdzenie odpornosci na reemulgacje

h) spraw, odpomosci na dziatanie kwasu solnego i tugu sodowego.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 ( metr kwadratowy ).
Powierzchnie malowang nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych. Wysokos$¢ scian mierzy sie
od wierzchu podfogi do spodu  sufitu. Jezeli o$cieza i nadproza sg réwniez malowane , z powierzchni ich nie potragca
sie otworéw do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 potrgca sie doliczajac powierzchnie malowanych osciezy. Nie potrgca sie jednak

otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do | m2.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdéline " pkt. 8.



Badania w/g pkt 6 nalezy przeprowadzi¢ podczas odbioru robét. W przypadku stwierdzenia odchylen , Inspektor
nadzoru ustata zakres robo6t poprawkowych . Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie
uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogélne " pkt 9.

llos¢ zakonczonych i odebranych robét, okreslonych w/g obmiaru , zostanie optacona w/g cen jednostkowych
za Im2(metr kwadratowy ) szpachlowanej i wymalowanej powierzchni., 1m — malowania rur stalowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom | Budownictwo ogodine czesc¢ 4.

10.2. Normy:

PN-69/B-1&280 Roboty malarskie budowlane.

BN 80/6117-02  Farby emulsyjne nawierzchniowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy
odbiorze.



SST-05 Wykladziny potogowe .

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wyktadzin obiektowych w panelach oraz wyktadzin PCV rulowanych.

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod CPV: 45432130-4 Pokrywanie podtog

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji posadzek z
wyktadzin rulonowych, zwigzanych z Przebudowa pomieszczen na sale integracji sensorycznej w budynku Szkoty
podstawowej nr 4 w Kwidzyn przy ul. Warszawska 13

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6élnione w cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie wyktadzin w budynku poprzez:

- Oczyszczenie istniejgcych nawierzchni posadzek oraz  zagruntowanie

- polozenie warstw wyrownawczych i wygtadzajacych - epoksydowy grunt wzmacniajacy (2 warstwy),

- wykonanie warstw wyrownujacych i wygtadzajacych z zaprawy samopoziomujacej,

- mechaniczne szlifowanie wylewki samopoziomujacej,

- potozenie wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCV, powierzchnie ptaskie,
- wywinigcie wyktadziny rulonowej PCV na $ciany na wysokos¢ 10cm

- zgrzanie polaczen wyktadziny PCV

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odno$nie wilasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
powyzszych robot, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
posadzek.

1.4  OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe:

posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni podloze

- element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podklad betonowy - wykonany z betonu, o okre§lonej grubosci, wytrzymatosci i sucho$ci, na ktorym wykonuje si¢
posadzke

wykladzina - suche pokrycie dowolnej wewngtrznej powierzchni budynku.

okladzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaty w OST pkt 2.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2 Posadzka z wykladzin w rulonie

221  Parametry wyktadzin PCV

Wyktadzina podiogowa, homogeniczna PVC o najwyzszym natezeniu ruchu np.:
Dane techniczne i wtasciwosci produktu:

- Klasa uzytkowa EN 685 - komercyjne - 34

- Grubo$é catkowita EN 428 - 2,0mm

- Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 - </=0,4%



- Wzmocniona poliuretanem PUR Reinforced (nie wymaga stosowania dodatkowych powtok
zabezpieczajgcych w catym okresie uzytkowania)

- Zabezpieczenie przeciw grzybom i bakteriom EN ISO 846

- Odpornosé na scieranie wg EN 660 - Grupa P, Grupa T

- wgniecenie resztkowe wg EN 433 — nie wieksze niz 0,03 mm

- wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 — R9

- odpornosé chemiczna wg EN 423 — wysoka odpornosé

- oddziatywanie — krzesta na rolkach EN 425 — odporna

- zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpozarowymi dotyczgcymi obiektéw uzytecznosci
publicznej

2.2.3 Inne materialy

- grunt epoksydowy odcinajacy wilgotnos¢ szczatkowa podtoza do 5%
- siatka z wltdkna szklanego o oczku nie mniejszym niz 10mm x 10mm

- masa samopoziomujaca o przyspieszonym czasie schni¢cia, np. C25 F6 1 EC1
- zbrojony widknami klej do klejenia wyktadziny PCV

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostalty w OST pkt 3.

Sprzet do szlifowania podtoza - szlifierki oraz czyszczenia -odkurzacze.

Sprzet do przygotowania i naktadania kleju - pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania masy,
zgbate pace stalowe.

Sprzet do uktadania wyktadziny - noze i nozyce do docinania plytek i pasow wyktadziny, zgrzewarki do taczenia
wyktadzin PCV, miary zwijane lub sktadane.

Do kontroli jakosci wykonania podloza i posadzek - taty dtug. 2 m do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomnice.

4. TRANSPORT, SKEADOWANIE |

Ogoblne wymagania dotyczace transportu okre§lone zostalty w OST pkt 4.

Wyktadzina powinna by¢ zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas magazynowania przechowywana w
suchym pomieszczeniu w temperaturze nie nizszej niz +150C. Materiat izolowa¢ od podtoza sktadujac np. na paletach.
Transport powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu. UtozZenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z
przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego

Materialy do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi $rodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac¢ si¢ w sposdéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. W pomieszczeniach, w ktérych
przechowuje si¢ wyroby do wykonywania podtog i posadzek, nie moga by¢ sktadowane inne wyroby.

Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE
lub znakiem budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o producencie i o speilnieniu wymagan
odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych,
wyszczegolnione w OST pkt 6.2.

Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- 1loé¢ 1 jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

- dat¢ produkecji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST pkt 1.6.
Technologia montazu wyktadzin PCV:



Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlano -instalacyjnych
(w szczeg6lnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z
prébami ci$nieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w ktorym uktadamy wykladzine nie moze by¢
mniejsza niz +18°C. Wyktadziny PCV uktada si¢ na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Uwaga: montaz wykladzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja instalacji wyktadzin elastycznych producenta. Do
klejenia wyktadziny na powierzchni plaskiej nalezy uzy¢ zbrojonego widknami kleju do klejenia wyktadzin PCV. Do
klejenia katownikow antyposlizgowych, wyktadziny na klatkach schodowych i cokolikow z wyktadziny z rolki, nalezy
uzy¢ kleju kontaktowego. Do klejenia cokolikow z listwy PCV ( przy panelach PCV ) nalezy uzy¢ kleju montazowego.
Wszystkie kleje muszg posiada¢ certyfikat ECIPIus. Montaz wyktadzin nalezy zleci¢ autoryzowanej przez producenta
firmie.

5.2 Opis podloza pod montaz wykladziny PCV w rolce

Podloze powinno by¢ gtadkie, bez pgknieé, odtluszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Przy podktadach cementowych zaleca si¢ stosowanie mas wygladzajacych

(samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podlogowe nalezy pamigtac, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢ narazona na
temperature przekraczajaca 300C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym
zmianom.

Wilgotno$¢ podtoza ( jastrychu ) nie powinna by¢ wyzsza niz 2% CM dla podlozy cementowych i 0,5% dla podtozy z
anhydrytu (gipsu). Nieréwnosci podtoza ( jastrychu ) powinny by¢ nizsze niz 2mm/2m i Smm na catym pomieszczeniu.
Temperatura podtoza przed rozpoczeciem wylewki samopoziomujacej powinna by¢é wyzsza niz +15°C, temperatura w
pomieszczeniu powinna by¢ wyzsza niz +18°C.

5.3 Technologia wykonania podloza betonowego

- pierwsze gruntowanie betonu dwuskladnikowym gruntem epoksydowym

- wykonanie warstwy wyréwnawczej grubosci 4cm

- montaz do podloza siatki z wtdkna szklanego o oczku 10mm x 10mm na mase¢ szpachlowa o przyspieszonym czasie
wigzania

- obsadzenie w podiozu reperow wyznaczajacych poziom wylewki samopoziomujacej ( siatka nie mniejsza niz 1m x
Im)

- niwelacja reperow

- wykonanie wylewki samopoziomujacej z masy o przyspieszonym czasie schnigcia o grubosci 10 mm ( np. C25 F6 i
EC1)

- szlifowanie 1 odkurzenie podioza

5.4 Wymagania

Prawidlowo wykonana posadzka powinna spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

- Posadzka powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem podlogowym i powinna przylega¢ do podktadu catg powierzchnia,
bez pecherzy.

- Cata powierzchnia pod ptytkami wyktadziny powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc),

- Grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja Iub instrukcja producenta,

- Spoiny pomiedzy ptytkami wyktadziny powinny by¢ prostoliniowe i wzajemnie doktadnie zlicowane.

- Niedopuszczalne jest zabrudzenie powierzchni wyktadziny klejem.

- Posadzki z wykladzin rolowanych nalezy wykonczy¢ cokotami oraz innymi elementami wykoficzeniowymi wg
projektu. Cokoly musza by¢ mocowane na calej dlugosci $ciany i doktadnie dopasowane do plaszczyzny $ciany. Nie
dopuszcza si¢ odstawania listew wykonczeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych posadzek, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni posadzek pod katem zachowania uzgodnionej kolorystyki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania miejsc ztgczy ptytek i wyktadziny,

- sprawdzenie uktadu i prostoliniowo$¢ zlaczy,

- sprawdzenie zachowania réwnos$ci powierzchni,



- sprawdzenie zachowania poziomu,

- sprawdzenie rdwnosci posadzki przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa

late.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

Za jako$¢ materiatéw odpowiada producent, ktéry jest zobowigzany do wystawienia stosownych deklaracji zgodnosci z
obowiazujacymi normami. Kontrola jakosci robot wykonania podkladu jastrychowego, a nastgpnie wylewki
samopoziomujacej powinna obejmowac :

- kontrola wilgotnosci urzadzeniem CM

- kontrola réwnosci niwelatorem lub tatg 2mb

- kontrola twardosci powierzchniowej rysikiem

- kontrola jednorodnosci Pull-Off lub miotkiem

- wizualna kontrola powierzchni ( rysy, spekania, jednorodno$¢ kolorystyczna, reperacje itp.)

Kontrola jako$ci wykonania warstwy wierzchniej posadzki powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego paneli po przyklejeniu ( ocena wzrokowa )

- sprawdzenie prawidtowosci przyklejenia paneli do podktadu ( ocena wzrokowa )

- sprawdzenie prawidtowosci taczenia poszczegdlnych paneli ( ocena wzrokowa )

- sprawdzenie rownosci podtoza niwelatorem lub fatg 2mb

Po wykonaniu kazdego z pomiaréw Kontroli Jakosci nalezy wykona¢ operat z naniesionymi rzednymi i zakonczy¢
notatka stuzbowa.

Odbiodr materiatdw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzeniem wlasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcow.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru robdt dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje si¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji (OST) pkt 8.

8.1 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioru koncowego robdét dokonuje si¢ zgodnie z 0gdlnymi zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji (OST) pkt 8.5.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczenia okre$la umowa oraz zasady podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamowienia na
wykonanie rob6t budowlanych.
Pozostale dokumenty:

10.1 Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST pkt 10.1. Pozostate ustawy:
* Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63 poz. 322).

10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST pkt 10.2.

10.3 Normy

* PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Terminologia

» PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materialy -- Wtasciwosci 1 wymagania
* PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatow na podktady podtogowe



* PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
poli(chlorku winylu) -- Wymagania

* PN-B-10150:1965 Posadzki z ptytek i wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

10.4 Inne dokumenty

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;j:

» Zeszyt nr 445/2009 - Posadzki z wyktadzin widkienniczych i polichlorku winylu.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1 czg$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

* Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.



SST- 06 instalacja wodno — kanalizacyjna, centralnego ogrzewania

1. Wstep

Il .Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z robotami
instalacyjnymi - instalacje centralnego ogrzewania wykonywanymi zwigzanych z Przebudowa pomieszczen na sale
integracji sensorycznej w budynku Szkoty podstawowej nr 4 w Kwidzyn przy ul. Warszawska 13

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu robét instalacyjnych (instalacje , ¢.0.) w ramach robét
remontowych :

- grzejniki stalowe dwuptytowe kompaktowe 1000x600 — 3 szt

- zawory grzejnikowe odcinajgce na zasileniu — 3 szt

- zawory grzejnikowe odcinajgce na powrocie — 3 szt

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z okresleniami podanymi w ST

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Warunki ogélne :

materiaty dostarczone na teren budowy powinny odpowiadaé wtasciwym normom lub warunkom technicznym okreslonym
przez producenta materiaty muszg by¢ odpowiednio skladowane, zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi przed
zamontowaniem materiaty hutnicze, armatura i urzgdzenia sanitarne powinny by¢ sprawdzone otwory przeznaczone na
przejscie przewodow rurowych powinny mie¢ osadzone tuleje o Srednicy wiekszej  co najmniej 0 4 mm od zewnetrznej
$rednicy przewodu oraz dtuzsze o 6-8 mm od grubosci przegrody bruzdy do umieszczenia przewoddéw powinny
mie¢ wymiary dostosowane do $rednic przewoddw z uwzglednieniem minimalnych odlegtosci miedzy nimi,
najmniejszy wymiar bruzd wynosi 14x14 cm odlegto$¢ miedzy przewodami, od $ciany, stropu lub podtogi powinny wynosi¢
dla przewodow o srednicy ,,

a) 15 mm 3 cm przewody pionowe mocuje si¢ do $cian za pomocg uchwytéw, stosujac przy wysokosci kondygnacji ponizej 4
m jeden uchwyt w potowie kondygnac;ji potgczenia gwintowane stosuje sie do przewodéw stalowych instalacji wody pitnej
i cieptej, centralnego ogrzewania potgczenia gwintowane uszczelnia sie za pomocg konopi oraz pasty miniowej (c.o.,)
oraz grafitowej (woda pitna i ciepta) armature nalezy montowa¢ w miejscach fatwo dostepnych w czasie obstugi i
konserwaciji

2. Materiaty

2.1 Grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe
Kompaktowe grzejniki dwuptytowe z walcowanej na zimno blachy stalowej o grubosci 1,25 mm, Wykonane wedtug normy
DIN 4704 o wymiarach 1000x600 mm

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu:

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu :

5. Wykonanie robot

5.1. Instalacje co

Grzejniki umieszcza sie najczesciej na scianach "zewnetrznych pod parapetami okien mocujgc je do $cian za pomocag
wspornikow i uchwytéw. Odpowietrzanie instalacji odbywa sie za pomocg sieci odpowietrzajace;j i zbiornikdéw
odpowietrzajgcych. Instalacja co. ogrzewania musi byé wykonana zgodnie z projektem bez jakichkolwiek odstepstw w
Srednicach przewodoéw, wielkosci grzejnikdw, rodzaju i miejsc montowanej armatury,

5.3 Warunki BHP

Roboty instalacyjne skfadajg sie z szeregu prac podstawowych, przy ktérych wykonaniu obowigzujg odpowiednie warunki bhp.
Dotyczy to takich prac jak obrobka skrawaniem, prace spawalnicze, transport poziomy i pionowy itp.

W czasie wykonywania prac montazowych pracownik powinien : otrzymaé odpowiednig odziez ochronng pracowaé w
rekawicach ochronnych pracowaé w kasku ochronnym uzywac narzedzi elektrycznych w sposéb zgodny z
przeznaczeniem i dbac¢ o dobry stan izolacji przy wstrzeliwaniu kotkdw stalowych zachowaé ostrozno$¢ zgodnie z
instrukcjg obstugi zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy naprawach i remontach instalacji gazowych, gdyz gaz jest
trujgcy, a pomieszczenie zagrozone wybuchem i przestrzegaé odpowiednich w tym zakresie przepiséw bhp

6. Kontrola jakosci robét

1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelno$¢. Badanie szczelnosci nalezy wykonywac w tem
powietrza wewnetrznego powyzej zera stopni. Badanie szczelnosci powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy



napetni¢ wodg, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole urzadzenia, czy
potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy

urzgdzenie poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej pompki. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu
prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé¢
przeciekac na przewodach, armaturze i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli manometr

w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
zimng wodg, drugi raz wodg w tem 55 stopni. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow
statych i przesuwnych. Prébe na gorgco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe

2. Badanie szczelnosci instalacji  kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ warunkom : podejscia i przewody spustowe (piony)

kanalizacji Sciekéw nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki sprawdza sie na szczelno$é po napetnieniu

wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem po przez ogledziny

7. Obmiar Robét

7.1. Instalacja centralnego ogrzewania

dtugos¢ rurociggu mierzy sie wzdtuz osi do ogdlnej diugosci nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzgdzen zwezki
wlicza sie do dtugosci rurociggdéw o wiekszych srednicach

catkowitg dtugosci rurociggu przy prébach instalacji co na szczelnos$¢ (na zimno) lub préobach na gorgco stanowi suma
dtugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych, a w ogrzewaniach parowych suma rurociggéw
zasilajacych i konensacyjnych

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr biezacy), sztuki i komplety,

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru wg pkt 6 ST.

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét korncowych

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy usng¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedne badanie lub odbidr dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami ST.

W takiej sytuacji wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i ponownie przedstawi¢ je do odbioru.

9.0 Podstawa pfatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,warunkach ogdlnych ST"

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomochiczymi uwzglednia

wewnetrzny transport materiatéw poziomy i pionowy

10. Przepisy zwigzane

10.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,warunkach ogélnych ST"

10.2 .Urzadzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci, odpowiednie
atesty, Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania, aprobaty techniczne itd.
- Roboty montazowe winny by¢ prowadzone przez uprawnione osoby.
- Stosowac sie do wytycznych montazowych producenta.



SST-07 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji elektrycznej zwigzanych z
Przebudowa pomieszczen na sale integracji sensorycznej w budynku Szkoty podstawowej nr 4 w Kwidzyn przy
ul. Warszawska 13
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
nazwanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt instalacyjnych elektrycznych i
obejmuja:

. prace demontazowe

* przygotowanie podtoza pod przewody i osprzet

» ukfadanie przewodow kabelkowych

* montaz wentylatora

e pomiary i préby montazowe

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Trasowanie- wyznaczanie trasy przebiegu przewodéw i miejsc punktéw gniazd,
wytgcznikéw ,opraw itp.

| .4.2 Podtoze - mur, tynk, beton , drewno, stal na ktérych uktadane sg przewody.

1.4.3 Punk oswietleniowy - oprawa oswietleniowa jarzeniowa lub zarowa.

2 MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST,, Wymagania ogdine" pkt.2.

2.1. Wentylator kanatowy.
Wentylator wykonane w klasie izolacji IP 44 powinny byé wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu TN-S.

2.2. Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-£-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,:1996, PN-E-93208:1997,
PN-E-93207:1998/AzI:1999 oraz norm zawartych w punkcie 10. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng
eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400 V, 230 V, 24 V).
Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury
otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed:

=> przedostaniem sig ciat statych, pytu i wilgoci;
=> zapaleniem;
:=> uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
=> podtynkowy;
i dostosowany do przekrojow i sSrednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robot.

2.2. Przewody
Calos¢ instalacji elektrycznej wykonaé przewodami YDYp o przekroju zyt 3x1,5 mma2.

3 SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne"pkt.3.

4 TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine" pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogoélne™ pkt5.

5.1 Modernizacja tablicy rozdzielczej
Rozdzielnia na korytarzu | pietra wnekowa 3-rzedowa z drzwiczkami, nalezy wyposazy¢ w wytgczniki nadpradowe S 301
B10 w obudowie S 6. Potgczenie wykonaé przewodami LgY 6 mm2.

5.2 Trasowanie -nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bez kolizyjnos¢ z innymi instalacjami.
Wskazane jest aby trasa przewodow i korytek pcv instalacyjnych przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3 Bruzdy -dostosowa¢ do szerokosci przewodéw

5.4 Instalacja o$wietlenia- wykonac¢ przewodami YDYp o przekrojach zyt 3x1,5 mm. Przewody wprowadzone do puszek
powinny mie¢ nadmiar diugos$ci niezbedny do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy od
przewodéw fazowych. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach w
sposoéb trwaly i po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.



Instalacje wykonaé z oddzielnymi przewodami N i PE. Do przewodu PE przytgczyé wszystkie zaciski ochronne tablic i
urzgdzen. Przewdd neutralny N - izolacja w kolorze niebieskim, przewdd ochronny PE - izolacja w kolorze zétto-zielonym.

Obwody oswietleniowe wykona¢ z zytg ochronng PE.

5.5 Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac :

- przygotowanie podtoza pod korytka pcv

- montaz korytek PCV dla zasilenia pomieszczen wezta sanitarnego

- przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny

- montaz przewodéw kabetkowych YDYp 3x1,5 mm2 w bruzdach

- montaz opraw oswietleniowych

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

- pomiar rezystanciji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania , pomiar nalezy dokonaé¢
induktorem 500 V lub 1000V; rezystancja izolacji z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym dla instalacji 230V nie moze
by¢ mniejsza niz

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw nalezy wykonac¢ induktorem 500V i nie moze by¢ mniejsza od | ,0 MQ ; z prob
montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.2 Préby montazowe.

Polegaja one na przeprowadzeniu w ramach robét budowlano-montazowych niezbednych préb
funkcjonowania obwoddw, od wstepnych ogledzin obwodu az do sporzadzenia protokotu sprawdzenia i oceny
przydatnosci do rozruchu. Do zakresu prob montazowych nalezy :

-sprawdzenie poprawnosci wykonania montazu,

-sprawdzenie czujnikdw, miernikdw i innych urzgdzen posredniczgcych oraz obwodoéw elektrycznych,

-dokonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

-sporzgdzenie protokotu ze sprawdzenia obwoddw,

-protokolarne przekazanie obwodéw do rozruchu.

6.3 Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
przedstawi¢ protokot

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogdine" pkt8.
8.1 Odbiory miedzyoperacyjne.

Powinien przeprowadzi¢ je organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom tym powinny podlegac

* ufozone rury, listwy , korytka przed wciggnieciem przewodoéw

* instalacja przed zatgczeniem pod napieciem.

8.2 Odbiory czesciowe - dotycza robot ulegajgcych zakryciu.

8.3 Odbiér koncowy.

Do odbioru koncowego wykonanych robét Wykonawca powinien przedtozyé :

« aktualng dokumentacje powykonawczg

» protokoty prob montazowych

« os$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji.

Komisja odbioru koncowego bada :

» aktualnosé¢ i kompletno$é dokumentacji powykonawczej

» protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek
» zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi

* bada i akceptuje protokoty préb montazowych

» dokonuje préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie

« ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

* spisuje protokét odbiorczy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt.9

10. PRZYPIS Y ZWIAZANE. Normy.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji i
powtoce polwinitowej, okragte.

PN-EN 60598-02 Oprawy Oswietleniowe. Wymagania szczegétowe (zestaw norm). PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i
sterownice niskonapieciowe (zestaw norm). PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych.



93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/AzI: 1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodéw o przekrojach do 50 mm?Z. Wymagania i badania (Zmiana Azl).

PN-90/E-0023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi. PN-LEC 60364-7

50

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zbiér norm).

PN-EN-60298:2000/al 1:2002(U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe
powyzej | kV do 52 kV wigcznie (Zmiana A11).

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne t sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - cz. V Instalacje elektryczne - wyd. COBR
Elektromontaz
Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco obowigzujace normy i
uregulowania.




