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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. S - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna S - 00.00.00 wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i
odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach — adaptacja pomieszczenia na sale integracji sensorycznej
w piwnicy budynku Szkoty podstawowej nr 6 w Kwidzyn przy ul. Grunwaldzka 54

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi czes¢ dokumentéw
przetargowych i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1 Roboty rozbiérkowe

1.3.2 Roboty budowlane

1.3.3 Roboty instalacji wod-kan i c.o.

1.3.4  Roboty instalacji elektrycznej

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robét,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy.

1.4.1 Zgodnos¢ robét z Przedmiarem Robét i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Dokumenty - Projekt budowlany, Przedmiar roboét, Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robot
przekazane przez Zamawiajacego stanowig komplet a wymagania wyszczegdélnione choéby w jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calym komplecie. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z przedmiarem robét i ST. Dane okreslone w przedmiarze robét i ST beda uwazane za
wartosci docelowe, wszelkie odchylenia wymagajg uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy
materiatlow i elementéow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z przedmiarem robét lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ robét, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Informacje o terenie budowy

Budynek potozony jest w Kwidzynie przy ulicy Mickiewicza 56B. Na terenie posesji i bezposrednio do
budynku doprowadzona jest energia elektryczna. Na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejagcego
przytacza elektrycznego. Woda na potrzeby budowy moze byé pobierana z istniejgcej instalacji. Po
zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i
doprowadzenia terenu wokét budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac
budowlanych) witacznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robé6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé¢ sie do ogélnie obowigzujacych
przepiséw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych. Wykonawca bedzie zobowigzany
do wykonywania i utrzymywania stanie nadajgcym sie¢ do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot



tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacal robot
tymczasowych takich jak: urzgdzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i
poziomych folig chronigca przed przedostawaniem sie kurzu i opadéw atmosferycznych trakcie prowadzenia
prac.

1.4.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne takie jak kable,
rurociagi itp. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o dopuszczeniu ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O0 wyrobach budowlanych".
Materialy powinny byé oznaczone znakiem B lub CE. Dla materialdbw oznakowanych znakiem CE
przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskim
warunkoéw klimatycznych. Do materiatlow i urzadzen nie posiadajacych oznaczen B lub CE nalezy zalaczy¢
aprobaty techniczne potwierdzajace przydatnosé¢ wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu gdy beda potrzebne do robét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkéw atmosferycznych, zachowaly swoja jakos¢ im
witasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom a w szczegdlnosci wymienione w ,Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych" zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét w ktérym znajda sie nie zadbane i
nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.4.Wariantowa stosowanie materiatéw .

Jesli przedmiar robét lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej na siedem
dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. SPRZET

W trakcie realizacji rob6t nalezy stosowaé¢ urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace nadmiernego
hatasu i zanieczyszczenia srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robét
nie przewiduje sie wystapienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosowane
w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4, TRANSPORT

W trakcie realizacji rob6t nalezy stosowaé¢ srodki transportowe sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia materiatow
wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiadaé szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Podstawowym aktem prawnym okreslajagcym standardy techniczne jakim powinny odpowiada¢ zrealizowane
roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zm. ). Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa



uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktdrych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robé6t zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z przedmiarem robét, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé¢ zalozonag
jakosé robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosé materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy wykonanie robét przy zachowaniu wymaganej przez
Zamawiajacego jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest podokonywania kontroli. Zapewniona
mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatow, ktére sa dopuszczone do stosowania w budownictwie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych" i posiadajacych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Polska Norma Przenoszaca Normy
Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

- zgtoszenie robo6t budowlanych,

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoét odbioru robét,

- protokoét narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i gwarancje na urzadzenia montowane podczas budowy.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych nie ujetych w przedmiarze roboét.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykraczajacych poza zakres prac wymienionych w
przedmiarze robét i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego. O zakresie obmierzonych robét i o terminie obmiaru wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
ci najmniej 3 dni przed tym terminem.

7.2 Zasady okreslania ilosci materiatow.



Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladow rzeczowych
zastosowanych do sporzadzania kosztorysow ofertowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru.

Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajagcym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8 . ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen roboty polegaja odbiorowi :
- ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiodr ostateczny robot.

8.1.1 Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z przedmiarem robét. W przypadku gdy
komisji roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy termin wykonania robé6t poprawkowych i robét uzupetniajacych oraz
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem poswiadczajagcym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robé6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty ( jezeli stosowne przepisy prawne a w
szczegolnosci Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac bedacego przedmiotem
umowy):

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

8.2 Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koncowy bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 ,,odbiér ostateczny
robot".

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robét potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac nas ktoére zostala zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupetniajacych (dodatkowych) ktérych koniecznos¢ wykonania
wynika w trakcie realizacji zadania.

Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,



- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartos¢ ich powinna byé wliczona w
koszt rob6t podstawowych.

11. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
budowlanych.

1.1 Umowa o wykonanie robé6t budowlanych

11.2 Projekt budowlany

11.3 Przedmiar roboét

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

1.4 Aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowania materiatéw

115 Obowiazujgce normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych i instalacyjnych

11.6 Ogolne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich producentow

1.7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciwpozarowej.



SST-01 - ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych w trakcie adaptacja pomieszczenia na sale integracji sensorycznej w piwnicy budynku Szkoty
podstawowej nr 6 w Kwidzyn przy ul. Grunwaldzka 54

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Dla robot objetych niniejsza specyfikacjg materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

Do rozbiérek moze byé¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy: - teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 p6z. 401) w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Rozbidérka tynkéw
- Roboty zabezpieczajgce posadzki

Wszelkie materiaty odpadowe powstate w procesie rozbiérki nalezy posegregowac i odniesé lub odwiez¢é na miejsce
skladowania (utylizacji) a materiaty zakwalifikowane przez Inzyniera do dalszego wykorzystania lub odsprzedazy
posegregowac, oczysci¢ i sktadowaé w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5. 1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

- Rozbiorka tynkow -[m?]

- Wywéz gruzu -[m3]

- Zabezpieczenie posadzki -[mz]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegodtowe

- llosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



SST-02 Tynki
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Scianek
tynkowania $cian w ramach adaptacja pomieszczenia na sale integracji sensorycznej w piwnicy budynku
Szkoty podstawowej nr 6 w Kwidzyn przy ul. Grunwaldzka 54

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych rob6t montazowych i
budowlanych :

Prace renowacyjne tynkarskie

Rozwiazania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w

projekcie budowlano-wykonawczym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami

i Ogodlng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ roboét zwigzanych z wykonywaniem
demontazu i montazu stolarki budowlanej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji

zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji

Technicznej p.4. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia jakosci lub atestu powinny by¢ wyposazone przez dostawce w taki dokument.

Wszystkie wyroby budowlane dla ktérych ustawa przewiduje posiadanie aprobaty technicznej
lub certyfikatu powinny by¢ wyposazone przez dostawce w taki dokument.

Inspektor nadzoru moze zazgda¢ odpowiednich dokumentéw certyfikujgcych dla innych materiatéw;

2.2 Stosowane materiaty budowlane



Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru (zarzadzajgcemu budowg) szczegotowe

informacje zamawiania i wykonywania materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz odpowiednie aprobaty techniczne i
Swiadectwa badan laboratoryjnych wraz z prébkami do zatwierdzenia.

2.21.Tynk

Zaprawa z lekkiego tynku cementowo-wapiennego

2.2.2.Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robo6t budowlanych i montazowych pozostawia sie do

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, pod warunkiem ze jego uzycie nie bedzie
mie¢ wptywu na jakos$é roboét i nie spowoduje utrudnien w ciagtej eksploatacji obiektu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.3. Do wykonania wykorzysta¢ mozna nastepujacy sprzet :
-drabiny aluminiowe wysuwane,

-wiertarki i mtotowiertarki

-szlifierka katowa

Inny sprzet i narzedzia zaakceptowane przez zarzgdzajgcego budows;

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow

Wszystkie wyroby i materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad
robét budowlanych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. llo$¢ srodkéw

transportu musi zapewni¢ terminowos$¢ robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

| uzgodni z przedstawicielem zamawiajgcego rysunki robocze ich wykonania.



5.2. Roboty renowacyjne - uzupetnienie tynkéw
Renowacja powierzchni tynkow
- Skucie tynkéw

Wykonanie tynkéw

Wykonanie tynkéw z lekkiego tynku cementowo-wapiennego o grubosci 1,5cm — 18,2kg/m2

WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU TYNKOW WEWNETRZNYCH.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza sie wykonywanie tynkéw w nizszych temperaturach, pod warunkiem
zastosowania odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z wytycznymi ITB.

Przygotowanie podioza z elementéw ceramicznych:
W murze ceglanym konieczne jest wydrapanie ostrym rylcem zaprawy dochodzgcej do lica $ciany,

bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu szczotkami, usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych.
Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Roboty renowacyjne - malowanie tynkow
Po wykonaniu robét tynkarskich, nalezy wykona¢ malowanie farba krzemianiowymi.
WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU MALOWANIA FARBA TYNKOW WEWNETRZNYCH.

Robot malarskich na zewnagtrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w okresie zimowym a takze w okresie letnim podczas
opadow atmosferycznych i intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni oraz w czasie wietrznej pogody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.7
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-sprawdzenia wykonania, dokfadnosci i jakosci robét renowacyjnych (tynkarskich);
-sprawdzenia zgodnos$ci wykonania prac z warunkami ST i warunkami norm i aprobat;

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét rozbiérkowych z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: 1m2 powierzchni sciany

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 9.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw ,doktadnosci i szczelnosci montazu, sprawnosci i funkcjonowania
urzgdzen i wyrobow. Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa wynikajgca z zaakceptowanej oferty wykonawcy
obejmujgca wszystkie pozycje zawarte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Cena ta obejmuje:



Zabezpieczenie placu budowy, zabezpieczenie i ochrone zabytkowych elementéw;
Prace renowacyjne (tynkarskie i malarskie),

Wykonanie i rozbiérke potrzebnych rusztowan Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i
usuniecie — bedacych wtasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbidérkowych z placu budowy.

W przypadku umowy ryczaltowej podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru wykonanych prac potwierdzajgcy ich
zgodnos$c¢ z zakresem umowy i ofertg Wykonawcy.

Producent i wykonawca udzielajg gwarancji i rekojmi na wykonane prace i dostarczone wyroby zgodnie z umowa i
ogolnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robot Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

9.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte

PN-70/B/10100 -Roboty tynkowe, tynki zwykte Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-ISO 3443-8 -Tolerancje w budownictwie.

9.3. Inne przepisy i dokumenty :
- Prawo budowlane.

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki | Ich usytuowanie.
- Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych"



SST-03 ROBOTY MALARSKIE.

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

I. I. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich w ramach adaptacja pomieszczenia na sal¢ integracji sensorycznej w piwnicy budynku Szkoty
podstawowej nr 6 w Kwidzyn przy ul. Grunwaldzka 54

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad robét malarskich tj. :
- przygotowania podtoza
- gtadzie gipsowe
- malowania farbg emulsyjng akrylowg

1.4.  Okreslenia podstawowe.
- podioze- powierzchnia np. tynku, na ktérej ma byé wykonany podkiad powloka malarska.
- powlokg malarska-stwardniala warstwa farby ulozonej i rozprowadzonej na podktadzie lub
bezposrednio na podiozu, decydujgca o wygladzie powierzchni pomalowanej.
- farby emulsyjne wodorozcienczalne - farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.

21. Farby. - Farba emulsyjna - akrylowa nawierzchniowa wewnetrzna biata - wg BN-80/6117-02

2.2 -gtadzi gipsowej szpachlowej
2.3 Farba olejna

3.SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonywania robét malarskich i tapeciarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogéine " pkt. 3.

TRANSPORT.

Zatadunek , transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do rob6t  malarskich x)winny odbywa¢ sie w sposéb
zapewniajgcy zachowanie ich dobrego stanu technicznego . Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,
Wymagania go Ine " pkt. 4



5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne " pkt. 5.

5.1. Wymagania ogdine.

5.1.1. Temperatura. Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz -4-5° C w ciagu doby nie moze
nastgpi¢ spadek ponizej 0° C. ). Farby emulsyjne przechowywaé¢ w temperaturze j w.

5.1.2. Podtoza . Na istniejace i wykonane tynki z wylaczeniem miejsc pod okladziny natozyé warstwe gtadzi
gipsowej szpachlowej grub. 3mm.

5.2. Malowanie.

5.2.1. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ skarbontzowana, pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
sadze , itp. zabrudzenia ) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy , rdza ) oraz osypujacych sie ziaren
piasku.

5.2.2. Podklad - wykona¢ warstwe gtadzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm. Powierzchnia podtoza pokryta
podkiadem powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ wymaganiom PN-69/1)-10280 pkt. 4.3.2.2. oraz nie powinna
wykazywacé przeswitéow i miejsc niepokrytych podkitadem. Na powierzchni nie powinny by¢ widoczne
pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

5.2.3. Powloka - powinna rownomiernie , bez przeswitéw,. pokrywaé podtoze lub podkiad nie wykazujac ,
odpryskoéw, spekan , luszczenia sie , oraz smug plam i sladéw pedzla. Barwa powtoki powinna by¢ zgodna z
PT i uzgodniona z Inspektorem nadzoru.

5.3 Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac :

- zeskrobac i zmy¢ stare powloki malarskie na sufitach

- malowanie tynkéw sufitow w piwnicy farbami emulsyjnymi akrylowymi
- gruntowanie tynkow sufitow emulsja gruntujaca

- gladzie gipsowe na tykach sufitow

- gruntowanie tynkow scian emulsja gruntujaca

- gladzie gipsowe na tykach scian

- montaz listew systemowych naroznikowych aluminiowych

- malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng akrylowag

- malowanie rur na tarasie farbg olejna

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine " pkt. 6.



6.1. Zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzgledniajaca

wymagania norm.
6.2. Powloka.
Trwatla odporna na scieranie i niezmywalna przy stosowaniu srodkéw zaréwno myjacych jak i

dezynfekujacych , dajaca duza skale barw i efektywna matowg fakture pomalowanej powierzchni.

6.3. Badania.
Podstawg do odbioru technicznego powtok malarskich i tapet stanowiag nastepujace badania:

6.3.1. Sprawdzenie podiozy .Obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq oraz sprawdzenie jakosci

powierzchni.

6.3.2. Sprawdzenie podkladéw. Obejmuje sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie

wyschniecia.
6.3.3. Sprawdzenie powlok obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego

b) sprawdzenie przyczepnosci

c) sprawdzenie odpornosci ha wycieranie

d) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem
f) sprawdzenie wsigkliwosci

g) sprawdzenie odpornosci na reemulgacje

h) spraw, odpomosci na dziatanie kwasu solnego i tugu sodowego.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 ( metr kwadratowy ).
Powierzchnie malowang nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych. Wysokos$¢ scian mierzy sie
od wierzchu podfogi do spodu  sufitu. Jezeli o$cieza i nadproza sg réwniez malowane , z powierzchni ich nie potragca
sie otworéw do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 potrgca sie doliczajgc powierzchnie malowanych osciezy. Nie potrgca sie jednak

otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do | m2.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdéline " pkt. 8.



Badania w/g pkt 6 nalezy przeprowadzi¢ podczas odbioru robét. W przypadku stwierdzenia odchylen , Inspektor
nadzoru ustata zakres robo6t poprawkowych . Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie
uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogélne " pkt 9.

llos¢ zakonczonych i odebranych robét, okreslonych w/g obmiaru , zostanie optacona w/g cen jednostkowych
za Im2(metr kwadratowy ) szpachlowanej i wymalowanej powierzchni., 1m — malowania rur stalowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom | Budownictwo ogodine czesc¢ 4.

10.2. Normy:

PN-69/B-1&280 Roboty malarskie budowlane.

BN 80/6117-02  Farby emulsyjne nawierzchniowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy
odbiorze.



SST-04 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji elektrycznej zwigzanych z adaptacja
pomieszczenia na sale integracji sensorycznej w piwnicy budynku Szkoty podstawowej nr 6 w Kwidzyn przy ul.
Grunwaldzka 54

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
nazwanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt instalacyjnych elektrycznych i
obejmuja:

. prace demontazowe

* przygotowanie podtoza pod przewody i osprzet

» ukfadanie przewodow kabetkowych

* montaz wentylatora

e pomiary i préby montazowe

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Trasowanie- wyznaczanie trasy przebiegu przewodéw i miejsc punktéw gniazd,
wytgcznikdw ,opraw itp.

|.4.2 Podtoze - mur, tynk, beton , drewno, stal na ktérych uktadane sg przewody.

1.4.3 Punk oswietleniowy - oprawa oswietleniowa jarzeniowa lub zarowa.

2 MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST,, Wymagania ogdine" pkt.2.

2.1. Wentylator kanatowy.
Wentylator wykonane w klasie izolacji IP 44 powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu TN-S.

2.2. Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-£-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,:1996, PN-E-93208:1997,
PN-E-93207:1998/AzI:1999 oraz norm zawartych w punkcie 10. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng
eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym.

Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400 V, 230V, 24 V).
Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury
otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed:

=> przedostaniem sig ciat statych, pytu i wilgoci;
=> zapaleniem;
:=> uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
=> podtynkowy;
i dostosowany do przekrojow i sSrednic przewodéw, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robot.

2.2. Przewody
Calosc¢ instalacji elektrycznej wykonaé¢ przewodami YDYp o przekroju zyt 3x1,5 mma2.

3 SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne"pkt.3.

4 TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine" pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogélne" pkt5.

5.1 Modernizacja tablicy rozdzielczej
Rozdzielnia na korytarzu | pietra wnekowa 3-rzedowa z drzwiczkami, nalezy wyposazy¢ w wytgczniki nadpradowe S 301
B10 w obudowie S 6. Potagczenie wykonaé przewodami LgY 6 mm2.

5.2 Trasowanie -nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bez kolizyjnos¢ z innymi instalacjami.
Wskazane jest aby trasa przewodow i korytek pcev instalacyjnych przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3 Bruzdy -dostosowaé do szerokosci przewodow

5.4 Instalacja o$wietlenia- wykonaé¢ przewodami YDYp o przekrojach zyt 3x1,5 mm. Przewody wprowadzone do puszek
powinny mie¢ nadmiar diugos$ci niezbedny do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy od
przewodoéw fazowych. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach w
sposo6b trwaly i po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.



Instalacje wykona¢ z oddzielnymi przewodami N i PE. Do przewodu PE przytagczyé wszystkie zaciski ochronne tablic i
urzgdzen. Przewdd neutralny N - izolacja w kolorze niebieskim, przewdd ochronny PE - izolacja w kolorze zétto-zielonym.

Obwody oswietleniowe wykona¢ z zytg ochronng PE.

5.5 Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac :

- przygotowanie podtoza pod korytka pcv

- montaz korytek PCV dla zasilenia pomieszczen wezta sanitarnego

- przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny

- montaz przewodéw kabetkowych YDYp 3x1,5 mm2 w bruzdach

- montaz wentylatora sciennego kanatowego

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt. 6.

- pomiar rezystanciji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania , pomiar nalezy dokonaé¢
induktorem 500 V lub 1000V; rezystancja izolacji z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym dla instalacji 230V nie moze
by¢ mniejsza niz

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow nalezy wykona¢ induktorem 500V i nie moze byé mniejsza od | ,0 MQ ; z préb
montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.2 Préby montazowe.

Polegaja one na przeprowadzeniu w ramach robét budowlano-montazowych niezbednych préb
funkcjonowania obwoddw, od wstepnych ogledzin obwodu az do sporzadzenia protokotu sprawdzenia i oceny
przydatnosci do rozruchu. Do zakresu prob montazowych nalezy :

-sprawdzenie poprawnosci wykonania montazu,

-sprawdzenie czujnikdw, miernikdw i innych urzgdzen posredniczgcych oraz obwodoéw elektrycznych,

-dokonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

-sporzgdzenie protokotu ze sprawdzenia obwoddw,

-protokolarne przekazanie obwodoéw do rozruchu.

6.3 Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
przedstawic protokot

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt8.
8.1 Odbiory miedzyoperacyjne.

Powinien przeprowadzi¢ je organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom tym powinny podlegac

* ufozone rury, listwy , korytka przed wciggnieciem przewodoéw

* instalacja przed zatgczeniem pod napieciem.

8.2 Odbiory czesciowe - dotycza robot ulegajgcych zakryciu.

8.3 Odbiér koncowy.

Do odbioru koncowego wykonanych robét Wykonawca powinien przedtozyé :

» aktualng dokumentacje powykonawczg

» protokoty prob montazowych

» os$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji.

Komisja odbioru koncowego bada :

» aktualnosé¢ i kompletno$é dokumentacji powykonawcze;j

» protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek
» zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi

* bada i akceptuje protokoty préb montazowych

« dokonuje préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie

« ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

* spisuje protokét odbiorczy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt.9

10. PRZYPIS Y ZWIAZANE. Normy.
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji i
powtoce polwinitowej, okragte.

PN-EN 60598-02 Oprawy Oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe (zestaw norm). PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i
sterownice niskonapieciowe (zestaw norm). PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.



PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych.
93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/AzI: 1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodéw o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania (Zmiana Azl).

PN-90/E-0023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi. PN-LEC 60364-7

50

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zbiér norm).

PN-EN-60298:2000/al 1:2002(U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe
powyzej | kV do 52 kV wigcznie (Zmiana A11).

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne t sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - cz. V Instalacje elektryczne - wyd. COBR
Elektromontaz
Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco obowigzujace normy i
uregulowania.




