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WC SP6 elektryka - przedmiar.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Przebudowa rozdzielnicy R6
1/KNR 5-14 Przebudowa rozdzielnicy R6 - analogia szt.
d.1/0101-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél  [szt
d.1(1301-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Demontaze
3 Demontaz istniejgcej instalacji oswietleniowej - kalkulacja indywidualna kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Kable, przewody i trasy kablowe
4|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.3/1004-12 gosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto- |m
d.3/1001-04 nie
100 m 100.000
RAZEM 100.000
6/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 10 cm na murach z |m
d.3/0705-07 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi
100 m 100.000
RAZEM 100.000
7/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 m
d.3/0210-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
8/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w|m
d.3/0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
30 m 30.000
RAZEM 30.000
9/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.3/1202-01 go napiecia .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
4 Osprzet elektryczny
10/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.4/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt.
d.4/0302-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.4/0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.4/0309-06 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Oprawy oswietleniowe
14/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle mo- |kpl.
d.5/0502-06 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
15/KNR 5-08 Montaz opraw oswietleniowych szt.
d.5/0511-13
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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WC SP6 elektryka - przedmiar.kst

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
1 Przebudowa rozdzielnicy R6
1/KNR 5-14 |Przebudowa rozdzielnicy R6 - analogia szt.
d.1|{0101-06 |obmiar =1 szt.

-R--

1* robocizna r-g 13.0400
18.04r-g/szt.
- M --

2" Kompletnie wyposazona rozdzielnica R6 - obu- | szt 1.0000

dowa podtynkowa, wykonana w drugiej klasie
ochronnosci, z drzwiami petnymi, modutowa
3x18 modutdw.

W rzedzie dolnym zainstalowaé 3-biegunowy
roztgcznik izolacyjny o pradzie znamionowym
100A, ograniczniki przepig¢ typ 2, Ip>=20kA,
Up<=1,5kV 3P+N (zabezpieczony dodatkowo
3-biegunowym roztgcznikiem bezpiecznikowym
z wktadkami D02 40A), lampki kontroli napiecia
(zabezpieczone 3-biegunowym wytacznikiem
nadprgdowym o pradzie znamionowym 6A).

W rzedzie srodkowym zainstalowac 1-bieguno-
we wytgczniki nadprgdowe o charakterystyce
B, o pradach znamionowych: 20A (1 szt.), 16A
(6 szt.), 10A (9 szt), 6A (2 szt.).

W rzedzie gérnym zainstalowaé 7 szt. 2-biegu-
nowych wytgcznikdw réznicowo-nadpradowych,
czton nadpradowy o charakterystyce B o pra-
dzie znamionowym 16A, czton réznicowy
30mA, typ A oraz 1 szt. wytacznik réznicowo-
nadpradowych, czton nadprgdowy o charakte-
rystyce B o pradzie znamionowym 16A, czton
réznicowy 30mA, typ AC.

1szt

3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub state-| szt
d.1|D13 1301- |go niskiego napiecia do 5 pdl
01 obmiar =1 szt

-R--
1* robocizna r-g 6.3000
6.3r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Przebudowa rozdzielnicy R6
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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WC SP6 elektryka - przedmiar.kst

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
2 Demontaze
3 Demontaz istniejacej instalacji oswietleniowej - | kpl
d.2 kalkulacja indywidualna
obmiar =1 kpl
~-R--
1* robocizna r-g 20.0000
20r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Demontaze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -
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2.5%(od M)

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
3 Kable, przewody i trasy kablowe
4|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.3/1004-12 |lub stropach betonowych o dtugosci przebicia
do 30 cm - $r. rury do 40 mm
obmiar =5 otw.
-R--
1* robocizna r-g 5.9535
1.1907r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynko- | m
d.3/1001-04 |wych w gipsie, tynku, gazobetonie
obmiar =100 m
-R--
1* robocizna r-g 12.0800
0.1208r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6|KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o m
d.3|0705-07 |szerokosci do 10 cm na murach z cegiet lub
Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z
przewodami elektrycznymi
obmiar =100 m
-R--
1* robocizna r-g 44.0000
0.44r-g/m
- M --
2r cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1600
0.0016t/m
3" ciasto wapienne (wapno gaszone) ms3 0.1400
0.0014m3/m
4* piasek do zapraw ms3 0.8000
0.008m3/m
5% materiaty pomocnicze Y% 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.3/0210-01 |do Cu-6/Al-12 mm2
obmiar =100 m
-R--
1* robocizna r-g 5.7200
0.0572r-g/m
-M --
2x Przewdéd 450/750V YDY 3x1,5 m 100.0000
100m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.3/0210-02 |do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-betonowym
obmiar =30 m
-R--
1* robocizna r-g 2.1115
0.0737*0.955=0.070384r-g/m
- M --
2" Przewdd 450/750V YDY 3x2,5 m 30.0000
30m
3" materiaty pomocnicze Y% 2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
9/KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego| po-
d.3/1202-01 |obwodu elektrycznego niskiego napiecia miar
obmiar =2 pomiar. .
-R--
1* robocizna r-g 2.6000

1.3r-g/pomiar.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Kable, przewody i trasy kablowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Osprzet elektryczny

4
10|KNR 5-08
d.4/0301-20

1*

Przygotowanie podtoza pod mocowanie
osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej
z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie
w cegle

obmiar =4 szt.

~-R--
robocizna
0.0957*0.955=0.091394r-g/szt.

szt.

r-g

0.3656

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

11/KNR 5-08
d.4|0302-01

1*

o

3

4+

Montaz na gotowym podtozu puszek bakelito-
wych o $r. do 60mm
obmiar =4 szt.

-R--
robocizna
0.088*0.955=0.08404r-g/szt.

- M --

Puszka taczeniowa o $rednicy 60mm
4szt.

Zaciski do puszek tgczeniowych
12szt

materiaty pomocnicze

2.5%(0od M)

szt.

szt.

szt

Y%

0.3362

4.0000
12.0000

2.5000

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

12|KNR 5-08
d.4/0307-02

1*

o

3

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtgcze-
niem

obmiar = 3 szt.

~-R--
robocizna
0.165*0.955=0.157575r-g/szt.

-M --

tacznik oswietlenia 1-bieg, p/t, IP44
3szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

szt.

r-g

szt.

%

0.4727

3.0000

2.5000

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

13|KNR 5-08
d.4|0309-06

1*

o

3

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko-
wych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzie-
mieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtg-
czeniem

obmiar =1 szt.

-R--
robocizna
0.275*0.955=0.262625r-g/szt.

- M --

Gniazdo 230V pft, IP44
3szt.

materiaty pomocnicze
2.5%(0od M)

szt.

szt.

%

0.2626

3.0000

2.5000

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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WC SP6 elektryka - przedmiar.kst PODSUMOWANIE

Os

rzet elektryczny

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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WC SP6 elektryka - przedmiar.kst

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.

5 Oprawy oswietleniowe

14/KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietle- | kpl.
d.5/0502-06 |niowe przykrecane na cegle mocowane na kot-
kach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)

obmiar =12 kpl.

-R--
1* robocizna r-g 2.6400
0.22r-g/kpl.

- M --
2" kotki rozporowe plastikowe szt. 48.0000
4szt./kpl.
3" materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(0od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

15/KNR 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych szt.
d.5/0511-13 |obmiar =12 szt.

-R--
1* robocizna r-g 8.0400
0.67r-g/szt.
- M --
2" Oprawa oswietleniowa o parametrach: szt. 12.0000

- moc oprawy: okoto 30W (strumien swietlny
okoto 3500 Im)

- materiat: PC

- stopien ochrony przed pytem i wilgocig: IP66
- stopien ochrony mechanicznej: IK10

- Il klasa ochronnosci

- temperatura barwowa: 4000K

- kat rozsytu Swiatta: 120 stopni

- wskaznik oddawania barw: Ra?80.

12szt.

3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Oprawy oswietleniowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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WC SP6 elektryka - przedmiar.kst PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10-

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9879 dla Maciej Gostkiewicz



WC SP6 elektryka - przedmiar.kst

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

Przebudowa rozdzielnicy R6

Demontaze

WIN =

we

Kable, przewody i trasy kablo-

Osprzet elektryczny

a B

Oprawy oswietleniowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9879 dla Maciej Gostkiewicz
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 123.9221
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Il inw.

Il wyk.

Cena
jedn.

War-
tosc¢

Grupa

Do-
staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-

ma
ksy-

Iny

Ra-

za-
sto-
so-

ny

.|Zaciski do puszek tgczeniowych

szt

12.0000

12.0000

.|piasek do zapraw

m3

0.8000

0.8000

.|cement portlandzki z dodatkami 25

0.1600

0.1600

.|ciasto wapienne (wapno gaszone)

m3

0.1400

0.1400

OB (WOIN|—

.|Kompletnie wyposazona rozdzielnica

R6 - obudowa podtynkowa, wykonana
w drugiej klasie ochronnosci, z
drzwiami petnymi, modutowa 3x18
modutdw.

W rzedzie dolnym zainstalowaé 3-bie-
gunowy roztgcznik izolacyjny o pra-
dzie znamionowym 100A, ograniczniki
przepiec¢ typ 2, Ip>=20kA, Up<=1,5kV
3P+N (zabezpieczony dodatkowo 3-
biegunowym roztgcznikiem bezpiecz-
nikowym z wktadkami D02 40A), lam-
pki kontroli napiecia (zabezpieczone
3-biegunowym wytgcznikiem nadpra-
dowym o prgdzie znamionowym 6A).
W rzedzie srodkowym zainstalowac 1-
biegunowe wytgczniki nadprgdowe o
charakterystyce B, o prgdach znamio-
nowych: 20A (1 szt.), 16A (6 szt.),
10A (9 szt), 6A (2 szt.).

W rzedzie gérnym zainstalowac 7 szt.
2-biegunowych wytgcznikéw réznico-
wo-nhadpradowych, czton nadpradowy
o charakterystyce B o pradzie zna-
mionowym 16A, czton réznicowy
30mA, typ A oraz 1 szt. wytacznik réz-
nicowo-nadprgdowych, czton nadpra-
dowy o charakterystyce B o pradzie
znamionowym 16A, czton réznicowy
30mA, typ AC.

szt

1.0000

1.0000

.|Oprawa os$wietleniowa o parametrach:

- moc oprawy: okoto 30W (strumien
Swietlny okoto 3500 Im)

- materiat: PC

- stopien ochrony przed pytem i wilgo-
cig: IP66

- stopien ochrony mechanicznej: IK10
- Il klasa ochronno$ci

- temperatura barwowa: 4000K

- kat rozsytu Swiatta: 120 stopni

- wskaznik oddawania barw: Ra?80.

szt.

12.0000

12.0000

.|kgcznik oswietlenia 1-bieg, p/t, IP44

szt.

3.0000

3.0000

.|Gniazdo 230V p/t, IP44

szt.

3.0000

3.0000

.|Puszka tgczeniowa o $rednicy 60mm

szt.

4.0000

4.0000

.|Przewo6d 450/750V YDY 3x2,5

30.0000

30.0000

—_—
— OO0

.|Przewod 450/750V YDY 3x1,5

m

100.000
0

100.000
0

.|kotki rozporowe plastikowe

szt.

48.0000

48.0000

13.

materiaty pomocnicze

zt

RAZEM

Stownie:
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