PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45453100-8 Roboty renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA SALE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SZKOtA PODSTAWOWA
NR6 W KWIDZYNIE -

ADRES INWESTYCJI  : UL.GUNWALDZKA 54 82-500 KWIDZYN

INWESTOR : MIASTO KWIDZYN

ADRES INWESTORA : KWIDZYN UL.WARSZAWSKA 19

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Kapica UPR. BUD. NR. 1013/EL/86

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SALA SENSORYCZNA SP NR 6 bud PIWNICA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
d.1/0401-02 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbijanej do 5 m2
8,4*1,5 m?2 12,600
RAZEM 12,600
2|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowa-|m?2
d.1/0409-03 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1
cm na s$cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
8,4*1,5 m?2 12,600
RAZEM 12,600
3|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowa-|m?2
d.1/0411-03 cyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki o grubosci do 0,5 cm na tynku reno-
wacyjnym na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
8,4*1,5 m?2 12,600
RAZEM 12,600
4/KNR 9-32 Wykonczenie gtadkich powierzchni powtokg malarskg m2
d.1/0217-01
8,4*1,5 m?2 12,600
RAZEM 12,600
5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
48,51+(8,4+5,78)*2*2,85-12,6 m?2 116,736
RAZEM 116,736
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg do grunto- |m?2
d.1/2611-02 wania.
48,51+68,23 m?2 116,740
RAZEM 116,740
7|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.1/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
48,51 m?2 48,510
RAZEM 48,510
8/NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|m2
d.1/202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podfogi ponad 5 m2
68,23 m?2 68,230
RAZEM 68,230
9|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1(1204-01 tow
48,51 m?2 48,510
RAZEM 48,510
10|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
68,23 m?2 68,230
RAZEM 68,230
11/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.ponad/m
d.1{1212-30 50 do 100 mm
6,8 m 6,800
RAZEM 6,800
12|KNR 5-18 Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A wykonywane przewodami |szt.
d.1/1205-03 YADYp na cegle w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|mat Wentylator mechaniczny o wydajnosci 90 m3/h podtgczony do wytacznika szt
d.1|kalk. wtasna |$wiatta
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1/0108-11 do 1 km
0,67 m3 0,670
RAZEM 0,670
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 13
0,67 m3 0,670
RAZEM 0,670
16|Kalkulacja  |Utylizacja gruzu m3
d.1|indywidualna
0,67 m3 0,670
RAZEM 0,670
17|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1(1216-01
48,51 m?2 48,510
RAZEM 48,510

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 39409 Uzytkownik: ZOKK




