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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. S - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna S - 00.00.00 wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach — przebudowy wezta sanitarnego wc dla potrzeb oséb
niepelnosprawnych na | pietrze budynku Szkoty podstawowej nr 6 w Kwidzyn przy ul. Grunwaldzka 54

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi czes¢ dokumentéw
przetargowych i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1 Roboty rozbiérkowe

1.3.2 Roboty budowlane

1.3.3 Roboty instalacji wod-kan i c.o.

1.3.4 Roboty instalacji elektrycznej

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robét,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy.

1.4.1 Zgodnos¢ robét z Przedmiarem Robét i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Dokumenty - Projekt budowlany, Przedmiar roboét, Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robot
przekazane przez Zamawiajacego stanowig komplet a wymagania wyszczegdélnione choéby w jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calym komplecie. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z przedmiarem robét i ST. Dane okreslone w przedmiarze robét i ST beda uwazane za
wartosci docelowe, wszelkie odchylenia wymagajg uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy
materiatlow i elementéow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z przedmiarem robét lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ robét, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Informacje o terenie budowy

Budynek potozony jest w Kwidzynie przy ulicy Mickiewicza 56B. Na terenie posesji i bezposrednio do
budynku doprowadzona jest energia elektryczna. Na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejagcego
przytacza elektrycznego. Woda na potrzeby budowy moze byé pobierana z istniejgcej instalacji. Po
zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i
doprowadzenia terenu wokét budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac
budowlanych) witacznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robé6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé¢ sie do ogélnie obowigzujacych
przepiséw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych. Wykonawca bedzie zobowigzany
do wykonywania i utrzymywania stanie nadajgcym sie¢ do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot



tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacal robot
tymczasowych takich jak: urzgdzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i
poziomych folig chronigca przed przedostawaniem sie kurzu i opadéw atmosferycznych trakcie prowadzenia
prac.

1.4.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne takie jak kable,
rurociagi itp. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o dopuszczeniu ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O0 wyrobach budowlanych".
Materialy powinny byé oznaczone znakiem B lub CE. Dla materialdbw oznakowanych znakiem CE
przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskim
warunkoéw klimatycznych. Do materiatlow i urzadzen nie posiadajacych oznaczen B lub CE nalezy zalaczy¢
aprobaty techniczne potwierdzajace przydatnosé¢ wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu gdy beda potrzebne do robét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkéw atmosferycznych, zachowaly swoja jakos¢ im
witasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom a w szczegdlnosci wymienione w ,Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych" zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét w ktérym znajda sie nie zadbane i
nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.4.Wariantowa stosowanie materiatéw .

Jesli przedmiar robét lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej na siedem
dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. SPRZET

W trakcie realizacji rob6t nalezy stosowaé¢ urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace nadmiernego
hatasu i zanieczyszczenia srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robét
nie przewiduje sie wystapienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosowane
w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4, TRANSPORT

W trakcie realizacji rob6t nalezy stosowa¢ srodki transportowe sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia materiatow
wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiadaé szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Podstawowym aktem prawnym okreslajagcym standardy techniczne jakim powinny odpowiada¢ zrealizowane
roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zm. ). Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa



uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktdrych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robé6t zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z przedmiarem robét, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé¢ zalozonag
jakosé robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosé materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy wykonanie robét przy zachowaniu wymaganej przez
Zamawiajacego jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest podokonywania kontroli. Zapewniona
mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatow, ktére sa dopuszczone do stosowania w budownictwie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych" i posiadajacych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Polska Norma Przenoszaca Normy
Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

- zgtoszenie robo6t budowlanych,

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoét odbioru robét,

- protokoét narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i gwarancje na urzadzenia montowane podczas budowy.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych nie ujetych w przedmiarze roboét.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykraczajacych poza zakres prac wymienionych w
przedmiarze robét i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego. O zakresie obmierzonych robét i o terminie obmiaru wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
ci najmniej 3 dni przed tym terminem.

7.2 Zasady okreslania ilosci materiatow.



Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladow rzeczowych
zastosowanych do sporzadzania kosztorysow ofertowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru.

Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajagcym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8 . ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen roboty polegaja odbiorowi :
- ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiodr ostateczny robot.

8.1.1 Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z przedmiarem robét. W przypadku gdy
komisji roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy termin wykonania robé6t poprawkowych i robét uzupetniajacych oraz
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem poswiadczajagcym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robé6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty ( jezeli stosowne przepisy prawne a w
szczegolnosci Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac bedacego przedmiotem
umowy):

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

8.2 Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koncowy bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 ,,odbiér ostateczny
robot".

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robét potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac nas ktoére zostala zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupetniajacych (dodatkowych) ktérych koniecznos¢ wykonania
wynika w trakcie realizacji zadania.

Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,



- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartos¢ ich powinna byé wliczona w
koszt rob6t podstawowych.

11. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
budowlanych.

1.1 Umowa o wykonanie robé6t budowlanych

11.2 Projekt budowlany

11.3 Przedmiar roboét

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

1.4 Aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowania materiatéw

115 Obowiazujagce normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych i instalacyjnych

11.6 Ogolne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich producentow

1.7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciwpozarowej.



SST-01 - ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych w trakcie przebudowy wezta sanitarnego wc dla potrzeb os6b niepetnosprawnych na | pietrze
budynku Szkoly podstawowej nr 6 w Kwidzynie ul. Grunwaldzka 54.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Dla roboét objetych niniejsza specyfikacjg materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

Do rozbiérek moze byé¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy: - teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 p6z. 401) w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Rozbidrka scianek dziatowych

- Rozbioérka skrzydet drzwiowych

- Rozbiodrka okien i naswietli

- Rozbidérka oktadzin $ciennych

- Rozbiérka posadzek i podiozy betonowych

- Rozbiérka urzadzen sanitarnych instalacji wod-kan - rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb
budynku.

- Rozbidrka grzejnikéw - rozbierac recznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku
- Rozbidrka rur instalacji wod-kan. - rozbiera¢ recznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku

- Rozbidrka instalacji elektrycznej

Wszelkie materiaty odpadowe powstate w procesie rozbiérki nalezy posegregowac i odniesé lub odwiez¢ na miejsce
skladowania (utylizacji) a materiaty zakwalifikowane przez Inzyniera do dalszego wykorzystania lub odsprzedazy
posegregowac, oczyscic¢ i sktadowaé w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punktach 5. 1. do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:



- Rozbidrka scianek dziatowych -[m2]
- Rozbidrka skrzydet drzwiowych i naswietli — szt
- Rozbiorka okien -[m?]
- Rozbiérka oktadzin sciennych -[mz]
- Rozbiérka posadzek i podtozy betonowych - [mz]
- Rozbidrka urzadzenh sanitarnych instalacji wod-kan — szt
- Rozbiérka grzejnikéw - szt
- Rozbidrka rur instalacji wod-kan- [m] ; instalacja elektryczna : m, szt
8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegodtowe
- Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

- llosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



SST-02 SCIANKI DZIALOWE | OKLADZINY Z PLYT G-K
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Scianek
dziatowych i oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych w ramach przebudowy wezia
sanitarnego wc dla potrzeb oséb niepetnosprawnych na | pietrze budynku Szkoty podstawowej nr 6 w
Kwidzynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
przygotowaniem materiatéw do montazu

montazem stelazu i okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

kontrolg jakosci robét i materiatéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

ptyta gipsowo-kartonowa - ptyta gipsowo-kartonowa o réznej wodoodpornosci i ognioochronnosci
ruszt metalowy - profile do $cianek i podwieszanych sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2, MATERIALY.

o 21. Plyty gipsowo-kartonowe winny spetnia¢ wymagania BN-86/6743-02
2.1.1.  Asortyment ptyt gipsowo-kartonowych .
Do wykonania $cianek dziatowych przewidziano ptyty grub.12,5mm. 2.2. Wkrety do ptyt.

2.2.1.  Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym wg PN-92/M-83/02 o $rednicy 2:3 mm i dlugosci 12:18
mm . Wkrety powinny by¢ ocynkowane .

o 23. Gips budowlany.
2.3.1.  Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o wspoétczynniku wodno -gipsowym 0,65 : 0,75 .

2.3.2. Szpachléwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie wodg  gipsu
szpachlowego.

o 24, Profile stalowe do $cianek i stropéw podwieszonych .

2.4.1. Profile o symbolu literowym ,LP’ zimno giete z blachy ocynkowanej grub. 6 mm, spetniajace wymagania
niemieckiej normy DIN18182.

2.4.2. Profile o symbolu literowym ,,C” o wymiarach zimno giete z blachy jw.
2.5. Filc bitumizowany.
251 Filc bitumizowany z wetny mineralnej grub. 5 mm do uszczelnienia styku profili zimno gietych.
2.6. Tasma papierowa perforowana .
2.6.1. Tasma papierowa perforowana szer. 50 mm grub. 0,2 mm na potgczenia ptyt warstwowych.

2.7. Kotki mocujgce profile .

o 27.1. Kotki mocujgce wstrzeliwane z nabojem i ostong lub rozporowe.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 0.0.3.



4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania stropéw podwieszonych powinny odbywaé
sie tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny . Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania
ogolne ,, pkt. 0.0.4. oraz pkt. 0.0.0.4.

5. WYKONANIE TOBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST pkt. 0.0.5.
51. Wymagania ogdlne.

5.1.1. Wykonanie pokrycia $cian pitytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetnienie stropéw ptytami z weiny
prasowanej moze by¢ rozpoczete w pomieszczeniach dopiero po:

5.1.1.1. Zakonczeniu wykonanych na mokro roboét tynkarskich na $cianach i sufitach w pomieszczeniach, w ktérych
bedg one montowane .

5.1.1.2. Osadzeniu oscieznic drzwiowych., okuciu i dopasowaniu stolarki ale przed zatozeniem opasek.

5.1.1.3. Catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych ( wodociggowych kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
elektrycznych itp. ) oraz po sprawdzeniu szczelnosci przewodéw, ale przed zatozeniem armatury oswietleniowej (
wytgczniki, kinkiety itp.)

5.1.2.  Warunki cieplno-wilgotno$ctowe

5.1.2.1. Wykonanie suchych tynkéw nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniu przy temperaturze nie nizszej niz 15 st.C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 60% z tym, ze oktadziny bez spoinowania mocowane na wkrety moga
by¢ osadzone juz przy temperaturze nie nizszej niz 5 st.C.

51.3 Przygotowanie podtozy.

Sciany, sufity oraz elementy konstrukcji, na ktérych majg byé montowane ptyty gipsowo-kartonowe powinny stanowié
podtoze sztywne i o rownej powierzchni.

5.1.3.1 Powierzchnia konstrukcji od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm
na |l mi 10 mm na catej dlugosci lub szerokosci. Odchylenie od pionu na wysokos$¢ i catej kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz 5 mm .

5.1.3.2 Konstrukcja $cian przed utozeniem suchych tynkéw powinna by¢ oczyszczona z kurzu, naciekéw zaprawg i
innych zanieczyszczen . Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

5.1.4. Ciecie piyt.

5.1.4.1. Piyty gipsowe mogg by¢ przecinane mechanicznie pitg tarczowg o $rednicy 150 : 200 mm poruszanej z
szybkoscig okoto 2700 obr/min., recznie pitg stolarskg lub ostrym nozem . Powstajgce po przecieciu krawedzie ptyt
powinny by¢ bez szczerb .

5.1.5. Mocowanie ptyt tynkowych .

5.1.5.1. Mocowanie ptyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywac sie za pomocg wkretéw np. samogwintujgcych
wg PN 92/M-83 102.. Rozstaw wkretow po winien by¢ nie wiekszy niz 30 cm, a ich odlegto$¢ od krawedzi powinna
wynosi¢ 10 : 15 mm . Lebki wkretéw powinny by¢ tak docisniete, aby wgtebity sie w licowane powierzchnie ptyt., ale nie
powodowalty przerwania kartonu lecz jedynie nieco wgniata¢ w gips.

5.1.6. Spoinowanie.
5.1.6.1. Piyty tynkowe majg by¢ uktadane z zachowaniem spoiny 6 : 15 mm gdyz majg one nasladowac zwykty tynk.

5.1.6.2. Wolng przestrzeh pomiedzy krawedziami ptyt nalezy oczysci¢ i zwilzy¢, a nastepnie wypetni¢ gestym
zaczynem gipsowym . Spoine ptaska nalezy po stwardnieniu wyréwnaé rzadkim zaczynem do lica ptyt tynkowych, po
uprzednim przyklejeniu tasmy samoprzylepnej . Po stwardnieniu przeszlifowac papierem Sciernym.

5.2 Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac :

$cianki dziatowe z ptyt g-k grub. 12,5mm z pokryciem dwuwarstwowym jednostronnie na ruszcie metalowym 55 -02
obudowe osciezy ptytg g-k na zaprawie

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 0.0.6.

6.1. Badania.

Podstawe do odbioru technicznego stropéw podwieszonych stanowig nastepujace badania:

6.1.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng przeprowadza sie przez poréwnanie wykonanych
stropow podwieszonych z projektem technicznym i stwierdza zgodno$¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru .



6.1.2. Sprawdzenie materiatébw przeprowadza sie posrednio na podstawie kontroli odpowiednich zaswiadczen (
atestow ) lub swiadectw dopuszczania do stosowania w przypadku materiatéw nieznormalizowanych

6.1.3. Sprawdzenie podtozy ( rusztdw) przeprowadza sie poréwnanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich
powierzchni z wymaganiami z pkt. 5.2.1.2 w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

6.2.4. Sprawdzenie prawidtowos$ci zatozenia ptyt przeprowadza sie przez poréwnanie tych robét z wymaganiami
pkt. 5.1.5.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podane w ST ,, Wymagania ogodlne pkt. 0.0.7. ,
7.1. Sposéb obmiaru robot.

Jednostkg obmiarowg jest Im2 ( metr kwadratowy ) powierzchni oddzielnie dla poszczegdlnych rodzajéw i typow
konstrukcji . Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatébw. Obmiar obejmuje roboty objete Dokumentacjg Projektowg oraz dodatkowe, ktérych
potrzebg wykonania uzgodniono w trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawca i Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 0.0.8.
8.1. Sposoéb odbioru robét

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robét. W przypadku stwierdzenia odchylen,
Inspektor ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie
uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.0.0.9. llos¢ zakonczonych i
odebranych roboét, okreslonych wg cen jednostkowych za Im2 ( metr kwadratowy ) $cian dziatlowych i oktadzin osciezy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-92/M-83102 Wkrety samogwintujgce do blach
ze tbem stozkowym. BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo - kartonowe.



SST-03 ROBOTY MALARSKIE.

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

I. I. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich w ramach przebudowy wezta sanitarnego wc dla potrzeb oséb niepetnosprawnych na | pietrze
budynku Szkoty podstawowej nr 6 w Kwidzynie przy ul. Grunwaldzka 54.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad robét malarskich tj. :
- przygotowania podtoza
- gtadzie gipsowe
- malowania farbg emulsyjng akrylowg

1.4.  Okreslenia podstawowe.
- podioze- powierzchnia np. tynku, na ktérej ma byé wykonany podkiad powloka malarska.
- powlokg malarska-stwardniala warstwa farby ulozonej i rozprowadzonej na podktadzie lub
bezposrednio na podiozu, decydujgca o wygladzie powierzchni pomalowanej.
- farby emulsyjne wodorozcienczalne - farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.

21. Farby. - Farba emulsyjna - akrylowa nawierzchniowa wewnetrzna biata - wg BN-80/6117-02

2.2 -gtadzi gipsowej szpachlowej
2.3 Farba olejna

3.SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonywania robét malarskich i tapeciarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogéine " pkt. 3.

TRANSPORT.

Zatadunek , transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do rob6t  malarskich x)winny odbywac sie w sposéb
zapewniajgcy zachowanie ich dobrego stanu technicznego . Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,
Wymagania go Ine " pkt. 4



5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne " pkt. 5.

5.1. Wymagania ogdine.

5.1.1. Temperatura. Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz -4-5° C w ciagu doby nie moze
nastgpi¢ spadek ponizej 0° C. ). Farby emulsyjne przechowywaé¢ w temperaturze j w.

5.1.2. Podtoza . Na istniejace i wykonane tynki z wylaczeniem miejsc pod okladziny natozyé warstwe gtadzi
gipsowej szpachlowej grub. 3mm.

5.2. Malowanie.

5.2.1. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ skarbontzowana, pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
sadze , itp. zabrudzenia ) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy , rdza ) oraz osypujacych sie ziaren
piasku.

5.2.2. Podklad - wykona¢ warstwe gtadzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm. Powierzchnia podtoza pokryta
podkiadem powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ wymaganiom PN-69/1)-10280 pkt. 4.3.2.2. oraz nie powinna
wykazywacé przeswitéow i miejsc niepokrytych podktadem. Na powierzchni nie powinny by¢ widoczne
pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

5.2.3. Powloka - powinna rownomiernie , bez przeswitéw,. pokrywaé podtoze lub podkiad nie wykazujac ,
odpryskoéw, spekan , luszczenia sie , oraz smug plam i sladéw pedzla. Barwa powtoki powinna by¢ zgodna z
PT i uzgodniona z Inspektorem nadzoru.

5.3 Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac :

- zeskrobac i zmy¢ stare powloki malarskie na sufitach

- malowanie tynkéw sufitow w piwnicy farbami emulsyjnymi akrylowymi
- gruntowanie tynkow sufitow emulsja gruntujaca

- gladzie gipsowe na tykach sufitow

- gruntowanie tynkow scian emulsja gruntujaca

- gladzie gipsowe na tykach scian

- montaz listew systemowych naroznikowych aluminiowych

- malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng akrylowag

- malowanie rur na tarasie farbg olejng

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine " pkt. 6.



6.1. Zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzgledniajaca

wymagania norm.
6.2. Powloka.
Trwatla odporna na scieranie i niezmywalna przy stosowaniu srodkéw zaréwno myjacych jak i

dezynfekujacych , dajaca duza skale barw i efektywna matowg fakture pomalowanej powierzchni.

6.3. Badania.
Podstawg do odbioru technicznego powtok malarskich i tapet stanowiag nastepujace badania:

6.3.1. Sprawdzenie podiozy .Obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq oraz sprawdzenie jakosci

powierzchni.

6.3.2. Sprawdzenie podkladéw. Obejmuje sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie

wyschniecia.
6.3.3. Sprawdzenie powlok obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego

b) sprawdzenie przyczepnosci

c) sprawdzenie odpornosci ha wycieranie

d) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem
f) sprawdzenie wsigkliwosci

g) sprawdzenie odpornosci na reemulgacje

h) spraw, odpomosci na dziatanie kwasu solnego i tugu sodowego.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 ( metr kwadratowy ).
Powierzchnie malowang nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych. Wysokos$¢ scian mierzy sie
od wierzchu podfogi do spodu  sufitu. Jezeli o$cieza i nadproza sg réwniez malowane , z powierzchni ich nie potragca
sie otworéw do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 potrgca sie doliczajgc powierzchnie malowanych osciezy. Nie potrgca sie jednak

otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do | m2.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdéline " pkt. 8.



Badania w/g pkt 6 nalezy przeprowadzi¢ podczas odbioru robét. W przypadku stwierdzenia odchylen , Inspektor
nadzoru ustata zakres robo6t poprawkowych . Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie
uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogélne " pkt 9.

llos¢ zakonczonych i odebranych robét, okreslonych w/g obmiaru , zostanie optacona w/g cen jednostkowych
za Im2(metr kwadratowy ) szpachlowanej i wymalowanej powierzchni., 1m — malowania rur stalowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom | Budownictwo ogodine czesc¢ 4.

10.2. Normy:

PN-69/B-1&280 Roboty malarskie budowlane.

BN 80/6117-02  Farby emulsyjne nawierzchniowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy
odbiorze.



SST-04 - POKRYWANIE PODLOGISCIAN - KOD CPV 45430000

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-08 sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zewnetrznych oraz
wewnetrznych oktadzin glazurowych realizowanych w ramach zadania zwigzanego z przebudowg wezta sanitarnego wc
dla potrzeb osoéb niepetnosprawnych na | pietrze budynku Szkoty podstawowej nr 6 w Kwidzynie ul.
Grunwaldzka 54.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji
i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

m  pokrycia podtdg ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

m  pokrycia scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe wykonczeniowg, ochronng i ksztattujgcg forme archi-
tektoniczng oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu gotowych zapraw klejowych z mieszanek przygoto-

wanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatéw, wymagan i

sposobow oceny podtozy, wykonania wyktadzin i okladzin wewnetrznych i zewnetrznych oraz ich odbioréw. Specyfikacja

nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub innych

zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

1) wykonanie wewnetrznych oktadzin posadzek z ptytek( gres techniczny, terakota)

2) wykonanie cokolikow wysokosci 10 cm na $cianach w obrebie pomieszczeh z posadzkami ceramicznymi.
3) wykonania oktadzin z ptytek Sciennych (glazura) —2,0 m,

Zakres rob6t - na podstawie przedmiaru, ktéry stanowi materiat pomocniczy dla wykonawcy do obliczenia ceny oferty.
Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okre$leniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

Antyposlizgowosc¢ plytek - krytyczny kat poslizgu oznaczony w stopniach, tj.: kat nachylenia powierzchni ptytek polanych
olejem, po ktoérych cztowiek w odpowiednim obuwiu zsuwa sie ( norma DIN 51130 ) . Przedziaty kagta w zakresie:

a) 0 - 6° - ten przedziat oznacza plytke nie posiadajgcg cech antyposlizgowosci,

b) 6 - 10 ° - ten przedziat oznacza ptytke o antyposlizgowosci R9,

c) 10-19 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowos$¢ RIO ( ptytka antyposlizgowa),

d) 19- 27 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowos$¢ RII ( ptytka antyposlizgowa),

e) 27- 35 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ RI2 ( ptytka antyposlizgowa),

f) powyzej 35 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ RI3 ( ptytka antyposlizgowa).

Parametr antyposlizgowosci ( norma DIN 51097 ) dla pomieszczen, w ktorych cziowiek porusza sie boso:
a) A>12°

b) B>I8°

c) C>24-°.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt. I.5.

1.6. Dokumentacja robé6t wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig:

m  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. | | 33 z pézn. zm.),

m  projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

m  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),



m  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

m  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.
U. 22000 r. nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),

m  protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokdtami z badan kontrolnych,

m  dokumentacja powykonawcza.

m  Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizaciji.

Powinien on uwzgledniac¢:

m  materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

m lokalizacje i warunki uzytkowania,

m  rodzaj i stan podtozy pod wykfadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawczg robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy

Prawo budowlane) wymienione wyzej dokumentacje robot z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego

i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robét.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt. 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

m na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wy-
konawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.21. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawar-
tym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego sto-
sowania w budownictwie.

2.2.2. Ptyty i ptytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

m  PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej EM3%. Grupa B I.

m  PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<EM6%. Grupa B lla.

m  PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<EM 10%. Grupa B 11 b.

PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E> 10%. Grupa B III.

Ptytki ceramiczne 30x30cm - gres techniczny (sanitariaty)

- odpornos¢ na $cieranie (PEI skala 5)

- odpornos$¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwo$¢ wodna E - 10%

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm 2

- na schodach zastosowac ptytki ryflowane,

Ptytki ceramiczne scienne 20x30cm - glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998

- barwa - wg wzorca producenta

- nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.

m 223 Kleje i zaprawy do spoinowania

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetniaé wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢é wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

m listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,



m  Srodki ochrony plytek i spoin,

m  $rodki do usuwania zanieczyszczen,

m  $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.5.Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badar laboratoryjnych moze
by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Podstawowy materiat
Do wykonania robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem okfadzin wewnetrznych z ptytek ceramicznych przewiduje
sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego materiatu:

1. ptytki ceramiczne 30x30 cm - wewnetrzne, posadzkowe, antyposlizgowe RIO,

2. zaprawa klejowa oraz fuga do ptytek ceramicznych: elastyczne do zastosowan wewnetrznych,
3. roztwory gruntujgce do podioza pod oktadziny ceramiczne,
4. $rodki czyszczgce powierzchnie ptytek ceramicznych po fugowaniu.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne"
pkt. 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,

szlifierki katowe,

pite stotowg elekiryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejgcych,

m laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

m  poziomnice,

m  mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,
m  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

m  gabki do mycia i czyszczenia,
| |

4,

wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne"
pkt. 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac
do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych
na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt. 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
m wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podto8y, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg,
m roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie
dotyczy to instalacji podpodtogowych),
m wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystapienie do robdt wykladzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukgciji
budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.



3)

4)

Roboty wykladzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wykfadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i prze-
wiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podloza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe powinny by¢ wy-
konane z betonu co najmniej klasy B20 i grubosci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny
mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubosci podktadéw
z zaprawy cementowej powinny wynosi¢:
m  podkiady zwigzane z podtozem - 30 mm,
m  podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm,
m  podkiady ,ptywajgce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 45 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyj-nymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdél nie powinna
przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wy-
konane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku
réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach
spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji

projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakos$ci i
zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem
rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym. Duzym ulatwieniem przy
wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgce;j.
Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek $cisle wedtug
instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podfogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju. 5.3.2.
Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkosc¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢ wieksza niz potowa
ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory
lub skfadajgca sie z rdznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i
podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z
instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na poditoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje" sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé natozona
réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od
wielkosci ptytek:

50 x 50 mm - 3 mm

100 x 100 mm - 4 mm

150 x 150 mm - 6 mm

200 x 200 mm - 6 mm

250 x 250 mm - 8 mm

300 x 300 mm - 10 mm

400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozyciji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza piytke nalezy ja lekko przesunagé po podtozu
(okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki
nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje

sie efekt ,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na
zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc
dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wiel-



kosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o
dtugosci boku:

s do 100 mm - okoto 2 mm

s od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

= od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

= powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé¢
wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po
utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy
do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od uto8enie plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku
gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1.Podloza pod oktadzine
Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé¢:
m  Sciany betonowe
m  otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
m - plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtlowos¢ przygotowania podtoza. Podtoza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakéw, pekniec i ubytkow. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne.
W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé¢ zaprawa cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien byé
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtozy na-sigkliwych zaleca sie
zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i
krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
m  powierzchnia czysta, niepylaka, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
m  odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fata kontrolna

o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

m  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygn.,
m  odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo8e by¢ wieksze ni8 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podfozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2.Wykonanie oktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé¢ sposéb uktadania
plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej
Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wieksza niz
potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentaciji
wzory lub skifada sie z r6znego rodzaju i wielkoSci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac
prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na
wysokosci cokotu lub drugiego rzedu piytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta)
kompozycje klejagca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podto8a oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejaca nakiada sie na poditoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje" sie powierzchnie
zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roziozona réwnomiernie i
pokrywac cata powierzchnie podioza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.



Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym
narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cafa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie
ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swie8ej zaprawy klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, ukfada sie zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w
zale8nosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachoéw instalacyjnych. Drobne plytki (tzw.
mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz
wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni
lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania
mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i
uzyskaé wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka
gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka. Przed przystgpieniem do spoinowania
zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Dobdr preparatéow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczeh w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym
im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore
bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podioza. Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez
materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentac;ji projektowe;.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kon-
trolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow

i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

m  sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2
-metrowa fate,

m  sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm

m  sprawdzenie prawidtlowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc
pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

m  sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja projektowa
i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac.



Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji
klejacej oraz innych robét ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych wykonanych

wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

m  zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powyko-
nawczej,

m  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

m  prawidiowosci przygotowania podiozy,

m  jakosci (wyglgdu) powierzchni wyktadzin i okladzin,

m  prawidiowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robét i w

trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

m sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i
poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

m  sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w roznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1
mm,

m  sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla
spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin scian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

m  sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

m  sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

m  grubos$¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé okreslona
na podstawie zu8ycia kompozyc;ji klejgce;j).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w

dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

m  cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktérych ré6znorodnosc¢ barw jest zamierzona),

m cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej przyczepnosé) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

m  grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

m  dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci po-
sadzki,

m  spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

m  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek
gatunku drugiego i trzeciego,

m  szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

m listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

m cata powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych ré6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

m  cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

m  grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

m  dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé 2 mm na
dtugosci 2 m,

m  odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na dtugosci 2 m,

m  spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny byé wypetnione masa do spoinowania

m  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 mi 3 mm na
dtugosci catej oktadziny,

m  elementy wykonczeniowe oktadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine" pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w Swietle
Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych
elementéw wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej lub wg
stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine" pkt. 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami
dotyczgcymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykfadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i
zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w
przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byé skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podiéz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét je8eli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robo6t w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przed-tozyc komisji
nastepujgce dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentacje powykonawcza,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

protokoty odbioru podtoze,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

= wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt.

6.5. oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, je8eli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub okladzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢
jedno z nastepujgcych rozwigzan:

m jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

m jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wyna-
grodzenia w stosunku ustalen umownych.

m w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.



W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

m ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

m  ocene wynikéw badan,

m  wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mo8liwosci ich usuniecia,

m  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koAcowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykfadzin i okfadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykfadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. ,Odbidér ostateczny robot". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wykfadzinach i
oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoine" pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze byé¢

dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:

m rozliczenie ryczaitowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia;
wartos$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

m rozliczenie w oparciu o warto$¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych
ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moz8e by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robét. Ostateczne rozliczenie

umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

m  robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

m  wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robot z
kosztami zakupu,

m  wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

m  koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny,

m  podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych

robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania,

pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykfadzin i oktadzin, wykonanie

zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk

roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okres$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczer pomiedzy

zamawiajgcym, a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 1 3006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosciwodnej E> 10%. Grupa B Ill. PN-EN
176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a. PN-EN
178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<I0%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A 1.



PN-EN 186-1: 1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. I.

PN-EN [86-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<I0%. Grupa A Il b. Cz. I.

PN-EN [87-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<I0%. Grupa A Il b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity famigcej. PN-EN ISO
10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspoétczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwio-nych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej. PN-EN

ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny. PN-EN ISO

10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporno$ci. PN-EN ISO

10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. PN-EN ISO

10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie. PN-EN ISO

10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu. PN-EN ISO

10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych ré8nic barw. PN-EN [01:1994 Ptytki i

ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa. PN-EN 12004:2002 Kleje do

ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

m  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogéine (kod CPV 45000000-7),
wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

m  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

m  Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

m Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 200l rok.

m  Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

m  Ukladanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.



SST - 05 - stolarka drzwiowa i montaz kabin WC

1. Wstep

Il. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiang stolarki
drzwiowej (drewnianej), okiennej PCV i kabin WC wykonywanych w ramach przebudowy wezta sanitarnego wc dla
potrzeb osdb niepetnosprawnych na | pietrze budynku Szkoty podstawowej nr 6 w Kwidzynie ul. Grunwaldzka 54.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu wymiany stolarki drzwiowej drewnianej w ramach
roboét remontowych:

- montaz oscieznic stalowych o wymiarach 90x200 cm— 3 szt

- montaz skrzydet drzwiowych ptytowych petnych o wymiarach 90x200 cm z kratkg nawiewng — 3 szt

- montaz kabiny WC potréjnej — 1 szt

- montaz kabiny WC podwdjnej — 1szt

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z okresleniami podanymi w SST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Warunki przystapienia instalowania drzwi i kabin WC

Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej oraz kabin WC nalezy dokona¢ przegladu przygotowanych
wyrobow sprawdzajac czy :

naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste okapniki sg prawidtowo przykrecone szyby, w
szczegolnosci szyby zespolone nie sg uszkodzone okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze
dziatajg przed osadzeniem elementéw stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementéw
Sciennych. O$cieza i wegarki muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie, a progi i nadproza w poziomie. Wegarki muszg
mie¢ réwne ptaszczyzny, aby mozna byto doktadnie oprze¢ na nich okna, Powierzchnie osciezy muszg mie¢ zatartg
zaprawe, a wszelkie wyrwy i obicia muszg by¢ uzupetnione wyroby i elementy stolarskie mozna osadzi¢ w tych czesciach
budynku, ktére sg wysuszone i 2zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Nie wolno osadzac stolarki
jednoczesnie ze wznoszeniem muréw. Oscieznice osadza sie przed wykonaniem tynkéw. Oktadziny stolarskie nalezy
wykonywacé po utozeniu tynku. Osadzanie metalowych oscieznic drzwiowych do skrzydet drewnianych moze odbywac sie
réwnolegle ze wznoszeniem murdéw lub tez po ich wykonaniu.

2. Materialy

2.1 Oscieznice drzwiowe :
- stalowe 90x200 — 3 szt
2.2 Skrzydta drzwiowe
- skrzydta drzwiowe ptytowe petne o wymiarach 90x200 z kratkg nawiewng — 3 szt
2.3 Kabiny WC
- kabina z ptyt laminowanych HPL z drzwiami potréjna — 1 szt
- kabina z ptyt laminowanych HPL z drzwiami podwdjna ze $ciang boczng — 1 szt
2.4. Przechowywanie stolarki drewniane i kabin WC
Wyroby te nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposazonych w podtoge lub zabezpieczonych
od przenikania wilgoci z gruntu. Drzwi ukfada sie na podktadach w stosy z przylgami do dotu, z podziatem na typy i
wymiary. Zamontowane komplety o$cieznic z drzwiami ustawia sie w potozeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem
5-10%. Warunki sktadowania i transportu muszg chroni¢ wyroby takze przed uszkodzeniem uszczelek, oku¢, szyb jak
réwniez malarskiego wykonczenia. Nie wolno sktadowaé wyrobéw pod gotym niebem, w miejscach zawilgoconych,
bezposrednio na ziemi.
Wyroby te nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposazonych w podtoge lub
zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu. Drzwi ukifada sie na podktadach w stosy z przylgami do dotu, z
podziatem na typy i wymiary. Zamontowane komplety oscieznic z drzwiami i ram okiennych z oknami ustawia sie w
potozeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki sktadowania i transportu muszg chroni¢ wyroby
takze przed uszkodzeniem uszczelek, oku¢, szyb jak réniez malarskiego wykonczenia. Nie wolno sktadowaé wyrobéw
pod gotym niebem, w miejscach zwilgoconych, bezposrednio na ziemi. Powierzchnie ksztattownikéw powinny by¢ réwne i
gtadkie, o jednolitej barwie, na powierzchni licowej ksztattownika niedopuszczalne jest wystepowanie rys, spekan, obcych
wirgcen i ubytkdw. Ksztatt i wymiary ksztattownikow powinny by¢ zgodne z wymogami normy
Ksztattowniki okienne powinny by¢ proste, a odchytka prostoliniowosci ksztattownika nie powinna by¢ wieksza niz
1mm/ 1m dlugosci. Wiasciwosci fizykomechaniczne ksztattownikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie
panstwowej



3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu : brak

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu : brak

5.  Wykonanie robét

Wbudowanie stolarki drzwiowej i okiennej oraz kabin WC doktadnos$é wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami
wykonywania robét murowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz75 cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy
mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w murze, albo przybijaé do klockéw drewnianych osadzonych
uprzednio w osciezu. Oscieznice powinny mie¢ rowniez zabezpieczone przed korozjg biologiczng powierzchnie od strony
muru. Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i o$cieznicg po osadzeniu oscieznicy w $ciany zewnetrzne nalezy
wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robét odpornym lub
zabezpieczonym przed korozja biologiczng w $cianach dziatowych zamocowaniem o$cieznic sg listwy drewniane, przybite
wzdtuz zewnetrznych krawedzi stojakéw i nadproza do ich obmurowanej powierzchni. Przekroj listwy powinien byé
trapezowy lub tréjkatny. Cegty lub ptyty, z ktdérych wznosi sie $ciany powinny by¢ wpuszczane miedzy listwy stojaki
oscieznicy powinny by¢ zamocowany na scianie za pomocg kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych do stojakow i
wpuszczonych w spoine pozioma muru na gtebokos¢ min 20 cm. Kazdy stojak powinien by¢ zamocowany w 3 punktach
rozmieszczonych jak zawiasy w $cianach murowanych z elementéw gipsowych kotwy stalowe powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg przed zamocowaniem oscieznicy nalezy sprawdzi¢ jej ustawienie w pinie i poziomie
szeroko$¢ oscieznicy drewnianej osadzanej w Scianie dziatowej o gr 1/2 lub 1/4 cegty, powinna by¢ wigeksza o 3 cm od
grubosci $ciany. Kabiny WC nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta

6. Kontrola jakosci robét

w trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic¢ :

stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementéw uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i
wbudowanym elementem pod wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej stan i wyglad wykonczenia
wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjg prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu szczelnosé
wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowej przez element

7. Obmiar Robét
Skrzydta drzwi drewnianych  nalezy liczy¢é w metrach kwadratowych w Swietle o$cieznic .Wymiary elementow oblicza sie :
w metrach kwadratowych z doktadnoscig do 0,01m2.
Oscieznice drzwiowe liczy sie w sztukach
Kabiny WC - komplety

8. Odbidr robot

Odbiér wbudowania drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia oscieznic powinien byé
przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub $cian.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potgczen z murem. Odchylenie oscieznic
drzwiowych od pionu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3mm na catg oscieznice.
Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm, a przy pasowaniu
drzwi dwuskrzydtowych nie wieksze niz 6 mm.

Zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke lub oliwke wykazywa¢ zadnych luzow.

Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg sie same zamykac.

Szczelnos¢ okien sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru
pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu drzwi pasek nie da sie wyciagna¢, drzwi uznaje sie za szczelne.
Skrzydet drzwiowych oklejonych folig PCV badz drzwi o podwyzszonej ognioodpornosci nie mozna przycinaé lub
regulowaé na budowie. Kabiny WC powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne zezwalajgce na montaz w
obiektach szkolnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,warunkach ogdinych ST"

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomochiczymi uwzglednia :

osadzenie oscieznic wraz z uszczelnieniem, regulacje skrzydet okiennych lub drzwiowych montaz

okug, czyszczenie stolarki po jej wmontowaniu demontaz oscieznic bez odzysku starych okien obrobke otworéw po demontazu
okien drewnianych zespolonych i skrzynkowych przy robotach remontowych wewnetrzny transport materiatéw poziomy i
pionowy.

10. Przepisy zwigzane
Karta Techniczna materiatu wydana przez producenta. Aprobata techniczna zastosowanego materiat



SST- 06 instalacja wodno — kanalizacyjna, centralnego ogrzewania

1. Wstep

Il .Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z robotami
instalacyjnymi - instalacje sanitarne wodno — kanalizacyjne i centralnego ogrzewania wykonywanymi zwigzanych z
przebudowg wezta sanitarnego wc dla potrzeb oséb niepetnosprawnych na | pietrze budynku Szkoty podstawowej nr 6 w
Kwidzynie.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu robét instalacyjnych (instalacje sanitarne , c.0.) w
ramach robot remontowych :

- montaz rur poziomoéw z rur stalowych ocynkowanych fi 15 mm — wody zimnej i cieptej

- montaz rur przytgczeniowych do grzejnikéw — rura czarna fi 15 mm spawana

- montaz lezakow z rur PE 50 mm

- montaz urzadzen sanitarnych wraz z podejsciami : - umywalki z bateriami — 7 szt, miska ustepowa typu kompakt ze
sptuczkg — 6 kpl , pisuar ze sptuczkg — 2 szt

- zawory odcinajace fi 15 mm

- grzejniki stalowe dwuptytowe kompaktowe 1000x600 — 2 szt

- zawory grzejnikowe odcinajgce na zasileniu — 2 szt

- zawory grzejnikowe odcinajgce na powrocie — 2 szt

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okresleniami podanymi w ST

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Warunki ogélne :

materiaty dostarczone na teren budowy powinny odpowiadaé wtasciwym normom lub warunkom technicznym okreslonym
przez producenta materiaty muszg by¢ odpowiednio sktadowane, zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi przed
zamontowaniem materiaty hutnicze, armatura i urzgdzenia sanitarne powinny by¢ sprawdzone otwory przeznaczone na
przejscie przewodow rurowych powinny mieé osadzone tuleje o Srednicy wiekszej co najmniej o 4 mm od zewnetrznej
$rednicy przewodu oraz dtuzsze o 6-8 mm od grubosci przegrody bruzdy do umieszczenia przewoddéw powinny
mie¢ wymiary dostosowane do $rednic przewoddw z uwzglednieniem minimalnych odlegtosci miedzy nimi,
najmniejszy wymiar bruzd wynosi 14x14 cm odlegto$¢ miedzy przewodami, od $ciany, stropu lub podtogi powinny wynosi¢
dla przewodéw o $rednicy ,,

a) 15 mm 3 cm przewody pionowe mocuje sie do $cian za pomocg uchwytéw, stosujgc przy wysokosci kondygnaciji ponizej 4
m jeden uchwyt w potowie kondygnacji potgczenia gwintowane stosuje sie do przewoddéw stalowych instalacji wody pitnej
i cieptej, centralnego ogrzewania potgczenia gwintowane uszczelnia sie za pomocg konopi oraz pasty miniowej (c.o.,)
oraz grafitowej (woda pitna i ciepta) armature nalezy montowa¢ w miejscach fatwo dostepnych w czasie obstugi i
konserwaciji

2. Materiaty

2.1. Rury przewodowe

1. rury stalowe

W zaleznosci od przeznaczenia mogg byé bez pokrycia ochronnego tzw czarne, do instalacji co. oraz z pokryciem ochronnym,
cynkowane, do instalacji wody pitnej i lakierowane.

Rury stalowe produkowane sg z koricami gtadkimi oraz gwintowanymi i ztgczkami o dlugosciach handlowych 12,5 m. Rury
stalowe tagczy sie za pomocg spawania (tylko czarne), kotnierzy oraz fgcznikoéw z zeliwa ciggliwego. taczniki z zeliwa
ciggliwego w zaleznosci od przeznaczenia mogg by¢ ocynkowane lub bez powtoki ochronnej

2.Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

stosowane do budowy kanalizacji wewnetrznej. Do budowy instalacji wodociggowych stosuje sie rury z nieplastyfikowanego
pcv oraz polietylenu PE.

Podstawowym potgczeniem rur z tworzyw sztucznych jest potgczenie kielichowe klejone lub kielichowe z uszczelkg gumowg

Do instalacji kanalizacyjnej — stosuje sie rury bezcisnieniowe z pcv.

2.2 Urzadzenia sanitarne:
- umywalki wraz z bateriami — 7 kpl
- muszle ustepowe typu kompakt ze sptuczkg — 6 kpl



- pisuary ze sptuczkg — 2 kpl
- kratki $ciekowe wyposazone w syfony — 2 szt

2.3 Grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe
Kompaktowe grzejniki dwuptytowe z walcowanej na zimno blachy stalowej o grubosci 1,25 mm, Wykonane wedtug normy
DIN 4704 o wymiarach 1000x600 mm

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu:

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu :

5. Wykonanie robot

5.1. Instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody

Instalacje wody pitnej i cieptej wody uzytkowej wykonuje sie z rur stalowych (ze szwem) ocynkowanych, taczy sie za pomoca
tacznikéw kutolanych ocynkowanych. Przewody na instalacje cieptej wody muszg dodatkowo odpowiada¢ warunkom
TWT-2 (atest hutniczy na rury stalowe ocynkowane przeznaczone na przewody cieptej wody, ktéra ma wiasciwosci
korodujgce). Ogdlne warunki montazu:

przewody prowadzi¢ przy $cianach wewnetrznych przewody w obudowanych weztach sanitarnych, muszg zapewnia¢ dostep
do zawordéw odcinajgcych prowadzac przewody jeden nad drugim nalezy zachowa¢ nastepujaca kolejnos¢ (od gory) :
przewody do cieptej wody, wodociggowe i kanalizacyjne nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych, cieptej
wody i kanalizacyjnych powyzej przewodéw elektrycznych minimalne odlegtosci przewodow Zeliwnych i stalowych
od réwnolegtych przewodéw elektrycznych powinny wynosi¢ co najmniej 0,50 m, w miejscu skrzyzowan 0,05 m, zas od rur
gazowych 0,15 m kazdy przewdd pionowy, wodociggowy i cieptej wody w budynku wielokondygnacyjnym powinien by¢

zaopatrzony przy odgatezieniu od przewodoéw rozdzielanych w zawoér przelotowy i kurek spustowy

wysokos$¢ zamocowania powinna wynosic :

a) umywalki 0.75-0,80 m

b) Montaz pisuaru ze sptuczkg

¢) Montaz muszli ustepowej typu Compakt ze sptuczka.

5.2. Centralne ogrzewanie

W instalacjach centralnego ogrzewania stosuje sie rury stalowe czarne ze szwem lub bez szwu. Na ciSnienie wieksze stosuje
sie rury bez szwu. Przewody miedzy sobg tgczy sie przez spawanie, a z armaturg za pomocg tgcznikow gwintowanych.

Przewody centralnego ogrzewania muszg mie¢ mozliwos¢ zmiany dtugosci oraz przemieszczania sie. Przejscia przez sciane
wykonuje sie z rur z zastosowaniem rur ochronnych lub rozetek. Miedzy statymi miejscami zamocowania przewodoéw i na
odejsciach pionéw od przewoddw poziomych stosuje sie odsadzki kompensacyjne. Przewody (piony i gatgzki) mozna
prowadzi¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach. Przewody prowadzone po wierzchu $cian powinny byé montowane
réwnolegle w odlegtosci od tynku nie mniejszej od srednicy instalowanego przewodu. Na przewodach poziomych
rozprowadzajgcych, pionach oraz przy grzejnikach montuje sie zawory odcinajgce lub regulacyjne. Zawoér nalezy
zamontowac tak, aby woda doptywata pod grzybek zaworu. Grzejniki z pionami mozna tgczy¢ jednostronnie lub
dwustronnie.

Grzejniki umieszcza sie najczesciej na scianach "zewnetrznych pod parapetami okien mocujgc je do $cian za pomocag
wspornikoéw i uchwytow. Odpowietrzanie instalacji odbywa sie za pomocg sieci odpowietrzajgcej i zbiornikéw
odpowietrzajgcych. Instalacja co. ogrzewania musi by¢é wykonana zgodnie z projektem bez jakichkolwiek odstepstw w
srednicach przewodoéw, wielkosci grzejnikéw, rodzaju i miejsc montowanej armatury,

5.3 Warunki BHP

Roboty instalacyjne skfadajg sie z szeregu prac podstawowych, przy ktérych wykonaniu obowigzujg odpowiednie warunki bhp.
Dotyczy to takich prac jak obrébka skrawaniem, prace spawalnicze, transport poziomy i pionowy itp.

W czasie wykonywania prac montazowych pracownik powinien : otrzymaé¢ odpowiednig odziez ochronng pracowaé¢ w
rekawicach ochronnych pracowaé w kasku ochronnym uzywa¢ narzedzi elektrycznych w sposéb zgodny z
przeznaczeniem i dba¢ o dobry stan izolacji przy wstrzeliwaniu kotkdow stalowych zachowaé ostrozno$¢ zgodnie z
instrukcjg obstugi zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy naprawach i remontach instalacji gazowych, gdyz gaz jest
trujgcy, a pomieszczenie zagrozone wybuchem i przestrzegaé¢ odpowiednich w tym zakresie przepiséw bhp

6. Kontrola jakosci robét

1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnos¢. Badanie szczelno$ci nalezy wykonywac¢ w tem
powietrza wewnetrznego powyzej zera stopni. Badanie szczelnosci powinno byé wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatow, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy
napetni¢ wodg, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole urzadzenia, czy
potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy

urzgdzenie poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej pompki. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu
prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢
przeciekac na przewodach, armaturze i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli manometr



w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
zimng wodg, drugi raz wodg w tem 55 stopni. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow
statych i przesuwnych. Prébe na gorgco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe

2. Badanie szczelnosci instalacji  kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ warunkom : podejscia i przewody spustowe (piony)

kanalizacji sSciekéw nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki sprawdza sie na szczelnosé po napetnieniu

wodg powyzej kolana fgczacego pion z poziomem po przez ogledziny

7. Obmiar Robot

7.1. Instalacja wodociggowa

dtugos¢ rurociggéw mierzy sie w metrach ich dtugosci bez odliczania dtugosci tgcznikéw oraz armatury tgczonych

na gwint, natomiast nie wlicza sie do dlugosci rurociggdw armatury kotnierzowej

dtugosci rurociggéw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdélnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie ilosci podej$¢ wedtug $rednic rurociggéw i rodzajow podejs¢ przy ustalaniu ilosci podejsc
odrebnie liczy sie podejscia wody zimnej oraz wody cieptej prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur tej
instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic lub rodzajéw pozostate elementy i urzgdzenia oblicza sie w sztukach
lub kompletach

7.2. Instalacja kanalizacyjna

dtugos¢ rurociggow nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz ich osi bez odliczania ksztattek

do ditugosci rurociggéw nie nalezy wlicza¢ dtugosci zasuw burzowych, czyszczakdéw rur wywiewnych, zwezki zalicza sie do
rurociggow o wiekszej srednicy dlugosc¢ rurociggéw w podejsciach do urzadzen kanalizacyjnych wlicza sie do ogdéinej
dtugosci rurociggu, a niezaleznie od tego, do przedmiaru nalezy wprowadzi¢ ilo$¢ podej$¢ w odrebnych pozycjach, wedtug
rodzaju podejsc¢ i $rednicy odptywu nie nalezy uwzglednia¢ dodatkéw za podejscia do urzadzen, stanowigcych komplet
urzgdzen fgczonych szeregowo, jak umywalki i muszle ustepowe.

7.3. Instalacja centralnego ogrzewania

dtugos¢ rurociggu mierzy sie wzdtuz osi do ogdlnej diugosci nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzgdzen zwezki
wlicza sie do dtugosci rurociggdéw o wiekszych srednicach

catkowitg dtugosci rurociggu przy prébach instalacji co na szczelnos$é¢ (na zimno) lub prébach na gorgco stanowi suma
dtugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych, a w ogrzewaniach parowych suma rurociggéw
zasilajgcych i konensacyjnych

7.4 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr biezacy), sztuki i komplety,

8. Odbiédr robot

Ogodlne zasady odbioru wg pkt 6 ST.

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét korncowych

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy usng¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedne badanie lub odbidr dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami ST.

W takiej sytuacji wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i ponownie przedstawi¢ je do odbioru.

9.0 Podstawa pfatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,warunkach ogdlnych ST"

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomochiczymi uwzglednia

wewnetrzny transport materiatéw poziomy i pionowy

10. Przepisy zwigzane

10.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,warunkach ogélnych ST"

10.2 .Urzadzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci, odpowiednie
atesty, Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania, aprobaty techniczne itd.
- Roboty montazowe winny by¢ prowadzone przez uprawnione osoby.
- Stosowac sie do wytycznych montazowych producenta.



SST-07 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji elektrycznej zwigzanych z
przebudowg wezta sanitarnego wc dla potrzeb oséb niepetnosprawnych na | pietrze budynku Szkoty podstawowej nr 6 w
Kwidzynie przy ul. Grunwaldzkiej 54.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
nazwanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt instalacyjnych elektrycznych i
obejmuja:

. prace demontazowe

* przygotowanie podfoza pod przewody i osprzet

» ukfadanie przewodow kabetkowych

* montaz wytgcznikow

* montaz puszek

* montaz opraw

e pomiary i préby montazowe

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Trasowanie- wyznaczanie trasy przebiegu przewoddéw i miejsc punktéw gniazd,
wytgcznikdw ,opraw itp.

|.4.2 Podtoze - mur, tynk, beton , drewno, stal na ktérych uktadane sg przewody.

1.4.3 Punk oswietleniowy - oprawa oswietleniowa jarzeniowa lub zarowa.

2 MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST,, Wymagania ogélne" pkt.2.

2.1. Oprawy oswietleniowe.
Oswietlenie pomieszczeh wykonac¢ nalezy oprawami zgodnie z planem w Dokumentacji projektowej. Oprawy
oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10. Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢
poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy os$wietleniowe powinny zapewniaé wtasciwg ochrone przed porazeniem
pragdem elektrycznym. Oprawy wykonane w klasie izolacji IP 44 powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do
uktadu TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w O klasie bezpieczenstwa. Zaleca, sie stosowanie opraw
w H klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoltej i zielonej. Oprawy powinny by¢
dostosowane do warunkoéw srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadacé
odpowiednie zabezpieczenie przed:

=> przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;

=> zapalenie;

= uderzeniem.

Oprawy powinny by¢é wyposazone w osprzet dostosowany do zrodet Swiatta. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrédta swiatta i
elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia

2.2. Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-£-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,:1996, PN-E-93208:1997,
PN-E-93207:1998/AzI: 1999 oraz norm zawartych w punkcie 10. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng
eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym.

Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400 V, 230 V, 24 V).
Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury
otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed:

=> przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;
=> zapaleniem;
:=> uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
=> podtynkowy;
i dostosowany do przekrojow i srednic przewoddw, rurek, uchwytéow stosowanych podczas robot.

2.2. Przewody



Calos¢ instalacji elektrycznej wykonaé przewodami YDYp o przekroju zyt 3x1,5 mma2.

3 SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne"pkt.3.

4 TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine" pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogélne" pkt5.

5.1 Modernizacja tablicy rozdzielczej
Rozdzielnia na korytarzu | pietra wnekowa 3-rzedowa z drzwiczkami, nalezy wyposazy¢ w wytgczniki nadpradowe S 301
B10 w obudowie S 6. Potgczenie wykonaé przewodami LgY 6 mm2.

5.2 Trasowanie -nalezy wykonac¢ uwzgledniajagc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bez kolizyjnos¢ z innymi instalacjami.
Wskazane jest aby trasa przewodoéw i korytek pev instalacyjnych przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3 Bruzdy -dostosowaé do szerokosci przewodow

5.4 Instalacja o$wietlenia- wykonaé przewodami YDYp o przekrojach zyt 3x1,5 mm. Przewody wprowadzone do puszek
powinny mie¢ nadmiar dlugosci niezbedny do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy od
przewodéw fazowych. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach w
sposoéb trwaty i po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.

Instalacje wykonaé z oddzielnymi przewodami N i PE. Do przewodu PE przytgczyé wszystkie zaciski ochronne tablic i
urzgdzen. Przewdd neutralny N - izolacja w kolorze niebieskim, przewdd ochronny PE - izolacja w kolorze zétto-zielonym.

Obwody oswietleniowe wykonac¢ z zytg ochronng PE.

5.5 Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac :

- demontaz przewodow, gniazd, fgcznikéw, tablic i opraw

- modernizacja rozdzielnicy wnekowej 3-rzedowej TR

- przygotowanie podfoza pod korytka pcv

- montaz korytek PCV dla zasilenia pomieszczen wezta sanitarnego

- montaz przewoddéw LgY 6 mm2 z podtgczeniem

- przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe

- montaz opraw oswietleniowych bryzgoszczelne, strugoodporne 75W IP  do przykrecenia

- przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny

- montaz puszek bakielitowych

- montaz odgateznikow

- montaz fgcznikéw swiecznikowych

- wykucie i zaprawienie bruzd dla przewodéw instalacyjnych

- montaz przewoddéw kabetkowych YDYp 3x1,5 mm2 w bruzdach

- mechaniczne przebicie otworéw dla przewododw instalacyjnych

- pomiary i préby montazowe

- montaz wentylatora $ciennego kanatowego

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt. 6.

- pomiar rezystanciji izolacji nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania , pomiar nalezy dokonaé¢
induktorem 500 V lub 1000V; rezystancja izolacji z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym dla instalacji 230V nie moze
by¢ mniejsza niz

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow nalezy wykona¢ induktorem 500V i nie moze byé mniejsza od | ,0 MQ ; z prob
montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.2 Préby montazowe.

Polegaja one na przeprowadzeniu w ramach robdét budowlano-montazowych niezbednych prob
funkcjonowania obwodéw, od wstepnych ogledzin obwodu az do sporzadzenia protokotu sprawdzenia i oceny
przydatnosci do rozruchu. Do zakresu préob montazowych nalezy :

-sprawdzenie poprawnosci wykonania montazu,

-sprawdzenie czujnikdw, miernikdw i innych urzgdzen posredniczgcych oraz obwodéw elektrycznych,

-dokonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

-sporzgdzenie protokotu ze sprawdzenia obwodéw,

-protokolarne przekazanie obwodéw do rozruchu.

6.3 Po pozytywnym zakohczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczyé
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy :

- punkty Swietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT.



Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogdine" pkt8.

8.1 Odbiory miedzyoperacyjne.

Powinien przeprowadzi¢ je organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom tym powinny podlegac

» osadzone konstrukcje wsporcze , oprawy oswietleniowe

* ufozone rury, listwy , korytka przed wciggnieciem przewodow

» instalacja przed zatgczeniem pod napieciem.

8.2 Odbiory czesciowe - dotycza robot ulegajgcych zakryciu.

8.3 Odbiér koncowy.

Do odbioru koncowego wykonanych robét Wykonawca powinien przedtozyé :

« aktualng dokumentacje powykonawczg

» protokoty prob montazowych

» os$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji.

Komisja odbioru koncowego bada :

* aktualnos$¢ i kompletno$é dokumentacji powykonawcze;j

» protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek
» zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi

* bada i akceptuje protokoty préb montazowych

« dokonuje préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie

« ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

* spisuje protokét odbiorczy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt.9

10. PRZYPIS Y ZWIAZANE. Normy.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji i
powtoce polwinitowej, okragte.

PN-EN 60598-02 Oprawy Oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe (zestaw norm). PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i
sterownice niskonapieciowe (zestaw norm). PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych.

93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/AzI:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodéw o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania (Zmiana Azl).

PN-90/E-0023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi. PN-LEC 60364-7
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zbiér norm).

PN-EN-60298:2000/al 1:2002(U) Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe
powyzej | kV do 52 kV wigcznie (Zmiana A11).

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne t sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty
Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych - cz. V Instalacje elektryczne - wyd. COBR
Elektromontaz
Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco obowigzujgce normy i
uregulowania.



