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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wykonawczego " Adaptacja pomieszczenia na salg integracji sensoryczne;j"

1.0 Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Inwentaryzacja budowlana szkice i opis z natury.

2.Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego wykonawczego adaptacji
pomieszczenia piwnicznego na potrzeby Sali integracji sensorycznej budynku Szkoly Podstawowej nr
6.

3. Opis do planu zagospodarowania

3.1 Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest na dzialce przy ulicy Grunwaldzka 54 w Kwidzynie.

3.2. Ogo6lna charakterystyka budynku :
Budynek szkoty dwukondygnacyjny podpiwniczony. Lawy fundamentowe Zelbetowe.
Konstrukcja budynku wielkoblokowa. Sciany nosne gazobeton grubosci 38 cm  Uktad
$cian podiluzny. Konstrukcja klatki schodowej — biegi zelbetowe wylewane, spoczniki
prefabrykowane. Konstrukcja stropow: — ptyty kanalowe. Stropodach nie wentylowany.
Stolarka okienna typowa PCV. Stolarka drzwiowa wewngtrzna typowa drewniana.
Instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjna,
elektryczna, odgromowa, telefoniczna. Budynek szkoty przystosowany jest budynkéw do
potrzeb uczniéw z niepetnosprawnosciami ruchowymi zamontowana jest winda osobowa
wewnatrz budynku.
Wezly sanitarne usytuowane sg na kazdym kondygnacji budynku po drugiej stronie
korytarza w stosunku do sal lekcyjnych.

3.3 Zestawienie powierzchni i kubatury przed adaptacja:
Nr 1. Sala integracji sensorycznej -48,51 m2

Kubatura - 138,25 m3

3.4 Zestawienie powierzchni i kubatury po adaptacji:
Nr 1. Sala integracji sensorycznej - 48,51 m2

Kubatura - 138,25 m3
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4. Opis techniczny do projektowanych robot budowlanych.

4.1 Charakterystyka rozwigzan projektowych

Przewiduje si¢ adaptacj¢ pomieszczenia Sali w piwnicy budynku Na tym poziomie usytuowane sg
pomieszczenia sale terapii zajgciowych ,pomieszczenia sanitarne. Adaptacja polegac bedzie na
naprawie tynkow Scian zewngtrznych, malowanie, oraz montaz wentylatora mechanicznego
kanatowego. Wyposazenie wspomagajgce rozwoj zostanie zakupione i zamontowana po wykonaniu
remontu pomieszczenia.

4.2 Roboty rozbiorkowe
Skucie uszkodzonych tynkow ze $cian w czesci przy posadzcze $ciany zewnetrznej.

4.3 Tynk renowacyjny $cian

Tynk renowacyjny nalezy wykona¢ na $cianie zewnetrznej po uprzednim skuci uszkodzonego
tynku wraz z gtadzig renowacyjng na wysokosci 1,5m od posadzki.

4.4 Roboty malarskie
Malowanie sufitow i §cian 2x farba akrylowa. Malowanie rur stalowych 2x farba olejna.

4.5 Instalacja wentylacyjna mechaniczna

Montaz wentylatora wywiewnego o wydajnosci 90 m3/h na istniejagcym przewodzie kominowym w
pomieszczeniu.

4.15 Uwagi koncowe
- Prace montazowe wykonaé zgodnie z cz¢$cig graficzng rys Nr 3, 4, 5 - Przy
projektowanym obiekcie nie wystepujg okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane, wobec czego kierownik budowy nie ma obowigzku sporzadzenia Planu BIOZ
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I.. INFORMACJA NT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegodtowy zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

1.Czg$¢ opisowa:

1/ zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego

- rozbidrka tynkow

- wykonanie tynkdw renowacyjnych wraz z gtadzig renowacyjna
- prace malarskie - od$wiezenie sufitow i $cian farbg emulsyjna

2/ wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
Budynek szkolny

3/ wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Iub terenu, ktdre mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

sktadowanie materiatdéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywac¢ si¢ bedzie czgsciowo
na dzialce czeSciowo natomiast dowozone beda bezposrednio od dostawcy na budowe i zuzywane na
biezaco.

4/ wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia; wejscie 0sob
postronnych na teren budowy - mozliwo$¢ wypadku o mozliwe okresowe zablokowanie drogi
dojazdowej do budynku - mozliwo$¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej praca na wysokosci w trakcie
ocieplania $cian - mozliwo$¢ upadku z wysokosci oraz awaria konstrukeji rusztowania

praca przy uzyciu maszyn i urzadzen niezbe¢dnych do wykonania okreslonych robot takich jak:
wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciagarki reczne i mechaniczne, agregaty
tynkarskie, ostre narz¢dzia do recznych prac wykonczeniowych - mozliwos$¢ porazenia pradem,
okaleczenia

5/ wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych;

ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robdt instruktaz ogdlny musi by¢ prowadzona przed
przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla poszczegolnych maszyn i urzadzen,
ktoére beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym zakresie robot ,
rozdziat zadan i odpowiedzialnos$ci dla poszczegdlnych pracownikéw Zapoznanie pracownikow z
zagrozeniami moggacymi wystepowac podczas realizacji robot, Wyznaczenie stref zagrozen.
Zapoznanie pracownikow z organizacjg robot oraz organizacja transportu materialdw i organizacja
komunikacji.

Sprawdzenie i uzupelnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej,
oraz odziez ochronng itp.
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Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonywania
robot o Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzedziami (w miarg
potrzeb dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy beda uzywaé danego sprzgtu)
Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt przed dostepem osob postronnych.
Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i uzywania sprzgtu
budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUIJE:

- Sprawdzenie i uzupelnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla
poszczegblnych pracownikéw na danym stanowisku sprzet ochrony osobistej , oraz odziez ochronng
itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonania robo6t na danym stanowisku -zapoznanie pracownikdéw z instrukcja obstugi urzadzenia, do
ktorego obstugi zostat przydzielony,

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sprzgtem i narzedziami ze
szczegblnym zwroceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed
narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.

6/ wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7. Srodki techniczne:

-Sprze¢t ochronny indywidualne;.

-Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, betoniarka itp.) sprawny technicznie i
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp. -Tablice
informacyjne oraz barierki lub taSmy uniemozliwiajace wejscie osobom postronnym podczas
wykonywania robot.

8. Srodki organizacyjne:

- Caly teren budowy nalezy ogrodzi¢ od reszty terenu i wyraznie oznakowac tablicami informujacymi o
zagrozeniach

-Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osdb postronnych,

-W trakcie realizacji robot musi by¢ zapewniona komunikacja - przej$cie umozliwiajace w

kazdej chwili ewakuacje osob ,

-W przypadku realizacji robot uniemozliwiajacych zapewnienia drogi ewakuacyjnej ( np. ustawienie
rusztowan zagradzajgcych droge ewakuacyjng ), na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robot
nie mogg przebywac¢ ludzie.

-Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych elementow robot i terminarzem
wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie
zachowali szczegodlng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.

- Materiaty rozbioérkowe winny by¢ sktadowane tylko w miejscach wyznaczonych w projekcie
rozbiorki, osobno te przeznaczone do wywiezienia i utylizacji, osobno do ponownego wbudowania. W
zadnym wypadku nie mozna sktadowa¢ materialow ani innych przedmiotéw na drogach
transportowych przeznaczonych dla pojazdoéw strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego itp.
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Zakres robat:

- wymiana tynkéw $cian zewn. - tynk renowacyjny

- przygotowanie podtoza tynku sufitéw i scian,

- malowanie sufitow

- malowanie $cian

- podejscie inst elektrycznej do wentylatora

- wentylator mechaniczny o wydajnosci co najmniej 90 m3/h.

Obiekt :  BUDYNEK SP NR6 W KWIDZYNIE

Inwestor: Miasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn

Opracowal: Krzysztof Kapica upr. nr 1013/EL/86

Adres inwestycji:  ul. Grunwaldzka 54 Kwidzyn
dziatka nr 340/3 obr.009 Kwidzyn

Temat:Adaptacja pomieszczenia na salg integraciji
sensorycznej

Tytut rys. . .
Rzut piwnic — sala

Data: Skala: Rys. nr
3.07.2023r. 1:50 1
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Obiekt :  BUDYNEK SP NR6 W KWIDZYNIE

Inwestor: Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn

Opracowal: Krzysztof Kapica upr. nr 1013/EL/86

Adres inwestycji:  ul. Grunwaldzka 54 Kwidzyn
dziatka nr 340/3 obr.009 Kwidzyn

Temat:Adaptacja pomieszczenia na salg integraciji
sensorycznej

Tytut rys. . . .
Przekrdj piwnic — sala

Data: Skala: Rys. nr
3.07.2023r. 1:50 2




