PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45453100-8 Roboty renowacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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NORMA PRO



sala sensoryczna SP4

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0353-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2,8*3,2*2+4,0*3,2*2-7,2+4,37*3,2-2,12*1,8+4,0*3,2-2,1+2,8*3,2*2+2,3*3,2*2 |m? 89,828
RAZEM 89,828
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1/0346-03 ceg.
2,8*3,2 m?2 8,960
RAZEM 8,960
4/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
3,1*2,85*0,25-1,9*2,0%0,25 m3 1,259
RAZEM 1,259
5/KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z ce-|m3
d.1/0314-02 giet
0,2*3,7*0,25*1 m3 0,185
RAZEM 0,185
6|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1/0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 160 mm
3,70*2 m 7,400
RAZEM 7,400
7|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
5,47+6,6+9,82 m?2 21,890
RAZEM 21,890
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - betonowej m?2
d.1/0819-05
5,47+6,6+9,82 m?2 21,890
RAZEM 21,890
9|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1/0803-03
(5,32+4,37)*2*3,2+0,5*3,2*2+(0,4+0,77)*3,2 m?2 68,960
RAZEM 68,960
10/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podcig- m?2
d.1/0803-06 gach
4,37%0,35+4,0*0,35+3,1*0,28 m?2 3,798
RAZEM 3,798
11/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1{1102-01 na ostro
22,44 m?2 22,440
RAZEM 22,440
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.1/0607-01 posadzkowe
22,44 m?2 22,440
RAZEM 22,440
13|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1{1102-01 na ostro
22,44 m?2 22,440
RAZEM 22,440
14|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1/1104-03 tracenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnos¢ = 2
22,44 m?2 22,440
RAZEM 22,440
15/KNNR 2 Przygotowanie podioza : zagruntowanie, wylanie samopoziomujgcej masy m2
d.1{1208-01 szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod wyktadzine winylowag
22,44 m?2 22,440
RAZEM 22,440
16| KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wyktadzina homoge- |m?2
d.1/1206-02 niczna, antyposlizgowa grubosci 2,0 mm - utozenie wyktadziny we wzory uz-
godnione z Inwestorem. Wywinieciem wyktadziny na Sciany na wysokos¢ 10
cm.
24,98 m?2 24,980
RAZEM 24,980
17/KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1/1206-07
24,98 m?2 24,980
RAZEM 24,980
18/KNR 4-01 Wykon.tynkoéw zwykitych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. |m
d.1/0708-02 do 25 cm
(2,0*2+0,90)*2 m 9,800
RAZEM 9,800
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19/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach ~ |m2
d.1/2011-02 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 75 - 01 - obudowa pionéw
wod-kan
25 m?2 2,500
RAZEM 2,500
20|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m?2
d.1/0713-02 pach.
22,44 m?2 22,440
RAZEM 22,440
21/NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m?2
d.1/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
22,44 m?2 22,440
RAZEM 22,440
22/\NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|m2
d.1/202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podfogi ponad 5 m2
68,96+3,8 m?2 72,760
RAZEM 72,760
23|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg do grunto- |m?2
d.1/2611-02 wania.
22,44+68,98+3,8 m?2 95,220
RAZEM 95,220
24| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkdw wewnetrznych sufitow m2
d.1(1204-01
22,44 m?2 22,440
RAZEM 22,440
25/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg lateksowg tynkdéw wewnetrznych Scian m2
d.1/1204-02
72,76 m?2 72,760
RAZEM 72,760
26|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.ponad/m
d.1{1212-30 50 do 100 mm
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
27|/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1/0106-04
1,08+2,25+0,19+1,26+1,1 m3 5,880
RAZEM 5,880
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1/0108-11 do 1 km
5,88 m3 5,880
RAZEM 5,880
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 13
5,88 m3 5,880
RAZEM 5,880
30|Kalkulacja |Utylizacja gruzu m3
d.1|indywidualna
5,88 m3 5,880
RAZEM 5,880
2 INSTALACJA WOD.-KAN.
31/ KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2|0235-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32 KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.2|0235-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm z zaslepieniem szt.
d.2|0233-06 odptywu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34 KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej z zaslepieniem szt.
d.2/0132-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 INSTALACJA C.O.
35|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o dtug. 2.0 m szt.
d.3|0520-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 10-15mm- |m
d.3/0506-01 rury przytgczeniowe
, m 3,500
RAZEM 3,500
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37|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.3/0512-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe K22 dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 1000 mm |szt.
d.3/0418-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm TERMOSTATYCZNY szt.
d.3/0412-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - na powrocie szt.
d.3|0412-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|/KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikoéw zeliwnych,stalowych,ptytowych o |kpl.
d.3/0428-01 potaczeniu spawanym
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
42|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3/0436-01
2 urz. 2,000
RAZEM 2,000
43|Kalkulacja |Spuszczenie i napuszczenie wody z uktadu grzejnego godz.
d.3|indywidualna
6 godz. 6,000
RAZEM 6,000
44/KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.3/0406-02 niemieszkalnych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
45|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podioze nie-beton.) uktadany w |m
d.4|/0209-05 tynku Przewod YDYp 3x1,5mm2 750V
35 m 35,000
RAZEM 35,000
46 |KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podioze nie-beton.) uktadany w |m
d.4|/0209-05 tynku Przewod LgY 6mm2 zo
25 m 25,000
RAZEM 25,000
47|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podioze nie-beton.) uktadany w |m
d.4|/0209-05 tynku Przewod 3x2,5 mm2 zo
70 m 70,000
RAZEM 70,000
48|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci |otw.
d.4/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.4/0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
50|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm - Puszka z szt.
d.4(/0302-01 tworzywa podtynkowa okragta koncowa, PK-60 pogtebiana
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
51|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr.do 80mm; il. wylotow 4, |szt.
d.4/0302-03 przekroj przewodu 2.5 mm2 Puszka podtynkowa okragta uniwersalna PO-80 z
pokrywa + listwa zacisowa dla 8 x LgY 4mm2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
52|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jed- |szt.
d.4/0308-04 nobiegunowych, przyciskbw mocowanych przez przykrecenie z podigczeniem -
taczniki bryzgoszczelne swiecznikowe. IP-44 p/t
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.4/0309-06 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
54|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle moco-|kpl.
d.4|0502-05 wane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
55/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych - LAMPA |szt.
d.4/0504-07 LED
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
56|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - wywiercenie otworéw w  |aparat
d.4/0401-22 metalu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
3 aparat 3,000
RAZEM 3,000
57|KNR 5-08 Montaz na rurach mostkéw bocznikujgcych tgczonych na obejmy $r. do szt.
d.4|0620-03 100mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
58| KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym ro- |szt.
d.4/0403-02 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4) Obudo-
wa S 6 n/t
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
59|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bieg.|szt
d.4|0407-01 - Wylgczniki nadprgdowe S 301 B10
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
60 KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.4(1202-01 go napiecia .
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
61|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.4(1205-01 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.4|1205-02 .
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
63|E - 0508 Montaz listew Sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.4/0800-04 pach poprzez przykrecenie do cegty
25 m 25,000
RAZEM 25,000
64|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.4/0208-01 mm2) wciggane w kanaty zamkniete
25 m 25,000
RAZEM 25,000
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