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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu
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4-5

ANOswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich
specjalnosci o sporzqdzeniu projektu zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

- 6

Il. Czesé opisowa (str. 9-30)
1.Przedmiot zamierzenia budowlanego.
2.Istniejqcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
3.Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.
4.Zestawienie powierzchni.
5.Inne informacje i dane.
6.Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
7.Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.
8.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

lll. Czesé rysunkowa
lll.Projekt zagospodarowania terenu



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA .

1.0  Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem projektu jest  wykonanie przebudowy trzech pomieszczen
gospodarczych na potrzeby sali terapii sensorycznej na Il pietrze budynku Szkoty
Podstawowej nr 4 wraz z wykonaniem podciqgu w Scianie wewnetrznej konstrukcyijnej
w celu potqczenia trzech pomieszczen w jedno pomieszczenie.

2.0 Istniejqce zagospodarowanie terenu.

Dziatka na ktérej znajduje sie budynek szkolny zagospodarowana jest zgodnie z warunkami
zabudowy

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowane roboty budowlane bedq wykonywane na dziaice nr 473/3 w obrebie budynku Szkoty
Podstawowej nr 4 przy ul. Warszawska 13 w Kwidzynie.
W wyniku planowanej inwestycji zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianom.

4.0 Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia ogélna dziatki — 19.304 m2 - 100%

Powierzchnia zabudowy - 2162,0m2 - 11,20%
Powierzchnia utwardzona - 928,00m2 -4,81 %
Powierzchnie zielone - 162140m2 -83,99 %

W zwiqzku z planowangq inwestycjq bilans pozostanie niezmieniony.

5.0 Informacje i dane:
a/ Rodzaje ograniczen lub zakazéw zabudowie i zagospodarowaniu terenu
- przeznaczenie terenu — zabudowa na cele oswiaty — bez zmian
- intensywno$¢ zabudowy — te ograniczenie nie dotyczy projektowanej inwestycji
- maksymalna wielko$¢ zabudowy — te ograniczenie nie dotyczy projektowanej inwestyciji
- udziat powierzchni biologicznie czynnej — te ograniczenie nie dotyczy projektowanej
inwestycji

b/ Przedmiotowy tren na kitérym usytuowany bedzie nie znajduje si¢ rejestrze
zabytkéw

¢/ Dane dotyczqce wpltywéw eksploatacji gérniczej na dziatke - Nie dotyczy planowanej
inwestyciji

d/ Wymagania w zakresie ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi - Nie dotyczy
wnioskowanej inwestycji

6.0 Dane dotyczqgce ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy. Przedmiotowy budynek w ktérym planuje sie wykonaé remont
pomieszczen nie zmieni kategorii zagrozenia ludzi (dalej jest to kategoria ZL lll),
wielkosci obciqzen ogniowych i stref pozarowych. Remont polegajgcy m.in. na
wykonaniu podciqgu wewnqgtrz budynku, wymianie oktadzin podtogi, malowanie scian
i sufitu oraz roboty wykonczeniowe, pozostajq na istniejgcym poziomie obcigzenia
ogniowego. W zwiqzku z powyzszym zgodnie z art. 71 ustawy Prawo budowlane (Dz.
U z 2024r. poz. 725) nie nastepuje zmiana warunkdw bezpieczenstwa pozarowego,
co skutkuje brakiem koniecznosci dotqczenia do niniejszego opracowania ekspertyzy
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.



7.0 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego — brak

8.0 Zakres oddzialywania planowanej inwestycji

Roboty budowlane zostaly zaprojektowane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225) tj. §12, §13, §19, §22,
8271 i w caloé¢ inwestycja miesci sie na dzialce Inwestora. Projektowana
inwestycja oraz przedmiotowy obiekt po jego realizacji oddziatywaé bedzie
wytqcznie na dziatke geodezyjng nr 473/3, ti. nieruchomoéé pozostajqcq we
wtadaniu Inwestora.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l.LOPIS TECHNICZNY

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2.Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

4.Charakterystyczne parametry obiektu

5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7.Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne:

8.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewnidjqgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

10.Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

11.0pis i zakres rob ot

Il. Czesé rysunkowa

1. Przebudowa pom. gospod. - Rzut Il pietra - Inwentaryzacja - rys Nr 1
2. Przebudowa pom. gospod. - Rzut |l pietra - Rozbiérki -rys Nr 2
3. Przebudowa pom. gospod. - Rzut |l pietra - Podciqg - rys Nr 3
4. Przebudowa pom. gospod. - Rzut Il pietra - Przebudowa - rys Nr 4
5. Przebudowa pom. gospod. - Podciqg — przekrdj - rysNr5
6. Przebudowa pom. gospod. - Podciqg — widok - rysNré



ll. OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
1.2 Budynek szkolny. Kategoria obiektu budowlanego IX — budynki kultury, nauki i
oswiaty.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
2.1 Przedmiotem projektu jest wykonanie przebudowy trzech pomieszczen gospodarczych na
potrzeby sali terapii sensorycznej na Il pietrze budynku Szkoty Podstawowej nr 4 wraz z
wykonaniem podciqgu w Scianie wewnetrznej konstrukcyjnej w celu potgczenia trzech
pomieszczen w jedno pomieszczenie.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Bez zmian

4. Charakterystyczne parametry obiekiu
4.1 Opis i charakterystyka istniejgcego budynku.

Budynek gtéwny szkoty trzykondygnacyjny czesciowo podpiwniczony z
poddaszem czesciowo uzytkowym. tawy fundamentowe zelbetowe.
Konstrukcja budynku tradycyina. Sciany noéne z cegly pelnej grubosci 50 cm.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z cegly pelnej gr. 25 em. Uktad scian
podtuzny. Konstrukcja klatki schodowej — biegi zelbetowe wylewane, spoczniki
prefabrykowane. Konstrukcja stropéw zelbetowe wylewane na mokro. Dach
konstrukcja drewniana pokryta dachéwkq ceramiczng. Stolarka okienna
typowa PCV. Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa drewniana. Instalacje:
wodociqgowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji
grawitacyjna, elektryczna, odgromowa, telefoniczna. Ciepto do ogrzewania
budynku i cieptej wody uzytkowej z sieci miejskiej, woda z sieci wodociqgowej
miejskiej, kanalizacja sanitarna do sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej.

4.2 Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:
Pomieszczenia objete przebudowq wykorzystywane byty do przechowywania
przedmiotéw pomocy naukowych. Przewiduje sie przebudowe trzech
pomieszczen gospodarczych usytuowanych na Il pietrze budynku, przy wc dla
dziewczqt. Wejscie do tych pomieszczen z prowadzi z korytarza gtéwnego.
Nad pomieszczeniami gospodarczymi usytuowany jest strych nieuzytkowy.
Przebudowa polega na rozebraniu scianki dziatowej dzielgcej dwa
pomieszczenie gospodarcze i wykonanie podciqgu w scianie konstrukcyjnej w
celu potgczenia trzech pomieszczen w jedno. Po wykonaniu podciqgu nastgpi
rozebraniem czesci sciany nosnej . Przewiduje sie wymiane nawierzchni
posadzek, naprawe tynkéw sufitdéw i Scian oraz malowanie. Rozebranie
urzqdzen sanitarnych: zlew - 1 szt., umywalke — 1 szt. Po wykonaniu demontazu
urzqdzen sanitarnych podejscia wody i odptyw kanalizacji sanitarnej zostanq
zaslepione. W zwiqzku z tq przebudowq nalezy przebudowa¢ instalacje
elektryczngq.

4.3 Zestawienie powierzchni i kubatury przed przebudowq:
Nr 1. Pomieszczenie gospodarcze nr 1 - 9,82 m2
Nr 2. Pomieszczenie gospodarcze nr 2 - 5,47 m2
Nr 3. Pomieszczenie gospodarcze nr 3 - 6,60 m2
Razem -21,89 m2
Kubatura - 70,05 m3



4.4 Zestawienie powierzchni i kubatury po przebudowie:
Nr 1. Sala terapii sensorycznej - 22,44 m2 h=3,20 m

Razem- 22,44 m2
Kubatura - 71,81 m3

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Budowa podciqgu i przebudowa pomieszczen nie wymaga badan geologicznych gruntu.

6. Liczba lokali uzytkowych
Lokali mieszkalnych - brak. Budynek administracji publicznej - budynek oswiatowy
Szkota Podstawowa Nr 4, caty budynek stanowi jeden lokal uzytkowy. Przedsiewziecie
dotyczy budowy podciqgu w istniejqcej scianie konstrukcyinej pomieszczenia
gospodarczego budynku szkolnego.

7. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne:

Nie dotyczy. Przedmiot inwestycji dotyczy remontu pomieszczen znajdujgcych sie na Il pietrze w
zachodniej czesci w/w budynku. Budynek aktualnie posiada rozwigzania techniczne
pozwalajgce na jego uzytkowanie przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami, w tym osoby o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Wejscie gtéwne do budynku posiada skrzydto o
wymiarach 90 cm szerokosci, brak progéw.

8. Wplyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze oraz higiene i
zdrowie uzytkownikéw = odpowiadajq obowiqzujgcym normom i przepisom
prawnym. Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko i nie
znajduije sie w katalogu zawartym w rozporzqdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko, w zwiqzku z
powyzszym nie wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na

Srodowisko.

8.1.Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i jakosci odprowadzanych sciekéw oraz wéd
opadowych.

Nie dotyczy. Istniejgce przytgcza - zimna woda uzytkowa z miejskiej sieci wodociqgowej, ciepta
woda uzytkowa - miejska sie¢ cieptownicza, scieki odprowadzana do miejskiej sieci kanalizacyijnej,
wody opadowe odprowadzana za posrednictwem rynien rur spustowych do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. Planowane prace remontowe i modernizacyjne, nie wptyng na istniejqce zapotrzebowanie

na media.

8.2.Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy planowanej inwestycji. Brak emisji.

8.3.Rodzaiju i ilosci wytwarzanych odpadéw:

Usuwanie odpadéw statych, zwiqzanych z remontem pomieszczen, odbywaé sie bedzie poprzez
gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na gminne sktadowisko odpaddéw



komunalnych. Odpady nalezy gromadzié¢ w pojemnikach stalowych lub plastikowych, opréznianych
okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania. W trakcie eksploatacji budynku - wywéz
odpadéw zgodnie z zasadami obowiqzujgcymi na terenie miasta.

8.4.Emisji halasu oraz wibracji i promieniowania.

Realizacja zamierzonych robét budowlanych zwigzanych z remontem pomieszczen oraz ze wzgledu na
jego funkcje nie jest zwiqzana z emisjq hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujqgcego pola elekiromagnetycznego ani innych zaktécen.

Eksploatacia budynku réwniez nie jest zwiqzana z emisjq hatasu oraz wibracji, a takze

promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zakiécen.

8.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie

przewiduje prowadzenia dziatan mogqcych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wéd.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajqcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

. . Instalacja wodociqgowa - nie dotyczy.

. Instalacja kanalizacyjna - nie dotyczy.

. Instalacja ogrzewcza - nie dotyczy.

. Instalacja wentylacji grawitacyjnej - nie dotyczy.

. Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej - nie dotyczy.
. Instalacja wentylacji chtodniczej - nie dotyczy.

. Instalacja klimatyzacji - nie dotyczy.

. Instalacja gazowa - nie dotyczy.

. Instalacja elektryczna - nie dotyczy.

. Instalacja telekomunikacyjna - nie dotyczy.

. Instalacja piorunochronna - nie dotyczy.

. Powiqgzanie instalacji z sieciami zewnetrznymi - nie dotyczy.

10. Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowy budynek administracji publicznej w ktérym zaplanowano remont pomieszczen nie zmieni
kategorii zagrozenia ludzi (dalej jest to kategoria ZL Ill), wielkosci obciqzen ogniowych i stref
pozarowych. Remontowane pomieszczenia pozostajq na istniejgcym poziomie obcigzenia
ogniowego. W zwiqzku z powyzszym zgodnie z art. 71 ustawy Prawo budowlane (Dz. U z
2024r. poz. 725) nie nastepuje zmiana warunkéw bezpieczenstwa pozarowego, co skutkuje
brakiem koniecznosci dotqczenia do niniejszego opracowania ekspertyzy rzeczoznawcy do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. W przypadku gdy w budynku nastqpi podijecie
bqdz zaniechanie dziatalnosci zmieniajgcej warunki: bezpieczenstwa pozarowego,
powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony srodowiska bqgdz wielkosé
lub uktad obcigzen, Inwestor dokona zgtoszenia zmiany sposobu uzytkowania. Projekt zaktada
tylko i wytqcznie remont pomieszczen zlokalizowanych na |l pietrze budynku.

11. Opis i zakres robét budowlanych

11.1Roboty rozbiérkowe
Rozbiérka $cianki dziatowej dzielgcych pomieszczenia gospodarcze NR 2 i Nr 3. Rozebranie
posadzki z plytek terakota . Skucie tynkéw ze $cian i sufitdw. Rozebranie stolarki drzwiowej — 2
szt . Powiekszenie pomieszczenia poprzez rozkucie sciany konstrukcyjnej nad projektowanym
podciqgiem w celu powiekszenia pomieszczenia.



11.2 Podciqg
Podciqg zaprojektowano jako belke swobodnie podpartq o przekroju ztozonego z dwéch
dwuteownikéw IPE 160 skreconych ze sobq za pomocq 9 srub M16 klasy 5.8.
Catosé konstrukcji stalowej po oczyszczeniu do poziomu Sa2 zostanie zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez malowanie podkiadem epoksydowym (40 Um) oraz warstwq wierzchniq farby
poliuretanowej (40 Um).

11.3 Wyréwnanie podkiadu pod posadzki
Wykonanie podktadu betonowego wyréwnujgcego grubosci 2 cm na catej powierzchni
pomieszczenia sali terapii sensoryczne;j.

11.4  Wykonanie izolacji posadzki.
Na wykonanej warstwie wyréwnawczej nalezy wykona¢ izolacje z folii PCV grubosci 0,25 mm

11.5 Podloza pod posadzki
Wykonanie podkiadu betonowego grubosci 5 cm pod wyktadzine pcv.

11.6 Posadzka
Zaprojektowano wykonanie wyktadziny podtogowej typu PVC lub panele winylowe. Kolorystyka i
wzér wedtug wyboru Inwestora.

Parametry wyktadzin PCV

Wyktadzina podtogowa, homogeniczna PVC o najwyzszym natezeniu ruchu np.:

Dane techniczne i wtasciwosci produktu:

- Klasa uzytkowa EN 685 - komercyjne - 34

- Grubo$é catkowita EN 428 - 2,0mm

- Stabilno$é¢ wymiaréw EN 434 - </=0,4%

- Wzmocniona poliuretanem PUR Reinforced (nie wymaga stosowania dodatkowych powtok
zabezpieczajgcych w catym okresie uzytkowania)

- Zabezpieczenie przeciw grzybom i bakteriom EN ISO 846

- Odpornosé na scieranie wg EN 660 - Grupa P, Grupa T

- wgniecenie resztkowe wg EN 433 — nie wigksze niz 0,03 mm

- wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 — R9

- odporno$é chemiczna wg EN 423 — wysoka odpornosé

- oddziatywanie — krzesta na rolkach EN 425 — odporna

- zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpozarowymi dotyczgcymi obiektéw
uzytecznosci publicznej

Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosé zamiany wyktadziny podtogowej PCV termozgrzewalnej na panele
podiogowe winylowe wraz z listwami dekoracyjnymi o parametrach:

- Dane techniczne i wtasciwosci paneli:

- klasa uzytkowa EN 685 — komercyijne

- grubosé catkowita EN 428 - 5,0 mm — 7,0 mm

- grubos$é¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 0,55 mm

- stabilno$¢ wymiaréw EN 434 - </=0,4%

- odporno$é na scieranie wg EN 660 — Grupa T

- wgniecenie resztkowe wg EN 433 — nie wigksze niz 0,05 mm

- wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 — R9

- odporno$é chemiczna wg EN 423 — wysoka odpornosé

- oddziatywanie — krzesta na rolkach EN 425 — odporna

zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpozarowymi dotyczgcymi obiektéw uzytecznosci
publicznej

11.7 Obudowa piondéw i poziomdw rur instalacji wodno kanalizacyjnej - ptyta kartonowo-gipsowa
wodoodporna gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym



11.8 Tynki wewnetrzne

Renowacji nalezy poddac wszystkie sciany i sufit bedqce w zakresie prac remontowych. Istniejgcy
tynk na scianach i sufitach w miejscu ubytkdéw nalezy uzupetnié, elementy zmurszate i luzne usungé i
oczyscié, a miejsca ubytkdw zagruntowaé i uzupehié w strukturze jak element pierwotny.
Powierzchnie oczyscié i zagruntowaé przed ponownym malowaniem.

11.9 Wykonanie gtadzi gipsowych
Sciany i sufity nalezy uzupehié tynk cementowo-wapienny, tynki stare oczyscié z istniejqcej farby,
zagruntowaé preparatem gruntujgcym oraz wykonaé 2x gtadz gipsowq

11.10 Roboty malarskie

Malowanie sufitdéw i scian. Sufity malowaé dyspersyjnqg farbq akrylowq do wnetrz o odpornosci

na szorowanie na mokro - klasa Il. Sciany malowaé farbgq lateksowq nawierzchniowq do wnetrz o
odpornosci na szorowanie na mokro - klasa | (zgodnie z normg PN-EN 13300:2002).
Malowanie rur stalowych 2x farba olejna.

11.11. instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Demontaz umywalki i zlewu. Po wykonaniu demontazu nalezy zaslepi¢ podejscia
wody i przylqcza instalacji kanalizacji sanitarnej

11.12. Instalacja grzewcza co.
Charakterystyka rozwigzan projektowych

Ciepto do grzania budynku dostarczane jest z wezta c.o. zasilanego z miejskiej
sieci cieptowniczej. Przewiduje wymiane grzejnikéw rurowo-zebrowych wraz
wymiang zaworéw grzejnikowych
Roboty demontazowe
Demontaz grzejnikdw rurowo-zebrowych w pomieszczeniach sanitarnych Montaz
grzejnikdéw
Grzejniki stalowe dwuptytowe typu konwektor - 600x1000 - 2 sz,
Montaz zawordéw grzejnikowych
Projektuje sie na zasileniu montaz zaworéw grzejnikowych z gtowicami
termostatycznymi - 2 szt, zas na powrotach zawory odcinajqce - 2szt
Montaz rur przytgczeniowych
Wymiana rur przytgczeniowych do grzejnikdw stalowych. Rury stalowe czarnych fi
15 mm.

11.13 Opis techniczny do projektowanego remontu instalacji elektrycznej — wedtug
osobnego opracowania

11.14. Uwagi koncowe

- Prace montazowe wykonaé zgodnie z czesciq graficznq rys Nr 2.3,4,5,6

- Urzqdzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane
deklaracje zgodnosci, odpowiednie atesty, Swiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania, aprobaty techniczne itd.

- Roboty montazowe winny by¢ prowadzone przez uprawnione osoby.

- Stosowa¢ sie do wytycznych montazowych producenta.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I1.OPIS TECHNICZNY

1Rozwiqzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zamierzony sposéb uzytkowania oraz
program uzytkowy obiektu budowlanego

2. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
3. Charakterystyczne parametry obiektu
4. Zakres robot

5. Orzeczenie o stanie technicznym budynku szkolnego i mozliwosci wykonania nadproza
drzwiowego

6. Obliczenia konstrukcyjne

lll. Czesé rysunkowa

1. Przebudowa pom. gospod. - Rzut Il pietra - Inwentaryzacja - rys Nr 1
2. Przebudowa pom. gospod. - Rzut |l pietra - Rozbiérki -rys Nr 2
3. Przebudowa pom. gospod. - Rzut |l pietra - Podciqg - rys Nr 3
4. Przebudowa pom. gospod. - Rzut Il pietra - Przebudowa - rys Nr 4
5. Przebudowa pom. gospod. - Podciqg — przekréj - rysNrb
6. Przebudowa pom. gospod.- Podciqg — widok - rysNré



ll. OPIS TECHNICZNY

1.0 Rozwiqzania Konstrukcyjne
Przedsiewziecie polegajgce na wykonaniuv podciggu w scianie konstrukcyjnej
wewnetrznej

2.0 Uktad przestrzenny
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania podciqgu w scianie
konstrukcyjnej wewnetrznej gr 25 cm budynku szkoty pomiedzy bytymi dwoma
pomieszczeniami gospodarczymi. W celu powiekszenia pomieszczenia na potrzeby sali
terapii sensorycznej wykonanie otworu szerokosci 310 cm i wysokosci 285 cm .

3.0 Charakterystyczne elementy budynku :
Budynek gtéwny szkoty trzykondygnacyjny czesciowo podpiwniczony z poddaszem czesciowo
uzytkowym. Ltawy fundamentowe zelbetowe. Konstrukcja budynku tradycyina. Sciany noéne z
cegly petnej grubosci 50 cm. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z cegly pelnej gr. 25 cm. Uktad
Scian podtuzny. Konstrukcja klatki schodowej — biegi zelbetowe wylewane, spoczniki
prefabrykowane. Konstrukcja stropéw zelbetowe wylewane na mokro. Dach konstrukcja
drewniana pokryta dachéwkq ceramiczng. Stolarka okienna typowa PCV. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna typowa drewniana. Instalacje: wodociqgowa, kanalizacyina, centralnego
ogrzewania, wentylacji grawitacyina, elektryczna, odgromowa, telefoniczna. Ciepto do
ogrzewania budynku i cieptej wody uzytkowej z sieci miejskiej, woda z sieci wodociggowej
miejskiej, kanalizacja sanitarna do sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej.

4.0. Zakres robét :

4.1 Roboty rozbiérkowe
Rozbidrka scianki dziatowej dzielgcych pomieszczenia gospodarcze NR 2 i Nr 3. Rozebranie
posadzki z plytek terakota . Skucie tynkéw ze $cian i sufitdéw. Rozebranie stolarki drzwiowej — 2
szt . Powiekszenie pomieszczenia poprzez rozkucie sciany konstrukcyjnej nad projektowanym
podciqgiem w celu powiekszenia pomieszczenia.

4.2 Podciqg
Podciqg zaprojektowano jako belke swobodnie podpartq o przekroju ztozonego z dwéch
dwuteownikéw IPE 160 skreconych ze sobq za pomocq 9 srub M16 klasy 5.8.
Catosé konstrukcji stalowej po oczyszczeniu do poziomu Sa2 zostanie zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez malowanie podktadem epoksydowym (40 Um) oraz warstwq wierzchniq farby
poliuretanowej (40 Um).

4.3 Wyréwnanie podktadu pod posadzki
Wykonanie podkiadu betonowego wyréwnujgcego grubosci 2 cm na catej powierzchni
pomieszczenia sali terapii sensoryczne;j.
4.4 Wykonanie izolacji posadzki.
Na wykonanej warstwie wyréwnawczej nalezy wykona¢ izolacje z folii PCV grubosci 0,25 mm

4.5 Podtoza pod posadzki
Wykonanie podkiadu betonowego grubosci 5 cm pod wyktadzine pev.

4.6 Posadzka
Zaprojektowano wykonanie wyktadziny podtogoweij typu PVC lub panele winylowe. Kolorystyka i
wzér wedlug wyboru Inwestora.

Parametry wyktadzin PCV



Wyktadzina podiogowa, homogeniczna PVC o najwyzszym natezeniu ruchu np.:

Dane techniczne i wtasciwosci produktu:

- Klasa uzytkowa EN 685 - komercyjne - 34

- Grubo$é catkowita EN 428 - 2,0mm

- Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 - </=0,4%

- Wzmocniona poliuretanem PUR Reinforced (nie wymaga stosowania dodatkowych powtok
zabezpieczajgcych w catym okresie uzytkowania)

- Zabezpieczenie przeciw grzybom i bakteriom EN ISO 846

- Odpornosé na scieranie wg EN 660 - Grupa P, Grupa T

- wgniecenie resztkowe wg EN 433 — nie wieksze niz 0,03 mm

- wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 — R9

- odpornosé chemiczna wg EN 423 — wysoka odpornosé

- oddziatywanie — krzesta na rolkach EN 425 — odporna

- zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpozarowymi dotyczgcymi obiektéw
uzytecznosci publicznej

Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosé zamiany wyktadziny podtogowej PCV termozgrzewalnej na panele
podtogowe winylowe wraz z listwami dekoracyjnymi o parametrach:

- Dane techniczne i wtasciwosci paneli:

- klasa uzytkowa EN 685 — komercyijne

- grubosé catkowita EN 428 - 5,0 mm — 7,0 mm

- grubosé warstwy uzytkowej EN 429 - 0,55 mm

- stabilno$¢ wymiaréw EN 434 - </=0,4%

- odpornosé na scieranie wg EN 660 — Grupa T

- wgniecenie resztkowe wg EN 433 — nie wieksze niz 0,05 mm

- wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 — R9

- odpornosé chemiczna wg EN 423 — wysoka odpornosé

- oddziatywanie — krzesta na rolkach EN 425 — odporna

zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpozarowymi dotyczgcymi obiektéw uzytecznosci
publicznej

4.7 Obudowa pionéw i pozioméw rur instalacji wodno kanalizacyjnej - ptyta kartonowo-gipsowa
wodoodporna gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym

4.8 Tynki wewnetrzne

Renowacji nalezy poddac wszystkie sciany i sufit bedqce w zakresie prac remontowych. Istniejgcy
tynk na scianach i sufitach w miejscu ubytkéw nalezy uzupetnié, elementy zmurszate i luzne usungé i
oczyscié, a miejsca ubytkdw zagruntowaé i uzupehié w strukturze jak element pierwotny.
Powierzchnie oczyscié i zagruntowaé przed ponownym malowaniem.

4.9 Wykonanie gtadzi gipsowych
Sciany i sufity nalezy uzupehié tynk cementowo-wapienny, tynki stare oczyscié z istniejqcej farby,
zagruntowaé preparatem gruntujgcym oraz wykonaé 2x gtadz gipsowq

4.10 Roboty malarskie
Malowanie sufitéw i Scian. Sufity malowaé dyspersyjng farbq akrylowq do wnetrz o odpornosci
na szorowanie na mokro - klasa Il. Sciany malowaé farbgq lateksowq nawierzchniowq do wnetrz o
odpornosci na szorowanie na mokro - klasa | (zgodnie z normg PN-EN 13300:2002).
Malowanie rur stalowych 2x farba olejna.

4.11. instalacji wodno-kanalizacyjne;.



Demontaz umywalki i zlewu. Po wykonaniu demontazu nalezy zaslepi¢ podejscia
wody i przylqcza instalacji kanalizacji sanitarnej

4.12. Instalacja grzewcza co.
Charakterystyka rozwigzan projektowych

Ciepto do grzania budynku dostarczane jest z wezta c.o. zasilanego z miejskiej
sieci cieptowniczej. Przewiduje wymiane grzejnikéw rurowo-zebrowych wraz
wymiang zaworéw grzejnikowych
Roboty demontazowe
Demontaz grzejnikéw rurowo-zebrowych w pomieszczeniach sanitarnych Montaz
grzejnikdéw
Grzejniki stalowe dwuptytowe typu konwektor - 600x1000 - 2 szt,
Montaz zawordw grzejnikowych
Projektuje sie na zasileniu montaz zawordéw grzejnikowych z gtowicami
termostatycznymi - 2 szt, zas na powrotach zawory odcinajgce - 2szt
Montaz rur przytgczeniowych
Wymiana rur przytgczeniowych do grzejnikdw stalowych. Rury stalowe czarnych fi
15 mm.

4.13 Opis techniczny do projektowanego remontu instalacji elektrycznej — wedtug
osobnego opracowania

5.0 ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU SZKOLNYM
| MOZLIWOSCIACH WYKONANIA OTWORU W SCIANIE
WEWNETRZNEJ KONSTRUKCY JNE)J

Przedmiotem oceny jest budynek szkolny potozony w Kwidzynie przy ul. Warszawska 13 na
dziatce nr 473 /3

5.1 OPIS STANU TECHNICZNEGO

Budynek gtéwny szkoty trzykondygnacyjny czesciowo podpiwniczony z poddaszem
czgéciowo uzytkowym. tawy fundamentowe zelbetowe. Konstrukcja budynku tradycyijna.
Sciany nosne z cegly petnej grubosci 50 cm. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z cegly
petnej gr. 25 cm. Uktad scian podtuzny. Konstrukcja klatki schodowej — biegi zelbetowe
wylewane, spoczniki prefabrykowane. Konstrukcja stropéw zelbetowe wylewane na mokro.
Dach konstrukcja drewniana pokryta dachéwkq ceramiczng.

Nie stwierdzono zarysowania $cian, objawéw osiadania konstrukcji fundamentéw ,
czy nadmiernych odksztatcen pozostatych elementéw konstrukcyjnych .

5.2 WNIOSKI

1.Stwierdza sie mozliwos¢ wykonania podciqgu i powiekszenie szerokosci otworu -
wykucie w $cianie konstrukcyjnej wewnetrznej grubosci 25 cm budynku szkolnym .



6. Obliczenia Nadproza Stalowego

6.1 Dane:
Szeroko$¢ otworu : 3,10 [m]

6.2 Zestawienie obcigzen:
Ciezar wienca i $ciany 25kN/m**0,25m -9 kN/m

6.3 Efektywna szerokos$¢ otworu
L= 1,05*3,10= 3,26 [m]
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6.4 Obliczenia

Widok - Przypadki: 1 (Obliczeniowe)
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OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 1 Pas Gérny 1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=1.630m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /1/ 1*1.15 + 2*1.15 +3*1.50

MATERIAL:
S235W (S235)  fy=235.00 MPa

¥
II PARAMETRY PRZEKROJU: IIPE 160

h=16.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=16.4 cm Ay=25.66 cm2 Az=14.52cm2 Ax=40.18 cm2
tw=0.5 cm Iy=1738.00 cm4 1z=812.00 cm4 1x=752.77 cm4
tf=0.7 cm Wply=247.72 cm3 Wplz=164.82 cm3

SILY WEWNETRZNE I NOSNOSCI:
My,Ed = 32.13 kN*m
My,pl,Rd = 58.21 kN*m
My,c,Rd = 58.21 kN*m
Mb,Rd = 58.21 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

JRETS By

' PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 Mcr=1110.76 kN*m Krzywa,LT -d XLT=1.00
Ler,upp=3.260 mLam LT =0.23 fi,LT =0.45 XLT,mod =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymaltosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd = 0.55 <1.00 (6.2.5.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd =0.55<1.00 (6.3.2.1.(1))

Profil poprawny !!!

Projektowal:

mgr inz. Mateusz Kapica

POM/0190/PWBKb/18
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BUDOWLANEGO sensorycznej - wykonanie podciqgu w Scianie wewnetrznej
konstrukcyjnej
ADRES I KATEGORIA 82-500 Kwidzyn

OBIEKTU BUDOWLANEGO |ul. Warszawska 13
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kwidzyn miasto
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POZOSTALE DANE
ADRESOWE

1. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (str. )

SPIS ZAWARTOSCI




INFORMACJA NT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowy zakres rodzajéow robét budowlanych, stwarzajgecych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

I.Czes¢ opisowa:
1/ zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

rozbiérka scianek dziatowych

rozbidrka sciany konstrukcyjnej

rozbiérka stolarki drzwiowej

demontaz urzqdzen sanitarnych,

wykucie bruzdy — poziomq wysokosci 20 cm w Scianie
wykonanie podlewki betonowe na icianach
Obsadzenie belki stalowej podciqgu
Tynkowanie sufitéw i scian

wykonanie nowych posadzce w pomieszczenia
montaz elektryczne

wykonanie gtadzi gipsowych

prace malarskie - od$wiezenie sufitdéw i Scian farbq emulsyjng

2/ wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych; Budynek szkolny

3/ wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

sktadowanie materiatéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywac sie bedzie
czesciowo na dzialce czesciowo natomiast dowozone bedq bezposrednio od dostawcy na
budowe i zuzywane na biezqco.

4/ wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
wejscie oséb postronnych na teren budowy - mozliwo$é wypadku o mozliwe okresowe
zablokowanie drogi dojazdowej do budynku - mozliwos$¢ zablokowania drogi ewakuacyijnej
praca na wysokosci w trakcie ocieplania scian - mozliwosé upadku z wysokosci oraz awaria
konstrukcji rusztowania

praca przy uzyciu maszyn i urzqdzen niezbednych do wykonania okreslonych robét takich jak:
wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciqgarki reczne i mechaniczne, agregaty
tynkarskie, ostre narzedzia do recznych prac wykonczeniowych - mozliwos$é porazenia
prqgdem, okaleczenia



5/ wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogdlny musi by¢ prowadzona
przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla poszczegdlnych
maszyn i urzqdzen, ktére bedq stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé nastepujgce
elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym zakresie
robét , rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikéw Zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami mogqcymi wystepowaé podczas realizacji robét, Wyznaczenie
stref zagrozen.

Zapoznanie pracownikdéw z organizacjq robdét oraz organizacjq transportu materiatéw i
organizacjq komunikaciji.

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronngq itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét o Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami (w miare potrzeb dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy bedq
uzywac danego sprzetu)

Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostepem oséb
postronnych.

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczqcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikéw na danym stanowisku sprzet ochrony osobistej , oraz odziez
ochronnq itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonania robét na danym stanowisku -zapoznanie pracownikéw z instrukcjq obstugi
urzqdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ze
szczegdlnym zwréceniem uwagi na prawidtowosc ich uzytkowania.

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczqcych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.



6/ wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpiecznq i sprawng
komunikacje, umozliwiajqcq szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7. Srodki techniczne:

-Sprzet ochronny indywidualneij.

-Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, betoniarka itp.) sprawny technicznie i
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp. -
Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym
podczas wykonywania robét.

8. Srodki organizacyijne:

- Caty teren budowy nalezy ogrodzi¢ od reszty terenu i wyraznie oznakowaé tablicami
informujgcymi o zagrozeniach

-Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych,
-W trakcie realizacji robét musi by¢é zapewniona komunikacja - przejscie umozliwiajgce w
kazdej chwili ewakuacje oséb ,

-W przypadku realizacji robét uniemozliwiajgcych zapewnienia drogi ewakuacyijnej ( np.
ustawienie rusztowan zagradzajqcych droge ewakuacyjnqg ), na czas ich realizacji, powyzej
wykonywanych robét nie mogq przebywacé ludzie.

-Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegéinych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczulié ich,
aby w tym okresie zachowali szczegdlnq ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.

- Materiaty rozbiérkowe winny by¢ sktadowane tylko w miejscach wyznaczonych w projekcie
rozbiérki, osobno te przeznaczone do wywiezienia i utylizacji, osobno do ponownego
wbudowania. W zadnym wypadku nie mozna sktadowaé materiatéw ani innych przedmiotéw
na drogach transportowych przeznaczonych dla pojazdéw strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego itp.



OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
Przebudowa pomieszczen gospodarczych dla potrzeb sali terapii
sensorycznej - wykonanie nadproza w $cianie wewnetrznej konstrukcyjnej
na dzialce budowlanej w Kwidzyn ul. Warszawska 13, dz. Nr 473/3 obreb nr
005 Kwidzyn sporzqdzitem zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyé.

Krzysztof Kapica Prabuty listopad 2024
82-550 Prabuty

ul. Ogrodowa 16/11

Specjalnosé : architektoniczna w zakresie

sporzqdzania planéw zagospodarowania terenu

upr. bud 1013 EL/86

POM/BO/1897/01

Mateusz Kapica Prabuty listopad 2024
82-550 Prabuty

ul. Ogrodowa 16/11

Specjalnosé : konstrukcja

upr. bud POM/0190/ PWBKb/18
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Obiekt :  BUDYNEK SP NR 4 W KWIDZYNIE
Inwestor: Szkota Podstawowa nr 4

ul. Warszawska 13 82-500 Kwidzyn
Opracowat:

Krzysztof Kapica upr. nr 1013/EL/86

Adres inwestycji:  ul. Warszawska 13 Kwidzyn

dziatka nr 473/3 obr.005 Kwidzyn

Temat: Przebudowa pomieszczen gospodarczych
na potrzeby sali terapi sensorycznej

Tytul rys.
Rzut Il pietra — INWENTARYZACJA
Data: Skala: Rys. nr
3.11.2024r. 1:50




280

LEGENDA

20
82 13l 5 \H
R < | @@
N \
N |
N \
N | @@
] |
,
_ |
SIS \
IS |
|
|
|
|
- - - = = = = - = -

- SCIANY DO WYBURZENIA

-UMYWALKA | ZLEW DO ROZBIORKI

DRZWI DO ROZBIORKI

Obiekt :  BUDYNEK SP NR 4 W KWIDZYNIE

Inwestor:  Szkola Podstawowa nr 4

ul. Warszawska 13 82-500 Kwidzyn

Projektowat:
Mateusz Kapica upr. POM/0190/PWBKb/18

Adres inwestycji:  ul. Warszawska 13 Kwidzyn

dziatka nr 473/3 obr.005 Kwidzyn

Temat: Przebudowa pomieszczen gospodarczych
na potrzeby sali terapi sensorycznej

Tytul rys.
Rzut Il pietra — ROZBIORKI
Data: Skala: Rys. nr
3.11.2024r. 1:50 2
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- PODCIAG 2 X IPE160

Obiekt :  BUDYNEK SP NR 4 W KWIDZYNIE

Szkota Podstawowa nr 4
ul. Warszawska 13 82-500 Kwidzyn

Inwestor:

Opracowat: .
Mateusz Kapica upr. POM/0130/PWBKb/18

Adres inwestycji:  ul. Warszawska 13 Kwidzyn

dziatka nr 473/3 obr.005 Kwidzyn

Temat: Przebudowa pomieszczen gospodarczych
na potrzeby sali terapi sensorycznej

Tytul rys.
Rzut Il pietra — PODCIAG
Data: Skala: Rys. nr
3.11.2024r. 1:50 S
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Obiekt :  BUDYNEK SP NR 4 W KWIDZYNIE
Inwestor; Szkota Podstawowa nr 4

ul. Warszawska 13 82—500 Kwidzyn
Opracowat:

Krzysztof Kapica upr. nr 1013/EL/86

Adres inwestycji:  ul. Warszawska 13 Kwidzyn

dziatka nr 473/3 obr.005 Kwidzyn

Temat: Przebudowa pomieszczen gospodarczych
na potrzeby sali terapi sensorycznej

Tytul rys.
Rzut Il pietra — PRZEBUDOWA
Data: Skala: Rys. nr

3.11.2024r. 1:50 4
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Obiekt :  BUDYNEK SP NR 4 W KWIDZYNIE

Inwestor:  Szkota Podstawowa nr 4
ul. Warszawska 13 82-500 Kwidzyn

Projektowat:
Mateusz Kapica upr. POM/0190/PWBKb/18

Adres inwestycji:  ul. Warszawska 13 Kwidzyn
dziatka nr 473/3 obr.005 Kwidzyn

Temat:Przebudowa pomieszczen gospodarczych
na potrzeby sali terapi sensorycznej

Tytul rys.

NADPROZE — PRZEKROJ

Data: Skala: Rys. nr
3.11.2024r. 1:5 S
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Obiekt :  BUDYNEK SP NR 4 W KWIDZYNIE

Inwestor:  Szkota Podstawowa nr 4
ul. Warszawska 13 82-500 Kwidzyn

Opracowat: .
Mateusz Kapica upr. POM/0130/PWBKb/18

Adres inwestycji:  ul. Warszawska 13 Kwidzyn
dziatka nr 473/3 obr.005 Kwidzyn

Temat: Przebudowa pomieszczen gospodarczych
na potrzeby sali terapi sensorycznej

Tytul rys.
PODCIAG — WIDOK
Data: Skala: Rys. nr

3.11.2024r. 1:50 6




