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lll.Projekt zagospodarowania terenu



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA .

1.0  Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem projektu jest wykonanie przebudowy wezta sanitarnego na potrzeby
os6b niepetnosprawnych oraz sanitariaty dziewczqt i chtopcdéw na | pietrze budynku
Szkoty Podstawowej nr 6 wraz z wykonaniem nowego otworu wejsciowego do wc
chtopcédw i poszerzenie otworu drzwiowego do wc dla oséb niepetnosprawnych.

2.0 Istniejqce zagospodarowanie terenu.

Dziatka na ktérej znajduje sie budynek szkolny zagospodarowana jest zgodnie z warunkami
zabudowy

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowane roboty budowlane bedq wykonywane na dziaice nr 340/3 w obrebie budynku szkoty
podstawowej nr 6 przy ul. Grunwaldzkiej 54.
W wyniku planowanej inwestycji zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianom.

4.0 Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia ogélna dziatki — 16523,9 m2 - 100%

Powierzchnia zabudowy — 2429,0m2 - 16,08 %
Powierzchnia utwardzona - 328,00m2 -1,99%
Powierzchnie zielone - 13766,90m2 -81,93%

W zwiqzku z planowangq inwestycjq bilans pozostanie niezmieniony.

5.0 Informacje i dane:
a/ Rodzaje ograniczen lub zakazéw zabudowie i zagospodarowaniu terenu
- przeznaczenie terenu — zabudowa na cele oswiaty — bez zmian
- intensywno$¢ zabudowy — te ograniczenie nie dotyczy projektowanej inwestycji
- maksymalna wielko$¢ zabudowy — te ograniczenie nie dotyczy projektowanej inwestyciji
- udziat powierzchni biologicznie czynnej — te ograniczenie nie dotyczy projektowanej
inwestycji

b/ Przedmiotowy tren na kiérym usytuowany bedzie balkon nie znajduje sie rejestrze
zabytkéw

¢/ Dane dotyczqce wpltywéw eksploatacji gérniczej na dziatke - Nie dotyczy planowanej
inwestyciji

d/ Wymagania w zakresie ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi - Nie dotyczy
wnioskowanej inwestycji

6.0 Dane dotyczqgce ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z §216 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, klasa odpornosci elementéw budynku powinna
wynosi¢ REl 60. Zaprojektowana konstrukcja balkonu dla lokalu ma odpornosé ogniowq REI
60.

7.0 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego - brak

8.0  Zakres oddzialywania planowanej inwestycji

Projektowana inwestycja oraz przedmiotowy obiekt po jego realizacji oddziatywaé
bedzie wylqcznie na dziatke geodezyjng nr 340/3, fti. nieruchomo$é



pozostajgcq we wtadaniu Inwestora.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciv o art. 3
pkt. 20 Prawa budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi
zmianami, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwiqzane 2z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w
rozumieniv art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy =zaliczyé przepisy
rozporzqdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U
z 2017 r. poz.2285,812 i 13), ale takze przepisy dotyczqce bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 r. Nr 47,
poz. 401 §21 ust.2, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust.
2 Konstytucji RP sq zrédtem powszechnie obowiqzujgcego prawa na obszarze
dziatania organéw ,ktére je ustanowity
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l.LOPIS TECHNICZNY

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2.Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

4.Charakterystyczne parametry obiektu

5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7.Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne:

8.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewnidjqgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

10.Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

11.0pis i zakres rob ot

Il. Czesé rysunkowa

1. Przebudowa wezta sanit. - Rzut | pietra - Inwentaryzacja - rys Nr 1
2. Przebudowa wezta sanit. - Rzut | pietra - Rozbiérki - rys Nr 2
3. Przebudowa wezta sanit. - Rzut | pietra - Przebudowa - rys Nr 3
4. Przebudowa wezta sanit. - Rzut | pietra - Wyposazenie -rys Nr 4
5. Przebudowa wezta sanit. - Zestawienie kabin WC - rysNr 5
6. Przebudowa wezta sanit. - Zestawienie stolarki drzwiowej rys Nr 6
7. Przebudowa wezta sanit. - Nadproze - rys Nr 7



ll. OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
1.2 Budynek szkolny. Kategoria obiektu budowlanego IX — budynki kultury, nauki i
oswiaty.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
2.1 Przedmiotem projektu jest wykonanie przebudowy wezta sanitarnego na potrzeby oséb
niepetnosprawnych oraz sanitariaty dziewczqt i chlopcéw na | pietrze budynku Szkoty
Podstawowej nr 6 wraz z wykonaniem nowego otworu wejsciowego do wc chlopcéw

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Bez zmian

4. Charakterystyczne parametry obiekiu
4.1 Opis i charakterystyka istniejgcego budynku.

Budynek szkoty dwukondygnacyjny podpiwniczony. tawy fundamentowe
zelbetowe. Konstrukcja budynku wielkoblokowa. Sciany noéne gazobeton
grubosci 38 ecm. Sciany konstrukcyijne wewnetrzne gr. 25 cm. Uktad écian
podtuzny. Konstrukcja klatki schodowej — biegi zelbetowe wylewane, spoczniki
prefabrykowane. Konstrukcja stropéw: — ptyty kanatowe. Stropodach nie
wentylowany. Stolarka okienna typowa PCV. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
typowa drewniana. Instalacje: wodociqgowa, kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania, wentylacji grawitacyina, elektryczna, odgromowa, telefoniczna.
Ciepto do ogrzewania budynku i cieptej wody uzytkowej z sieci miejskiej, woda
z sieci wodociqgowej miejskiej, kanalizacja sanitarna do sieci kanalizacji
sanitarnej miejskiej.

Budynek szkoty przystosowany jest budynkéw do potrzeb uczniéw z
niepetnosprawnosciami ruchowymi zamontowana jest winda osobowa wewnqgtrz
budynku.

Wezty sanitarne usytuowane sq na kazdym kondygnacji budynku po
drugiej stronie korytarza w stosunku do izb lekcyjnych.

4.2 Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:

Przewiduje sie przebudowe pomieszczen WC na | pietrze budynku, usytuowane sq tam
pomieszczenia sanitarne dla chtopcéw, dziewczqt, personelu oraz pomieszczenie
gospodarcze. Z tego wezta sanitarnego na tym poziomie korzysta¢ bedzie 55
dziewczqt i 40 chtopcéw. Przebudowa polega na rozebraniu wszystkich scianek
dziatowych dzielgcych pomieszczenie sanitarne dla chtopcéw i dziewczqgt od wc
personelu i pomieszczenia gospodarczego oraz rozbiérka scianek kabin sanitarnych.
Rozebranie urzqdzen sanitarnych: pisuary - 2 szt, muszle ustepowq - 6 szt., umywalke
— 8 szt. W miejscu wc dla personelu projektuje sie pomieszczenie sanitarne dla oséb
niepetnosprawnych z ktérego pomieszczenia bedq korzystaé osoby personelu. W celu
wykonania tego pomieszczenia nalezy powiekszyé pomieszczenie , przesuwajqc scianki
dziatowe przedsionkéw wc chtopcédw i dziewczqt.

Ze wzgledu na ograniczong powierzchnie catego wezta sanitarnego oraz koniecznosé
wykonania wc dla oséb niepetnosprawnych, umywalnia w wc dziewczqt bedzie
wygrodzony od kabin sanitarnych przedniq sciankq z ptyt HPL na peing wysokosé t.j
3,20 m. W zwiqzku z tq przebudowq nalezy przebudowa¢ we wszystkich



pomieszczeniach instalacje wod-kan oraz instalacje elektryczng. Przewiduje sie
wymiane wszystkich ptytek na scianach i posadzkach wraz zamontowaniem urzqdzen
sanitarnych: muszla ustepowa, umywalka, armature oraz uchwytami i poreczami. W
pomieszczeniu sanitarnym dla chfopcéw i dziewczynek wykonanie nowych scianek
kabin sanitarnych, utozenie glazury i ptytek podtogowych , oraz zamontowanie
urzqdzen sanitarnych . Powiekszenie otworu drzwiowego w Scianie do sanitariatu dla
0séb niepetnosprawnych i personelu. Wykonanie nowego otworu drzwiowego i
zamurowanie starego do sanitariatu dla chtopcéw. Obudowa piondéw i pozioméw
instalacji wod-kan ptyta kartonowo-gipsowq.

4.3Zestawienie powierzchni i kubatury przed przebudowq:
Nr 1. Umywalki chlopcéw - 4,84 m2
Nr 2. WC chtopcow -6,78 m2
Nr 3. WC dla personelu - 2,49 m2
Nr 4 Umywalki dziewczgt - 4,90 m2
Nr 5 WC dziewczqt - 5,90 m2
Nr 6 Pom. gospodarcze - 4,65 m2
Razem - 29,56 m2
Kubatura - 94,59 m3

3.4 Zestawienie powierzchni i kubatury po przebudowie:
Nr 1. Umywalki WC chtopcéw - 4,16 m2 h=3,20 m

Nr 2. WC chtopcéw - 7,78 m2 h=3,20 m
Nr 3. WC dla oséb niepetnosprawnych i personelu - 5,36 m2 h=3,20 m
Nr 4 WC dziewczgt - 12,68 m2 h=3,20m

Razem- 30,43 m2
Kubatura - 97,38 m3

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Budowa nadproza drzwiowego nie wymaga badan geologicznych gruntu.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Przedsiewziecie dotyczy budowy nadproza w istniejqcej scianie konstrukcyjnej wewnetrznej w
budynku szkolnym.

7. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne:
Nie dotyczy.

8. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko przyrodnicze oraz higiene i
zdrowie uzytkownikéw — odpowiadajq obowiqzujgcym normom i przepisom
prawnym

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajqcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

. . Instalacja wodociqgowa - nie dotyczy.

. Instalacja kanalizacyjna - nie dotyczy.

. Instalacja ogrzewcza - nie dotyczy.

. Instalacja wentylacji grawitacyinej - nie dotyczy.

. Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej - nie dotyczy.
. Instalacja wentylacji chtodniczej - nie dotyczy.

. Instalacja klimatyzacji - nie dotyczy.



. Instalacja gazowa - nie dotyczy.

. Instalacja elektryczna - nie dotyczy.

. Instalacja telekomunikacyjna - nie dotyczy.

. Instalacja piorunochronna - nie dotyczy.

. Powiqzanie instalacji z sieciami zewnetrznymi - nie dotyczy.

10. Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projekt nie wymaga vzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

11. Opis i zakres robét budowlanych

11.1Roboty rozbiérkowe
Rozbiérka scianek dziatowych dzielgcych przedsionek wc dla chtopcéw i dziewczqt od we
personelu i kabiny wc w tych pomieszczeniach oraz pomieszczenia gospodarcze. Rozebranie
posadzki z ptytek terakota . Skucie glazury i tynkéw ze scian. Rozebranie stolarki drzwiowei.
Powiekszenie otworéw drzwiowych poprzez rozkucie sciany, wykucie nowego otworu
drzwiowego.

11.2 Nadproze i otwory drzwiowe
Nadproze zaprojektowano jako belke swobodnie podpartq o przekroju ztozonego z dwéch
dwuteownikéw IPE 120 skreconych ze sobq za pomocq 3 srub M16 klasy 5.8.
Catosé konstrukcji stalowej po oczyszczeniu do poziomu Sa2 zostanie zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez malowanie podktadem epoksydowym (40 Um) oraz warstwq
wierzchniq farby poliuretanowej (40 pPm).

11.3 Scianki dziatowe

11.3.1 Scianki dziatowe pomiedzy sanitariatem dla chtopcdw i dziewczqt a sanitariatem dla oséb
niepetnosprawnych oraz pomiedzy wc chlopcéw a umywalniq chtopcéw z bloczkéw grubosci 10 ecm
na zaprawie cementowo-wapiennej.

11.3.2. Scianki dziatowe kabin WC z ptyt laminowanych HPL gr 12 mm z drzwiami szerokosci 90 cm -
WC chiopcéw kabina podwdijna. WC dziewczqt kabina potréjna — ze wzgledu na brak wygrodzenia
umywalni sciankq dziatlowq sciana frontowa wykonana z ptyty HPL na petng wysokosé 3,20 m.

11.4 Montaz oscieznic stalowych szerokosci 90 cm i skrzydet drzwiowych drewnianych ptytowych 90
cm peinych wejsciowych do pomieszczen sanitarnych oraz do pomieszczen z kabinami sanitarnymi
skrzydet tazienkowych 90 ecm z kratkami nawiewnymi.

11.5 Wyréwnanie podktadu pod posadzki
Wykonanie podktadu betonowego wyréwnujgcego grubosci 2 cm na catej powierzchni wezta.
11.6  Wykonanie izolacji posadzki.
Na wyréwnane ptyty stropowe nalezy wykonaé izolacje z folii PCV grubosci 0,25 mm

11.7 Podloza pod posadzki
Wykonanie podktadu betonowego grubosci 5 cm pod ptytki z terakoty.

11.8 Uktadanie glazury
Na przygotowane podtoze iciany nalezy utozyé glazure sciennq z ptytek 25x40 cm na klej.
Wylozenie ptytek glazury we wszystkich pomieszczeniach na Scianach do wysokosci 2,0 m
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.9 Uktadanie terakoty

Na wykonane podioze betonowe utozy¢ terakote o wymiarach 30x30 uktadane na kleju.

.10 Obudowa pionéw i poziomdéw rur instalacji wodno kanalizacyijnej - ptyta kartonowo-gipsowa

wodoodporna gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym

.11 Wykonanie gtadzi gipsowych

Sciany powyzej glazury i sufity nalezy uzupehié tynk cementowo-wapienny, tynki stare oczyscié z
istniejqcej farby, zagruntowaé preparatem gruntujgcym oraz wykonaé 2x gtadz gipsowq

.12 Roboty malarskie

Malowanie sufitéw i Scian powyzej glazury 2x farba akrylowq. Malowanie rur stalowych 2x
farba olejna.

.13 Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna z istniejqcych przewodéw wentylacyjnych kratkami
wentylacyjnymi 14x21.

11. 14.0pis techniczny do projektowanego remontu instalacji wodno-
kanalizacyjnej.

11.14.1 Charakterystyka rozwiqzan projektowych

Przewiduje sie przebudowe instalacje wodno-kanalizacyjnej w zwiqzku z
powiekszeniem pomieszczenia wc dla oséb niepetnosprawnych. W ramach
przebudowy nastqpi wymiana czesci instalacji wody zimnej , wody cieptej,
kanalizacyjnej wraz z wymianq przyboréw sanitarnych. Zasilanie w wode zimna i
cieptq z istniejqcej instalacji — piony. Woda ciepta dostarczana jest z wezta cieptej
wody uzytkowej zasilanego z sieci miejskiej sieci cieptowniczej. Piony wody cieptej
wyposazone sq w przewody cyrkulacyjne

11.14.2 Instalacja wody zimnej i cieptej

Na istniejqcych pionach wody zimnej i cieptej zamontowaé zawory odcinajqce i
zawory zwrotne zabezpieczajqce instalacje wodociqgowq przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody. W wode zimnq zasilane bedq: umywalki, sptuczki misek
ustepowych, pisuaréw oraz zawory czerpalny ze ztqczkq do weza.. Zawér
czerpalny ze ziqczkq do weza zabezpieczyé przed wtérnym zanieczyszczeniem
wody poprzez montaz zaworu antyskazeniowego typu HA. W wode cieptq zasilane
bedq umywalki. Instalacje wodociqgowq projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych lezaki - fi 15 mm . Na podejsciach do wszystkich odbiornikéw wody
zamontowac zawory odcinajqce. Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykonaé
probe szczelnosci na cisnienie 0,9 Mpa. Po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy
przewody poddac ptukaniu czystq wodq wodociqgowq oraz wykonaé badania
wody.

11.14.3 Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna stuzyé bedzie do odprowadzenia sciekéw z przyboréw
sanitarnych do istniejqcej kanalizacji - piony znajdujgce sie w tych pomieszczeniach.
Kanalizacje wykonaé z rur kanalizacyjnych z PCV tqczonych na uszczelki gumowe.
Projektuje sie przebudowe pionéw oraz wymiane istniejgcych podejsé do urzgdzen
sanitarnych, utozenie pozioméw oraz wymiane urzqdzen sanitarnych zgodnie z
wykazem. Nie nalezy stosowaé kolan 90° , wszystkie odgatezienia i zatamania
nalezy wykonaé z tréjnikéw i kolan o kqcie ostrym w kierunku sptywu 45° w celu



zabezpieczenia przed zatykaniem sie kanalizacji. Montaz urzqdzen zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie przybory muszq posiadaé ,,zamkniecia wodne".
Spadki przewodéw kanalizacyjnych wynoszq : minimalne dla d= 0,11 m - 2%,
d<0,11m -3%. Po zakonczeniu robét montazowych kanalizacji przed jej zakryciem,
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejicia i przewody pionowe sprawdzié
szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody i przez ogledziny.

Przybory sanitarne wc chfopcéw i dziewczqt:

- umywalka szer. 50 i gtebokosci 45 cm wraz z bateriq jednouchwytowq — 6 kpl
- ustep ze spluczkq typu kompakt - 5 kpl

- pisuar ze sptuczkq - 2 szt

- kratki sciekowe - 2 szt

- zawodr spustowy ze ziqczkq na wqz — 2 szt

- lustro - 4 szt

Przybory sanitarne wc dla niepetnosprawnych:

- umywalka szer. 60 i glebokosci 50 cm wraz z bateriq jednouchwytowq - 1 kpl
- ustep dla niepetnosprawnych ze sptuczkq na stelazu stalowym zamontowanym
w Sciance - 1 kpl

11.14.4 Instalacja wentylacyjna mechaniczna

Do wentylacji sanitariatéw projektuje sie uktad wywiewny poprzez wentylatory
lazienkowe z wytqcznikiem czasowym o wydajnosci 90m3 /h, 150m3/h, 150m3 /h —
dla kazdego

pomieszczenia oddzielnie — wentylatory wiqczane tqcznikiem elektrycznym.

W pomieszczeniu wc dla oséb niepetnosprawnych i personelu montaz wentylatora
wywiewnego o wydaijnosci 90 m3/h zamontowanym w istniejqcy przewodzie
kominowym. Wentylator nalezy podtqczyé do wytqcznika oswietlenia .

W pomieszczeniach sanitarnych chtopcéw i dziewczqt wentylator kanatowo osiowy
150m3/f fi 125mm zamontowane w istniejgce przewody kominowe i
rozprowadzone rurami pev fi 125 mm zakonczonymi katami wywiewnymi.

11.14.5 Instalacja grzewcza co.
Charakterystyka rozwigzan projektowych

Ciepto do grzania budynku dostarczane jest z wezta c.o. zasilanego z miejskiej
sieci cieptowniczej. Przewiduje wymiane grzejnikéw rurowo-zebrowych wraz
wymiang zaworéw grzejnikowych
Roboty demontazowe
Demontaz grzejnikdw rurowo-zebrowych w pomieszczeniach sanitarnych Montaz
grzejnikdéw
Grzejniki stalowe dwuptytowe typu konwektor - w pomieszczeniach we chtopcdw i
dziewczqt dwuptytowe 600x1000 - 2 szt,
Montaz zawordéw grzejnikowych
Projektuje sie na zasileniu montaz zaworéw grzejnikowych z gtowicami
termostatycznymi - 2 szt, zas na powrotach zawory odcinajqce - 2szt
Montaz rur przytgczeniowych
Wymiana rur przytgczeniowych do grzejnikdw stalowych. Rury stalowe czarnych fi
15 mm.

11.14.6 Wymogi dotyczqgce elementéw wyposazenia sanitarnego we dla
niepetnosprawnych
- Punkt umywalkowy



Przed umywalkq przewiduje sie powierzchnie ruchowq 150x150 cm. Umywalka
musi mieé szerokos¢ co najmniej 60 cm i gtebokosci 55 cm. Gérna krawedz umywalki
moze sie znajdowadé na wysokosci maks. 80 cm. Nalezy takze zapewni¢ swobodnq
przestrzen na kolana, o gtebokosci 30 cm oraz wysokosci 67 cm. Zamontowanie
bocznych poreczy wsporczych : statego i uchylnego.

- Muszla ustepowa

Przed muszlq ustepowq dl przewiduje sie powierzchnie ruchowq 150x150 cm.
Muszla ustepowa musi mie¢ szerokosé 45 cm i gtebokosci 70 em. Gérna krawedz
muszli ustepowej moze sie znajdowacd na wysokosci 45 cm maks. 50 cm. Nalezy
takze zapewnié swobodnq przestrzen z jednego boku muszli od sciany 60 cm i
gtebokosci 70 cm . Zamontowanie bocznych poreczy wsporczych : statego i
uchylnego. Armatura

Projektuje sie armature jednouchwytowq z diuzszym uchwytem do obstugi. Lustro
Na $cianie nad umywalkq nalezy umiescic lustro, z ktérego mozna korzystaé tak w
pozycji siedzqcej, jak i stojqcej. Zaleca sie wybranie lustra o wysokosci 100 cm.
Mozliwe jest zastosowanie lustra uchylnego.

Dozownik mydta

Dozownik mydta musi sie znajdowaé w zakresie mozliwosci przez uzytkownika
wézka tj. musi byé umieszczony na wysokosci pomiedzy 85 a maks. 105 cm. Uchwyt
na reczniki papierowa

Uchwyt na reczniki papierowe zalecana wielkosé min. 40x40 cm. Musi byé
mozliwosé siegniecie po nie na wysokosci 85 cm. Nalezy takze zapewnic kosz do
wyrzucania zuzytych recznikéw.

Uchwyt drzwiowy utatwiajgcy domykanie

Na skrzydle drzwiowym od strony wewnetrznej na wysokosci 80 cm zamontowaé
uchwyt utatwiajgcy domykanie drzwi

11.14.7 Uwagi koncowe

- Prace montazowe wykona¢ zgodnie z czesciq graficzng rys Nr 3,4,7

- Urzqdzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane
deklaracje zgodnosci, odpowiednie atesty, Swiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania, aprobaty techniczne itd.

- Roboty montazowe winny by¢ prowadzone przez uprawnione osoby.

- Stosowad sie do wytycznych montazowych producenta.

11.15 Opis techniczny do projektowanego remontu instalacji elektrycznej — wedtug
osobnego opracowania
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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3. Przebudowa wezta sanit. - Rzut | pietra - Przebudowa - rys Nr 3
4. Przebudowa wezta sanit. - Rzut | pietra - Wyposazenie -rys Nr 4
5. Przebudowa wezta sanit. - Zestawienie kabin WC - rysNr 5
6. Przebudowa wezta sanit. - Zestawienie stolarki drzwiowej rys Nr 6
7. Przebudowa wezta sanit. - Nadproze - rys Nr 7



Il. OPIS TECHNICZNY

1.0 Rozwiqzania Konstrukcyjne
Przedsiewziecie polegajqce na wykonaniu nadprozy nad otworem
drzwiowym do pomieszczenia wc dla chtopcéow i we dla
niepetnosprawnych

2.0 Uktad przestrzenny
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania otworu w scianie
konstrukcyjnej wewnetrznej gr 25 cm budynku szkoty pomiedzy korytarzem a
pomieszczeniami wc dla chtopcéw i we dla niepetnosprawnych . W celu nowego
skomunikowania pomieszczen wykonanie otworéw szerokosci 100 cm. Dodatkowo
projektuje sie zamurowanie istniejqcego otworu drzwiowego pomiedzy korytarzem a
wc dla chtopcow.

3.0 Charakterystyczne elementy budynku :

Budynek szkoty dwukondygnacyiny podpiwniczony. tawy fundamentowe Zelbetowe.
Konstrukcja budynku wielkoblokowa. Sciany nosne gazobeton grubosci 38 cm. Sciany
wewnetrzne konstrukcyjne z cegty petnej grubosci 25 ecm. Uktad scian podiuzny.
Konstrukcja klatki schodowej — biegi zelbetowe wylewane, spoczniki prefabrykowane.
Konstrukcja stropéw: — ptyty kanatowe. Stropodach nie wentylowany. Stolarka okienna
typowa PCV. Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa drewniana.

Instalacje: wodociqgowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjna,
elektryczna, odgromowa, telefoniczna. Ciepto do ogrzewania budynku i cieptej wody
uzytkowej z sieci miejskiej, woda z sieci wodociqgowej miejskiej, kanalizacja sanitarna do
sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej.

Budynek szkoty przystosowany jest budynkéw do potrzeb uczniéw z niepetnosprawnosciami
ruchowymi zamontowana jest winda osobowa wewngtrz budynku.

Wezty sanitarne usytuowane sq na kazdym kondygnacji budynku po drugiej stronie
korytarza w stosunku do izb lekcyjnych.

4.0. Zakres robét :

4.1 Roboty rozbiérkowe

Rozbidrka scianek dziatowych dzielgcych przedsionek we dla chfopcow i dziewczqt od wc
personelu i kabiny wc w tych pomieszczeniach oraz pomieszczenia gospodarcze. Rozebranie
posadzki z ptytek terakota . Skucie glazury i tynkéw ze sScian. Rozebranie stolarki
drzwiowej. Powiekszenie otworéw drzwiowych poprzez rozkucie sciany i wykucie nowego
otworu drzwiowego.

4.2 Nadproze i otwory drzwiowe
Nadproze zaprojektowano jako belke swobodnie podpartq o przekroju ztozonego z dwéch
dwuteownikéw IPE 120 skreconych ze sobq za pomocq 3 srub M16 klasy 5.8.
Catosé konstrukcji stalowej po oczyszczeniu do poziomu Sa2 zostanie zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez malowanie podktadem epoksydowym (40 Um) oraz warstwq
wierzchniq farby poliuretanowej (40 Um). 4.1.1. Dla otworu szerokosci 95 cm pomiedzy
korytarzem a wc chtopcéw nadproze L=130.
Na catej dlugosci korytarza i pomieszczen wezta sanitarnego nalezy wykona¢
stemplowanie stropu nad | pietrem. Nastepnie na catej dlugosci nadproza od strony
pomieszczen wezta sanitarnego wykué bruzde poziomq gtebokosci 15 cm i wysokosci 15
cm , wstawi¢ owiniety siatka Rabitza dwuteownik 120 mm zaklinowaé i obrobi¢ zaprawq
cementowq. Dlugosci belki stalowej — 1,3 m. Po wykonaniu nadproza mozna przystqpié



do wykucia otworu do wymiaru 1,00 x 2,00 m. Dodatkowo nalezy wyszpatdowaé cegtq
belke stalowq z dwéch stron i uzupehi¢ zaprawq cementowq przestrzen pomiedzy belkq
a sciang. Tynki — tynk cementowo-wapienny — po obsadzaniu belek, wykuciu otworéw
nalezy otynkowaé nadproza i oicieza otwordw a nastepnie pomalowaé 2x farbq
emulsyjna.

4.3. Zamurowanie sciany z
4.3.1. Zamurowanie otworu drzwiowego korytarza.
Istniejqce drzwi z korytarza klatki do pomieszczenia ,wc dla chtopcéw nalezy
zdemontowaé, Nastepnie wykonaé¢ zamurowaé otwér drzwiowy cegtq petna 25 cm i
otynkowaé z dwéch stron tynkiem cementowo-wapiennym. Zamurowania otworu w
$cianie wykonaé zgodnie z rys. 3.
Rozbidérka scianek dziatowych dzielgcych przedsionek wc dla chtopcéw i dziewczqt od we
personelu i kabiny wc w tych pomieszczeniach oraz pomieszczenia gospodarcze. Rozebranie
posadzki z ptytek terakota . Skucie glazury i tynkéw ze $cian. Rozebranie stolarki drzwiowei.
Powigkszenie otworéw drzwiowych poprzez rozkucie sciany, wykucie nowego otworu
drzwiowego.

4.3.2 Scianki dziatowe

- Scianki dziatowe pomiedzy sanitariatem dla chtopcéw i dziewczqt a sanitariatem dla oséb
niepetnosprawnych oraz pomiedzy wc chlopcéw a umywalniq chtopcéw z bloczkéw grubosci 10 ecm
na zaprawie cementowo-wapiennej.

-Scianki dziatowe kabin WC z ptyt laminowanych HPL gr 12 mm z drzwiami szerokosci 90 cm - WC
chtopcéw kabina podwdjna. WC dziewczqt kabina potréjna — ze wzgledu na brak wygrodzenia
umywalni sciankq dziatlowq sciana frontowa wykonana z ptyty HPL na petng wysokosé 3,20 m.

4.4 Montaz oscieznic stalowych szerokosci 90 cm i skrzydet drzwiowych drewnianych ptytowych 90 cm
petnych wejsciowych do pomieszczen sanitarnych oraz do pomieszczen z kabinami sanitarnymi skrzydet
tazienkowych 90 cm z kratkami nawiewnymi.
4.5 Wyréwnanie podktadu pod posadzki
Wykonanie podktadu betonowego wyréwnujgcego grubosci 2 cm na catej powierzchni wezta.
4.6 Wykonanie izolacji posadzki.
Na wyréwnane ptyty stropowe nalezy wykonaé izolacje z folii PCV grubosci 0,25 mm

4.7 Podtoza pod posadzki
Wykonanie podktadu betonowego grubosci 5 cm pod ptytki z terakoty.

4.8 Uktadanie glazury
Na przygotowane podtoze sciany nalezy utozyé glazure sciennqg z ptytek 25x40 cm na klej.
Wylozenie ptytek glazury we wszystkich pomieszczeniach na scianach do wysokosci 2,0 m

4.9 Uktadanie terakoty
Na wykonane podioze betonowe utozy¢ terakote o wymiarach 30x30 uktadane na kleju.

4.10 Obudowa piondéw i poziomdw rur instalacji wodno kanalizacyijnej - ptyta kartonowo-gipsowa
wodoodporna gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym

4.11 Wykonanie gtadzi gipsowych
Sciany powyzej glazury i sufity nalezy uzupehié tynk cementowo-wapienny, tynki stare oczyscié z
istniejqcej farby, zagruntowaé preparatem gruntujgcym oraz wykonaé 2x gtadz gipsowq



4.12 Roboty malarskie
Malowanie sufitéw i Scian powyzej glazury 2x farba akrylowq. Malowanie rur stalowych 2x

farba olejna.

4.13 Wentylacja grawitacyjna
Wentylacja grawitacyjna z istniejqcych przewodéw wentylacyjnych kratkami
wentylacyjnymi 14x21.

4.14 Uwagi koncowe:
- roboty prowadzié pod statym nadzorem uprawnionego kierownika,
- wszelkie odstepstwa nalezy uzgadniaé z autorem projektu,

5.0 ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU SZKOLNYM
| MOZLIWOSCIACH WYKONANIA DWOCH OTWOROW W
SCIANIE KONSTRUKCYJNE)J

Przedmiotem oceny jest budynek szkolny potozony w Kwidzynie przy ul. Grunwaldzkiej 54
na dzialkce nr 340/3

5.1 OPIS STANU TECHNICZNEGO

Budynek szkoty dwukondygnacyiny podpiwniczony. tawy fundamentowe Zelbetowe.
Konstrukcja budynku wielkoblokowa. Sciany nosne gazobeton grubosci 38 cm. Sciany
wewnetrzne konstrukcyijne z cegty petnej grubosci 25 cm. Uktad scian podiuzny. Konstrukcja
klatki schodowej — biegi zelbetowe wylewane, spoczniki prefabrykowane. Konstrukcja
stropéw: — ptyty kanatowe

Nie stwierdzono zarysowania $cian, objawéw osiadania konstrukcji fundamentéw ,
czy nadmiernych odksztatcen pozostatych elementéw konstrukeyjnych .

5.2 WNIOSKI

1.Stwierdza sie mozliwos¢ wykonania nadproza drzwiowego i powiekszenie szerokosci
drugiego otworu wraz z wykuciem otworéw drzwiowych w scianie konstrukcyinej
wewnetrznej grubosci 25 cm budynku szkolnym .



6. Obliczenia Nadproza Stalowego

1.1 Dane:
Szerokos¢ otworu : 1 [m]

1.2 Zestawienie obciazen:

Ciezar wienica i $ciany 25kN/m’*0,25m - 9 kN/m
1.3 Efektywna szerokos¢ otworu
Les= 1,05%1= 1,05 [m]

T

M16x100
g T K.5.8
B 2x IPE 120 L=150 cm
S250 JR




1.4 Obliczenia
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET:
0.525m

1 Pas Gorny 1 PUNKT: 2

WSPOLRZEDNA: x=0.50L =

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /1/ 1*1.15 + 2*1.15 +3*1.50

MATERIAL:

S235W (S235) fy=235.00 MPa

I

PARAMETRY PRZEKROJU: IIPE 120

h=12.0 cm gM0=1.00

b=12.8 cm Ay=16.97 cm2
tw=0.4 cm Iy=636.00 cm4
tf=0.6 cm Wply=121.45 cm3

gM1=1.00

Az=9.45 cm2
12=326.00 cm4

Ax=26.42 cm2
1x=294.18 cm4

Wplz=84.48 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 3.32 kN*m
My,pl,Rd = 28.54 kN*m
My,c,Rd = 28.54 kN*m
Mb,Rd = 28.54 kN*m

KLASA PRZEKROJU =1

Ll |4

; PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 Mcr = 1366.01 kN*m Krzywa,LT -d XLT=1.00
Ler,upp=1.050 m Lam LT =0.14 fi,LT =0.41 XLT,mod = 1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:
FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd=0.12 <1.00 (6.2.5.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd=0.12<1.00 (6.3.2.1.(1))
Profil poprawny !!!

Projektowal:

mgr inz. Mateusz Kapica
POM/0190/PWBKb/18
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Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kwidzyn miasto

i(]))%{(])issl(;)%lg DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Kwidzyn 009
Numery dziatek ewidencyjnych: 340/3
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. )
2. Opinia Sanitarna (str. )

SPIS ZAWARTOSCI




INFORMACJA NT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowy zakres rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

I.Czes¢ opisowa:
1/ zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

rozbiérka scianek dziatowych

rozbiérka stolarki drzwiowej

demontaz urzqdzen sanitarnych,

wykucie bruzdy — poziomq wysokosci 15, 20 cm w Scianie

wykonanie podlewki betonowe na icianach

Obsadzenie belki stalowej nadproza

murowanie $cianek dziatowych

wykonanie nowych ptytek ceramicznych na scianach i posadzce w pomieszczeniu wc
montaz $cianek kabin sanitariatéw

montaz instalacji wod-kan, co, elektryczne

montaz urzqdzen instalacji wod-kan, co, elektrycznych w pomieszczeniach WC
wymiana drzwi wewnetrznych

wykonanie gtadzi gipsowych

prace malarskie - od$wiezenie sufitdéw i Scian farbgq emulsyjng

2/ wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych; Budynek szkolny

3/ wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

sktadowanie materiatéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywaé sie bedzie
czeéciowo na dzialce czesciowo natomiast dowozone bedq bezposrednio od dostawcy na
budowe i zuzywane na biezqco.

4/ wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
wejscie oséb postronnych na teren budowy - mozliwos¢ wypadku o mozliwe okresowe
zablokowanie drogi dojazdowej do budynku - mozliwos$¢ zablokowania drogi ewakuacyijnej
praca na wysokosci w trakcie ocieplania scian - mozliwosé upadku z wysokosci oraz awaria
konstrukcji rusztowania



praca przy uzyciu maszyn i urzqdzen niezbednych do wykonania okreslonych robét takich jak:
wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciqgarki reczne i mechaniczne, agregaty
tynkarskie, ostre narzedzia do recznych prac wykonczeniowych - mozliwosé porazenia
prqdem, okaleczenia

5/ wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogdlny musi byé prowadzona
przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla poszczegdlnych
maszyn i urzqdzen, ktére bedq stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé nastepujqgce
elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym zakresie
robét , rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikéw Zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami mogqcymi wystepowac podczas realizacji robét, Wyznaczenie
stref zagrozen.

Zapoznanie pracownikdéw z organizacjq robdét oraz organizacjq transportu materiatéw i
organizacjq komunikaciji.

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony
osobiste], oraz odziez ochronnq itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét o Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami (w miare potrzeb dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy bedq
uzywa¢é danego sprzetu)

Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostepem oséb

postronnych.

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczqcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

Sprawdzenie i uzupetienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikéw na danym stanowisku sprzet ochrony osobistej , oraz odziez
ochronnq itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonania robét na danym stanowisku -zapoznanie pracownikéw z instrukcjq obstugi
urzqdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,



Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ze
szczegdlnym zwréceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania.

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczqcych uzywania powierzonego do

uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.

6/ wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpiecznq i sprawng
komunikacje, umozliwiajqcq szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7. Srodki techniczne:

-Sprzet ochronny indywidualneij.

-Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, betoniarka itp.) sprawny technicznie i
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp. -
Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym
podczas wykonywania robét.

8. Srodki organizacyine:

- Caty teren budowy nalezy ogrodzi¢ od reszty terenu i wyraznie oznakowaé tablicami
informujgcymi o zagrozeniach

-Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych,
-W trakcie realizacji robét musi by¢é zapewniona komunikacja - przejscie umozliwiajgce w
kazdej chwili ewakuacje oséb ,

-W przypadku realizacji robét uniemozliwiajgcych zapewnienia drogi ewakuacyjnej ( np.
ustawienie rusztowan zagradzajgcych droge ewakuacyinq ), na czas ich realizacji, powyzej
wykonywanych robét nie mogq przebywacé ludzie.

-Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegéinych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczulié ich,
aby w tym okresie zachowali szczegdlnq ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.

- Materiaty rozbiérkowe winny by¢ sktadowane tylko w miejscach wyznaczonych w projekcie
rozbiérki, osobno te przeznaczone do wywiezienia i utylizacji, osobno do ponownego
wbudowania. W zadnym wypadku nie mozna sktadowaé materiatéw ani innych przedmiotéw
na drogach transportowych przeznaczonych dla pojazdéw strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego itp.
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Obiekt : BUDYNEK SP NR 6 W KWIDZYNIE
Inwestor: Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn
Opracowat:

Krzysztof Kapica upr. nr 1013/EL/86

Adres inwestycji:  ul. Grunwaldzka 54 Kwidzyn

dziatka nr 340/3 obr.009 Kwidzyn

Temat:Przebudowa wezela sanitarnego dla potrzeb
os6b niepetnosprawnych

Tytul rys.
Rzut | pietra — INWENTARYZACJA
Data: Skala: Rys. nr
3.06.2024r. 1:50
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Obiekt :  BUDYNEK SP NR 6 W KWIDZYNIE

Inwestor: Miasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn

Opracowat:

Krzysztof Kapica upr. nr 1013/EL/86

Adres inwestycji:  ul. Grunwaldzka 54 Kwidzyn

dziatka nr 340/3 obr.009 Kwidzyn

Temat:Przebudowa wezela sanitarnego dla potrzeb
os6b niepetnosprawnych

Tytul rys.
Rzut | pietra — ROZBIORKI
Data: Skala: Rys. nr
3.06.2024r. 1:50
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Obiekt : BUDYNEK SP NR 6 W KWIDZYNIE
Inwestor: Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn
Opracowat:

Krzysztof Kapica upr. nr 1013/EL/86

Adres inwestycji:  ul. Grunwaldzka 54 Kwidzyn

dziatka nr 340/3 obr.009 Kwidzyn

Temat:Przebudowa wezela sanitarnego dla potrzeb
os6b niepetnosprawnych

Tytul rys.

Rzut | pietra — PRZEBUDOWA

Data:
3.06.2024r.

Skala:
1:50

Rys. nr




SZKOLA PODST. NR 6
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Wyposazenie WC dla ni osprawnych:
- lustro uchylne h>=100cm, WENTYLATOR MECHANICZNY
) _ 0 POD, -CZONY DO WY, -CZNIKA
- miska ustgpowa h=45-50 cm, OSWIETLENIA O WYDAJINOSCI 90m3¢h

- umywalka h = 85 cm

- podajnik papieru toaletowego h= 100 - 120 cm,

- podajnik recznika papierowego h= 100 - 120 cm,
- porecz uchylna przy umywalce h - 80 - 85 cm, - 1 szt < KRATKA WYCIAGOWA
- porecz uchylna przy misce ustepowej h- 80 - 85 cm - 1 szt

- porecz staty przy umywalce h- 80 - 85 cm, - 1 szt

KANAL WYCIAGOWY

- porecz stata przy misce ustepowej h- 80 - 85 cm - 1 szt

. . . . Obiekt :  BUDYNEK SP NR 6 W KWIDZYNIE
- uchwyt drzwiowy utatwiajgcy domykanie - h<=80cm

_ i iani _ _ Inwestor: Miasto Kwidzyn
gnazdo elektryczne z uziemnieniem h- 120 - 140 cm, . Worszawsko 19 82-500 Kwidzyn

- wentylator mechaniczny o wydajnosci co najmniej 90 m3/h. ;
y y ydaj J J Opracowat: Krzysztof Kapica upr. nr 1013/EL/86

Wyposazenie WC chiopcédw i dziewczat

Adres inwestycji:  ul. Grunwaldzka 54 Kwidzyn

- miska ustepowa compakt - 2+3 - 5 kpl., dziatka nr 340/3 obr.009" Kwidzyn

- umywalka + bateria umywalkowa - 2+4 - 6 kpl Temat:Przebudowa wezela sanitarnego dla potrzeb
- pisuar + zawdr sptukujgcy- 2 kpl 0s6b_niepetnosprawnych

- zawor czerpalny ze ztgczkg na weza - 2 kpl, Tyt ysRzut | pigtra — PRZEBUDOWA

- kratka Sciekowa fi 50 mm - 2 szt —WYPOSAZENIE

- grzejnik panelowy 1000 x 600 - 2 szt Dmg_oelzom Skala: 0 Rys. nr




ZESTAWIENIE KABIN Z PLYTY
LAMINOWANEJ TYRPU HPL.

KABINA POTRaJINA

KABINA PODWAJINA ZE SCIAN- BOCZN-

SympoL | MR SCHEMAT sympoL|_ R SCHEMAT
s n - =
RzZUT
RzZUT
233 | 185
306 305 . +15 PRZESWIT = =
+15 PRZESWIT - — —
1
WIDOK
WIDOK szt. 1
szt 1
120 185 120 189
+15 PRZESWIT +15 PRZESWIT
1 1 1 1
szt 2 szt 1

Obiekt :  BUDYNEK SP NR6 W KWIDZYNIE

Inwestor: Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn

Opracowal: Krzysztof Kapica upr. nr 1013/EL/86

Adres inwestycji:  ul. Grunwaldzka 54 Kwidzyn
dziatka nr 340/3 obr.009 Kwidzyn

Temat:Przebudowa wezela sanitarnego dla potrzeb
os6b niepetnosprawnych

Tytut rys. . . .
Zestawienie kabin WC

Data: Skala: Rys. nr
3.06.2023r. 1:50 S}




DRZWI WEWNETRZNE tAZIENKOWE Z
OSCIEZNICAMI | PIETRO
WYMIARY W SWIETLE
SYMBI[]L | BSCIENIC - cm SCHEMAT
S h
S0/200, 90 200
o O O O O O
- .1 szt P— Pszt

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn

Inwestor:

Opracowat: Krzysztof Kapica upr. nr 1013/EL/86

Adres inwestycji:  ul. Grunwaldzka 54 Kwidzyn

dziatka nr 340/3 obr.009 Kwidzyn

Temat:Przebudowa wezela sanitarnego dla potrzeb
os6b niepetnosprawnych

Tytul rys.
Zestawienie stolarki dzrwiowej

Skala:
3.06.2023r. 1:50

Data: Rys. nr
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Obiekt :  BUDYNEK SP NR 6 W KWIDZYNIE

Inwestor: Miasto Kwidzyn
ul. Warszaws ka 19 82-500 Kwidzyn

Projektowat:
Mateusz Kapica upr. POM/0190/PWBKb/18

Adres inwestycji:  ul. Grunwaldzka 54 Kwidzyn
dziatka nr 340/3 obr.009 Kwidzyn

Temat:Przebudowa wezeta sanitarnego dla potrzeb
os6b niepetnosprawnych

Tytut rys

ys.
NADPROZE

Data: Skala: Rys. nr
3.06.2024r. 1:5 7




