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SALA SENSORYCZNA SP NR 6 bud PIWNICA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY  BUDOWLANE
1

d.1
ZKNR C-1
0401-02

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze.
Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbijanej do 5 m2

m2

8,4*1,5 m2 12,600
RAZEM 12,600

2
d.1

ZKNR C-1
0409-03

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowa-
cyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1
cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

8,4*1,5 m2 12,600
RAZEM 12,600

3
d.1

ZKNR C-1
0411-03

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowa-
cyjnych ręcznie. Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5 cm na tynku reno-
wacyjnym na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

8,4*1,5 m2 12,600
RAZEM 12,600

4
d.1

KNR 9-32
0217-01

Wykończenie gładkich powierzchni powłoką malarską m2

8,4*1,5 m2 12,600
RAZEM 12,600

5
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

48,51+(8,4+5,78)*2*2,85-12,6 m2 116,736
RAZEM 116,736

6
d.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją do grunto-
wania.

m2

48,51+68,23 m2 116,740
RAZEM 116,740

7
d.1

NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-
ku o pow. ponad 5 m2

m2

48,51 m2 48,510
RAZEM 48,510

8
d.1

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tyn-
ku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

68,23 m2 68,230
RAZEM 68,230

9
d.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

48,51 m2 48,510
RAZEM 48,510

10
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

68,23 m2 68,230
RAZEM 68,230

11
d.1

KNR 4-01
1212-30

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad
50 do 100 mm

m

6,8 m 6,800
RAZEM 6,800

12
d.1

KNR 5-18
1205-03

Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A wykonywane przewodami
YADYp na cegle w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1

mat
kalk. własna

Wentylator mechaniczny o wydajności 90 m3/h podłączony do wyłącznika
światła

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.
do 1 km

m3

0,67 m3 0,670
RAZEM 0,670

15
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 13

m3

0,67 m3 0,670
RAZEM 0,670

16
d.1

Kalkulacja
indywidualna

Utylizacja gruzu m3

0,67 m3 0,670
RAZEM 0,670

17
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

48,51 m2 48,510
RAZEM 48,510
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