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Przebudowa wezla sanitarnego dla potrzeb oséb
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Nr upr. bud. POM/0014/POOE/10

Data . Czerwiec 2024

str. 1



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny - strona 3-4

Uprawnienia i izba — strona 5-6

Rysunki :
Rys. nr 1 - Szkic sytuacyjny — strona 7
Rys. nr 2 - Plan instalacji elektrycznej oswietleniowej 1 gniazd wtyczkowych — strona 8

Rys. nr 3 — Schemat rozdzielnicy R-6 — strona 9

str. 2



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- inwentaryzacja budowlana szkice i opis z natury
- projekt branzy budowlane;j

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu technicznego instalacji elektrycznej
przebudowywanego wezta sanitarnego na potrzeby oséb niepetnosprawnych oraz sanitariaty
dziewczat i chtopcow na I pigtrze budynku Szkoty Podstawowej nr 6.

3. Opis stanu istniejacego instalacji elektrycznej

Wezel sanitarny posiada instalacje¢ elektryczng oswietleniowa, zasilanie odbywa si¢ z
rozdzielnicy R-6. Wezel nie posiada instalacji gniazd wtyczkowych.

W istniejacej rozdzielnicy R-6 brak jest mozliwosci zainstalowania dodatkowego pola
odptywowego, dodatkowo w rozdzielnicy brak jest roztgcznika gléwnego 1 ogranicznikéw
przepie¢, w zwiazku z tym istnieje konieczno$¢ wymiany rozdzielnicy na nowa.

4. Opis rozwiazan projektowych

WYMIANA ROZDZIELNICY R6

Istniejaca rozdzielnicy R-6 nalezy zdemontowac¢ (wraz z demontazem catego wyposazenia
elektrycznego) i wymieni¢ na nowa (z calkowicie nowym wyposazeniem elektrycznym).

Orientacyjng lokalizacj¢ rozdzielnicy R6 pokazano na rys. nr 1, schemat pokazano na rys. nr 3.

Zastosowac¢ obudowe podtynkowa, wykonang w drugiej klasie ochronnosci, z drzwiami
petnymi, modutowg 3x18 modutéw. Uktad sieci: TN-S.

W rzedzie dolnym zainstalowac 3-biegunowy roztacznik izolacyjny o pradzie znamionowym
100A, ograniczniki przepiec typ 2, Ip>20kA, Up<1,5kV 3P+N (zabezpieczony dodatkowo
3-biegunowym roztacznikiem bezpiecznikowym z wkiadkami D02 40A), lampki kontroli
napi¢cia (zabezpieczone 3-biegunowym wytacznikiem nadpragdowym o pradzie
znamionowym 6A).

W rzedzie sSrodkowym zainstalowac 1-biegunowe wyltaczniki nadpradowe o charakterystyce
B, o pradach znamionowych: 20A (1 szt.), 16A (6 szt.), 10A (9 szt), 6A (2 szt.). Z p6l F1+F17
zasili¢ istniejace obwody ktdére nie wymagaja dobezpieczenia wylacznikiem
réznicowopradowym.

Z pola F18 zasili¢ proj. obwdd oswietleniowy w wezle sanitarnym.

W rzedzie gérnym zainstalowac 7 szt. 2-biegunowych wylacznikoéw
r6znicowo-nadpradowych, czton nadpragdowy o charakterystyce B o pradzie znamionowym
16A, czton r6znicowy 30mA, typ A oraz 1 szt. wylacznik réznicowo-nadpradowych, czton
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nadpragdowy o charakterystyce B o pradzie znamionowym 16A, czton réznicowy 30mA, typ
AC (pole F22, z ktérego nalezy zasili¢ obwdd gniazda 230V w wezle sanitarnym).

Z wylacznikéw réznicowo-nadpragdowych w rzedzie gérnym zasili¢ istniejgce obwody obecnie
zasilane przez wytacznik réznicowopradowy, a takze inne obwody, dla ktérych wymagane jest
zastosowanie wytacznika réznicowopradowego.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Istniejacy instalacje oswietleniowg wezla sanitarnego nalezy zdemontowac, oprawy nalezy
zutylizowa¢ zgodnie z przepisami.

Instalacje wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5 (lub YDYpzo 3x1,5) — uktadanym podtynkowo
na calej trasie (dotyczy rowniez korytarza poza weztem sanitarnym). Wykucie i zaprawienie
bruzd jest w zakresie branzy elektrycznej. Zasilanie z rozdzielnicy R-6, obwdd F18.

Zainstalowa¢ nowe oprawy o$wietleniowe montowane nastropowo. Zastosowac¢ oprawy o
nastepujacych parametrach:

- moc oprawy: okoto 30W (strumien $wietlny okoto 3500 Im)
- material: PC

- stopien ochrony przed pylem i wilgocia: IP66

- stopien ochrony mechanicznej: 1IK10

- IT klasa ochronnosci

- temperatura barwowa: 4000K

- kat rozsytu §wiatta: 120 stopni

- wskaznik oddawania barw: Ra>80.

Laczniki o§wietlenia zastosowa¢ podtynkowe, biate, o stopniu ochrony 1P44. L.acznik w
toalecie dla niepelnosprawnych instalowac na wysokosci 1 metra od posadzki, pozostate
faczniki instalowac¢ na wysokosci 1,4 metra.

Plan instalacji pokazano na rys. nr 2

INSTALACJA GNIAZDA WTYCZKOWEGO 230V

W pomieszczeniu toalety dla niepetnosprawnych instalowa¢ gniazdo wtyczkowe 230V o
stopniu ochrony IP44 (z klapka). Gniazdo zainstalowa¢ na wysokosci 1,2 metra od posadzki.
Gniazdo zasili¢ przewodem YDYzZo 3x2,5 (lub YDYpzo 3x2,5) — uktadanym podtynkowo na
calej trasie (dotyczy réwniez korytarza poza weztem sanitarnym). Wykucie i zaprawienie
bruzd jest w zakresie branzy elektrycznej. Zasilanie z rozdzielnicy R-6, obwod F22.

ZASILANIE WENTYLATORA W TOALECIE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Wentylator w toalecie dla niepetnosprawnych zasili¢ z obwodu o$wietleniowego F18.
Wentylator zatgczany bedzie wraz z oswietleniem, natomiast po wylaczeniu oswietlenia
wentylator powinien pracowac jeszcze przez okreslony czas. W zwigzku z tym od tacznika
oswietlenia do wentylatora utozy¢ przewdéd YDY 4x1,5 (dodatkowa zyta ze stalg fazg — nie
wylaczang lacznikiem oswietlenia).
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYLIEROW BUDOWNICTWA
BO R40 Gdadak, ul. Swmtojupaka 43/44

Tel, 568-224-89-77
Fax 58-301-44.98 Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 r.

sye. akt 11/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm./, art. 12 ust. 3,
ar.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmJ/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1,
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawi¢ samodziclnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢ zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

¥ . .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pormorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan MACIEJ GRZEGORZ GOSTKIEWICZ
’ magister inzynier
urodzony dnia 30.12.1974 r. w Olsztynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0014/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji'i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji sluzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjuej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w. Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

PRZEWODNICZACY

e K Cwalifikacyjnej

{11’ inz. Leszek Niedostatkiewiez

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji}}\]iﬁkacyjnqi

igniew Drewnowski

CZLANEK

fi Kwalifikacyjnej
AR
5 . s ; .
dr inz. Marek Wesglowski
Otrzymujy: ; ¢
1.Pan Maci¢j Grzegorz Gostkiewicz Z

22-500 Kwidzyn, ul. Polomskiego 2
2.0kregowa Rada Tzby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BJ2-4IB-LT4 *

Pan Maciej Grzegorz Gostkiewicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0394/10

adres zamieszkania ul. Potomskiego 2, 82-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




SKRZYDLO BUD. NR 1

SKRZYDLO BUD. NRII

Zakres prac dla branzy elektryczne j:

1. Demontaz instalac ji elektryczne j oswietleniowe j w pomieszczeniach ob jetych zakresem pro jektu
(wraz z demontazem osprzetu elektrycznego oraz demontazem i utylizac jq opraw oswietleniowych).

2. Montaz nowej instalac ji elektryczne j podtynkowe j
wraz z montazem nowego osprzetu elektrycznego i montazem nowych opraw oswietleniowych.
Wykucie i zaprawienie bruzd jest w zakresie branzy elektrycznej.

3. Przebudowa rozdzielnicy R-6 — zgodnie ze schematem (rys. nr 3).

Obiekt :  BUDYNEK SP NR 6 W KWIDZYNIE

Inwestor: Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn

Opracowal:
Maciej Gostkiewicz upr. nr POM/0014/PQOE/10

Adres inwestycji: ul. Grunwaldzka 54 Kwidzyn
dziatka nr 340/3 obr.009 Kwidzyn

Temat:Przebudowa wezeta sanitarnego dla potrzeb
os6b niepetnosprawnych

Tytul rys.
Szkic sytuacyjny — rzut | pietra

Data: Skala: Rys. nr
3.06.2024r. 1:500
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Zakres prac dla branzy elektrycznej:
1. Demontaz instalac ji elektryczne j oswietleniowe j w pomieszczeniach ob jetych zakresem pro jektu
(wraz z demontazem osprzetu elektrycznego oraz demontazem i utylizac jq opraw oswietleniowych).

2. Montaz nowej instalac ji elektrycznej podtynkowe j
wraz z montazem nowego osprzetu elektrycznego i montazem nowych opraw oswietleniowych.

Wykucie i zaprawienie bruzd jest w zakresie branzy elektryczne j.

3. Przebudowa rozdzielnicy R-6 — zgodnie ze schematem (rys. nr 3).

Legenda:

® — proj. oprawa oswietlenia o parametrach:
moc ok. 30W, strumieh Sw. ok. 3500lm
kat rozsytu 120 st, Ra>80, IPE6, IK10
IT klasa ochronnosci, materiat: PC

- wentylator mechaniczny do zasilenia

z obwodu oswietleniowego

&\'ﬂ —- proj. gniazdo 230V, p/t, IP44

(dostawa i montaz wentylatora
w zakresie branzy sanitarnej )

Obiekt :  BUDYNEK SP NR 6 W KWIDZYNIE
. . .. . Inwestor: Miasto Kwidzyn
pProJ. tqcznik oswietlenia p/-t’ P44 ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn
Opracowat:

Maciej Gostkiewicz upr. nr POM/0014/POOE/10

Adres inwestycji:  ul. Grunwaldzka 54 Kwidzyn

dziatka nr 340/3 obr.009 Kwidzyn

Temat:Przebudowa wezeta sanitarnego dla potrzeb
os6b niepetnosprawnych

ywtrys. Plan instalacji elektrycznej
oswietleniowej i gniazd wtyczkowych

Data: Skala:
3.06.2024r. 1:50

Rys. nr




1L, 230V; 50Hz;

N o o o o o o o o
Y Y Y Y Y Y R Y
0Py = Q F1 : F2 : F3 : F4 : F5 : F6 : F7 : F8 : F9 : F10 : F11 : F12 : F13 : F14 : F15 : F16 : F17 : F18 : F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26
p p p p p
g g g g g g g g
e
al 7/' T
Nt —— . . . . . . . . . . . . . . . . .
MRS RS RS R RS BN EEERS B RS I IS IR IR EE EERRS AN RN BN
PE ® { ]
|
NUMER OBWODU F F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F1 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26
Rozfqeznik | Rozt. bezp |Wyt. nadprqdiWyt. nadprqd)Wyt. nadprqd]Wyt. nadprqd{Wyt. nadprqd,Wyl. nadprqd|Wyt. nadprqdWyt. nadprqd]Wyt. nadprqdiWyt. nadprqd{Wyt. nadprqd{Wyt. nadprqd{Wyt. nadprqd|Wyl. nadprqd,Wyt. nadprqdWyt. nadprqd)Wyt. nadprqdiWyt. nadprqdiWyf. nadprqdf o - o 2 >g g =g 2 >g 2 >g . . .
100A / 3P | 40/63A B6 /3P | B2 /1P | BI6 /1P | BI6 /1P| BI6/1P|BI6/1P | B6/1P | B6/1P|BO/P|BO/WP]|BIO/WP|BIO/WP|BO/WP|BO/WP|[BO/IP|BO/IP|B /WP |B/IP|BIO/IP §§€< §§€< ,8,3%{ 85%2 §§€< ,§.§€< ,§.§€< ,§.§€<
= O = O == = O c o — O — O c o
5558588556558 55(8585(058=(858s
APARATURA Ogranicznik g0 oh- S5 Ioh -t ok Do oSSl ol -0l Ioh B ol -H S
przepigt lampka =Ta [F'a |F'a |E'a |E'Ta |E7Ta [E7a [E'a
| ty%Of(A kontroli
p2 napiecia
&D Up<1,5kV P
o £ =
NAZWA ODBIORU 28 E & g g g g g
L g8 S R = <l £ -
(SYMBOL) OPIS Z“"Sg'e ‘ gcf 2 S et OBWODY g2 B B B s
5 s OBWODY ISTNIEJACE + REZERWA 3 ISTNIEJACE 2
PRZEWOD LgY 1x10 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x2,5
Obiekt = BUDYNEK SP NR 6 W KWIDZYNIE
Inwestor: Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn
Opracowat:

Maciej Gostkiewicz upr. nr POM/0014/POOE/10

Adres inwestycji:

ul. Grunwaldzka 54 Kwidzyn
dziatka nr 340/3 obr.009 Kwidzyn

Temat:Przebudowa wezeta sanitarnego dla potrzeb
0s6b niepetnosprawnych

Tytut rys.

Schemat rozdzielnicy R6

Data:
3.06.2

Skala:
024r.

Rys. nr
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