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A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.  Nazwa i lokalizacja inwestycji
Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112264E W ZALESIU
(odcinek od drogi powiatowej w kier. m. Kolonia Krosno)

Lokalizacja inwestyciji:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie {o6dzkim, powiecie
radomszczanskim, na dziatce o nr ewidencyjnym 53 obreb Zalesie — Zecin, Gmina Kodrab.

1.2.  Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni jezdni wraz z poboczami.
Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie
umowy.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie nawierzchni jezdni na odcinku
1181 m

1.3. Inwestor

Gmina Kodrab
ul. Niepodlegtosci 7
97-512 Kodrgb

1.4. Jednostka projektowa

Firma ,POZIOM”
Eugeniusz Madry
ul. Stara Droga 90
97-500 Radomsko

1.5. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem z dnia 21.02.2022 r.

Mapa do celéw projektowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363);

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego




2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedsiewziecie dotyczy branzy drogowej i bedzie realizowane w istniejgcym pasie
drogowym. Powierzchnie zajmowanych nieruchomosci stanowi odcinek drogi gminne;j
nr 112264E z jednig o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem szerokosci zmiennej —
minimum 3 m i poboczami gruntowymi. W obrebie drogi zlokalizowano szczatkowe rowy
odwadniajgce. Pas drogi czesciowo porosniety krzewami (samosiejki) nie posiadajgcymi
walorow uzytkowych i estetycznych. Diugos¢ drogi do przebudowy wynosi okoto 1 181 mb.
Caty zakres przedsiewziecia obejmuje obszar istniejgcego pasa drogowego. W obrebie
inwestycji zlokalizowano sie¢ wodociggowg i sie¢c eNN nie powodujgce kolizji z planowanym
zamierzeniem inwestycyjnym. Pod drogg w km 0+238,46 i km 0+881,83 zlokalizowano dwa
przepusty z rur betonowych d: 400 mm.

3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Droga gminna nr 112264E w Zalesiu jest drogg gminng o znaczeniu lokalnym. Stuzy
gtébwnie do obstugi komunikacyjnej uzytkdw rolnych i dziatek siedliskowych w jej
bezposrednim sgsiedztwie. Wzdtuz drogi, na omawianym odcinku, wystepuje zabudowa
jednorodzinna. Omawiana droga nie stanowi potgczenia tranzytowego.

o Kategoria drogi gminna
¢ Klasa techniczna drogi D

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji:
e obreb Lipowczyce, gm. Kodrgb, pow. radomszczanski
dziatki ewidencyjne nr: 415, 416, 417, 418, 428, 429, 430

e obreb Zecin-Zalesie, gm. Kodrab, pow. radomszczanski
dziatki ewidencyjne nr: 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
42, 45/1, 46/1, 47, 48, 49, 50/1

e obreb Krosno, gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski
dziatki ewidencyjne nr: 94/7

Inwestycja nie bedzie ingerowa¢ w dziatki sgsiadujgce. Wody opadowe zostang
zagospodarowane w obrebie pasa drogowego. W trakcie realizacji inwestycji zapewniony
bedzie staty nieprzerwany dojazd do posesji wzdtuz drogi.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek przylegtych do pasa
drogowego, nie ogranicza ochrony ludnosci — zgodnie z:

e art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);
e §77 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U.2016r. poz. 124 t.j.)

5. INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywaé na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia




2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839). Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie
bedg wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacii.

Po wykonaniu projektowanych robdt teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrocony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w $rodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowaé
w gospodarke wodno — gruntowg co mogtoby negatywnie wptyng¢ na otaczajgce
Ssrodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych
srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
Srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze, gdzie nie wystepuja w sgsiedztwie
obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytkéw i podlegajgce ochronie konserwatorskiej.
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a réwnoczes$nie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez
niego stosownych decyzji.




B.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZY DROGOWEJ




1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni
bitumicznej i poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego.

Pod drogg w km 0+238,46 i km 0+881,83 zlokalizowano dwa przepusty z rur
betonowych d: 400 mm przewidziane do remontu obejmujgcego wymiane catego przewodu
przepustu wraz ze Sciankami czotowymi.

Na potaczeniu drogi gminnej nr 112264E z drogg powiatowg nr 3923E przewiduje sie
wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni bitumicznej tak aby dostosowaé wysokosc¢ jezdni
drogi powiatowej do projektowanej jezdni drogi gminne;.

2. KONSTRUKCJA JEZDNI
W ramach inwestycji projektuje sie ujednolicenie przekroju jezdni do szerokosci 4,5 m

Konstrukcja jezdni
- nawierzchnia z BA AC11S dla KR1-KR2 4cm
- warstwa wigzgca z BA AC11W dla KR1-KR2 4cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 (wg PN-EN 13242) 5cm
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 (wg PN-EN 13242) 15 cm
- warstwa odsgczajgca z pospdtki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubos¢ konstrukcji poszerzenia jezdni 38cm

Na potgczeniu z istniejgcg nawierzchnig nalezy wklei¢ uszczelniajacg tasme bitumiczna.
Niweleta jezdni nie ulega zmianie — nalezy jg wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcej wysokosci
jezdni i dziatek sgsiednich.

3. KONSTRUKCJA POBOCZY

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci
0,75 m lub do granicy pasa drogi w m. lokalnych przewezen o nawierzchni z kruszywa
tamanego.

Konstrukcja poboczy utwardzonych:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 12 cm
- grunt rodzimy profilowany i zageszczony

4. ODWODNIENIE

Inwestycja nie zmienia istniejgcego sposobu odwodnienia drogi. Odwodnienie bedzie
realizowane tak jak dotychczas na teren przylegty w obrebie pasa drogowego.

5. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe przewidujg regulacje wysokosciowg skrzynek zasuw
wodociggowych zlokalizowanych w obrebie drogi oraz ochrone i zabezpieczenie punktéw
osnowy geodezyjnej. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia
robot koszty ponosi wykonawca.




Prace ziemne prowadzi¢ z nalezyta starannoscia. Przed przystapieniem do
roboét nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste posadowienie w terenie infrastruktury technicznej
(punktowe odkrywki).

6. UWAGI OGOLNE

« Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementoéw i systeméw budowlanych
pod rygorem zachowania standardow estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;j.

« Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemow budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo personel
Wykonawcy.

« Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

o W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie

do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla osdb trzecich.

o Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.




C.INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KOLUMBA
W STRZALKOWIE POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA

Zadanie

Gmina Kodrab
Inwestor ul. Niepodlegtosci 7
97-512 Kodrab

Firma ,POZIOM”
Eugeniusz Madry
ul. Stara Droga 90
97-500 Radomsko

Jednostka projektowa

Data opracowania Czerwiec 2022

BRANZA DROGOWA

Projektant:
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Nazwa inwestyciji:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112264E W ZALESIU
(odcinek od drogi powiatowej w kier. m. Kolonia Krosno)

Lokalizacja inwestyciji:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie fo6dzkim, powiecie
radomszczanskim, na dziatce o nr ewidencyjnym 53 obreb Zalesie — Zecin, Gmina Kodrgb.

Przedmiot i zakres inwestyc;ji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni jezdni wraz z poboczami.
Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie
umowy.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie nawierzchni jezdni na odcinku
1181 m

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC
REALIZACJI

a. Zakres robét
Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni jezdni wraz z poboczami.
b. Kolejnos¢ prowadzenia robot

wykonanie prac przygotowawczych i rozbiérkowych
wykonanie robot ziemnych pod konstrukcje jezdni
wykonanie remontu przepustéw

profilowanie i zageszczanie podtoza;

wykonanie konstrukgji jezdni

wykonanie konstrukcji poboczy

czyszczenie istniejgcych rowéw

remont jezdni drogi powiatowej na wlocie drogi gminnej
prace porzgdkowe

Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych elementdéw robét, zostanie ustalona
przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- siec€ elektroenergetyczna,

- sie¢ wodociggowa,
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4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

- obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzgdzen przewidzianych do realizacji robot
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity
do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

- gwattowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyladowania
atmosferyczne itp.

W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich
przepiséw i norm branzowych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRU[(TAiU P’RACOWNIK()W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1099), w szczegdlnosci uwzgledniajac:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

a. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu robét budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
roboét, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drég, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia $ciekdw, odpaddéw i ich utylizacii,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robét, w sytuacji, gdy jego
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funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i Srodkow transportu winno byC zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatoréw (kierowcéw) tychze maszyn
i urzgdzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizaciji.

b. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkéw i innych urzgdzeh o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

c. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych zasad w zakresie bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegdlnosci:

- przy wykonywaniu wykopdw w rejonie spodziewanych istniejgcych urzadzen
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robdt ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji nalezy niezwiocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niewypatéw lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac,
a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi;
0 znalezisku nalezy powiadomi¢ Policje.
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7. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 t.j.);

b) art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);

¢) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 272 t.j.);

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

€) rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860);

f) rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz. U. 2019 poz. 1160);
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Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3

D.CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Orientacja
Projekt zagospodarowania terenu
Przekrdj konstrukcyjny typowy
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ORIENTACIA
SKALA 1:50 000

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112264E W ZALESIU

(odcinek od drogi powiatowej w kier. m. Kolonia Krosno)
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arkusz numer 1
0D.6640.442.2022

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

wo jewddztwo: fodzkie

powiat: radomszczafiski

jednostka ewidencyjna :101207_2 Kodrgb

obreb: 0021 Zecin—Zalesie

dziatka: 93 ,140

ukfad wspdfrzednych prostokgtnych pfaskich 2000 strefa 7

ukfad wysokosci Kronsztadt 86°

Mape wykonano w dniu  06.04.2022r

Uwagi i oznaczenia na mapie:

- nie badano KW

—oznaczenie sekcj w ukfadzie 2000 strefa 7

w skali 1:5007.149.09.02.1.3, 7.149.09.02.1.4
7.149.09.02.2.2, 7.149.09.02.2.3
7.149.09.02.2.4

— 0ZnaczeniQ; = ———— zakres opracowaniq

—kolorem czerwonym zaznaczono punktyosnowy geodezyjnej, ktére podlegajq
ochronie. Zgodnie z art.48pkt3 ustawyz dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i

i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 jt. ze zm)kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza
naki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.
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Projektowana os jezdni
Proj. krawedz jezdni
Proj. krawedz poboczy
Proj. nawierzchnia jezdni

Proj. nawierzchnia poboczy

JEDNOSTKA PROJ.:

FIRMA ,,POZIOM"
EUGENIUSZ MADRY

97-500 RADOMSKO, UL. STARA DROGA 90

INWESTOR:
GMINA KODRAB
UL. NIEPODLEGLOSCI 7
97-512 KODRAB
ZADANIE:

(odcinek od drogi powiatowe] w kierunku m. Kolonia Krosno)

Przebudowa drogi gminne] w Zalesiu

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKTANT:
(b. drogowa)

mgr inz. Eugeniusz Madry

DATA : STADIUM :

CZERWIEC 2022

NR DZIALKI:

53 obreb Zecin - Zalesie

SKALA: NR RYSUNKU:
PBW 1:500

2.1

5669600
7406350
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arkusz numer 2
0D.6640.442.2027

MAPA DO CELOW PRO
SKALA 1:500

wojewddztwo: fddzkie

powiat: radomszczafiski
P jednostka ewidencyjna :101207_2 Kodrgb

ukfad wspdfrzednych prostokqtnych pfaskich 2000 strefa 7
ukfad wysokosci Kronsztadt 86°

Mape wykonano w dniu  06.04.2022r

Uwagi i oznaczenia na mapie:

- nie badano KW c=—
—oznaczenie sekcji w ukfadzie 2000 strefa 7
w skali 1:5007.149.09.02.1.3, 7.149.09.02.1.4

7.149.09.02.2.2, 7.149.09.02.2.3
7.149.09.02.2.4

— oznaczeniq; =———— zakres opracowania

—kolorem czerwonym zaznaczono punktyosnowy geodezyjnej, ktére podlegajq
ochronie. Zgodnie z art.48pkt3 ustawyz dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i

i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 jt. ze zm)kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza
naki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

2252

EUGENIUSZ MADRY

97-500 RADOMSKO, UL. STARA DROGA 90

INWESTOR:
GMINA KODRAB
UL. NIEPODLEGLOSCI 7
Projektowana o$ jezdni 97-512 KODRAB
ZADANIE: Przebudowa drogi gminne] w Zalesiu
Proj_ krawedz jezdni (odcinek od drogi powiatowe] w kierunku m. Kolonia Krosno)

TYTUE RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Proj. krawedz poboczy SROUEKTANT.
(b. drogowa) ' mgr inz. Eugeniusz Madry
Proj. nawierzchnia jezdni NR DZIALKI:
953 obreb Zecin - Zalesie
: : : DATA : STADIUM : SKALA: NR RYSUNKU:
Proj. nawierzchnia poboczy CZERWIEC 2022 PBW 1:500 2.2




Przekroj normalny
1:50

K=6,00
075 . J=4,50 L 075

Granica pasa drogowego — zakresu robdt

Nawierzchnia =z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 gr. 12 cm po zageszczeniu

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI1S dla KRI—KRZ2 gr. 4 cm
Skropienie miedzy warstwowe emulsjg asfaltowg kationowg

C60 B5 ZM wg WT-3 Emulsje asfaltowe, w ilosci 0,33 kg /mZ2
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACIEW dla KR1—KRZ gr. 4 cm
Gorna warstwa podbudowy: kruszywo tfamane stabilizowane
mechanicznie frakcji 0/31,5, grubosci po zaggszczeniu 5 cm,
wymagany minimaliny wtdrny modut odksztafcenia mierzony

fgcznie dla wszystkich warstw ptytg 300 mm E2=7120 MPa
(ewentualnie ptytq obcigzang dynamicznie Evd264 MN,/mZ2)

7. Dolna warstwa podbudowy: kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie frakcji 0/63, grubosci po zagegszczeniu 15 cm

Wrstwa odsgczajgca z pospotki gr. 10 cm

Podfoze gruntowe przepuszczalne G7

NG N>
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JEDNOSTKA PROJ.: FIRMA , POZIOM"
EUGENIUSZ MADRY
97-500 RADOMSKO, UL. STARA DROGA 90

INWESTOR:
GMINA KODRAB
UL. NIEPODLEGLOSCI 7
97-512 KODRAB
ZADANIE:

Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu
(odcinek od drogi powiatowe] w kierunku m. Kolonia Krosno)

TYTUE RYSUNKU: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY

PROJEKTANT: L )
(b. drogowa) mgr inz. Eugeniusz Madry
NR DZIALKI:
53 obreb Zecin - Zalesie
DATA : STADIUM : SKALA: NR RYSUNKU:
CZERWIEC 2022 PBW 1:50




