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Legenda
= n mes - (Granica opracowania- obszar oddziatywania obiektu pasa drogowego

Branza drogowa:
—————— Projektowana 0$ jezdni mineralno-bitumicznej
Projektowana krawedz jezdni mineralno-bitumicznej
m Projektowana nawierzchnia jezdni mineralno-bitumiczna
:| Projektowana nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego
:| Projektowane pobocza o nawierzchni z kruszywa tamanego
====== Projektowana rura ostonowa typu AROT

— — — Projektowany kanat technologiczny Ktu (1 rura ostonowa RO 125 czarna, trzy
rury$wiattowodowe RS 40/3,7, 1 prefabrykowana wigzka mikrorur o $rednicy

zewnegtrznej 40 mm)

Projektowany kanat technologiczny Ktp (1 rura ostonowa RO 125 czarna, trzy
rury $wiattowodowe RS 40/3,7 i 1 prefabrykowana wigzka mikrorur o $rednicy

zewnetrznej 40 mm w rurze ostonowej RO 125.

Projektowana studnia kanalizacji kablowej SKR-1

Gmina Kodragb
Inwestor: ul. Niepolegtosci 7
97-512 Kodrgb

Przebudowa drogi gminnej nr 112257E Dmenin - Jozefka
Nazwa inwestycji:

dz. nr ewid. 672 obreb 0001 Dmenin, gm.

Adres inwestycji:

Kodrab

Stadium:  pRoEKT STALEJ
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