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2. Projekt statej organizaciji ruchu



2.INFORMACJE OGOLNE

2.1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.

,Przebudowa drogi gminnej nr 112257E Dmenin — Jézefka”.

2.2INWESTOR

Inwestorem planowanych robét jest Gmina Kodrgb z/s. ul. Niepodlegtosci 7, 97-
512 Kodragb.

2.3WYKONAWCA

ST PROJEKT Jacek Staniek, Katy 18, 29-100 Wtoszczowa.

2.4PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu stanowig:

umowa pomiedzy inwestorem a jednostka projektowg firmg ST PROJEKT
Jacek Staniek

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz.
450 z pézn. zm.);

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470
z p6ézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. 2019, poz. 2310 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach
(Dz. U. 2019, poz. 2311 z pdézn. zm.);



g) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca
2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143 z
pdzn. zm.);

h) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 124, Dz. U. 22019 r.
poz. 1643);

i) Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.

3.STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 112257E
Dmenin — J6zefka, ktdra znajduje sie na dziatce nr ewid. 672 obreb 0001 Dmenin, gm.
Kodrab.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tédzkim, powiecie
radomszczanskim na terenie gminy Kodrgb. Pas drogowy przebudowywanej drogi
gminnej stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym 672 obreb 0001 Dmenin, gm.
Kodrab.

Droga przeznaczona do przebudowy znajduje sie na obszarze, ktéry nie
jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istniejgca droga
przebiega wzdtuz zabudowy mieszkaniowej, pél uprawnych oraz uzytkéw zielonych.

Droga gminna nr 112257E posiada jezdnie mineralno-bitumiczng zmiennej
szerokosci 3,0 — 3,5 m. Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez sptyw

powierzchniowy wod deszczowych i roztopowych na tereny przydrozne

Ruch kotowy na drodze odbywa sie dwukierunkowo z matym natezeniem ruchu

natomiast ruch pieszych odbywa sie za pomoca poboczy. Na drodze wystepuje

oznakowanie pionowe brak oznakowania poziomego.

Doga gminna taczy sie bezposrednio z drogg powiatowg nr 3934E. Droga
powiatowa nr 3934E. posiada jezdnie mineralno-bitumiczng zmiennej szerokosci 6,0
— 6,7 m. Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez sptyw powierzchniowy wéd

deszczowych i roztopowych na tereny przydrozne



Cala inwestycja znajduje sie w terenie zabudowanym.
Ruch kotowy na drodze odbywa sie dwukierunkowo ze srednim natezeniem

ruchu natomiast ruch pieszych odbywa sie za pomoca poboczy. Na drodze wystepuje

oznakowanie pionowe brak oznakowania poziomego.

4.STAN PROJEKTOWANY

4.1ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej nr 112257E Dmenin - J6zefka na
dziatce nr ewid. 672 obreb 0001 Dmenin, gm. Kodrgb w zakresie wykonania jezdni
mineralno-bitumicznej, obustronnych ulepszonych kruszywem poboczy gruntowych
oraz zjazdow do posesji. W ramach zadania projektuje sie rowniez wykonanie kanatu
technologicznego.

L.p. | Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe

1. Kategoria drogi Droga gminna Droga gminna

2. Klasa drogi D- dojazdowa D-dojazdowa

3. Predkos$¢ Projektowa V=30km/h V=30km/h

4. Dtugos¢ odcinka 675,14 m.b 675,14 m.b

5. Nawierzchnia jezdni Mineralno-bitumiczna | Mineralno-bitumiczna

6. Szerokosc jezdni 3.0-3.5 m.b. 4.5 m.b.

7. Szerokos¢ poboczy brak Pobocza gruntowe
szerokosci 0.75 m.b.

8. Przekrdj poprzeczny: Zmienny Daszkowy

4.2PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE:

Z uwagi na planowang przebudowe w drodze gminnej nr 112257E Dmenin - Jézefka
projektuje sie oznakowanie pionowego:

 Montaz znaku A-7 (Ustap pierwszenstwa) wraz z tablicg T-6¢ ( tabliczka

wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez skrzyzowania,

umieszczana na drodze podporzadkowanej).




« Wstawienie 1 szt. znaku A-30 ,inne niebezpieczenstwo” wraz z tablicg ,koniec

nawierzchni utwardzonej” na koncu opracowania.

Z uwagi na planowang przebudowe drogi gminnej nr 112257E w drodze powiatowej nr

3934E projektuje sie oznakowanie pionowego:
» Wstawienie tablicy T-6a - 1 szt. "tabliczka wskazujgca rzeczywisty przebieg
drogi z pierwszenstwem przez skrzyzowanie (umieszczana na drodze z

pierwszenstwem)" wraz ze znakiem D-1 ,droga z pierwszenstwem” — 1 szt.

Lokalizacja wszystkich projektowanych znakéw pionowych zostata przedstawiona

narys. nr 2.

5.0PIS ZASTOSOWANYCH ZNAKOW.

5.1ZNAKI PIONOWE:

* Oznakowanie pionowe na drodze gminnej stosowac wielkosci mate, dla znakéw
A-7 zastosowac znaki wielkosci $rednie oraz folie odblaskowg Il generaciji,
natomiast dla pozostatych znakéw nalezy zastosowac folie odblaskowg |
generacji.

» Oznakowanie pionowe na drodze powiatowe] stosowac¢ wielkosci Srednie,
zastosowac folie odblaskowg | generaciji.

*  Wysokos¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi 2,20 m,

e (Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi min. 0,50 m od krawedzi
jezdni,

» Konstrukcje wsporcze do umocowania znakéw nalezy wykona¢ z materiatéw
trwatych o przekroju kotowym lub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane o
Srednicy 1,5” ocynkowane ogniowo),

» Konstrukcje wsporcze znakédw muszg zapewni¢ ich catkowitg stabilnos$¢ przez
caly okres trwania oznakowania. Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich
konstrukcje wsporcze muszg by¢ wykonane przez producenta posiadajgcego
aprobate techniczng oraz swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania,

wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Drég i Mostow) w Warszawie [



certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczenstwa ,B”
wydany przez ITS ( Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.

Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich
lokalizacji w zakresie kilku metréw, ktdére wynikajg z koniecznosci ich
przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z

istniejgcymi urzgdzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

6.Uwagi koncowe

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to rok 2022 r.

Termin waznos$ci organizacji: na czas nieokreslony.



