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Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.

ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529, KRS: 0000462423

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI OLSZOWIEC”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXV

- NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ,
- NAZWA OBREBU
EWIDENCYJNEGO,
- NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH,
NA KTORYCH OBIEKT JEST
USYTUOWANY

KODRAB
KODRAB - DZ. NR EWID. 211

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA
INWESTORA, ADRES INWESTORA

GMINA KODRAB
UL. NIEPODLEGLOSCI 7
97-512 KODRAB

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY

DZIAtKA NR EWID. 211 OBREB KODRAB, GMINA KODRAB
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NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

" PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI OLSZOWIEC .

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZIALKA NR EWID. 211 OBREB KODRAB, GMINA
KODRAB

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXV

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINEJ,
- NAZWA OBREBU
EWIDENCYJNEGO,
- NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH,
NA KTORYCH OBIEKT JEST
USYTUOWANY

KODRAB
KODRAB - DZ. NR EWID. 211

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA
INWESTORA, ADRES INWESTORA

GMINA KODRAB
UL. NIEPODLEGLOSCI 7
97-512 KODRAB

ZAKRES PEENIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANA FUNKCIA SPECJALOSC OPRACOWANIA
PROJEKTOWA NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Wieczorek
Uprawnienia do projektowania i
PROJEKT SPEC. kierowania robotami LISTOPAD
ZAGOSPODARO- UPRAWNIEN budowlanymi w branzy 2022r.
WANIA TERENU drogowej
NUMER UPR. LOD/0438/ZHOD/05

ON Spofka z ograniczona

odpowiedzialnoscig Sp k. | MOGA BYC STOSOWANE, KOPIOWANE ORAZ UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA
WHASCICIELA Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. STRONA TYTULOWA 1
2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA 2
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA 3-10
4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA 11-12
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCII:

Projekt budowlany p.n.: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Olszowiec”
Kategoria obiektéw budowlanych;
- Droga gminna -XXV,

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zawarta Umowa z Inwestorem: GMINA KODRAB
UL. NIEPODLEGLOSCI 7
97-512 KODRAB

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tj. Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzin.
zm.) oraz Rozporzadzenia wydane z delegacjg tej Ustawy.

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z dziatkami o nr ewid.

- DZIALKI NR EWID. 211 OBREB KODRAB

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja pofozony jest na terenie Gminy Kodrab.

Obecnie na terenie planowane] inwestycji znajduje sie zagospodarowany pas z nawierzchni z kruszywa
tamanego o dtugosci ok 1169.01 mb. Wzdtuz przebudowywanej drogi znajdujg lasy, pola uprawne oraz
posesje mieszkalne.
- Szerokos¢ istniejgcej jezdni wynosi w przyblizeniu od 3,5 do 4.5 m. Wydzielony pas drogowy dla
przebudowywanej drogi przebiega po dziatce nr ewidencyjny dziatki nr ewid. 211 obreb Kodrgb, gmina
Kodrab

Pas drogowy wyposazony jest w pobocza gruntowe, rowy odwadniajace.

Istniejgce oznaczone na mapie zjazdy na dziatki nie podlegajg przebudowie w ramach tej

inwestycji.
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Fotografia 1 Istniejaca nawierzchnia

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg liniowg o zasiegu lokalnym i polega na przebudowie drogi
gminnej w miejscowosci Olszowiec.

Wizualne ogledziny nawierzchni drogi wskazujg na jej zty stan, w zwigzku z czym projektuje sie
profilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni dla wykonania zaktadanego profilu podtuznego i
poprzecznego. Nastepnie zaprojektowano wykonanie korytowania i warstwy dolnej z kruszywa famanego
frakcji 0 — 63 mm o gr. 24 cm po zageszczeniu w km od 0+970.00 do1+169.01 oraz na miejscowych
poszerzeniach, a takze warstwy gdrnej z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 m o gr. 12 cm po zageszczeniu.

Planuje sie wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm oraz warstwy Scieralnej o
gr.5cm.

W ramach opracowania planuje sie rowniez wymiane istniejgcego przepustu na nowy, ze wzgledu na
jego zty stan techniczny.

Zaprojektowano pobocza obustronne z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m.

Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi ok 1169.01 mb.

Projektuje sie odwodnienie pasa drogowego polegajace na oczyszczeniu i przewezeniu istniejgcych
rowow oraz ich wyprofilowanie (ksztatt rowu trdjkatny, wyprofilowane dno, skarpy nieutwardzone
wykonane w nachyleniu 1:1). Gtebokos$¢ rowy bedzie wynosi¢ ok 50 cm, a szeroko$¢ od 1,35 do 2,6m.
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W km od 0+970.00 do 1+169.01 planuje sie utozy¢ geosiatke z wtdkien szklanych. Wody opadowe i
roztopowe z drogi odprowadzane beda grawitacyjnie na istniejgce pobocza nieulepszone poprzez
zastosowanie odpowiedniego spadku poprzecznego.

Powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralno-bitumicznej ok - 5870,00m2

Catkowita powierzchnia projektowanego odcinka drogi wraz z poboczami:

5870,00+1761,00 =7631,00 m2.

Dtugos¢ projektowanego odcinka ok: 1169,01 m.b.

Pas drogowy wyposazony jest w pobocza gruntowe, ktére sg zarosniete, w zwigzku z czym projektuje

sie $ciecie warstwy ziemi z poboczy (humusu) i uzupetnienie go kruszywem.
3.1 Sposdb odprowadzenia lub oczyszczania sciekdw — bez zmian
3.2 Uktfad komunikacyjny — bez zmian
3.3 Sposdb dostepu do drogi publicznej — bez zmian
3.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — nie dotyczy

3.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu - bez zmian

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJETKOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. Powierzchnia biologicznie czynna — nie dotyczy
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2. INFORMACIE | DANE

Okreslono warunki i wymagania wykorzystania terenu, jakie winien spetnié¢ Inwestor w fazie realizacji i

eksploatacji przedsiewziecia:

Na etapie realizacji/ lub eksploatacji przedsiewziecia nalezy:

1. Drzewa oznaczone na mapie przeznaczone sg do wycinki

2. Zabezpieczy¢ narazone na uszkodzenia zadrzewienia znajdujgce sie w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia nieprzeznaczone do wycinki. W poblizu tych zadrzewien prace nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscia. Zadrzewienia nalezy zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi
uszkodzeniami poprzez np. ich wygrodzenie lub oszalowanie pni drzew deskami zamocowanymi za
pomocg drutu, z zastosowaniem materiatu amortyzujgcego (mata stomiana, juta itp.). Prace w obrebie
strefy korzeniowej nalezy wykonac recznie, ograniczajgc wykorzystanie sprzetu mechanicznego. Nalezy
minimalizowac ruch pojazdéw i maszyn budowlanych wokét drzew w obrebie strefy wyznaczonej przez
obrys jego korony. W obrebie systemu korzeniowego pozostawionych drzew nie nalezy sktadowac
materiatow chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, $rodki
impregnujace, paliwa ciekte itp.

3. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej i organizowaé w taki sposéb, aby

zminimalizowad ilo$¢ oséb narazonych na hatas o poziomie ponadnormatywnym.

Materiaty stosowane do nawierzchni ttuczniowej
wg PN-EN 13242 (Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym) s3 to:
- mieszanka z kruszywa tamanego o granulacji 0 do 63 mm o uziarnieniu ciggtym
- np. chalcedonit, dolomit, granit lub podobne kruszywa z wytgczeniem skat wapiennych i
osadowych,
- Geosiatka do wzmocnienia korpusu drogowego
- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
- uzupetnianie ubytkéw punktowych i kolein (podczas miejscowych napraw) nalezy wykonac¢ tym
samym materiatem, ktory zostat uzyty pierwotnie w konstrukgcji.

- zadne kruszywa uzyte do wykonania nawierzchni nie mogg by¢ zaglinione.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC W TERENIE WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
UCZESTNICTWA W WIZJI LOKALNEJ.
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4.1 ZAKRES CZYNNOSCI WCHODZACY W SKtAD PRZEBUDOWY OBEJMUJE:
a) Droga w km 0+000,00 do 0+970,00
- Wykonanie nowej podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego o grubosci 24 cm warstwa
dolna, frakcji 0-63 — miejscowe poszerzenia
- Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego famanego o grubosci 12 cm warstwa gorna,
frakcji 0-31,5.
- Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa
- Wykonanie warstwy wigzacej o gr. 5 cm
- Wykonanie nawierzchni z warstwy $cieralnej gr.5 cm,
b) Droga w km 0+970,00 do 1+169,01
- Wykonanie nowej podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego o grubosci 24 cm warstwa
dolna, frakcji 0-63
- Utozenie geosiatki z wtdkien szklanych
- Profilowanie i wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego o grubosci 12 cm
warstwa gorna, frakcji 0-31,5.
- Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
- Wykonanie warstwy wigzacej o gr. 5 cm
- Wykonanie nawierzchni z warstwy $cieralnej gr.5 cm,
c) Pobocze
- Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne pobocza
- Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego o grubosci 12cm, frakcji 0-31,5.
- Regulacja zasuw wodociggowych
d) Konserwacja odwodnienia
— Mechaniczne czyszczenie i konserwacja rowéw odwadniajgcych z wyprofilowaniem dna oraz skarp.
— Wymiana przepustu na nowy znajdujgcego sie w km 0+690.00
4.2. DANE SZCZEGOtOWE:
Warstwy nawierzchni drogowej nalezy wykonac nastepujaco:
w km 0+000,00 do 0+970.00
- Wykonanie warstwy scieralnej gr. 5cm na catej szerokosci jezdni z betonu asfaltowego AC11 S
- Wykonanie warstwy wigzacej gr. 5 cm na catej szerokosci jezdni z betonu asfaltowego AC 16 W
- Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa
- podbudowa z kruszywa dolomitowego tamanego stabilizowanego mech. 0-31,5 mm grubos¢ 12
cm,
- podbudowa z kruszywa dolomitowego tamanego stabilizowanego mech. 0-63 mm grubos¢ 22 cm

— miejscowe poszerzenia
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- istniejgca podbudowa z mieszanki kruszyw,
w km 0+970.00 do 1+169.01)
- Wykonanie warstwy scieralnej gr. 5cm na catej szerokosci jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S
- Wykonanie warstwy wigzacej gr. 5 cm na catej szerokosci jezdni z betonu asfaltowego AC 16 W
- Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa
- podbudowa z kruszywa dolomitowego tamanego stabilizowanego mech. 0-31,5 mm grubos¢ 12
cm,
- utozenie geosiatki z widkien szklanych
- podbudowa z kruszywa dolomitowego tamanego stabilizowanego mech. 0-63 mm grubos¢ 22 cm

- istniejgca podbudowa z mieszanki kruszyw,

Warstwy pobocza nalezy wykona¢ nastepujaco:

- Mechaniczne profilowanie

- Wykonanie poboczy z kruszywa famanego o gr. 12 cm

Konserwacja odwodnienia

- Mechaniczne czyszczenie i konserwacja rowéw odwadniajgcych z wyprofilowaniem dna oraz skarp w
nachyleniu 1:1 (ksztatt rowu trdjkatny, wyprofilowane dno, skarpy nieutwardzone wykonane w

nachyleniu 1:1). Gteboko$¢ rowy bedzie wynosié ok 50 cm, a szerokos¢ od 1,35 do 2,6m.

Wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej zamierza sie poprowadzi¢ $ladem istniejgcej jezdni w granicy
wtasnosci pasa drogowego.
Woda bedzie odprowadzana na dziatke drogowsa.
Nadanie odpowiedniego spadku poprzecznego na catej dtugosci drogi:
- spadek daszkowy 2% - dopuszcza sie zastosowanie spadku jednostronnego
Catkowita dtugos¢ drogi ok :1+169,01 km
5. DANE INFORMUJACE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |

ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZIJI
O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE:

Nie wymaga natozenia specjalnych warunkéw. Funkcja infrastrukturalna.
Nie przewiduje sie nowej zabudowy kubaturowej. Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg liniowa
o zasiegu lokalnym i polega na przebudowie drogi gminnej w miejscowosci Olszowiec.
Przedmiotowg inwestycje nalezy zlokalizowaé w obrebie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi

teren inwestycji.
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6. DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY JEST
WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktdry nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Planowana przebudowa nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego

8. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWALNYCH ZAGROZEN
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Obecnie na terenie planowanego przedsiewziecia jakim jest przebudowa drég istnieje cigg
drogowy o nawierzchni z kruszywa naturalnego w ztym stanie. Powoduje to nadmierny hatas, wieksze
zuzycie paliwa oraz nadmierne wydalanie spalin pojazdéw. Ruch samochodéw po drodze w ztym
stanie jest utrudniony. W zwigzku z powyiszym polepszenie parametréw technicznych drogi
spowoduje likwidacje niekorzystnych dla sSrodowiska czynnikéw. Wykonanie poboczy zapewni
poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI: - Nie dotyczy

11. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACII, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Planowang przebudowe obejmuje teren, ktéry nie znajduje sie w granicach obserwacji
archeologicznych.
Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki
W ramach opracowania planuje sie wykonanie regulacji wysokosciowych zasuw

wodociggowych kolidujacych z przebiegiem planowej drogi.
Zgodnie ze zmianami zarzadca drogi nie musi lokalizowac¢ kanatu technologicznego w trakcie
budowy i przebudowy drogi (art. 39 ust. 6ba), (Dz. U. poz. 1783) z dnia 25 sierpnia 2022r:

d) budowy lub przebudowy krotkich odcinkdw drog (do 1000 m), jezeli sq spetnione tqgcznie
nastepujgce warunki:
1) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po Zadnej ze stron (art. 39 ust. 6ba pkt 4

a)l
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1) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajg-ca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowq jednostki samorzgdu
terytorialnego, wieloletnig pro-gnozq finansowgq jednostki samorzqdu terytorialnego, programem
wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2 ustawy o drogach publicznych (art. 39
ust. 6ba pkt 4 b),

12. INFORMACIJE O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU
- Obszar oddziatywania obejmuje wytagcznie dziatke o nr ewid. 211 obreb Kodragb

PROJEKTANT DROGOWY:
MGR INZ. PAWEL WIECZOREK LOD/0438/ZHOD/05
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Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radoms}
tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
SLANE W MIEJSCOWOSCI OLSZOWIEC
ADRES OBIEKTU: DZ. NR EWID. 211 OBREB KODRAB
. GMINA KODRAB
INWESTOR: UL. NIEPODLEGLOSCI 7
97-512 KODRAB
FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA: —— DROGOWA
NAZWA RYSUNKU: PLAN SYTUACYINY
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
PROJEKTANT: robotami budowlanymi
- w spec. drogowej
mer inz. mgr inz. Pawet Wieczorek
Pawet Wieczorek LOD/0438/ZHOD/05
Data: Skala: Nr rysunku:
LISTOPAD 2022 r. *[* 1

IPRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,KOPIOWANIE,WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY WLASCICIELA ZABRONIONE|




7

BITUMICZNA O SZEROKOSCI 5 m

- DRZEWA DO USUNIECIA

- POSZERZENIA JEZDNI
GR. 12CM

LEGENDA
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

- ISTNIEJACY PRZEPUST DO WYMIANY
- GEOSIATKA

- POBOCZE Z TLUCZNIA 0-31,5 MM,
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Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

BUDOWLANEGO PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI

OLSZOWIEC".
DZIAtKI NR EWID.211 OBREB KODRAB

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, KODRAB
- NAZWA OBREBU KODRAB - DZ. NR EWID. 211
EWIDENCYJNEGO,
- NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH,
NA KTORYCH OBIEKT JEST
USYTUOWANY

XXV

GMINA KODRAB
UL. NIEPODLEGLOSCI 7
97-512 KODRAB

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA
INWESTORA, ADRES INWESTORA

ZAKRES PEENIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANA FUNKCIA SPECJALOSC OPRACOWANIA
PROJEKTOWA NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Wieczorek
Uprawnienia do projektowania i
PROJEKT SPEC. kierowania robotami LISTOPAD
ARCHITEKTONICZNO | ypRAWNIEN budowlanymi w branzy 2022r.
- BUDOWLANY drogowej
NUMER UPR. LOD/0438/ZHOD/05

ON Spofka z ograniczona

odeWIedZIaInOSCIq Sp k. 1 MOGA BYC STOSOWANE, KOPIOWANE ORAZ UDOSTEPNIANE 0SOBOM TRZECIM JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA
WHASCICIELA Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH.
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Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529, KRS: 0000462423

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. STRONA TYTULOWA 1
2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA 2
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC OPISOWA 3-7
4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA 8
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Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529, KRS: 0000462423

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXV
RODZAJ OBIEKTU — DROGA GMINNA

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja pofozony jest na terenie Gminy Kodrab.
Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje sie zagospodarowany pas z nawierzchni z
kruszywa famanego o dtugosci ok 1169.01mb. Wzdtuz przebudowywanej drogi znajdujg lasy, pola

uprawne oraz posesje mieszkalne.

3. UKLAD PRZESTRZENNY — NIE DOTYCZY

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych

- Polskie normy

4.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
Zatozenia do projektu:
a) Klasa drogi: D (Dojazdowa)
b) Kategoria ruchu: KR1
c) Predkosé¢ projektowa Vp=30 km/h.
d) Szerokosc jezdni: 5.0 m.b.
e) Szeroko$¢ poboczy: 0.75 m.b.
f) Przekréj poprzeczny: zmienny — dostosowany do uksztattowania istniejgcego terenu nie
wiecej niz 2%. Dopuszcza sie zastosowanie spadku jednostronnego i daszkowego wtgcznie.

g) Dtugosé odcinka w osi: 1+169,01 km
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Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529, KRS: 0000462423

Przedmiot i zakres opracowania

Wizualne ogledziny nawierzchni drogi wskazujg na jej zty stan, w zwigzku z czym projektuje sie
profilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni dla wykonania zaktadanego profilu podtuznego i
poprzecznego. Nastepnie zaprojektowano wykonanie korytowania i warstwy dolnej z kruszywa famanego
frakcji 0 — 63 mm o gr. 24 cm po zageszczeniu w km od 0+970.00 do1+169.01 oraz na miejscowych
poszerzeniach, a takze warstwy gornej z kruszywa famanego frakcji 0-31,5 mm o gr. 12 cm po
zageszczeniu.

Planuje sie wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm oraz warstwy Scieralnej o
gr.5cm.

W ramach opracowania planuje sie rowniez wymiane istniejgcego przepustu na nowy, ze wzgledu na
jego zty stan techniczny.

Zaprojektowano pobocza obustronne z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m.

Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi ok 1169.01 mb.

Projektuje sie odwodnienie pasa drogowego polegajgce na oczyszczeniu istniejgcych rowdw, ktére
ma na celu przywrécenie ich do stanu pierwotnego, bez zmiany parametréw istniejgcych rowéw (dno
rowu o szerokosci 40 cm, skarpy wykonane w nachyleniu 1:1).

Wody opadowe i roztopowe z jedni odprowadzane beda grawitacyjnie na istniejgce pobocza

nieulepszone poprzez zastosowanie odpowiedniego spadku poprzecznego.

5. ZAKRES CZYNNOSCI WCHODZACY W SKtAD PRZEBUDOWY OBEJMUIJE:
a) Droga w km 0+000,00 do 0+970,00
- Wykonanie nowej podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego o grubosci 24 cm warstwa
dolna, frakcji 0-63 — miejscowe poszerzenia
- Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego o grubosci 12 cm warstwa gorna,
frakcji 0-31,5.
- Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
- Wykonanie warstwy wigzacej o gr. 5 cm
- Wykonanie nawierzchni z warstwy scieralnej gr.5 cm,
b) Droga w km 0+970,00 do 1+169,01
- Wykonanie nowej podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego o grubosci 24 cm warstwa
dolna, frakcji 0-63
- Utozenie geosiatki z wtdkien szklanych
- Profilowanie i wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego o grubosci 12 c¢cm
warstwa gorna, frakcji 0-31,5.

- Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa
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Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

- Wykonanie warstwy wigzacej o gr. 5 cm

- Wykonanie nawierzchni z warstwy scieralnej gr.5 cm,

c) Pobocze
- Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne pobocza
- Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego o grubosci 12cm, frakcji 0-31,5.
- Regulacja zasuw wodociggowych

d) Konserwacja odwodnienia

— Mechaniczne czyszczenie rowdéw odwadniajgcych z wyprofilowaniem dna i skarp 1:1

— Wymiana przepustu na nowy znajdujcego sie w km 0+690.00

6. DANE SZCZEGOLOWE:
Warstwy nawierzchni drogowej nalezy wykonac nastepujaco:
w km 0+000,00 do 0+970.00)

- Wykonanie warstwy scieralnej gr. 5cm na catej szerokosci jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S

- Wykonanie warstwy wigzacej gr. 5 cm na catej szerokosci jezdni z betonu asfaltowego AC 16 W

- Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa

- podbudowa z kruszywa dolomitowego tamanego stabilizowanego mech. 0-31,5 mm grubos¢ 12

cm,

- podbudowa z kruszywa dolomitowego tamanego stabilizowanego mech. 0-63 mm grubos¢ 22 cm

— miejscowe poszerzenia
- istniejgca podbudowa z mieszanki kruszyw,
w km 0+970.00 do 1+169.01)

- Wykonanie warstwy scieralnej gr. 5cm na catej szerokosci jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S

- Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 5 cm na catej szerokosci jezdni z betonu asfaltowego AC 16 W

- Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg

- podbudowa z kruszywa dolomitowego tamanego stabilizowanego mech. 0-31,5 mm grubosc¢ 12

cm,

- utozenie geosiatki z witdkien szklanych

- podbudowa z kruszywa dolomitowego tamanego stabilizowanego mech. 0-63 mm grubos¢ 22 cm

- istniejgca podbudowa z mieszanki kruszyw,

Warstwy pobocza nalezy wykonaé nastepujaco:
- Mechaniczne profilowanie
- Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o gr. 12 cm

Konserwacja odwodnienia
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Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

- Mechaniczne czyszczenie i konserwacja rowéw odwadniajgcych z wyprofilowaniem dna oraz skarp w
nachyleniu 1:1 (ksztatt rowu trdjkatny, wyprofilowane dno, skarpy nieutwardzone wykonane w

nachyleniu 1:1). Gteboko$¢ rowy bedzie wynosié¢ ok 50 cm, a szerokos¢ od 1,35 do 2,6m.

Wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej zamierza sie poprowadzi¢ $ladem istniejgcej jezdni w granicy
wtasnosci pasa drogowego.
Woda bedzie odprowadzana na dziatke drogowsa.
Nadanie odpowiedniego spadku poprzecznego na catej dtugosci drogi:
- spadek daszkowy 2% - dopuszcza sie zastosowanie spadku jednostronnego

Catkowita dtugosé drogi ok :1+169,01 km
7. OPINIA GEOTECHNICZNA - grunt ten kwalifikuje sie do grupy nosnosci G1 — grunty niewysadzinowe

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLNEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

8.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZENIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH —

- Woda opadowa odprowadzona zostanie na dziatke o nr ewid. 211 obreb Kodragb
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Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529, KRS: 0000462423

8.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM
ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE — Nie dotyczy

8.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW - Nie dotyczy

8.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE — Nie dotyczy

8.5 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Planowany przebieg inwestycji przebiega po $ladzie istniejgcej drogi w skutek czego nie koliduje
z istniejgcym pozostatym drzewostanem i zielenia wysoka. Roboty bedg wykonywane w obrebie
istniejgcego pasa drogowego, w trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje ingerencji
w istniejgcg szate roslinng. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie nastgpi pogorszenie sie stanu
naturalnego Srodowiska, a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie budowy bedg krétkotrwate i majg
charakter odwracalny. W ramach wycinki drzew kolidujgcych z przebiegiem drogi gminnej planuje sie
wykonanie nowych nasadzen.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIJ — Nie dotyczy

10. KOLIZJE - brak

11. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na terenie robdt zwigzanych z przebudows i rozbudowg drogi wystepujg grunty niewysadzinowe
oraz dobre warunki wodne, grunt ten kwalifikuje sie do grupy nos$nosci G1. Warunki gruntowe
w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych a przedmiotowa inwestycja zaliczona
jest do pierwszej kategorii geotechnicznej (wg Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463).

NIEWNIESIENIE ZASTRZEZEN PRZED ROZPOCZECIEM PRAC, ZAMOWIENIEM URZADZEN |
ELEMENTOW, ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI.

ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE STANOWIACE POSTAWE WYCENY NALEZY PRZYJAC WSZYSTKO, CO
ZOSTALO NARYSOWANE, OPISANE ORAZ NIE UJETE, A KONIECZNE DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA
ROBOT.

PROJEKTANT DROGOWY:
MGR INZ. PAWEL WIECZOREK LOD/0438/ZHOD/05




Przekrdéj normalny - miejscowe poszerzenia
Droga gminna w km od 0+000.00 do 0+970.00
Skala 1:25

pobocze pobocze
ttuczniowe pas ruchu pas ruchu ttuczniowe
pa 27 5 v/ 8 5 0 VA 8 5 0 v 27 5 /

] ] ] { l

kruszywo tamane stakbil
12 cm mechan. 0/31,5mm

grunt rodzimy
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w. wzmochio jaco—wigzaca bet. asfaltowy AC 16 W | S cm
MIEJSCOWE POSZERZENIA podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 12 cm 12
frokcji 0-31,5 mm cn ,
podbudowa z kruszywa famanego o . — . . 12 cm kruszywo tamane stabil.
gr. 24 cm fr. 0—63 mm, 24cnm instnie joca nawierzchnia z kruszywa. mechan. 0/31,5mm
grunt rodzimy

Przekréj normalny - nowa podbudowa
Droga gminna w km od 0+970.00 do 1+169.01 UWAGA:

pobocze 1. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE

) pobocze SPADKU JEDNOSTRONNEGO PO
ttuczniowe pas ruchu Skala 1:25 pas ruchy ttuczniowe UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJACYM
/ 275 v/ 850 / 850 / 275 /
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H Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
' |-< rus ZyW o tQ mane s thll' 18 " uf. Kgrasitl:kiegc? 2, 97-51!)0 R::domsll(z
kruszywo tamane stabil. mechan. 0/31,5mm cn tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
18 cm mech&n. 0/31)5mm NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423
arunt rodzimy
grunt rodzimy | opiexr: PRZEBUDOWA DROGI GMINNE!
+0.0 BIEKT: W MIEJSCOWOSCI OLSZOWIEC
-3,0 VA e -35,0
RO T SYA
g S U o s O T A N g ) e e /\ ADRES OBIEKTU: DZ. NR EWID. 211 OBREB KODRAB
\/ :: 0 000 \/ N4 Vara
NN vz 2NN 2NINNSNSNSAVANNANVNSNS N ONSIONONSIN O NSNS N7 N AN o712 FORRAP
NSNS )T S DS S DTSN NSNS NSNS INTINSSNS SN SN S FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
w. Scieralha bet. asfaltowy ACLL S S cm BRANZA: DROGOWA
w. wzmachia joco-wiazaca bet. asfaltowy AC 16 W | S5 cm NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 12 cm 1?2 cm

m _ . Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
FPQRCJ' 0 31/5 mm PROJEKTANT: robotami budowlanymi

w spec. drogowej

geosiatka z wtdkien szkloanych. | - T mer inz. Pawet Wieczorek

Pawet Wieczorek SRS 2R

podbudowa z kruszywo {famoanego o gr. 24 cm fr, 0-63 mm.| 24cm

Data: Skala: Nr rysunku:
istnie joco podbudowa z kruszyw. LISTOPAD 2022 . 1:25 3

IPRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,KOPIOWANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY WEASCICIELA ZABRONIONE|
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tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

BUDOWLANEGO | INNE DOKUMENTY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI

OLSZOWIEC".

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO DZIAtKA NR EWID. 211 OBREB KODRAB

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV

- NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, KODRAB

- NAZWA NUMERU | OBREBU KODRAB - DZ. NR EWID. 211

EWIDENCYJNEGO,
- NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH,

NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY
IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA, GMINA KODRAB
ADRES INWESTORA UL. NIEPODLEGLOSCI 7
97-512 KODRAB

JLOKEADKA .ottt s
SPIS ZAWARTOSIC| 2. le-'ORMACJA BIOZ ...
3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, PLANSYTUACYINY ......6
4. 1ZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ....coovvevvvvvvrcvevincnn 7-9
5.DECYZIE ..ottt 10-...

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIA WYLACZNA WASNOSC BP MEDIATECH CONTRUCTION Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k. | MOGA BYC STOSOWANE,
KOPIOWANE ORAZ UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA WtASCICIELA Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH.
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INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa iochrony zdrowia w zwigzku ze specyfikg projektowanego projektu budowlanego,
ktora (na podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczng do opracowania przez
kierownika budowy, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczedstwa iochrony zdrowia
uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych poz. 1a pkt.
8).

1. USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY i ILOSCI ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW
- czas trwania budowy: powyzej 30 dni

- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 2 pracownikow
- zakres robét: ponizej 100 osobodni
W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiescié tablice informacyjna.

2. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
a) Droga w km 0+000,00 do 0+970,00

- Wykonanie nowej podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego o grubosci 24 cm warstwa
dolna, frakcji 0-63 — miejscowe poszerzenia

- Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego famanego o grubosci 12 cm warstwa gorna,
frakcji 0-31,5.

- Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg

- Wykonanie warstwy wigzacej o gr. 5 cm

- Wykonanie nawierzchni z warstwy scieralnej gr.5 cm,

b) Droga w km 0+970,00 do 1+169,01

- Wykonanie nowej podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego o grubosci 24 cm warstwa
dolna, frakcji 0-63

- Utozenie geosiatki z wtdkien szklanych

- Profilowanie i wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego o grubosci 12 c¢cm
warstwa gorna, frakcji 0-31,5.

- Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa

- Wykonanie warstwy wigzacej o gr. 5 cm

- Wykonanie nawierzchni z warstwy $cieralnej gr.5 cm,

c) Pobocze
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Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne pobocza
Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego tamanego o grubosci 12cm, frakcji 0-31,5.

Regulacja zasuw wodociggowych

d) Konserwacja odwodnienia

Mechaniczne czyszczenie i konserwacja rowéw odwadniajgcych z wyprofilowaniem dna oraz skarp

w nachyleniu 1:1 (ksztatt rowu tréjkatny, wyprofilowane dno, skarpy nieutwardzone wykonane w

nachyleniu 1:1). Gteboko$¢ rowy bedzie wynosi¢ ok 50 cm, a szerokos¢ od 1,35 do 2,6m.

— Wymiana przepustu na nowy znajdujacego sie w km 0+690.00

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA i ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdza sie zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA BUDOWACH

WG WYKAZU USTAWY i OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.

Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie

ryzyko powstania zagrozenia i bezpieczenstwa ludzi, np. przysypania ziemig — bedg wystepowac.

1.
2.
3.

N o

Ryzyko upadku pracownikéw z wysokosci ponad 5 m nie wystepuje.

Urzadzenia elektryczne beda podtgczone przez uprawnionego elektryka.

Robotnicy bedg wyposazeni: w rekawice, okulary ochronne, odziez ochrong

w zaleznosci od potrzeb.

Przed przystgpieniem do robdt zudziatem diwigu- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw
zapinajgcych i odpinajgcych materiat do transportu. Obstuge dZzwigu nalezy powierzy¢ osobie,
ktéra ma odpowiednie uprawnienia do obstugi i pracy na diwigu. Zabrania sie
przeprowadzania prac przy predkosci wiatru przekraczajgcej 10m/s, przy ztej widocznosci i we
mgle.

Dziatka, na ktorej beda przeprowadzane roboty budowlane jest potozona w terenie
z dogodnym dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego
zagrozenia. Drogi ewakuacyjne okresli kierownik budowy.

Przygotowad zaplecze socjalne dla pracownikéw: kontener, toaleta.

Wszystkie roboty muszg by¢ przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje.

Prace, przy ktérych prowadzeniu wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynniki biologiczne

zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuja.

Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujacym — nie wystepuja.

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie
wystepuja.
Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw — nie wystepuja.

Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie wystepuja.

Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wystepuja.

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza nie wystepuja.

Prace wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych — nie wystepuja.
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Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — nie wystepuja.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw

posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy winien by¢ przeprowadzony
przez kierownika danej grupy robét pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i
ppoz. w przedsiebiorstwie.

6. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTA BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisdéw zwigzanych zobstugg urzadzen

budowlanych takich jak:

- Elektronarzedszi,
- Walcow,
- Uktadarki,
- Samochodéw samowytadowczych,
- Koparki.
Wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano- montazowo instalacyjnych i
przepisdw zwigzanych:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
-Rozporzadzenie Ministrdw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.
-Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe] iOchrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Nie przewiduje sie robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie.
Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem osdb nie zaangazowanych w procesy
budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi.

PROJEKTANT DROGOWY:
MGR INZ. PAWEt WIECZOREK LOD/0438/ZHOD/05
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Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2021r., poz. 2351- tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt: ,,PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI OLSZOWIEC” zostat sporzadzony prawidtowo, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z przepisami, zawartg umowa i jest kompletna
z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant drogowy:
mgr inz. Pawet Wieczorek
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-6YN-44N-UET *

Pan Pawet WIECZOREK o numerze ewidencyjnym +tOD/BD/7231/06

adres zamieszkania Strzatkdw ul. Kolberga 1A, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-26 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v




kodzka Okregowa
lzba inkynierdw Budownictwa
91-425 L6487, vl. Pélnocrin 39

bel. (0-42) 832.07-39 fax (0-42)630-56-39 e . _
NIP 795 1B-49-050, REGON 473043680 £6dz, dnia 30 grudnia 2005 «

1.6dzka Okrggowa Izba Infynieréw Budownictwa
Ckregowa Komisja Kwalitikacyjna

sygn. akt. KK/DY7131-2/438/05
BDECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz wbanistéw (Dz. U z 2001 r nr 5 poz42, z péén zm:} i art.12 ust 1 pkt: 1,2, 3,415,
art.13 ust, | pkt 112, art.14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkf 2 1 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budoiwlane ftekst
Jednolity: Dz, U z 2003 v m 207 poz. 2016 z péén. zm ) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infiastruktury z dnia
18 maga 2005 v w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r nr 96 poz 817, oraz.
art, 104 Ustawy z dnia 14 czervea 1960 1. Kodeks postgpowania administtacyjnego (tekst jednolity Pz U, z 2060 »
mr 98 poz 1071 z pdzn. zm ),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Pawlowi Wieczorkowl
technikowi budowlanemu
urodzonemu-dnia 18 marca 1973 1. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nuiner ewideneyjny LOD/0438/ZBOD/05

do projekfowania i kierowania robetami budowlanymi w ograniczonym zakresie
- w specjalnoéci drogowej _
szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Lodzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zioZonych dokumentéw w dniu 18 sierpnia 2005 r. stwierdzifa, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz ma podstawie protokoltow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwicrdzita, e Pan Pawel Wieczorek posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 prakiyke zawodows
koniecznig do uzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjaliodci i u.zyska% pozy’cywny wymk egzammu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyZsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkse_[ Oqugowej Izby lnzymerow
Budownictwa wLodzi orzekla jak w sentencii.

Pouczenie '
Od niniejszej decyzii shizy odwotanie do Krajowej Kemisji Kwaliftkacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Eédzkiej Okregowej Izby Inzymetow Budowmctwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

/% /‘é-. % / .
Czlonek Przewodniczacy Czlonek -

Skiadu Orzekajacego OKK £O1IB Skiadu Orzekajacego OKK LOLIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Henryk Malasifski migr inz, Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichotiski




Pan Pawel Wieczorek jest upowazniony do:

1

2)

3)

4)

=1 el

projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: :

a) droga klasy: lokalna { dojazdowa oraz droga wewnetrzna, W rozumieniu przepisow o drogach publicznych,
z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustéw;

b} droga na fetenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruche i posioju statkéw powietrzych;

zgodnie Zart. 14 ust. 3 pkt2 Prawa budowlanego i § 18 ust. 2 Rozpoizadzenia ML,

kicrowania budowa lub robotami budowlanymi ob ielctu budowlanego takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtzna, W rozumientu przepiséw o drogach, publicznych,
z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich opréez przepustow; '

b) droga na'tetenie lotniska, nieprzeznaczona dia ruche i postoju statkdw powiettzmych;

zgodnie zart. 14 ust. 3 pki 4 Prawa budowlanego i § 18 ust. 2 Rozporzadzenia ML; ,

kietowania wytwarzaniem konstiukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznsj

wytwarzania tych clethentdw oraz do wykonywania nadzotu inwestorskiego zgodnie z art, 13 ust 3 Prawa

budowlanego W zakresie okreslonym w pkt 2;

sprawowania kontroli techniczne] utr zymania chiektéw budowlanych zgodnie z art 13 ust 4 Prawa budowlanego

w zakresia okredlonym wpkt 112, '

Czlonek Przewodniczacy ?
Skiadu Orzekajacego OKK LOIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Skladu Orzekajacego O_KK LO!IB
mgr inz. Henryk Matasidski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz Zbigniew Cichofiski

Otrzymuja:

L.

Pawet Wieczorek

Strzatkow, ul. Kolberga 1 a

97-500 Radomsko;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
GiGwny [nspektor Nadzoru Budowlanego;

afa. o




