MOCZYDLO KOL.ZAKRZEW ETAP | - 2023 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |km
0119-03 ninnym
0.615 km 0.615
RAZEM 0.615
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
0101-03 kat. V-VI gtebokosci 20 cm
1077 m?2 1077.000
RAZEM 1077.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
0101-04 kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci ( krotnos¢ 5) do 25 cm STRONA
LEWA (1,75 X 615 =1077
Krotnosé = 5
1077 m?2 1077.000
RAZEM 1077.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie |m?2
0101-03 kat. V-VI gtebokosci 20 cm ( 1,25 X 615 = 769 STRONA LEWA
769 m?2 769.000
RAZEM 769.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
0101-04 kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci ( krotnos¢ 5) do 25 cm STRONA
PRAWA (1,25 X615 =769
Krotnosé = 5
769 m?2 769.000
RAZEM 769.000
6/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm- wykona¢ zgod- |m?2
0204-01 nie z zaleceniami jako wyréwnanie na poszerzeniach frakcja kruszywa 0-31,5 (
615 x (1,75+1,25 )=1845
1846 m?2 1846.000
RAZEM 1846.000
7/3696 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m2
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (
1846 m?2 1846.000
RAZEM 1846.000
8/ KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0- 31,5 gr. 5 cm ANALOGIA m2
0113-05 grubos¢ po zawatowaniu 20 cm na szerokosci drogi 6,50 m (615 X 6,50 = 3998)
3998 m?2 3998.000
RAZEM 3998.000
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m2
0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3998 m?2 3998.000
RAZEM 3998.000
10|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod nawierzchnie asfaltowg -analo- |m?2
1005-07 gia 5,00 x 615 = 3075
3075 m?2 3075.000
RAZEM 3075.000
11|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm (6,15 x 5, |m?2
0110-01 00= 3075
Krotnosé = 1.2
3075 m?2 3075.000
RAZEM 3075.000
12|KNNR 6 ANALOGIA - Naprawy drog gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem mieszan- |m3
1301-04 kg kruszywa 0-31,5 mm uzupetnienie poboczy srednia szerokos$¢ 75 cm przy gr.
5 cm dwustronnie na catym odcinku 615 mb - analogia (wycena wtasna ) (
615x0,75x0,05x2 =46
46 m3 46.000
RAZEM 46.000
13|KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi na podsypce |m?2
0516-02 cementowo-piaskowej PLYTY AZUROWE GR.10 CM na wysokosci 1,00 m )
ANALOGIA
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
14|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll po wykopach  |m2
0505-04 615 x 1,50 =
922.50 m?2 922.500
RAZEM 922.500

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9598 dla nrp




