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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1 Opracowanie i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas ro- |m
d.1|wycena indy- |bot.
widualna
poz.2 m 1792,000
RAZEM 1792,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1|0119-03 réwninnym
1792 m 1792,000
RAZEM 1792,000
2 Roboty ziemne i rozbiérkowe
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- [m2
d.2|0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
7164 m?2 7 164,000
RAZEM 7 164,000
4|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.2|1402-05
poz.2*2 m?2 3 584,000
RAZEM 3 584,000
3 Remont elementéw odwodnienia
3.1 Remont rowu od km 0+219,54 do 0+276,66
5|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.3.1(0217-04 ktad w gruncie kat. Ill
poz.15*1,2*1 m3 72,000
RAZEM 72,000
6/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - m
d.3.1|0816-03
analogia
13+1,6+7+10+5 m 36,600
RAZEM 36,600
7|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.3.1|0816-04
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 2-25 [Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra- |m?2
d.3.1|0407-05 nie
9*0,8*1 m?2 7,200
RAZEM 7,200
9|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.3.1|/0814-01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
10(KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- (m
d.3.1|/0814-05 kowej :
1,2 1,200
RAZEM 1,200
11|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.3.1/0810-02
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
12|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i {m3
d.3.1|1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 10 km
1105-02
0,16*p0oz.6+poz.7+0,12*p0z.8+0,2*0,06*p0z.9+0,34*0,15*p0z.10+0,08*poz.11 |m3 8,261
RAZEM 8,261
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.6*1 m?2 36,600
RAZEM 36,600
14|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.3.1|0605-01
poz.6*0,6*0.2 m3 4,392
RAZEM 4,392
15|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.3.1|0408-07
48+12 m 60,000
RAZEM 60,000
16|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.3.1|0605-04
2 $ciank. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.3.1(0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I-1l1
poz.5 m3 72,000
RAZEM 72,000
18(KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.1|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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4 m 4,000
RAZEM 4,000
19|KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piasko- [m2
d.3.1|1206-02 wej
analogia
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.3.1|0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
8*0.3 m3 2,400
RAZEM 2,400
21|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za wywoz ponad 1 km wg dyspozycji Wykonawcy wraz |m3
d.3.1{0214-04 z kosztami utylizacji
poz.20 m3 2,400
RAZEM 2,400
22|KNR-W 2-18 |Komory murowane z cegly - ptyta betonowa fundamentowa m3
d.3.1)0519-04
2*2*0,2 m3 0,800
RAZEM 0,800
23|KNR-W 2-18 |Komory murowane z cegly - grubo$¢ muru 2 cegty m3
d.3.1/0519-03
3,2*0,25*1,2 m3 0,960
RAZEM 0,960
24|KNR-W 2-18 [Deskowanie stropow m2
d.3.1)0507-04
0.8 m?2 0,800
RAZEM 0,800
25|KNR-W 2-18 | Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste |t
d.3.1/0501-02
0,15*poz.27 t 0,036
RAZEM 0,036
26|KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia $cian cylindrycznych i stropéw o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.3.1|0505-02
poz.25 t 0,036
RAZEM 0,036
27|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - stropy m3
d.3.1/0509-03
0,2*1,2 m3 0,240
RAZEM 0,240
28|KNR-W 2-18 |Osadzenie wiazéw zeliwnych o ciezarze powyzej 130 kg w studzienkach i ko- [szt.
d.3.1|0529-03 morach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Remont przepustu w km 0+935,31
29(KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.3.2|0217-04 ktad w gruncie kat. llI
poz.30*0,6*1,5*2 m3 16,200
RAZEM 16,200
30|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw skrzynkowych m
d.3.2|0816-03
analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
31|KNR 2-31 Rozebranie $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.3.2|/0816-04
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i [m3
d.3.2|1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 10 km
1105-02
p0z.30*0,8+poz.31 m3 8,200
RAZEM 8,200
33|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci ponad 1.3 m - reczne  [m3
d.3.2{0201-04 uktadanie betonu
9*1,4*0,2 m3 2,520
RAZEM 2,520
34|KNR 2-33 Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynkowych o [m
d.3.2|0604-01 przekroju zamknietym o wymiarach 0,8 x 1.0 m i 1 otworze
analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
35|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzyn- |m3
d.3.2|0606-02 kowych
2*3*20,25 m3 3,000
RAZEM 3,000
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36{KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - reczne uktadanie betonu. |m2
d.3.2|/0217-02 Plyta ucigglajgca
9*1 m?2 9,000
RAZEM 9,000
37|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  [m?2
d.3.2|0713-19 pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 100 m2
9*3+3*2*4 m?2 51,000
RAZEM 51,000
38|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  [m?2
d.3.2|0713-23 pionowe z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2
poz.37 m2 51,000
RAZEM 51,000
39|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |[m3
d.3.2|0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I-11I
poz.29 m3 16,200
RAZEM 16,200
4 Usuniecie kolizji
41 Wodociag
40(KNR 2-01 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5(m3
d.4.1|0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
(2*2*1,6)*poz.42 m3 12,800
RAZEM 12,800
41]KNR 4-051  |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.4.1)0227-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm kpl.
d.4.1{1119-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-lll z przerzutem na [m3
d.4.1|0501-01 odl. do 3 m
(2*2*1,6)*poz.42 m3 12,800
RAZEM 12,800
44|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4.1|1406-04
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
4.2 Zigcze kablowe na dz. nr ewid. 230/4
45 Koszty uzyskania pozwolenia i ew. wylgczen przez gestora sieci kpl.
d.4.2(wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46/KNNR 1 Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,7 m w grun- |szt.
d.4.2|0306-05 cie kat. lll
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNNR 5 Demontaz i ponowny montaz ztgcza kablowego kpl.
d.4.2|0401-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNP 18 taczenie w rowie kabli elektroenergetycznych (do 1 kV) wielozylowych (4 zyty |muf.
d.4.2(0306-02.03 |o przekroju do 50 mmz2)
1 muf. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o glgboko$ci do 0.8 m; kat.gruntu [Il  |m
d.4.2|0605-05
3 m 3,000
RAZEM 3,000
50/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 3 m (metoda wykonania |szt.
d.4.2|0606-04 udarowa) - grunt kat.lll
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNP 18 Pomiar ztgczy kablowych szt
d.4.2|1349-01.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.4.2|11302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.2|1304-01
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
4.3 Regulacja wysokos$ciowa zjazdéw utwardzonych
54|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.4.3{0401-05 kat.I-ll
poz.56+poz.57 m 117,000
RAZEM 117,000
55|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.3{0402-04
0,08*p0z.56+0,04*p0oz.57 m3 8,120
RAZEM 8,120
56|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- (m
d.4.3/0403-01 wej
11+9+12+27+27 m 86,000
RAZEM 86,000
57|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.3/0407-03 niem spoin piaskiem
4,5+3,6+9+7+47 m 31,000
RAZEM 31,000
58|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- {m?2
d.4.3|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
analogia
poz.59 m?2 307,000
RAZEM 307,000
59(KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piasko- (m2
d.4.3|11206-02 wej
analogia
41+42+54+82+88 m?2 307,000
RAZEM 307,000
60|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.4.3|1004-06
poz.62 m?2 12,000
RAZEM 12,000
61|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa kationowg C60 B5 ZMwg |m2
d.4.3|1004-07 WT-3 Emulsje asfaltowe
poz.62 m?2 12,000
RAZEM 12,000
62(KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4.3|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 5 cm
0310-06
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
5 Roboty konstrukcyjne jezdni
63|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m?2
d.5(0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 35 cm
0111-04
1,07*p0oz.69 m?2 8 745,110
RAZEM 8745,110
64|/KNR-W 5-10 [Ciecie podbudowy z betonu na gteboko$¢ 5 cm - mechanicznie m
d.5|0323-05 Krotno$¢ = 2,4
poz.2/2,5*4,8 m 3 440,640
RAZEM 3 440,640
65(KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg kationowg C60 B5 ZMwg (m?2
d.5|1004-07 WT-3 Emulsje asfaltowe 1,6 kg/m2
poz.67 m?2 8 418,190
RAZEM 8 418,190
66|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne m?2
d.5|0203-01
1,07 m?2 1,070
RAZEM 1,070
67|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- [m2
d.5(0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 5 cm
0310-02
1,03*p0z.69 m?2 8 418,190
RAZEM 8 418,190
68|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa kationowg C60 B5 ZM wg |m2
d.5|1004-07 WT-3 Emulsje asfaltowe
poz.67 m?2 8 418,190
RAZEM 8 418,190
69|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- [m2
d.5(0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
8173 m?2 8 173,000
RAZEM 8 173,000
6 Pobocza
70|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne ‘mZ
d.6|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV




2022 Droga gminna we Florentynowie.kst

Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2*0,8"poz.2 m?2 2 867,200
RAZEM 2 867,200
71|KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gorna warstwa jezdni - grubo$¢ po za-  (m2
d.6]0203-03 z.0. |geszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |szychniz2.5m
03 0203-04
0,75*(2*poz.2-86-7) m?2 2 618,250
RAZEM 2618,250
72|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasyp6w - kat.gr.I-llI m?2
d.6|0506-07
2*poz.2*0,5 m?2 1792,000
RAZEM 1792,000
7 Remont nawierzchni na wigczeniu w drogi sgsiednie
73|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.7|1004-06
poz.75 m?2 76,000
RAZEM 76,000
74 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg kationowg C60 B5 ZM wg |m?2
d.7|1004-07 WT-3 Emulsje asfaltowe
poz.75 m2 76,000
RAZEM 76,000
75|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.7|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06
30+46 m?2 76,000
RAZEM 76,000
8 Prace wykonczeniowe
76|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jez- (m2
d.8|0706-02 dni farbg chlorokauczukows.
Linia P-7d
266*0,06 m?2 15,960
RAZEM 15,960
77|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych — [m2
d.8|0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukows. Linia P-7¢
3326*0,12 m?2 399,120
RAZEM 399,120
78|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubo$ci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- (m
d.8/1403-06 wu
1369-poz.79 m 1 238,000
RAZEM 1 238,000
79|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namulu m
d.8|1404-01
131 m 131,000
RAZEM 131,000
80 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.8|wycena indy-
widualna
12*p0z.2/10000 kpl. 2,150
RAZEM 2,150
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