2022 Droga gminna Zalesie.kst

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1 Opracowanie i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas ro- |m
d.1|wycena indy- |bot.
widualna
poz.2 m 1.181,000
RAZEM 1.181,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1(0119-03 réwninnym
1181 m 1.181,000
RAZEM 1.181,000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-05
878/10000 ha 0,088
RAZEM 0,088
2 Roboty ziemne i rozbiérkowe
4|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2|0229-02 kat. Il
poz.2*3*0,1 m3 354,300
RAZEM 354,300
5|/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za m3
d.2|0229-11 kazde rozpoczete 10 m ponad 60 m
poz.4 m3 354,300
RAZEM 354,300
6|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-02 kat. -1V
poz.2*3*0,1 m3 354,300
RAZEM 354,300
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m3
d.2|0205-04 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km.
0214-04
poz.8*0,25 m3 1535,300
RAZEM 1535,300
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5,2*poz.2 m?2 6 141,200
RAZEM 6 141,200
3 Remont przepustéow
9|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.3/0217-04 ktad w gruncie kat. Il
poz.10*1,2*1 m3 30,000
RAZEM 30,000
10|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe m
d.3|0816-03
analogia
6,5+6,5+6+6 m 25,000
RAZEM 25,000
11/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i fawy betonowe m3
d.3|0816-04
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.3{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 10 km
1105-02
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.10*1 m2 25,000
RAZEM 25,000
14|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa Rm=5 MPa m3
d.3|0605-02
poz.10*0,6*0,2 m3 3,000
RAZEM 3,000
15|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod droga - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.3|0605-06
6+6 m 12,000
RAZEM 12,000
16|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod drogg - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.3|0605-03
22 Sciank. 4,000
RAZEM 4,000
17|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm zabetonowane szt.
d.3|0702-02
analiza indy-
widualna
2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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18|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4xU-9a Il gen.
4xU-9b 1l gen.
2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
19|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe z odzysku m
d.3|0605-06
6,5+6,5 m 13,000
RAZEM 13,000
20|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.3|0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I
poz.9 m3 30,000
RAZEM 30,000
4 Roboty konstrukcyjne jezdni
21|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.4/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
5,2*poz.2 m?2 6 141,200
RAZEM 6 141,200
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.4|0114-05 15 cm
poz.2*5 m?2 5 905,000
RAZEM 5 905,000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|/0114-07 niu 8 cm. Grubo$¢ docelowa 5 cm
Krotnos¢ = 0,625
poz.2*4,8 m2 5 668,800
RAZEM 5 668,800
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.4/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.2*4,6 m2 5 432,600
RAZEM 5 432,600
25|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg kationowg C60 B5 ZM wg |m?2
d.4|1004-07 WT-3 Emulsje asfaltowe
poz.24 m2 5 432,600
RAZEM 5 432,600
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
poz.2*4,5 m?2 5 314,500
RAZEM 5 314,500
5 Pobocza
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m3
d.5/0205-04 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km.
0214-04
poz.28*0,12 m3 226,752
RAZEM 226,752
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2*0,8*poz.2 m?2 1 889,600
RAZEM 1 889,600
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.5/0204-05 z.0. |zageszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |szychniz2.5m
02 0204-06
2*0,75*poz.2 m?2 1771,500
RAZEM 1771,500
30|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.1-Ill m2
d.5|0506-07
2*poz.2*0,5 m?2 1181,000
RAZEM 1181,000
6 Remont nawierzchni na wigczeniu w droge powiatowg
31|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m3
d.6/0205-04 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km.
0214-04
poz.32*0,38 m3 15,960
RAZEM 15,960
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
33|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.6(0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.6|0114-05 15 cm
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41 m?2 41,000
RAZEM 41,000
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6(0114-07 niu 8 cm. Grubos¢ docelowa 5 cm
Krotnos¢ = 0,625
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.6/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
39 m?2 39,000
RAZEM 39,000
37|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg kationowg C60 B5 ZM wg |m?2
d.6{1004-07 WT-3 Emulsje asfaltowe
38 m?2 38,000
RAZEM 38,000
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.6{0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
37 m?2 37,000
RAZEM 37,000
7 Prace wykonczeniowe
39|KNR 2-01 Wykopy rowdw i kanatéw gr. nadmiaru gruntu do $cinania ponad 15 cm - kat. I-|m3
d.7|0421-02 I
310 m3 310,000
RAZEM 310,000
40(KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7|1406-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
41 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.7|wycena indy-
widualna
12*poz.2/10000 kpl. 1,417
RAZEM 1,417

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12618




