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2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar, na ktérym planowana jest przebudowa drogi gminnej nr
112257E Dmenin - J6zefka znajduje sie na dziatce nr ewid. 672 obreb 0001 Dmenin,
gm. Kodrab.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodziwie todzkim, powiecie
radomszczanskim na terenie gminy Kodragb. Pas drogowy przebudowywanej drogi
gminnej stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym 672 obreb 0001 Dmenin, gm.
Kodrab.

Droga przeznaczona do przebudowy znajduje sie na obszarze, ktéry nie
jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istniejgca droga
przebiega wzdtuz zabudowy mieszkaniowej, pol uprawnych oraz uzytkéw zielonych.

Droga gminna nr 112257E posiada jezdnie mineralno-bitumiczng
zmiennej szerokosci 3,0 — 3,5 m. Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez sptyw
powierzchniowy wod deszczowych i roztopowych na tereny przydrozne Zty stan
nawierzchni jezdni stwarza istotne zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow
drogi i jest powaznym zrédtem hatasu, ktéry emitujg poruszajgce sie pojazdy po
zniszczonej nawierzchni.

W zwigzku z powyzszym zachodzi uzasadniona konieczno$¢ podjecia
przedmiotowej inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi.

Na dziatce nr ewid. 672 obreb 0001 Dmenin, gm. Kodrgb w zakresie
opracowania wystepuje uzbrojenie terenu:

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie€ elektroenergetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej.

2.20PIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej nr 112257E Dmenin - J6zefka na
dziatce nr ewid. 672 obreb 0001 Dmenin, gm. Kodrgb w zakresie wykonania jezdni

mineralno-bitumicznej, obustronnych ulepszonych kruszywem poboczy gruntowych



oraz zjazdow do posesji. W ramach zadania projektuje sie réwniez wykonanie kanatu
technologicznego.

W zakresie branzy drogowej projektuje sie:

» Wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokosci 4.5 m.b.

» Wykonanie poboczy utwardzonych o szerokosci 75 cm,

» Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego,

» Wykonanie kanatu technologicznego KTu o diugosci 485,00 m.

» Wykonanie kanatu technologicznego KTp o dtugosci 176,00 m.

» Kanat KTu o profilu podstawowym sktadajgcy sie z 1 rury ostonowej RO 125 czarnej,
3 rur Swiattowodowych RS 40/3,7, czarnych z paskami w kolorach czerwonym,
niebieskim i zielonym oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur o srednicy zewnetrznej
40 mm

» Kanat KTp o profilu podstawowym sktadajgcy sie z 1 rury ostonowej RO 125 czarnej,
3 rur swiattowodowych RS 40/3,7, czarnych z paskami w kolorach czerwonym,
niebieskim i zielonym oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur o srednicy zewnetrznej
40 mm w rurze ostonowej RO 125.

* Projektuje sie wykonanie 5 studni typu SKR(1).

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej:3080 m?

Diugosé przebudowywanej drogi: 675,14 m.b.

Powierzchnia poboczy gruntowych: 834 m?

Powierzchnia projektowanych zjazdéw z kruszywa tamanego: 360 m?

2.30BSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziatki inwestycyjnej - dziatki nr
ewid: 672 obreb 0001 Dmenin, gm. Kodrgb. Ponadto planowana przebudowa drogi
nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza
interesu 0so6b trzecich.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu
o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, kitéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania

obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na



podstawie przepisébw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiekiem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Dane informujace czy teren, na kiérym jest projektowany obiekt budowlany jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie ha podstawie ustalen
miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego:

Inwestycja zlokalizowana jest poza strefami ochrony konserwatorskiej, ktére
podlegajg opiece i ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o0 ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.). W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie +tdodzkiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgceqo sie w granicach terenu gorniczeqo:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktéry nie znajduje sie w

granicach terenu gorniczego.

Informacie i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych
zagrozen _ srodowiska oraz higieny i_zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi:

Brak przewidywanych zagrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

przebudowywanego obiektu budowlanego.



3.PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

3.1INFORMACJE OGOLNE:

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania sg:

* Zlecenie Inwestora

» Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:1 000

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz.
1333);

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 );

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470)

* Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz.U.2015 poz. 680)

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i
sieci telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 nr 115 poz.
773)

* Normy branzowe

3.20PIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

3.2.1 Konstrukcja drogi.

L.p. | Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe
1. Kategoria drogi Droga gminna Droga gminna

2. Klasa drogi D- dojazdowa D-dojazdowa

3. Predkos$¢ Projektowa V=30km/h V=30km/h

4. Dtugosc¢ odcinka 675,14 m.b 675,14 m.b




5. Nawierzchnia jezdni Mineralno-bitumiczna | Mineralno-bitumiczna

6. Szerokos¢ jezdni 3.0-3.5 m.b. 4.5 m.b.

7. Szerokos¢ poboczy brak Pobocza gruntowe
szerokosci 0.75 m.b.

8. Przekrdj poprzeczny: Zmienny Daszkowy

3.2.2 Parametry drogi

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej nr 112257E Dmenin - J6zefka na
dziatce nr ewid. 672 obreb 0001 Dmenin, gm. Kodrgb w zakresie wykonania jezdni
mineralno-bitumicznej, obustronnych ulepszonych kruszywem poboczy gruntowych
oraz zjazddéw do posesii.

3.2.3 Konstrukcja drogi.

Konstrukcija jezdni:

 warstwa scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2008 gr. 4 cm,

* skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.1-0.3
kg/m?2,

 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1, gr. 5 cm,

* skropienie emulsjg asfaltowg C60 B10 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.5-0.7
kg/m2

» podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm,
wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010,

» warstwa ulepszonego podtoza: grunt stabilizowany spoiwem stabilizowana spoiwem
drogowym o klasie wytrzymatosci C3,0/4,0 gr. 15 cm

» warstwa odsgczajgca z pospotki stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm

3.2.4 Trasa drogi.

Droga w stanie istniejgcym jest drogg gminng. Przebudowa zostanie
wykonana zgodnie z istniejgcg osig drogi. Plan sytuacyjny drogi zostat przedstawiony
na rysunku nr 2.

3.2.5 Przekroj poprzeczny drogi.

Szerokos¢ przebudowywanej jezdni wynosi 4.5 m.b.. Jezdnia posiada




przekréj daszkowy 2% pozwalajgcy na odprowadzenie wody na tereny przydrozne.
Droga bedzie posiada¢ obustronne pobocza utwardzone o szerokosci 75 cm.

3.2.1 Zjazdy

Projektuje sie wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego.

Parametry projektowanych zjazdéw z kruszywa tamaneqgo:

* spadek poprzeczny dopasowac do spadku podtuznego jezdni,

* spadek podtuzny dopasowac do wysokosci jezdni oraz wysokosci bram wjazdowych
(zachowujgc na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie
podtuzne nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 15%)

* przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wykona¢ za pomocg skoséw 1,5:1,5
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

* szerokos¢ obustronnych poboczy — 0,75 m kazde.

Konstrukcja projektowanych zjazdéw z kruszywa tamaneqo:

» podbudowa zageszczona mechanicznie — ttuczen frakcji 0/31.5 gr. 20 cm, wg PN-S-
06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010,

e warstwa odsgczajgca z pospétki stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm wg
PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010.

3.2.6 Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego

W ramach przebudowy nalezy réwniez wykonac¢ utwardzone pobocza wzdtuz
drogi gminnej. Przed wykonaniem poboczy nalezy wykonac¢ Sciecie istniejgcych
poboczy gruntowych, a nastepnie utozyé warstwg kruszywa tamanego o frakcji O-
31,5. Pobocze nalezy wykonaé o grubosci 10 cm i szerokosci 75 cm. Nachylenie
poprzeczne pobocza wykona¢ o spadku 8% w kierunku od jezdni. Utwardzone
pobocze poprawi sptyw wody spoza jezdni oraz zabezpiecza konstrukcje drogi przed
podmywanie przez wody opadowe.



3.2.7 Zakres rzeczowy budowy kanatu technologicznego

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej nr nr 112257E Dmenin — Jbézefka
projektuje sie rbwniez wykonanie kanatu technologicznego.
W zakresie budowy kanatu technologicznego projektuje sie:

» Wykonanie kanatu technologicznego KTu o diugosci 485,00 m.

» Wykonanie kanatu technologicznego KTp o dtugosci 176,00 m.

» Kanat KTu o profilu podstawowym sktadajgcy sie z 1 rury ostonowej RO 125 czarnej,
3 rur swiattowodowych RS 40/3,7, czarnych z paskami w kolorach czerwonym,
niebieskim i zielonym oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur o srednicy zewnetrznej
40 mm

» Kanat KTp o profilu podstawowym sktadajgcy sie z 1 rury ostonowej RO 125 czarnej,
3 rur swiattowodowych RS 40/3,7, czarnych z paskami w kolorach czerwonym,
niebieskim i zielonym oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur o srednicy zewnetrznej
40 mm w rurze ostonowej RO 125.

* Projektuje sie wykonanie 5 studni typu SKR(1).

3.2.8 Budowa kanatu technologicznego KTu.

Projektowany w miejscach o matym narazeniu na uszkodzenia mechaniczne.
Ciag ztlozony z modutu jednej rury karbowanej o gtadkich $cianie wewnetrznej RO
125/108 ($rednica zewn. /$rednica wew.), trzech rur RS40/3,7 mm i jednej
prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm5.
Wigzka zawiera pie¢ mikrorurek o s$rednicy 10mm. Rury RS i prefabrykowane
wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w Sciste wigzki czterech rur, zwigzane
opaskami samozaciskowymi, posiadajgcymi odpowiednie certyfikaty do uktadania
w ziemi oraz w miejscach narazonych nadziatanie promieni UV, w odstepach nie
wiekszych niz 2 m. Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur
od studni do studni bez ztgczek. Wigzka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢
utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i
przysypana warstwg przesianej ziemi o grubo$ci nie mniejszej niz 10 cm.
Minimalny promien tuku utozenia rur RS i wigzek mikrorur WMR nie powinien byé
mniejszy niz 10 m. Rury RO dla ciggéw KTu nalezy uktada¢ nad modutami z rur
RS i WMR, oddzielone warstwg piasku o grubosci 50 mm. Rury RO powinny by¢



taczone za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi. Rury RS powinny
by¢ tgczone za pomocg ztgczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi ztgczkami

mikrorur.

Rys.6 Przekroj kanatu KTu1
Konstrukcja KTu.

1) Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w $ciste wigzki zwigzane
opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

2)W przypadku budowy KTu ziozonego z dwoch lub wiecej profili pomiedzy nimi
zachowuje sie odstep 50 mm; dopuszcza sie stosowanie wktadek dystansowych do
uktadania kolejnych profili.

3) Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktada sie bez ztgczek pomiedzy
studniami.

4) Wigzki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie mozliwie w linii
prostej, na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg
przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

5) Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur swiattowodowych i wigzek mikrorur i
jednoczesnie oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

6) Rury ostonowe fgczy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

7) Rury swiattowodowe tgczy sie za pomocg ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur
specjalnymi ztgczkami mikrorur.

8) Rury swiattowodowe mogag by¢ puste lub mogag by¢ w nich zainstalowane metodg

wdmuchiwania wigzki mikrorur luznych.
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3.2.9 Budowa kanatu technologicznego KTp.

Projektowany w miejscach o duzym narazeniu na uszkodzenia mechaniczne.
Ciag ztozony z modutu jednej rury RO 125/7,1 (Srednica zewn./grubos$¢ Scianki.) oraz
trzech rur RS40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur o $rednicy
zewnetrznej 40 mmz5, zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o $rednicy
125/11,4 mm (Srednica zewn./grubos¢ scianki). Wigzka zawiera pie¢ mikrorurek o

Srednicy 10mm.

Rys.7 Przekroj kanatu KTp1

Konstrukcja KTp

1) Profile rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur sg wpychane lub wciggane w
zainstalowang rure ostonows.

2) Odcinek rury ostonowej o odpowiedniej diugosci z zainstalowanymi w Srodku
rurami Swiattowodowymi i wigzkami mikrorur jest wciggany w wykonany przewiert lub
przycisk.

3) Wigzka rur $wiattowodowych i mikrorur moze by¢ instalowana w odpowiedniej
rurze ostonowej po jej wciggnieciu w wykonany przewiert lub przecisk.

4) KTp powinien by¢ zakonczony w studniach kablowych lub zasobnikach.

5) Skrzyzowanie z innym obiektem budowlanym wykonuje sie w najwezszym miejscu

11



tego obiektu, prostopadle do jego osi wzdtuznej, z dopuszczalnym odchyleniem
wynoszagcym * 15° z tym, ze przy skrzyzowaniu z obiektem budowlanym o
szerokosci nie wiekszej niz 1,5 m odchylenie to moze by¢ powigkszone do 40°.

6) Na skrzyzowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stosuje sie profile w
rurach ostonowych.

7) Metody bezwykopowe stosuje sie wylagcznie przy budowie KTp w
istniejgcych drogach.

3.2.10 Wymagania podstawowe dla rur ostonowych
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3,.
2) Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.
3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?2.
4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wtadciciela kanatu technologicznego.

3.2.11 Wymagania podstawowe dla RS

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubosé $cianki co najmniej 3,7
mm.

3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?2,

4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur
z warstwg poslizgows.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

3.2.12 Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/ms3.

2) Wiagzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o
Srednicy zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 0,75 do 1,0 mm,
instalowanych w ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku
zastosowania wigzek mikrorur bezposrednio w ziemi buduje sie je z
prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o $rednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0
mm i grubosci scianki od 1,5 do 2,5 mm.
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3) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢é dowolna, z zastrzezeniem okragtego
ksztattu wigzki i maksymalnego wypetnienia wynikajacego z wartosci $rednicy
wewnetrznej rury ostonowej.

4) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze s$wiattowodowej
metoda wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia sie od $rednicy wewnetrznej rury
Swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

3.2.13 Glebokosci utozenia ciaggow rur

Gtebokosci utozenia ciggéw rur sg okreslone dla poszczegdlinych usytuowan i sg

mierzone od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni takiego ciggu.

Czeéé pasa Odleglosé Glghokosc
Punkt odniesienia podstawowa Zabezpieczenia
drogowego podstawowa [m] m]
Jezdnia Krawedz jezdni 05 dowaolna (wg Rury RO,RSiWMR o
uzgodnienia) zwiekszonej grubosci
Chodnik Krawedz jezdni 05 0,8 scianek, tasma
Trawnik Krawedz jezdni lub 05 08 ostrzegawcza
chodnika

3.2.14 Studnie kablowe.

Studnie kablowe typu SKR-1(1) (Wymiary zewnetrzne 116 cm (df) x 69 cm (szer) x
76 cm (wys)) wykonane powinny by¢ w formie prefabrykatéw do skifadania, o tak
uksztattowanych powierzchniach stykowych, aby umozliwiaty prawidtowy i szczelny
montaz elementéw. Na powierzchni prefabrykatéw nie mogg wystepowac prety
uzbrojenia, zewnetrzne powierzchnie powinny by¢ réwnomiernie pokryte bitumiczna
masa izolacyjna, rury kanalizacji pierwotnej wprowadzone powinny by¢ réwno z
powierzchnia gardta, miejsca styku wypetni¢ nalezy masa betonowa. Pokrywy
powinny by¢ wyposazone w wietrzniki i posiada¢ zabezpieczenia przed dostepem
0sOb nieuprawnionych: zamek zasuwowo-ryglowy. Rury kanatu wprowadzone
powinny by¢ robwno z powierzchnig gardta, miejsca styku wypetni¢ nalezy masa
betonowa. Wszystkie pokrywy powinny by¢ wyposazone w wietrzniki; studnie nalezy

13



zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieuprawnionych dodatkowg pokrywg typu
PIOCH ZPIRL2c wkiadka ABLOY. Studnie kablowe nalezy posadowié¢ na gtebokosci
dostosowujgcej pokrywe studni do projektowanej rzednej terenu lub chodnikéw.

Przed wybudowaniem studni nalezy dokona¢ odpowiednich konsultacji i uzgodnien z

branzg drogowa odnosnie rzednych ich posadowienia.

2) Materialy uzyte do wytworzenia prefabrykatéw studni kablowej powinny byé

zgodne pod wzgledem rodzaju, gatunku i wiasciwosci z okreslonymi w dokumentacji

technicznej producenta, z uwzglednieniem nastepujgcych ogélnych zalecen:

Beton zwykly klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A15 lub
C35/45 dla klasy obcigzalnosci B125 i wyzszych —dla zwienczen oraz klasy co
najmniej C20/25 na korpusy studni -wg PN-EN 206-1:2003

Prety stalowe do zbrojenia betonu, o srednicach od 4,0 do 5,5 mm (prety
gtadkie) wg normy PN-H-84023-01:1989 oraz o $rednicach od 6,0 do 12,0 mm
(prety zebrowane) wg PN—-H 93220:2006.

Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm —wg PN-EN
12620+A1:2010.

Zeliwo szare wg PN-EN 1561:2000.

Zeliwo sferoidalne wg PN-EN 1563:2000.

3.2.151Inne

1)

Zabezpieczenia specjalne i szczegblne sg oparte na stosowaniu wtasciwych
typow rur. Na skrzyzowaniach z drogami nieutwardzonymi, polnymi, wjazdami
do posesiji i zabudowan gospodarczych ciggi KTp moga by¢ uktadane metoda
przekopu na gtebokos$ci nie mniejszej niz 0,7 m

Tasme ostrzegawczg w kolorze zielonym nalezy umieszczac nad ciggami rur
kanatow technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia.

Przy skrzyzowaniach kanatu z kablami energetycznymi NN kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A110PS zainstalowanymi na kablach
energetycznych.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzgdzeniami
podziemnymi oraz drogami nalezy zachowaé¢ odlegtosci okreslone normami i

zarzgdzeniami:

14



« PORZADZENIEM  MINISTRA

INFRASTRUKTURY z dnia 26

pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

* ZN - 96/TP S.A. - 012 ,Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.”

* ZN - 96/TP S.A. - 004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami

uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania i badania.”

*PN -91 / M-34501 ,Skrzyzowania gazociggdbw z przeszkodami

terenowymi. Wymagania”.

* Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r w

sprawie warunkéw technicznych, jakimpowinny odpowiadac¢ sieci

gazowe - Dziennik Ustaw Nr 139 poz.686.

» Zarzagdzeniem Ministra tgcznosci z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i

warunkow, jakim  powinny  odpowiadac

linie i urzadzenia

telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w

razie zblizenia sie lub skrzyzowania - Monitor Polski Nr 13 poz 94.

5) Ztaczki rur kanalizacji teletechnicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom wg
ZN-96/TPSA-020.

6) Uszczelki

koncéw rur kanalizacji teletechniczne;j

wymaganiom wg ZN-96/TPSA-02.

3.2.16 Wspotirzedne punktow geodezyjnych

powinny odpowiadac

L.p. Wspoéirzedna X Wspoirzedna Y

Pkt 1 5660830.78 7398698

Pkt 2 5660837.33 7398690.18
Pkt 3 5660857.1 7398669.39
Pkt 4 5660874.26 7398649.98
Pkt 5 5660882.41 7398642.04
Pkt 6 5660924.22 7398596.98
Pkt 7 5660928.5 7398591.68
Pkt 8 5660937.05 7398583.41
Pkt 9 5660964.51 7398554.03
Pkt 10 5661000.65 7398515.19
Pkt 11 5661010.84 7398503.78
Pkt 12 5661013.9 7398500.66
Pkt 13 5661023.72 7398490.36
Pkt 14 5661039.05 7398473.5
Pkt 15 5661070.74 7398437.41
Pkt 16 5661095.11 7398410.58
Pkt 17 5661124.66 7398378.19
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Pkt 18 5661173.09 7398327.66

Pkt 19 5661231.91 7398266.32

Pkt 20 5661280.89 7398215.35

3.30DWODNIENIE

Za pomocg przekroju poprzecznego jezdni wody opadowe zostang
sprowadzone na tereny przydrozne jak dotychczas.

3.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na catym opracowaniu stwierdzono wystepowanie gruntéw G3-G4. Warunki
gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych a
przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechniczne.

3.5WPLYW NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie drogi gminnej nr 112257E
Dmenin - Jézefka zgodnie z §3 ust. 1, pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
09.11.2010 r. ((Dz.U. Nr 213/2010, poz. 1397 z pdOzniejszymi zmianami) nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko.

Z uwagi na istniejgcy stan drogi oraz na zakres planowanych robdét
przedsiewziecie nie spowoduje pogorszenia istniejacych warunkdéw zwigzanych z
ucigzliwoscig i szkodliwoscig dla srodowiska, a wrecz warunki te polepszy (mniejszy
hatas spowodowany obecnie ztym stanem nawierzchni oraz mniejsze wydzielanie

spalin wynikajgce z krétszego czasu przejazdu).

3.6 URZADZENIA OBCE | KOLIZJE

Na dziatce nr ewid. 672 obreb 0001 Dmenin, gm. Kodrgb w zakresie
opracowania wystepuje uzbrojenie terenu:
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- sie€ kanalizacji sanitarnej ttocznej.
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Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu stupow
linii energetycznej, wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci w
porozumieniu z przedstawicielami wtascicieli tych obiektow. Robot z wykorzystaniem
sprzetu zmechanizowanego wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci tak
aby nie naruszy¢ uzbrojenia naziemnego. Projektuje sie zatozenie rury ostonowej
dwudzielnej typu AROT na kablach nN (zgodnie z Rys. 2).
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4.INFORMACJA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA
ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wtoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265
PROJE I
Zleceniodawca : Gmina Kodrab
_J Inwestor: Ul. Niepodlegtosci 7

97-512 Kodrab

] Nazwa inwestycji: ~ Przebudowa drogi gminnej nr 112257E Dmenin - J6zefka

] Adres inwestycji: dz. nr ewid. 672 obreb 0001 Dmenin, gm. Kodrab

Branza: DROGOWA

Autor branzy -

drogowsj; inz. Anna Jedras
Projektant branzy mgr inz. Jacek Staniek
drogowej: SWK/0060PWBD/21

Katy, Sierpien 2021
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4.1 ZAKRES R’QB(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (ZADAN)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane

zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

w zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres rob6t

drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

4.1.1

4.1.2

Roboty rozbioérkowe i przygotowawcze
Rozbiorka istniejgcej nawierzchni.
Gtéwne roboty branzy drogowej

Wykonanie nawierzchni mineralno — bitumicznej wraz z petng konstrukcjg

jezdni,

Wykonanie poboczy utwardzonych o szerokosci 75 cm,
Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego.
Giowne roboty branzy telekomunikacyjnej:

Wykonanie kanatu technologicznego KTu o dtugosci 485,00 m.
Wykonanie kanatu technologicznego KTp o dtugosci 176,00 m.

Wykonanie 5 studni typu SKR(1).

4.2WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgce obiekty budowlane to droga gminna nr 112257E Dmenin - J6zefka.

Na dziatce nr ewid. 672 obreb 0001 Dmenin, gm. Kodrgb w zakresie

opracowania wystepuje uzbrojenie terenu:

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej.
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4.3WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI
W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie
podziemne i naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robo6t drogowych nie
przewiduje sie przebudowy infrastruktury inzynierskiej wytgcznie zabezpieczenie
istniejacej sieci NN.

4.4WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTEPOWANIA
Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrdcenia szczeg6lnej uwagi i dozoru
w przypadku realizacji robét w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych
ponizej:
* Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce
robot oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie
jednostki administracyjne oraz policje.

» Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, $redniego
i wysokiego napiecia — $cisle nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno

w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

» Prace w rejonie wystepujagcych skrzyzowan z wodociggami - wykonywaé
pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposéb zapewniajgcy
ochrone pracujgcych ludzi.

* Nalezy stosowa¢ zasade, ze nie wszystkie prace mozna w petni
zmechanizowa¢. Dotyczy to w szczegdllnosci robo6t ziemnych w rejonie
istniejgcych przewoddw infrastruktury technicznej. Czes$¢ prac nalezy
wykonywaé recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji  sieci

i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.

» Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.
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* Wszelkie prace rozbiorkowe, prowadzone zarédwno mechanicznie jak
i recznie.
4.5WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ,U PRACOWN]K(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Konieczna jest znajomosé przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przez osoby petnigce nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robot, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy rob6t budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem
pracownika do realizacji robo6t nalezy przeprowadzi¢ wiasciwy instruktaz
ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robot
i na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia

i zycia pracownika, w szczegélnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji, uprawnieh czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej

znajomosci przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika
w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
0golnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika
na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby
objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé

zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedtug
okreslonych programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujgcych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
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stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowac operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzyé, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury
technicznej.

W czasie prowadzenia robdét nalezy stosowac¢ nastepujgce akty prawne
| przepisy:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129 poz. 844 z pbzniejszymi zmianami),

 Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami —
dziat X,

 Warunki techniczne wykonywania robét budowlano—montazowych,
przepisy szczego6towe, normy itp.

4.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT_ BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
w TY_M ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBI_(A' EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest

wskazanie witasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych rob6t w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci
umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia
sie ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszyé prowadzeniu rob6t drogowych pod

ruchem.
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W tym celu konieczne s3:

wiasciwy instruktaz pracownikéw,

rozmieszczenie urzgdzen przeciw pozarowych wraz z drogami

dojazdowymi (np. sgsiadujgce ulice),
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarbw  wewnetrznych

i zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadoéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby
budowy z uwzglednieniem komunikaciji do przylegtych
do przebudowywanej drogi posesii,

oznakowanie robo6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej

organizacji ruchu.

Uwagi:

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg
odrebnego opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu
BiOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes$¢ projektu
budowlanego ,Przebudowa drogi gminnej nr 112257E Dmenin - J6zefka”.
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