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 OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego

Nazwa zadania:
„Remont drogi w Ro nowie”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa pomi dzy Gmin  Wo czyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wo czyn, a Biurem
Projektowym Kazimierz Sztajglik, ul. Pi sudskiego 11, 46-200 Kluczbork.

1.2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
1.3. Przepisy techniczno-budowlane:

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst – Dz. U. z 2021 roku
poz. 2351 z po n. zm.)

b. Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze nia 2020 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609);

1.4. Mapa zasadnicza nieaktualizowana w skali 1:1000.
1.5. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
1.6. Normy wytyczne i literatura bran owa.
1.7. Uzupe niaj ce pomiary sytuacyjno-wysoko ciowe wykonane w terenie.

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U YTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Przedmiotem opracowania jest projekt bran y drogowej dla inwestycji pn.: „Remont drogi

w Ro nowie” o ca kowitej d ugo ci jezdni 355,64 [m]. Przedmiotowa droga stanowi dojazd do
terenów i budynków po by ym gospodarstwie rolnym PGR.

Uzbrojenie terenu w sieci podziemne i linie napowietrzne przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA.
W chwili obecnej droga na odcinku od km 0+000,00 do km 0+284,21 posiada

nawierzchni  bitumiczn . Na odcinku od km 0+284,21 do km 0+355,64 droga utwardzona
jest p ytami betonowymi. Szeroko  jezdni zmienna od 4,0 do 4,5m. Stan techniczny
nawierzchni jezdni nale y oceni  jako z y, brak jest w ciwego uk adu spadków
poprzecznych i pod nych, brak jest równie  urz dze  odwadniaj cych istniej ce
nawierzchnie.

Uwzgl dniaj c charakter terenu oraz funkcj , jak  pe ni remontowana droga
zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szeroko ci
jezdni 4,0 [m].

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+284,21 zaprojektowano wykonanie nawierzchni z
betonu asfaltowego po wcze niejszym frezowaniu profiluj cym. Frezowanie przeprowadzi
na szeroko  wi kszej od projektowanej szeroko ci jezdni po 0,5m z ka dej strony.  Na
odcinku od km 0+284,21 do km 0+355,64, po rozebraniu istniej cych nawierzchni z p yt
drogowych zaprojektowano pe  konstrukcj  jezdni na podbudowie z kruszywa amanego.

Sposób zagospodarowania terenu zaprojektowano w sposób zapewniaj cy dowi zanie
si  do sta ych punktów wysoko ciowych. Szczegó y rozwi za  projektowych przedstawiono
na rys. nr 2._Przekroje konstrukcyjne.
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4. UK AD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.
Uk ad warstw konstrukcyjnych jezdni z betonu asfaltowego od km 0+000,00 do km 0+284,21

p. Warstwa Grubo
[cm]

1 warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4
2 warstwa wi ca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 4

3
górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwi zanej C90/3
(mieszanka kruszywa amanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie) – warstwa uk adana roz cie aczem

7

4 istniej ce podbudowa z kruszywa po frezowaniu profiluj cym -

                                                                                              Razem: 15

Uk ad warstw konstrukcyjnych jezdni z betonu asfaltowego od km 0+284,21 do km 0+399,32

p. Warstwa Grubo
[cm]

1 warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4
2 warstwa wi ca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6

3
górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwi zanej C90/3
(mieszanka kruszywa amanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie) – warstwa uk adana roz cie aczem

7

4 dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwi zanej C90/3
(mieszanka kruszywa amanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie) 20

5 warstwa odcinaj ca z piasku 15
                                                                                              Razem: 52

Uk ad warstw konstrukcyjnych zjazdów indywidualnych

Lp. Warstwa Grubo
[cm]

1 warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4

2 podbudowa z mieszanki niezwi zanej C90/3 (mieszanka kruszywa
amanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie) 15

3 warstwa odcinaj ca z piasku 15
                                                                                              Razem: 34

Odwodnienie projektowanych nawierzchni powierzchniowe na nieutwardzon  cz  pasa
drogowego. Projektuje si  pobocza z mieszanki niezwi zanej C90/3 (mieszanka kruszywa
amanego 0/31,5 granitowego stabilizowanego mechanicznie) gr. 10cm.

Wytyczenie obiektu przeprowadzi  w nawi zaniu do reperu roboczego o rz dnej
H=191,79 (punkt „A” – patrz rys. nr 1_Projekt zagospodarowania terenu).

5. SPOSÓB I WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU.
Na terenie ca ej inwestycji nie zaprojektowano adnych schodów, progów i innych barier

uniemo liwiaj cych poruszanie si  osobom na wózkach inwalidzkich.

6. DANE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE OBIEKTU US UGOWEGO,
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO – nie dotyczy.

7. ROZWI ZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU
LINIOWEGO – nie dotyczy.
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8. ROZWI ZANIA ELEMENTÓW WYPOSA ENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO –
nie dotyczy.

9. ROZWI ZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA URZ DZE  INSTALACJI
TECHNICZNYCH – nie dotyczy.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU – nie dotyczy.

11. OCHRONA KONSERWATORSKA – nie dotyczy.

12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ CE WP YW
NA RODOWISKO ORAZ  NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGL DEM

a) Zapotrzebowania i jako ci wody oraz ilo ci, jako ci i sposobu odprowadzania
cieków

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane b   na nieutwardzona cz  pasa
drogowego

b) Emisji zanieczyszcze  gazowych, w tym zapachów, py owych i p ynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo ci i zasi gu rozprzestrzeniania si

 Realizacja inwestycji zlikwiduje do minimum obecnie wyst puj ce zapylenie.

c) Rodzaju i ilo ci wytwarzanych odpadów
Podczas wykonawstwa robót powstan  odpady w postaci gruzu oraz ziemi z

wykonywania wykopów. Ziemia z wykopu zostanie odwieziona w miejsce wskazane przez
Inwestora. W trakcie eksploatacji nie b  powstawa  inne odpady, wi c projekt nie
przewiduje wyznaczenia ich sk adowania.

d) Emisji ha asu oraz wibracji, a tak e promieniowania, w szczególno ci
jonizuj cego, pola elektromagnetycznego i innych zak óce , z podaniem
odpowiednich parametrów tych  czynników i zasi gu ich rozprzestrzeniania si .
 Projekt nie przewiduje realizacji obiektów b cych ród em emisji ha asu do

rodowiska,  ani obiektów emituj cych promieniowanie jonizuj ce czy te  pole
elektromagnetyczne.
  Realizacja inwestycji zmniejszy do minimum obecnie wyst puj ce z uwagi na
nierówno ci nawierzchni  wibracje i  zmniejszy radykalnie  emisj  ha asu.

e) Wp ywu obiektu budowlanego na istniej cy drzewostan, powierzchni  ziemi, w tym
gleb ,  wody powierzchniowe i podziemne.
Przewidziane przekszta cenia rze by terenu polegaj ce na wykonaniu koryta nie

poci gn  za sob  zmian w postaci zachwiania równowagi  przyrodniczej w rodowisku
lokalnym, a tym samym i na wi kszym obszarze. Teren, na którym prowadzone b  prace
budowlane zostanie zagospodarowany zgodnie z projektem. Zakres inwestycji nie
przewiduje realizacji obiektów, które mog yby zarówno w fazie wykonawstwa, jak i
eksploatacji wp ywa  negatywnie na wody podziemne czy te  powierzchniowe.

f) Wykazanie, e przyj te w projekcie technicznym rozwi zania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne ograniczaj  lub eliminuj  wp yw obiektu budowlanego
na rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odr bnymi przepisami
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Prognoza oddzia ywania planowanej  inwestycji na rodowisko dla programowanego
zakresu, wskazuje i  nie b dzie ono wywiera  negatywnego oddzia ywania na aden z
komponentów rodowiska zarówno w  fazie realizacji jak i pó niejszej eksploatacji, zatem z
pewno ci  mo liwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektów i ich
funkcjonowanie z gwarancj  dotrzymania   wymaga  i  norm okre lonych w przepisach z
zakresu ochrony rodowiska. Ze wzgl du na zakres oraz specyfik  inwestycji, zagro enia
dla rodowiska na etapie wykonawstwa b  niewielkie, lecz wykonawca robót oraz
inspektor nadzoru winni zdawa  sobie spraw  z  mo liwo ci wyst pienia takich zagro .
Uci liwo ci i niekorzystne oddzia ywanie inwestycji na rodowisko zwi zane z jej realizacj
mog  zosta  ograniczone i w wi kszo ci mie  charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest
odpowiednim prowadzeniem robót. Na etapie eksploatacji nie przewiduje si  wyst pienia
negatywnych skutków inwestycji  na rodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.
Nie przewiduje si  wyst pienia obszaru oddzia ywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z
tym  obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Remont drogi w Ro nowie poprawi standard u ytkowania i zwi kszy  bezpiecze stwo
ruchu i pieszych. Remontowana droga przy u yciu takich materia ów jak emulsja asfaltowa,
beton asfaltowy, piasek i kruszywa amane zgodnych z Polskimi Normami, posiadaj cych
atesty dopuszczaj ce je do u ycia w budownictwie drogowym i  oboj tnych dla rodowiska,
nie pogarszaj  lecz wr cz polepsz  istniej cy stan oddzia ywania obiektu na rodowisko i
zdrowie ludzi.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ OKRE LONE W ODR BNYCH
PRZEPISACH – nie dotyczy.

13. UWAGI KO COWE
 Wszelkie prace nale y wykonywa  zgodnie z projektem oraz technologi

wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót zgodnie z
przepisami BHP i za bezpiecze stwo u ytkowników pasów drogowych, na których odbywaj
si  roboty. Obowi zkiem wykonawcy robót jest zapewnienie w ciwej obs ugi geodezyjnej,
zgodnie z obowi zuj cym prawem budowlanym.

 Wszelkie roboty prowadzone w pobli u istniej cego uzbrojenia podziemnego nale y
prowadzi  w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawuj cej zarz d nad danym
urz dzeniem. W przypadku stwierdzenia wyst powania w terenie urz dzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nale y bezwzgl dnie wstrzyma  roboty,
powiadomi  w ciw  instytucj , a dalsze prace kontynuowa  w sposób przedstawiony
wy ej.


