PRZEDMIAR ROBOT

[Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Remont drogi w RoZznowie_koszty niekwalifikowane
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1.1{0111-01
D-01.01.01
(5.00+6.60)*0.001 km 0.0116
RAZEM 0.01
1.2 Rozbiérka elementéw drég
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie profilujace nawierzchni bitumicznej o gr. 8-10 m2
d.1.2|0102-04 cm.Materiat z rozbiérki do przewiezienia na odlegtos¢ 5 km i wykorzystania przez
D-01.02.04 |Zamawiajgcego
33.30+26.50+0.50*(7.70+8.50+6.30+6.90+2.20) m?2 75.60
RAZEM 75.60
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
2.1 Elementy odwodnienia
3|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - §cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.2.1|0605-03
D-06.02.01
2 Sciank. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury rury betonoweo $r. 40 cm. Wydiuzenie prze-| m
d.2.1|0605-06 . |psutu na wiaczeniu w droge powiatowa,
D-06.02.01
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
2.2 Podbudowy
5|KNNR 6 Woykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kruszywa ta- | m?2
d.2.2{0113-05 manego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 7cm.
D-04.04.02
33.30+26.50+0.20%(7.70+8.50+6.30+6.90+2.20) m2 66.12
RAZEM 66.12
6/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.2.2|1005-04
D-04.03.01
66.12 m2 66.12
RAZEM 66.12
7|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2.2{1005-07
D-04.03.01
66.12 m?2 66.12
RAZEM 66.12
2.3 Nawierzchnie
8|KNR 2-31 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - grubo$¢ po zageszczeniu| m?2
d.2.3|0310-01+ 4cm
1KNR 2-31
0310-02
D-05.03.05
33.30+26.50+0.11*(7.70+8.50+6.30+6.90+2.20) m2 63.28
RAZEM 63.28
9|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.2.3|1005-06
D-04.03.01
63.28 m?2 63.28
RAZEM 63.28
10|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2.3|1005-07
D-04.03.01
63.28 m2 63.28
RAZEM 63.28
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa $cieralna asfaltowa - m?2
d.2.3|0310-05+2* |grubosé po zageszczeniu 4cm
KNR 2-31
0310-05
D-05.03.05
33.30+26.50 m? 59.80
RAZEM 59.80
12|KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, kruszywo frakgji 0/ m?2
d.2.3/0113-06 31,5; grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm - pobocza
D-05.02.01
0.75*(7.70+8.50+6.30+6.90+2.20) m2 23.70
RAZEM 23.70
2.4 Oznakowanie drég oraz urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne, montaz wygrodzenia typ U-12a (typ Olsz- m
d.2.4|0703-01 tyriski) - wymiar przesta 2000X1100 mm (wysoko$é catkowita 1500 mm) - $redni-
carury 48,3 mm
12 m 12.00
RAZEM 12.00
2.5 Roboty wykornczeniowe
14|KNR 2-21 Rekultywacja terenéw zielonych. Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transpor- m3
d.2.5/0218-02 tem taczkami na terenie ptaskim gr. warstwy ziemi 10cm wraz z obsianiem trawa,
D-09.01.01
0.10*1.00*(5.00+6.00) m3 1.10




