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Data opracowania:

Kazim
ierz Sztajglik, ul. Pisudskiego 11; 46-200 Kluczbork

Adres zam
ierzenia:
W
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o
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nów
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o
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Projektant
in
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Specjalno
/Uprawnienia

drogowa
11/92/Op

Tytu rysunku:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Podpis

Stadium
:

PROJEKT TECHNICZNY

Skala:
Nr rys.:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Zam
ierzenie budowlane:

REMONT DROGI W
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SZCZEGÓ
"A" skala 1:20

schodkowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

8
12

55

1:1

1:1

Konstrukcja zjazdów

1.    warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  gr. 4 cm
2.    warstwa wi

ca z betonu asfaltowego AC16W
 50/70 gr. 4 cm

Konstrukcja jezdni

6.    warstwa odcinajca z piasku gr. 15cm

3.    górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwizanej C
90/3  (mieszanka kruszywa amanego

0/31,5mm stabilizowane mechanicznie) gr. 7cm - warstwa ukadana roz
cieaczem

5.    dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwizanej C
90/3  (mieszanka kruszywa amanego

0/63mm stabilizowane m
echanicznie) gr. 20cm

7.    pobocze z kruszywa amanego granitowego 0/31,5 gr. 10cm
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4.    istniejca konstrukcja jezdni po frezowaniu profilujcym
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90/3  (mieszanka kruszywa amanego
0/31,5mm stabilizowane mechanicznie) gr. 15cm

6.    warstwa odcinajca z piasku gr. 15cm
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