PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. Razem
Remont drogi w Roznowie koszty kwalifikowane
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
14 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1.1|0111-01
D-01.01.01
(355.64-5.00-6.60)*0.001 km 0.34
RAZEM 0.34
1.2 Rozbidrka elementéw drég
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie profilujace nawierzchni bitumicznej o gr. 8-10 cm. | m?2
d.1.2|0102-04 Materiat z rozbiérki do przewiezienia na odlegto$¢ 5 km i wykorzystania przez Za-
D-01.02.04 |mawiajacego.
1150.00+0.50*575.00-75.60 m?2 1361.90
RAZEM 1361.90
“ 3|KNR 2-25 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych. W pozycji ujaé koszt zagos- m?2
! d.1.2|0408-06 podarowania ptyt z rozbidrki.
D-01.02.04
. 310.00 m?2 310.00
RAZEM 310.00
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego o gruboéci 15 cm z m?
| d.1.2/0804-03 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 8 km - materiat do wykorzystania przez
D-01.02.04 |Inwestora.
206.00+0.20*103.00 m?2 226.60
RAZEM 226.60
5|KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.1.2|0813-04 wej.
D-01.02.04
69.00 m 69.00
RAZEM 69.00
6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 5 km. m3
d.1.2{0108-09 W pozycji ujaé koszt zagospodarowania gruzu.
: D-01.02.04
0.15*0.30*69.00 m3 3.11
RAZEM 3.11
1.3 Roboty ziemne
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.3|0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wykop pod
D-02.00.01 |jezdnig, zjazdy, zebranie zawyzonych poboczy. W pozycji ujac koszt zagospodaro-
wania urobku.
| 0.40*286.00+0.40*0.2*142.00+0.20*(573.00+142.00)+0.35*(9.80+17.20+21.10+ m3 310.17
10.20+27.00+13.50+19.50)
RAZEM 310.17
| 8|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.1.3/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Il1-IV
D-02.00.01 |Krotno$¢ = 8
310.17 m3 310.17
RAZEM 310.17
9|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |I- m?2
| d.1.3|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01
286.00+0.2*142.00+9.80+17.20+21.10+10.20+27.00+13.50+19.50+53.50 m?2 486.20
RAZEM 486.20
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
241 Roboty uzupetniajace
10|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
d.2.1{1406-04
D-03.02.01a
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Elementy odwodnienia
11|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury rury PP klasy SN8 o $r. 40 cm. W pozycji m
d.2.2|0605-06 ujac koszt robét ziemnych, wykonanie podsypki oraz zasypki przepustéw oraz
D-06.02.01  |umocnien wlotu i wylotu przepustow kostka granitowa (2 umocnienia).
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
2.3 Podbudowy
12|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zageszcze- m2
d.2.3|0106-01+9* |niu
KNR 2-31
0106-02
D-04.05.01
286.00+0.2*142.00+9.80+17.20+21.10+10.20+27.00+13.50+19.50 m2 432.70
RAZEM 432.70
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13|KNNR 6 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej C90/3 - mieszanka kruszywa ta- | m?2
d.2.3/0113-02 manego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm.
D-04.04.02
9.80+17.20+21.10+10.20+27.00+13.50 m?2 98.80
RAZEM 98.80
14|KNNR 6 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kruszywa ta- m?2
d.2.3{0113-02 manego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm.
D-04.04.02
286.00+0.2*142.00+19.50 m?2 333.90
RAZEM 333.90
15|KNNR 6 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kruszywa ta- | m?2
d.2.3|0113-05 manego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 7em.
D-04.04.02
1150.00+0.20*575.00+286.00+0.2*142.00+19.50-66.12 m2 1532.78
RAZEM 1532.78
16|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.2.3|1005-04
D-04.03.01
1532.78+98.80-66.12 m?2 1565.46
RAZEM 1565.46
17|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.3|1005-07
D-04.03.01
1565.46 m2 1565.46
RAZEM 1565.46
24 Nawierzchnie
18|KNR 2-31 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - grubo$é po zageszczeniu| m?
d.2.4|0310-01+ 4cm
1KNR 2-31
0310-02
D-05.03.05
1150.00+0.11*575.00+286.00+0.11*142.00+19.50-63.28 m? 1471.09
RAZEM 1471.09
19|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.2.4|1005-06
D-04.03.01
1471.09 m2 1471.09
RAZEM 1471.09
20|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.4|1005-07
D-04.03.01
1471.09 m2 1471.09
RAZEM 1471.09
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa $cieralna asfaltowa - m2
d.2.4|0310-05+2* |grubo$é po zageszczeniu 4cm
KNR 2-31
0310-05
D-05.03.05
1150.00+286.00+19.50+98.80-59.80 m2 1494.50
RAZEM 1494.50
22|KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, kruszywo frakcji 0/ m?2
d.2.4|/0113-06 31,5; grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm - pobocza
D-05.02.01
0.75*(575.00+142.00)-23.70 m2 514.05
RAZEM 514.05
2.5 Roboty wykoriczeniowe
23|KNR 2-21 Rekultywacja terendw zielonych. Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transpor- m3
d.2.5|0218-02 tem taczkami na terenie ptaskim gr. warstwy ziemi 10cm wraz z obsianiem trawa,
D-09.01.01
2*0.10*1.00%(575.00+103.00)-1.10 m3 134.50
RAZEM 134.50




