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Konstrukcja jezdni

1.

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm

2.

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4 cm

3.

gbrna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C 9013 (mieszanka kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowane mechanicznie) gr. 7cm - warstwa uktadana rozscietaczem

istniejgca konstrukcja jezdni po frezowaniu profilujacym

o

dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C 903 (mieszanka kruszywa tamanego
0/63mm stabilizowane mechanicznie) gr. 20cm

S

warstwa odcinajgca z piasku gr. 15cm

pobocze z kruszywa famanego granitowego 0/31,5 gr. 10cm

Konstrukcja zjazdow

1.

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm

8.

gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C 9013 (mieszanka kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowane mechanicznie) gr. 15cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 15cm

Inwestor: )
Gmina Wotczyn; ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn
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