
Istniejące linie telekomunikacyjne

2

LEGENDA

Projektowane stanowisko - słup oświetleniowy z oprawą LED na wysięgniku

Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego YAKXs 4x35mm

Istniejąca instalacja wodociągowa

Projektowana rura ochronna RHDPEp 110 - Arot

Istniejące linie energetyczne

Projektowana rura ochronna DVK 75 - Arot

Wysokość słupa oświetleniowego
Numer stanowiska

Moc oprawy

Projektowana rura ochronna, stalowa ocynkowana, fi 75mm

Istniejąca instalacja kanalizacji

Istniejąca instalacja gazowa

Proj.410/9m
LED-72/79W

Schemat linii oświetleniowej
Skala: 1:500

TREŚĆ:  Projekt zagospodarowania terenu -
Schemat linii oświetleniowej

 G.G.6640.1.247.2024- 300 z dnia 13.02.2024r.
Mapa jest zgodna z treścią mapy do celów projektowych
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3. Wzdłuż całej linii oświetleniowej ułożyć w ziemii drut stalowy ocynkowany

Na stanowiskach nr:109 i 113 dla wzmocnienia uziemienia projektuje się 
Fe/Zn fi 8mm do którego należy podłączyć wszystkie słupy oświetleniowe. 

po 1 pręcie typu Galmar, dł.3m.W ziemii połączenia wykonać spawaniem.
Spawy zabezpieczyć przed korozją.

infrastruktury podziemnej kabel chronić rurą Arota typu DVK 75.Kabel przy przejściu
zbliżeniach i skrzyżowaniach projektowanego kabla z innymi kablami i urządzeniami  

2. Kabel przy przejściach pod drogami,utwardzonymi wjazdmi,wiatą przystanku autobusowego  

infrastruktury podziemnej prowadzić wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej
1. Wykopy w pobliżu kabli energetycznych i teletechnicznych oraz innych urządzeń

ostrożności.

UWAGI:

i zbliżeniami do chodnika wykonać metodą przewiertu w rurze  RHDPEp 110. Przy

przez mostek strumyka ułożyć w stalowej,ocynkowanej,rurze o średnicy 75mm. 
Rurę ułożyć na betonie mostka,końce rury podgiąć(bez zmiany jej średnicy) celem 
sprowadzenia kabla do wymaganej głębokości jego ułożenia. 
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