STOLARKA OKIENNA
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Opis: Okna zewnetrzne drewniane (U=0,9 W/m2K) kolor bialy okno jednoramowe drewniane ; drewno: klejonka warstwowa sosnowa, fqczona na mikrowczepy; profil grubosé: 92 mm. kolor stolarki: biaty RAL 9003 obust system kryjgey— czt t kit silikonowy: silikon neutralny SILIRUB PRO N, kolor RAL 9003. Uszczelki:
uszczelki przylgowe PRIMO — kolor bialy; okucia skrzydet : obwiedniowe ROMB — S5; zawiasy skrzydet: syst do oku¢ obwiedniowych; ostonki : syst kolor bialy; szyby : 444/16/4/16/442, Ug = 0,5 W/m2*K; ciepta ramka przyszybowa: kolor bialy RAL 9003. Szprosy: drewni klej Okapnik na skrzydtach i osciezni
iany. Mikor jo - Klamka skrzydel: —aluminiowa biala z regulowang dlugosciq trzpienia T: 32-42 mm; rozstaw otworow mocujqcych 43 mm; dlugos¢ trzpienia regulowana poprzez docisnigcie: od 32-42 mm; wyposazona w mechanizm blokujqcy otwarcie z zewngtrz.
Wraz z oknem nalezy wymieni¢ parapet zewngtrzny— blacha powlekana 0,5mm kolor ciemny szary. oraz t podokiennik — kongl t gr. 3 cm kolor biaty
SZYBY: —na poziomie piwnicy: od zewngtrz- ezkio bezpieczne P4; - na poziomie parteru: od zewnatrz szkio P4; od szkio i P2; - na poziomie |l-go pigtra: od wewngtrz szkio bezpieczne P2.
UWAGH: PRZED WYKONANIEM WYKONAWCA JEST ZOBOWWZANY DOKONAC OBMIARGW Z NATURY, NE DOPUSZCZA SIE
ZMIAN PODZALOW STOLARKI
OKNA NALEZY WYPOSAZYC W FOLE PRZECINSLONECZNA NEUTRALNA-
FOLIA NAKLEJANA OD ZEWNATRZ PVC O NASTEPUJACYCH PARAMETRACH:
~ FOLA PCY O GRUBOSCI 100 MKRONOW
KLEJ - POUAKRYLAN NA BAZE WODY, PERMANENTNY, ARENTNY
KRYJACY POWLEKANY SILIKONEM O GRUBOSCI 135 G/N2
- WAGA : 1156/M2
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Opis: Okna zewngtrzne drewniane (U=0,9 W/m2K) kolor bialy okno jednoramowe drewniane ; drewno: kiejonka warstwowa sosnowa, lqczona na mikrowczepy; profil grubost: 92 mm. kolor stolarki: bialy RAL 9003 system kryjqey— 1y, kit silik silikon neutralny SILRUB PRO N, kolor RAL 9003. Uszczelki:
uszczelki przylgowe PRIMO — kolor bialy; okucia skrzydet : obwiedniowe ROMB — S5; zawiasy skrzydet: do oku¢ obwiedniowych; ostonki zawi te kolor bialy; szyby : 444/16/4/16/442, Ug = 0,5 W/m2*K; ciepla ramka przyszybowa: kolor bialy RAL 9003. Szprosy: drewniane naklejane; Okapnik na skrzydlach i osci
drewni Mik tylacjo - syst Klamka skrzydel: —aluminiowa biata z k dlugosciq trzpienia T: 32-42 mm; rozstaw otworéw mocujqcych 43 mm; dlugos¢ trzpienia requlowana poprzez docisnigcie: od 32-42 mm; wyposazona w mechanizm blokujgcy otwarcie z zewnqtrz.
Wraz z oknem nalezy wymieni¢ parapet zewnetrzny— blacha powlekana 0,5mm kolor ciemny szary. oraz trzny podokiennik — kongl t gr. 3 cm kolor bialy
SZYBY: —na poziomie piwnicy: od zewnatrz- szkio bezpieczne P4; - na poziomie parteru: od zewnatrz szkio P4; od szkio i P2; - na poziomie Il-go pigtra: od wewnatrz szkio bezpisczne P2.
UWAGE: PRZED WYKONANIEN WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DOKONAC OBMIAROW Z NATURY, NIE DOPUSZCZA SE.
ZWIAN PODZIALGW STOLARKI
OKNA OD STRONY POLUDNIOWE) NALEZY WYPOSAZYC W FOLIE PRZECWSLONECZMA NEUTRALNA-
FOLA NAKLEJANA OD ZEWNATRZ PVC O NASTEPUACYCH PARAMETRACH:
~ FOUA PCV O GRUBOSCI 100 MIKRONOW.
= KLEJ - POUAKRYLAN NA BAZIE WODY, , TRANSPARENTNY
= MATERAL KRYJACY POWLEKANY SIUKONEM O GRUBOSCI 135 G/M2
- WAGA : 1156/N2
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