Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
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Konstrukcja nawierzchni drogi
_- 4 cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
- skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowa w ilosci 0.5 kg/ m2
- 5 cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W N
- skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowa w ilo$ci 0.5 kg/ m2
- 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie
- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego lub ttucznia kamiennego 0/63
stabilizowanego mechanicznie
- 15 cm wzmocnienie podioza poprzez stabilizacje cementem
C3/4 6 MPa
»VALEMON”
ul. Narutowicza 46/9
41-200 Sosnowiec
Temat: . ,, Projekt przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Data:
w Jaczkowicach
Adres : m. Jaczkowice 09,2023 r.
Inwestor : Gmina Otawa, Pl. Marszatka .Jézefa Pitsudskiego 28, 55-200 Ofawa.
Specialnos¢ inz. Krzysztof Kania
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