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Il Cze$¢ gradficzna

. Orientacja skala 1: 10000

. Projekt zagospodarowania terenu  drogi skala 1: 500
Przekrdj poprzeczny, konstrukcyjny km 0+050

Przekroj poprzeczny, konstrukcyjny km 0+070

Przekroj poprzeczny, konstrukcyjny km 0+081

Przekroj podtuzny, skala 1:1000/100
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a) Gmina Otawa, pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa
- Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
b) Starostwo Powiatowe w Otawie
- uproszczony wypis z rejestru gruntow
- kopia mapy z ewidencji gruntow.
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c) TAURON Dystrybucja S.A. , Oddziat we Wroctawiu, pl. Powstaricow SI. 20, 53-314 Wroctaw
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Olawa, dnia 30.09.2023r.

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. ( t.j. Dz.U. 2023 poz.
682) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu :

» przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Jaczkowicach”

na dziatkach nr 242, 67 AM1 obreb ewidencyjny nr 0009 Jaczkowice, jednostka
ewidencyjna 021504 _2 Otawa - gmina wykonany dla Gminy Otawa, pl. Marszatka J6zefa
Pitsudskiego 28, 55-200 Ofawa, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny i zostat wykonany w zakresie
niezbednym do realizacji celu, ktdremu ma stuzyc.

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego ( t.j. Dz.U. 2023 poz. 682)  dopuszcza sie
nieistotne odstepstwa od przedmiotowego projektu budowlanego.

(podpis projektantow)
W zatgczeniu :

1. Kserokopia uprawnien budowlanych oraz aktualne na dzien opracowania projektu, zaswiadczenie
o wpisie do whasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

Ofawa, dnia 07.12.2023'r.
inz. Krzysztof Kania
ul. Narutowicza 2/11
41-200 Sosnowiec

Oswiadczenie projektanta

Wszystkie zatgczniki stanowigce integralng czesé niniejszego opracowania potwierdza sie
za zgodno$¢ z oryginatem.

(odpis projektanta)
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Olawa, dnia 30.09.2023r.

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 21 3 pkt b ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. ( t.j. Dz.U. 2023 poz.
682) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu :

» przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Jaczkowicach”

na dziatkach nr 242, 67 AM1 obreb ewidencyjny nr 0009 Jaczkowice, jednostka
ewidencyjna 021504 _2 Otawa - gmina wykonany dla Gminy Otawa, pl. Marszatka J6zefa
Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa nie wymaga udziatu oséb sprawdzajacych.

Zgodnie zart. 20 ust. 3  obowigzek sprawdzenia nie dotyczy zakresu objetego
sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisow szczegOlnych oraz projektow

obiektéw budowlanych o prostej konstrukciji.

(podpis projektantéw )
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Jaczkowicach
1. Wstep
11 Inwestor i obiekt

ZADANIE: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow
rolnych w Jaczkowicach.

INWESTOR: Gmina Otawa
pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 28
55-200 Otawa

BRANZA: Drogi.

STADIUM: Projekt zagospodarowania terenu

1.2 Jednostka projektowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
~VALEMON Sp. z0.0.”
ul. 3 Maja 46/9
41 -200 Sosnowiec

PROJEKTANCI: Branza drogowa: inz. Krzysztof Kania
upr. 600/01

1.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych w Jaczkowicach, o petnej konstrukcji, zamknieta warstwg jezdng z betonu
asfaltowego.

- ulicy Nowodojazdowej od skrzyzowania z drogg gminng dz. nr 241/7 do skrzyzowania

z drogg gminng — dziatka nr 67.

km 0+000 — 0+374 na odcinku 374.0 m.

Projektowana droga obstuguje obszar produkcji rolnej obejmujacy teren upraw polowych.

Prace beda polegaly na:
utozeniu nawierzchni o szerokosci 4,0 m z betonu asfaltowego
wzmocnieniu podtoza poprzez stabilizacje cementem
grunt stabilizowany cementem C3/4 < 6 MPa
wykonaniu zjazddw, dojs¢ do posesji z betonu asfaltowego oraz utwardzonych poboczy
Z materialdw kamiennych.

Parametry techniczne przebudowanej drogi

- kategoria drogi - droga gminna, wewnetrzna
- klasa drogi - ,D" - dojazdowa
- predkosc projektowa - 30 km / godz.

- nawierzchnia péisztywna

- podbudowa zasadnicza - mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym

- szerokosc drogi - 40m

- spadki poprzeczne drogi - 2,0 % (dwustronny) do $rodka

VALEMON Sp. z 0.0. Projekt zagospodarowania terenu



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Jaczkowicach

- spadek podtuzny - 0,37 % +2,50 %

- konstrukcja nawierzchni drogi gminnej - jak dla nawierzchni o kategorii ruchu lekkiego
KR-2

- odprowadzenie wdd deszczowych — na pobocze drogi, powierzchniowe

Przebudowa bedzie wykonywana w istniejacym pasie drogowym na obszarze dzialek :
nr 242, 67 AM1 obreb ewidencyjny nr 0009 Jaczkowice, jednostka ewidencyjna 021504 2
Otawa - gmina

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu potozonego w obrebie wsi Jaczkowice, Gaj Otawski w gminie Ofawa
uchwalonego przez Rade Gminy w Otawie Uchwatg nr LVII/388/2018 z dnia 19.10.2018 r.
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Dolnoslgskiego poz. 5662 z dnia
14.11.2018 r. wiodgca funkcjg terenu dla dziafki:
- 242 AM 1 sg tereny drég publicznych, drogi dojazdowe, oznaczone symbolami KDD 0.2.
Ustala sie szerokos¢ drog zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi ustalonymi na rysunku
planu

Istniejgca infrastruktura drogowa w rejonie planowanej inwestycji jest wystarczajgca dla
zapewnienia prawidiowej i bezpiecznej obstugi komunikacyjnej planowanej inwestyciji.
Obstuga komunikacyjna bedzie realizowana poprzez wjazd od strony drogi wojewodzkiej
nr 346.

Istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla planowanego zamierzenia
budowlanego.
Uzyte w mpzp pojecie drogi publicznej nalezy traktowaé w sensie ogélnodostepnosci drogi,
zgodnie z ustawg z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Opisana i ustalona co do przebiegu w planie zagospodarowania przestrzennego, ale
W rzeczywistosci jeszcze nieistniejgca droga publiczna, jest jedynie planowang drogag
publiczng, a nie droga, ktérej publiczny charakter zostat okreslony w ustawie o drogach
publicznych. W planowaniu przestrzennym okreslenie ,droga publiczna” spetnia inng funkcje
niz w gospodarowaniu i zarzadzaniu drogami publicznymi. W pierwszym wypadku stuzy
bowiem okresleniu zamierzenia planistycznego, ktére nie zawsze bedzie zrealizowane,
natomiast w drugim skatalogowaniu istniejgcych zasobow podlegajacych okreslonym
regutom administrowania. Ponadto, na etapie planowania przestrzennego brak jest aktu
prawnego zaliczajgcego przewidywang droge do odpowiedniej kategorii.
Natomiast zgodnie z art. 1 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz.U z 2023 r. poz. 645) droga
publiczna jest to droga zaliczona na podstawie przepisow ustawy do jednej z kategorii drég,
Z ktorej moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem (z ograniczeniami i wyjatkami
okreslonymi w odrebnych przepisach). Jesli zatem okreslona droga nie zostata w formalny
sposéb zaliczona do kategorii drog krajowych, wojewodzkich, powiatowych lub gminnych,
bedzie ona drogg wewnetrzna.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowigzujgcego MPZP.

Natomiast budowa zjazdow nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na
budow e, ani dokonania zgtoszenia.

Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 2 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
682) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa
w art. 30, budowa zjazddéw z drég powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych
na tych drogach;
Przebudowa ma na celu poprawe standardu przejazdu /zwiekszenie komfortu jazdy/
i 0g0lng poprawe stanu bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, w tym
o ktérych mowa w art. 5 ustawy — Prawo budowlane.
1. obiekt budowlany jako cato$c¢ oraz jego poszczegolne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim
urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowano , biorgc pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
1) spetnienie podstawowych wymagar dotyczgcych obiektéw budowlanych okreslonych w
zalgczniku | do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str. 5, z pdzn. zm.) dotyczgcych a) nosnosci i statecznosci konstrukciji,b) bezpieczernstwa
pozarowegdo,c) higieny, zdrowia i sSrodowiska,d) bezpieczernstwa uzytkowania i dostepnosci
obiektow,e) ochrony przed hatasem,f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej
,0) zrbwnowazonego wykorzystania zasobdéw naturalnych.
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdllnosci w zakresie: a)
zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatoZeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow, b) usuwania $ciekow,
wody opadowej i odpadow;
2a) moZliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegoélnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;
3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;
4a) minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 0s0b starszych w ogolnej liczbie lokali mieszkalnych w
budynku wielorodzinnym;
5) warunki bezpieczeristwa i higieny pracy;
6) ochrone ludnosci, zgodnie Z wymaganiami obrony cywilnej;
7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska;
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOw 0séb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajgcych na terenie budowy.
oraz art. 33 tejze ustawy
- obiekt — droga dojazdowa moze samodzielnie funkcjonowa¢ zgodnie ze swoim

przeznaczeniem.

Projekt opracowano réwniez zgodnie z innymi obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, w tym miedzy zawartymi w ustawie — Prawo budowlane,
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego oraz na mapie opracowanej i zawierajgcej tres¢ —
wymagane na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane

Przebudowa drogi nie spowoduje zwigkszenia natezenia ruchu pojazdow samochodowych
z tego wzgledu ze, nie zmieni sie ilo$¢ uzytkownikow jak i sposéb korzystania z drogi.

1.4 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania:
= Mapa do celow projektowych w skali 1:500
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= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w obrebie wsi
Jaczkowice, Gaj Ofawski w gminie Olawa
uchwalony przez Rade Gminy w Otawie Uchwatg nr LVII/388/2018 z dnia 19.10.2018 r.
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Dolnoslaskiego poz. 5662 z dnia
14.11.2018 .
* inwentaryzacja istniejacych drog na dzialce nr - dz. 242, 67 AM 1 obreb Jaczkowice.
=  Wytyczne Projektowania Drég WPD - 3 - Warszawa 1995 r.
/zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych/
»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” Gdansk 2012
wprowadzony do stosowania na drogach krajowych w dniu 16 czerwca 2014 r. przez
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad zarzadzeniem nr 31.
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych ( Dz.U. z 2022. poz. 1518)
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 poz 682.)
= Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 645 ze zm.)
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 poz. 1679)
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2022 poz. 1225 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DZ.U. 2022 poz. 2625 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2022 poz.2556)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2022, p0z.1679)
= Uzupelniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
= Uzgodnienia z Inwestorem

2. Lokalizacja i stan prawny nieruchomo  $ci

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslaskim, w powiecie
otawskim, gminie Ofawa w m. Jaczkowice na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

= nr 242, 67 AM1 obreb ewidencyjny nr 0009 Jaczkowice, jednostka ewidencyjna
021504_2 Ofawa — gmina, w istniejacym pasie drogowym.

Wiascicielem dzialek jest Gmina Otawa.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. nr 2.1 — Lokalizacja inwestyciji.

3. Analiza powi gzania drogi z innymi drogami publicznymi

Ulica Nowodojazdowa — droga transportu rolnego jest drogg gminng, wewnetrzng
laczy sie ona z drogg wojewddzka nr 346.

4. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospod arowania terenu
4.1 Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem na dziatkach nr 242, 67 AM1 obreb ewidencyjny nr 0009
Jaczkowice to droga gminna wewnetrzna.

To typowa droga dojazdowa do gruntdow rolnych przebiegajgca na poczatkowym
odcinku na terenie osiedla mieszkaniowego w zabudowie jednorodzinnej, a dalej w
obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wsrod uzytkow zielonych i gruntéw rolnych.
Nawierzchnia drogi wykonana jest z réznych materialbw - tlucznia kamiennego
niesortowanego, frezu asfaltowego. Utozony material mineralny nie ma zachowanego profilu
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poprzecznego oraz regularnego spadku podiuznego. Nawierzchnia wykazuje znaczne

zniszczenia, degradacje spowodowang diugoletnig eksploatacjg. Szerokosc istniejgcej

podbudowy wynosi od 3,00 — 4,10 m.

Projektowany odcinek miesci sie w istniejagcym pasie drogowym i nie przewiduje zajmowania
dodatkowych gruntéw rolnych.

W liniach rozgraniczajgcych projektowanych ulic wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak:

kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, energetyczna igazowa.

Szerokosci pasa drogowego wynosi 5,0 - 9,0 m.

W poblizu i bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja obszary i miejsca, ktére objete sg
szczegolnymi przepisami o ochronie przyrody takie jak m.in. pomniki przyrody, rezerwaty
przyrody, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, lasy ochronne, uzytki ekologiczne.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg nasadzenia roslinne.

Przebudowa drogi nie spowoduje zwiekszenia natezenia ruchu pojazdéw samochodowych
z tego wzgledu ze, nie zmieni sig ilo$¢ uzytkownikow jak i sposéb korzystania z drogi
4.2 Projektowane zagospodarowanie terenu - cz  e$¢ drogowa
4.2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drogi dojazdowej do

gruntéw rolnych w Jaczkowicach:

- ulicy Nowodojazdowej na odcinku 374,0 m

Kategoria obiektu budowlanego — XXV - drogi,

IV - elementy drdg, zjazdy

4.2.2 Zakres zamierzenia budowlanego

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych obejmuje swoim zakresem:

= ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci 4,0 m
km 0+000 — 0+374
= wykonanie zjazd6éw doj$¢ do posesji z betonu asfaltowego oraz utwardzonych
poboczy z materiatow kamiennych.

Plan sytuacyjny inwestycji przedstawiono na rysunku nr 3.1 - Plan sytuacyjny
4.2.3 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Planowana przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Jaczkowicach ma za
zadanie utatwi¢ dojazd do pol oraz przylegtej zabudowy mieszkaniowej, zwiekszyé¢
bezpieczenstwo uczestnikdéw ruchu drogowego.

Przebudowa drogi
Przebudowa drogi gminnej rozpocznie sie w km 0+000 na potgczeniu z projektowang
nawierzchnig z kostki betonowej.(wg oddzielnego opracowania)
Przebudowa drogi gminnej bedzie polegata na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego
Zaprojektowano nawierzchnie o szerokosci 4,0 m wraz ze zjazdami do posesji z betonu
asfaltowego.
Nalezy dostosowac wysokos¢ posadowienia istniejgcych wpustow i wkazow istniejgcych
studni kanalizacji sanitarnej, zaworoéw wodociggowych do wysokosci projektowanego
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terenu, regulacje wykona¢ za pomocag betonowych pierscieni dystansowych osadzonych na
podbudowie betonowej.

Wzdtuz drogi i zjazdéw zaprojektowano utwardzone pobocze z materiatbw kamiennych —
klinca o szer.0,2-0,75 m.

Spadek poprzeczny drogi zaprojektowano dwustronny 2,0 % a poboczy od 4 — 6 %.

Przekroje konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni przedstawiono na rysunku nr 4.1-
4.3 — Przekroje konstrukcyjne.

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni istniejgcych zjazdéw indywidualnych do kazdej
posesji, szerokos¢ jezdni zjazdu wynosi min 4,0 m, przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu
I drogi zostanie zakonczone skosem 1:1,5 na dlugosci max. 2,0 m. Dokfadng lokalizacje
zjazdow tam gdzie nie ma budynkow ustali¢ z wiascicielami posesji w trakcie wykonywania
prac.

Ponadto zaplanowano zabezpieczenie istniejgcych sieci energetycznychi w obszarze kolizji,
km 0+021 — przejscie poprzeczne — L = 6,0 m i km 0+021 — 0+068 L= 47,0m
Na kablach przechodzacych pod projektowanymi nawierzchniami zastosowac rury
dwudzielne gruboscienne typu A-110 PS, dla kabli energetycznych Nn g 110 w kolorze
niebieskim

- kable energetyczne w lokalizacji km 0+021 km 0+068 L=53,0 m

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500, przedstawiono dokfadnie projektowane elementy
drogi.

4.2.4 Uksztaltowanie wysoko $ciowe drog

Pochylenie podiuzne niwelety przebudowywanych drég dostosowano do pobliskiej
zabudowy oraz do istniejacych rzednych nawierzchni jezdni przy drodze wojewddzkie;.
Niwelete budowanej drogi poprowadzono w zhacznym stopniu po istniejgcym terenie
nawigzujac sie do jego wysokosci a szczegdlnie do wysokosci posadowienia istniejgcych
zjazdow do posesji, tak aby nie zachodzita koniecznos$¢ ich przektadania na terenie posesiji.
Spadek podtuzny drogi zaprojektowano 0,37 + 2,50 %.

Profil podtuzny drogi przedstawiono na rysunku nr 5.1

4.2.5 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcj e nawierzchni drogi przyj eto wg nast epujacego uktadu warstw :

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, - 4 cm

- skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5 kg/m2

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 5cm

— skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

- podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31 - 10cm
stabilizowanej mechanicznie

— podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63 - 15cm
stabilizowanej mechanicznie

— wzmocnienie podioza poprzez stabilizacje cementem - 15cm

grunt stabilizowany cementem C3/4 < 6 MPa
(zaleca sie dowiez¢ grunt do stabilizaciji)

Konstrukcj e zjazdoéw i doj $cia do posesji przyj eto wg nast epujacego uktadu warstw :

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, - 4cm
— skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 5cm
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— skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

— podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31 - 10cm
stabilizowanej mechanicznie

- podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63 - 15cm
stabilizowanej mechanicznie

- warstwa odsaczajgca z piasku - 10cm

4.2.6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlan  ego

Diugo $¢ przebudowywanej drogi wynosi odpowiednio:
= droga - ul. Nowodojazdowa — 374,0m

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw drog:

= Powierzchnia jezdni — 1577 m?

= Powierzchnia zjazdéw indywidualnych, dojs¢ do budynku — 136,0 m
* Powierzchnia poboczy — 531,0 m?

= Regulacja studni kanalizacji sanitarnej — szt. 11

2

5. Odwodnienie.

Zaprojektowane spadki poprzeczne i podiuzne nawierzchni zapewniajg
odprowadzenie wod opadowych z calej powierzchni drogi. Woda odprowadzana bedzie
poprzez rozproszenie powierzchniowe woéd opadowych na poboczach drogi.

Istniejgca konfiguracja terenu o zaktadanych spadkach poprzecznych i podtuznych
gwarantuje odprowadzenie wod opadowych.

6. Prace w pobli zu istniej gcych sieci uzbrojenia podziemnego

Podczas realizacji inwestycji w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

nalezy wykonac nastepujace prace:

= podkopane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed zatamaniem kagtownikami stalowymi na
szerokosci wiekszej od wykopu po 1,5 z kazdej strony.

= |okalizacje podziemnych urzadzen w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych.

= W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej 0Stroznosci.

= Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgacymi normami
i przepisami

= W miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywac
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.

= Nalezy wykona¢ regulacje wysokosci posadowienia elementéw uzbrojenia sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej (skrzynek ulicznych wodociggowych, weztow
hydrantowych, wlazéw i pokryw studni kanalizacji sanitarnej oraz samych studni itp.) do
poziomu projektowanej nawierzchni terenu.

= W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci wod-kan i przylgcza wod-kan
oraz w przypadku uszkodzenia istniejacych sieci lub przylaczy wod-kan podczas
wykonywania prac budowlanych, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ UG Otawa.

= Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

= Nalezy zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych

= Wszelkie prace przy istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegoélnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Rejonu Dystrybucji w Strzelinie,
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a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu catego
zakresu prac zgtosi¢ je do koncowego odbioru technicznego

= W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia rob6t
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym

= Kable elektroenergetyczne mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

= Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylaczenie odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalic nadzér stuzb energetycznych. Na czasy wykonywania
przebudowy nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zasilania istniejgcych obwodow, zasilaniem
tymczasowe lub agregaty prgdotwércze

= Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3m od skrajnych przewodow linii
napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca
sie¢. Odlegto$¢ ta dotyczy réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej
wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢
w ten sposob aby nie naruszaé ustrojow stupow linii.

= W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowa¢ min. przykrycie tj. 0,8m
istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu
nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni

= W miejscach skrzyzowania nalezy zachowac¢ minimalng pionowg odlegtos¢ tj. 0,2m
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikdéw i obrzezy oraz
projektowanego uzbrojenia podziemnego, a istniejgcej sieci gazowej

= Armature gazowg znajdujaca sie pod projektowang nawierzchnig nalezy wyregulowac
wysokosciowo

= Dla sieci gazowej nalezy przestrzega¢ wyznaczonych stref kontrolowanych, ktérych
wielkosci okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Poz. 640
z dnia 04.06.2013r.). W strefach tych nie nalezy wykonywac¢ dziatan mogacych
spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania

= W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie posadowienia
istniejacej sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomié¢ stuzby gazownicze.

= Wszelkie prace nale zy wykonywa ¢ zgodnie z zataczonymi uzgodnieniami
bran zowymi

7. Organizacja ruchu docelowego

Dane ogélne

Droga gminna jest drogg o ruchu dwukierunkowym. Na przebudowywanym odcinku
bedzie posiadata nawierzchnie z asfaltu betonowego o szerokosci 4,0m.
Zaplanowano wprowadzenie strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h. Ruch pieszych jest
niewielki, w zwigzku z czym nie planuje sie wprowadzenia strefy zamieszkania.

Podstawa opracowania

= Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach .

+ zalacznik nr 1 szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych

i warunki ich umieszczania na drogach

+ zalgcznik nr 3 szczegdlowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich

umieszczania na drogach

+ zatgcznik nr 4 szczegb6towe warunki techniczne dla urzadzeh bezpieczehnstwa ruchu

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem z dnia 23 wrzesnia
2003 .

= obserwacje wlasne i ustalenia z Inwestorem.

©

Oddziatlywanie na istniej acy drzewostan

Na terenie objetym inwestycja wystepujg nasadzenia roslinne. W ramach inwestycji
przewiduje sie usuniecie drzew i krzewow. Inwestor wystapi o decyzje na wycinke drzew.

Zabezpieczenie drzew i krzewOw na czas prowadzony ch prac budowlanych

Wszystkie obiekty zieleni pozostajace w sasiedztwie realizowanych robét budowlanych
nalezy zabezpieczyé.

Na czas prowadzenia prac pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ otuling z desek
(o wysokosci nie mniejszej niz 150cm). Szalowanie zostanie opasane drutem bgdz tasmag co
40-60cm w minimum trzech miejscach tak aby deski $cisle przylegaty do pnia.

W przypadku prowadzenia prac w obrebie systeméw korzeniowych, prace prowadzic¢
recznie ze szczeg0lng ostroznoscia.

Niedopuszczalne jest podkopywanie systemu korzeniowego drzew sprzetem
mechanicznym (np. koparkami) ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury ukorzenienia
drzew. W momencie odstoniecia w trakcie prowadzenia prac ziemnych systemu
korzeniowego drzew nalezy go ostoni¢ jutg lub agrowtdkning oraz zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wysuszeniem (podlewanie woda).

Nie mozna pozostawi¢ odkrytych korzeni drzew i krzewéw. W przypadku prac
prowadzonych latem odkryte na czas prac korzenie nalezy okry¢ matami stomianymi
i polewa¢ wodg. W okresie zimy odkryte korzenie ochroni¢ przed przemarznieciem suchymi
matami stomianymi.

W czasie realizacji prac beda przestrzegane ponizsze zasady:
= nie dopuszczaé do obsypywania pni ziemig z wykopu
= nie sktadowa¢ materiatow budowlanych pod koronami drzew i przy krzewach
= ograniczy¢ skutki posuszy przez:
- wykonywanie krotkich odcinkow wykopdéw
podlewanie drzew i krzewdw ktorych uszkodzenie oszacowano na wieksze niz 30%
zraszanie koron drzew przy bardzo niesprzyjajgcych warunkach meteorologicznych

9. Zestawienie powierzchniidiugo $ci

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu mozna wyr6zni¢ nastepujgce
powierzchnie, dtugosci i ilosci obiektow:

Bran za drogowa:
Diugo $¢ przebudowywanych drég wynosi odpowiednio:
= droga transportu rolnego — 374 m

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw drog:

= Powierzchnia jezdni nhawierzchni bitumiczna — 1577,0 m2
= Powierzchnia zjazdéw, doj$é do budynkéw — 136,0 m?

= Powierzchnia poboczy — 531,0 m?

10. Informacja dotycz aca wpisania obiektu do rejestru zabytkow

Projekt przebudowy drogi transportu rolnego zostat uzgodniony przez Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie osadnictwa pradziejowego

i historycznego, w obszarze objetym ochrong konserwatorskg dla zabytkow
archeologicznych. Zachodzi koniecznos¢ prowadzenia badan archeologicznych,

Zz uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji w obszarze zachowanych reliktow
pradziejowych i historycznego osadnictwa, na terenie objetym ochrona konserwatorska.
Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem firmy NARNIA Pawet Kraus, ul. Wesofa 6/8,
50-524 Wroctaw.

Wszystkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe
podlegajg ochronie w my$| przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 710)

11. Wplyw eksploatacji gorniczej

Przebudowywana droga nie znajdujg sie w strefie oddziatywan sejsmicznych jak
i w strefie eksploatacji gorniczej

12. Istniej qce i przewidywane zagro zenia dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych

Warunki po przebudowie drég zostang zmienione na korzystniejsze w odniesieniu
do stanu istniejacego.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy parametrow technicznych
I eksploatacyjnych infrastruktury drogowej, polepszy komfort i ptynnos¢ ruchu zwiekszajac
tym samym warunki jego bezpieczenstwa.

Eksploatacja drég nie stwarza zadnych ucigzliwosci dla srodowiska.

Jedynie podczas realizacji robdt przewiduje sie wystepowanie krétkotrwatych
ucigzliwosci spowodowanych gtéwnie pracg maszyn i urzadzen. Wplyw ten przede
wszystkim bedzie wystepowat w odniesieniu do powietrza atmosferycznego oraz
wptywajac na krétkotrwate pogorszenie sie klimatu akustycznego.

Celem unikniecia negatywnych oddziatywan w trakcie realizacji inwestycji nalezy
zastosowac nastepujgce dziatania:

1. Odpowiednio zabezpieczy¢ placu budowy (wlasciwa organizacja placu budowy
i eksploatacja sprzetu budowlanego) celem zapobiegania przedostania sie ewentualnych
zanieczyszczeh (niekontrolowane wycieki paliw i olejow) do $rodowiska gruntowo-
wodnego.

2. Podczas budowy nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na starannos¢ wykonywanych robét
oraz na stan techniczny pojazdow i maszyn budowlanych. Do prac modernizacyjnych
nalezy uzy¢ sprawnego technicznie sprzetu, by maksymalnie ograniczy¢ mozliwos¢
wyciekéw paliwa lub oleju bezposrednio do gruntu, a nastepnie do woéd podziemnych i
powierzchniowych. W przypadku zaistnienia takich awarii, zanieczyszczony grunt nalezy
natychmiast usunac¢ i zdeponowac na specjalnie przygotowanym sktadowisku.

3. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie powstania niekontrolowanych odpadow
typu komunalnego oraz odpadow zwigzanych z biezacg eksploatacjg maszyn. Nie
przewiduje sie powstawania specyficznych odpaddéw niebezpiecznych ani kubaturowych.
Niewielkie ilosci odpadéw typu komunalnego oraz odpady zwigzane z biezaca
eksploatacjg maszyn (sprzetu transportowego i do robét ziemnych) nalezy skladowaé
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozi¢ przez stuzby
komunalne. Odpady powstale podczas wykonywania prac (resztki obrzezy betonowych,
uszkodzone kostki betonowe, pozostatosci kruszywa) nalezy segregowac i sktadowac
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozi¢ celem poddania
recyklingowi lub na najblizsze wskazane skladowisko. Odpady, ktére moga byc¢
wykorzystane jako  surowce  wtorne, nalezy selekcjonowa¢ i przekazywac
wyspecjalizowanym firmom. Obowigzkiem wykonawcy jest zagospodarowanie lub
unieszkodliwienie wszystkich odpaddw, jakie powstang podczas realizacji inwestycji.
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4. Podczas realizacji przedsiewziecia mogg wystgpi¢ okresowe lokalne ucigzliwosci
zwigzane z odgtosami transportu gruntu, kruszywa oraz pracy spychaczy, koparek
czy walcéw dlatego prace nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej — od 6:00 do
21:00.

5. Potrzeby sanitarne w okresie trwania robdét nalezy zaspokaja¢ przy uzyciu
przenosnych toalet.

6. Scieki socjalno — bytowe z zaplecza budowy i baz ekip budowlanych nalezy gromadzié
w mobilnych urzadzeniach sanitarnych

7. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca musi zapewni¢ w ramach placu budowy
obstuge komunikacyjng wszystkich posesji wylgczonych z ruchu na czas realizacji danego
etapu rob6t oraz poinformowaé spoteczenstwo o planowanych zmianach organizaciji
ruchu i o czasie ich trwania.

8. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca nie moze narusza¢ intereséw 0sob trzecich,
aw szczegolnosci nie ogranicza¢ dostepu do: drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci.

9. Teren po prowadzonych robotach musi zosta¢ uprzatniety i doprowadzony do stanu
uzgodnionego z jego wiascicielem.

10. Wszelkie prowadzone prace powinny by¢ zgodne z przepisami budowlano-

srodowiskowymi.

13. Oddziatywanie projektowanych obiektéw budowlany ch

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 1e) ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2023 p0oz.682 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2023 poz. 645 ze zm.) okreslono, ze obszar oddziatywania projektowanych
obiektéw budowlanych zamyka sie w granicach dzialek na ktérych realizowana jest
inwestycja:
- dz.nr 424,67 AML1 obreb ewidencyjny nr 0009 Jaczkowice - wlkasno$¢é Gmina Ofawa .
Wyznaczenia obszaru oddzialywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mys$| art. 87
ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania
organow, ktore je ustanowity.
Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktore dokonano okre$lenia obszaru
oddziatywania obiektu.
Podstawa prawna:
- ustawa Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2023 poz. 682) oraz przepisy techniczno

budowlane wydane na podstawie art. 7,

- ustawa o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 645)
- ustawa prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2556)
- ustawa Prawo Wodne (Dz.U. z 2023 poz. 1478)

14. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono wystepowanie nastepujacych utwordow:
- grunty organiczne — warstwa gleby do gtebokosci 0,2+0,4 m - do usuniecia
- ponizej na przewazajgcej czesci terenu do gtebokosci 0,4+1,3 m wystepujg
grunty sypkie, zageszczone , wyksztalcone w postaci czwartorzedowych piaskow pylastych
barwy brgzowej oraz ponizej 1,3 m piaski srednie barwy jasobrgzowej, zageszczone.
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Wody gruntowej do gtebokosci 1,5 m nie wystepowaly. Zasilanie poziomu
wodonosnego nastepuje gtdwnie przez opady atmosferyczne i wiosenne roztopy, dlatego
zwierciadto wody moze podlega¢ okresowym wahaniom.

Pod wzgledem odspajalnosci grunty zalegajgce w podtozu zalicza sie do kategorii -
lll. Glebokos¢ przemarzania podtoza 0,8 m ppt

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych teren inwestycji zostat
zakwalifikowany do prostych warunkéw gruntowych 1. kategorii geotechniczne.
Z uwagi na zalegajgce piaski pylaste ktore pod wplywem zmiany wilgotnosci moga ulec
uptynnieniu (ze wzgledu na duzg zawartosc czesci pylastych i malg wodoprzepuszczalnosc)
co moze spowodowac obnizenie parametréw eksploatacyjnych projektowanych noawych
warstw konstrukcyjnych elementéw drogi konstrukcje tych miejsc wzmocniono stabilizacja
cementowa.

15. Uwagi dodatkowe
= O terminie rozpoczecia robo6t nalezy powiadomi¢ zainteresowanych wiascicieli
uzbrojenia istniejgcego terenu:
Uzyskano nastepujace uzgodnienia / w zataczeniu/: )
a) TAURON Dystrybucja S.A. , Oddziat we Wroctawiu, , pl. Powstancéw Sl. 20, 53-314
Wroctaw.
Na zatgczonych planach naniesiono przebieg linii kablowej nN.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z planowang inwestycjg nalezy na
wysokosci dziatek nr 240/1 i 241/6 zabezpieczy¢ rurg dwudzielng na calej
diugosci L = 53,0 m.(tacznie z przejsciem przez jezdnie)
Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz :
- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze spotkg eksploatujgca sie¢ w
zakresie linii NN i SN. — Wydziat eksploatacji Strzelin.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob aby nie narusza¢ ustrojow

stupéw linii — nalezy zachowa¢ min. Odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentow stupow linii energetycznych:
-liniinN-21,0m

W przypadku jakichkolwiek prac ziemnych w poblizu kabli elektroenergetycznych
bedacych w kolizji z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w
rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego , wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie /wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli).

Na trasie linii kablowych wykopy wykonywaé recznie. Zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
W przypadku prac w poblizu urzadzen Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wystgpi¢
0 nadzér nad prowadzonymi robotami do Regionu Strzelin, ul. Dzierzoniowska 51
w zakresie linii NN i SN.

b) Polska Spdétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat we Wroctawiu, ul. Ziebicka 44,
50-507 Wroctaw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. poz.640 z 2013 r.) dla istniejgce] sieci gazowej wyznaczono
strefe kontrolowang o szerokosci 1,0 m, ktorej linia srodkowa pokrywa sie z osig
gazociagu.

W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowa¢ min. przykrycie tj. 1,0 m
istniejgcej sieci gazowej , liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu
nowej nawierzchni.
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O terminie prac powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu Otawa ul. Gazowa 4, tel. 71 313
23 61 z 14 dniowym wyprzedzeniem.

c) Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Lokietka 11 ;
50-244 Woroctaw
- Decyzja na prowadzenie badan archeologicznych
Zachodzi koniecznos¢ prowadzenia badan archeologicznych, z uwagi na
lokalizacje planowanej inwestycji w obszarze zachowanych reliktow pradziejowych
i historycznego osadnictwa.
Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Pani Mai Szyrynskiej z ramienia firmy —
-,NARNIA”, Pawel Kraus, ul. Wesota 6/8, 50-524 Wroctaw.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie warunkami podanymi w uzyskanych uzgodnieniach
branzowych w/w wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu

Catos¢ robot powinna byé prowadzona zgodnie z zalaczonymi do projektu
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie
Budowlanym i przy scistym zachowaniu warunkéw BHP

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wilasne materiatd  w, sprz etdéw, urz adzen,
systeméw i inne oraz przedstawione nazwy producenté w stanowi g jedynie wzorzec
jako sciowy i s g podane w celu okre slenia wymogéw jako s$ciowych im stawianych.
Projektant dopuszcza stosowanie innych, rbwnowa  znych materiatdw, sprz etow,
urzadzen, systemow i innych pod warunkiem zachowaniato ~ zsamych lub wy zszych
parametrow technicznych. Zamiana materialdw na réwn  orzedne o tych samych
parametrach fizyko-chemicznych i warto  s$ciach u zytkowych wymaga ponadto
zgody u zytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje oraz uzgodnienia projektu zawarte s g w odr ebnym elemencie projektu
budowlanego pn. ,Opinie, uzgodnienia, pozwolenia”

Projektant:

Branza drogowa : inz. Krzysztof Kania

16. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji zadania nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych a normach branzowych m. in.:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze
zm.
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych — Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zm.

16.1 Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlaneg o0 oraz kolejno $¢ realizacji
obiektow

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi transportu rolnego w Jaczkowicach.

Prace budowlane bedg prowadzone z podziatem na zakres rob6t w ustalonej ponizej
kolejnosci:
zabezpieczenie placu budowy
wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastepczego
prace przygotowawcze
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
dostarczenie na teren budowy materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego
roboty rozbiorkowe (rozebranie istniejacych nawierzchni jezdni, zjazdow)
roboty ziemne
roboty drogowe — wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drog, zjazdow
regulacja wysokosciowa infrastruktury technicznej: wodociggowej, gazowej, sanitarnej,
teletechnicznej
= porzadkowanie terenu

16.2 Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Zadanie przebiega w terenie zabudowanym. Przebudowywana droga jest droga
jednojezdniowa, stanowigcg dojazd gtéwnie do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz pol.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci:
sieci wodociggowe;j
sieci kanalizacji sanitarnej
sieci energetycznej (nN )
sieci gazowej

16.3 Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktore mog a stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
= sie¢ energetyczna podziemna SN
= sieé¢ gazowa

16.4 Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

W trakcie prac budowlanych wystepujg roboty budowlane wymagajgce przed
rozpoczeciem inwestycji sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).
Szczegdblowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
( Dz.U. 2003 Nr 120, p0z.1126 ze zm.).
Ponizej definiuje sie gtdbwne zagrozenia:
= roboty wykonywane w pasie drogowym podczas ruchu generujg niebezpieczenstwo
zwigzane z ruchem drogowym i mozliwoscig wypadku samochodowego. Wypadkowi
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moze ulec zaréwno osoba wykonujgca prace budowlane, osoba kierujaca pojazdem jak
i pieszy.

= roboty ziemne i rozbiérkowe generujg zagrozenie zwigzane z ruchem maszyn
budowlanych. Mozliwe sg potracenia pracownikow budowlanych jak i oséb postronnych.

= przy robotach rozbiérkowych zwigzanych z elementami betonowymi (oporniki, elementy
ogrodzenia) nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na mozliwosc przygniecenia lub uderzenia
pracownikéw lub 0séb postronnych. Niedopuszczalne jest pozostawienie po
zakonczonym dniu roboczym, rozbieranej konstrukcji lub jej czesci w stanie braku
stabilnosci.

= roboty zwigzane z zaladunkiem i roztadunkiem sprzetu i materiatbw budowlanych
generujg zagrozenie zwigzane z przygnieceniem

= praca w poblizy linii elektrycznych. Szczegdlnie, ze ze wzgledéw branzowych tuz przy
samej linii roboty te powinny by¢ wykonywane recznie. Generuje to zagrozenie w postaci
mozliwosci porazenia pragdem

= praca w poblizu sieci gazowej. Generuje to zagrozenie w postaci mozliwosci wycieku
gazu.

Nalezy zwrdcié uwage na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce

Z prowadzenia robét liniowych i rozbiérkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.:

= wykonywanie gtebokich wykopdéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie
Z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejsé do wykopéw.)

= wlasciwy roztadunek ciezkich materiatow

= skladowanie materiatbw zgodnie z instrukcjami producentdw i przepisami bhp
w miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych

= zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdbw prefabrykowanych
Z miejsca sktadowania do miejsca montazu (art. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie)

= zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci jezdni, chodnika, w obszarze
zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci 0s6b
trzecich tj. mieszkancoéw. Stwarza to konieczno$¢ wilasciwego przygotowania placu
budowy przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych giebokich
wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop

= zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych

= zagrozenia przy robotach w bezposrednim sasiedztwie linii energetycznych i sieci
gazowych

16.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu  pracownikbw  przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecz  nych.

Wystepujace zagrozenia przy realizacji robot ziemnych i drogowych wigzg sie
z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym i w miejscach
ogolnie dostepnych. Aby wunikngé =zagrozen nalezy bezwzglednie przestrzegac
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t oraz podstawowych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz
w roku. Przed kazdorazowym przystgpieniem do robo6t Kierownik budowy powinien
przeszkoli¢ podlegly mu personel ipoinformowa¢ o ewentualnych zagrozeniach
z podkresleniem zasad postepowania podczas realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.
Podczas szkolenia Kierownik winien zwréci¢ uwage na sposob zabezpieczenia terenu przed
wejsciem na plac budowy 0sab trzecich.

Instruktaz powinien obejmowac w szczegolnosci:
= okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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= koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOllnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

= okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia wypadku

= okreslenie podstawowych elementow udzielenia pomocy w przypadku wypadku

16.6 Wskazanie  $rodkéw technicznych iorganizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom  wynikaj gcym  z wykonywania rob6t  budowlanych
w strefach szczegllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie tym
zapewniaj gcych bezpieczn g isprawn g komunikacj e, umozliwiajacq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

Przed przystgpieniem do robét przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczyé przed
wejsciem 0s0b trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed
rozpoczeciem rob6t, Wykonawca robo6t winien sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt organizaciji
ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robét nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na
wlasciwe oznakowanie robo6t drogowych w godzinach dziennych, takze nocnych poprzez
wygrodzenie i wtasciwe zabezpieczenie terenu podczas i po zakonczeniu prac.

Nalezy wskaza¢ punkt PPOZ, dostep do zrddta zasilania (przytacza budowlanego)
maszyn iurzadzen elektrycznych, dostep do pomieszczeh sanitarnych (WC, fazienka,
barakow6z z zapleczem socjalnym).

Komunikacja jak i dostawy materiatdw, transport sprzetu dokonywane bedg istniejacq
drogg powiatowg (ul. Piastowska) oraz drogami gminnymi (ul. Jaworowg i Spoétdzielczg).
Nalezy zapewni¢ dojazd do posesji mieszkancom.

16.7 Ewakuacja z placu budowy

Ewakuacja z placu budowy: Drogg powiatowg (ul. Piastowskg ) oraz drogami gminnymi (ul.
Jaworowa i Spétdzielcza) do stref bez zagrozen.

Ponadto:

Roboty nale zy wykonywa € zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlan ym.
Podczas prowadzenia robot nale zy przestrzega ¢ przepiséw dotycz acych ochrony
srodowiska, przeciwpo zarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich oraz pr zepisow
zwigzane z wykonywanymi robotami.

Sporzadzit: inz. Krzysztof Kania
ul. Narutowicza 2/11
41-200 Sosnowiec
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