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Remont izolacji stropu nad garażem 
pomiędzy osiami 4-7 / F-G
wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej  
budynku Centrum Stomatologii



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Przemysław Tomkowiak


	Dział Inwestycyjno-Techniczny UMP


1. Informacje ogólne
· Zamawiający przewiduje realizację zadania pod nazwą: „Remont izolacji stropu nad garażem pomiędzy osiami 4-7 / F-G wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej budynku Centrum Stomatologii” w Poznaniu przy ul. Bukowskiej nr 70. Zadanie to określone jako zakresy nr 3 i nr 4 stanowi kontynuację napraw izolacji oraz odwodnienia tej części stropu nad garażem. Zakresy prac oznaczono na rysunku nr 1, stanowiącym fragment mapy – Załącznik nr 1.1. 
Na rysunku nr 2, stanowiącym Załącznik nr 1.2 przedstawiono trasy kanalizacji deszczowej, przewidzianej do uzupełnienia.
· Przekazanie terenu wykonania prac zostanie przeprowadzone w obecności przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego.
· Podczas przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest zgłosić inspektorowi nadzoru zauważone usterki i uszkodzenia obiektu, mogące mieć wpływ na efekt końcowy prowadzonych robót i żądać wpisania ich do protokołu.
· Wszelkie roboty ulegające zakryciu muszą być z wyprzedzeniem zgłoszone i odebrane przez Inspektora nadzoru właściwej branży przed zakryciem. Niezachowanie powyższego może skutkować nakazem dokonania odkrycia zakrytych robót lub instalacji na koszt Wykonawcy.
· Warunkiem zgłoszenia robót do ostatecznego ich odbioru jest sporządzenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej.
· Odbiór końcowy robót nastąpi protokolarnie, w obecności przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego.
· Realizacja prac odbywać się będzie w obrębie obiektu czynnego i nie może istotnie zakłócać jego normalnego funkcjonowania. Wyłączenia stref obiektu z użytkowania oraz organizacja ruchu muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.
· Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym organizację placu budowy oraz harmonogram realizacji prac.
· Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym tras transportu materiałów budowlanych oraz śmieci i gruzu oraz ściśle ich przestrzegać podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
· Wykonawca winien organizować prace tak, aby rozładunek i załadunek materiałów odbywał się sprawnie i tylko podczas chwilowego postoju pojazdu przy budynku.
· Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu wykonywania robót w sposób zgodny z wymaganiami przepisów (w szczególności BHP) w odniesieniu zarówno do swoich pracowników, jak i do osób trzecich.
· Wykonawca zabezpiecza wszelkie swoje potrzeby socjalne oraz w zakresie BHP we własnym zakresie.
· Pracownicy Wykonawcy nie są upoważnieni do przebywania wewnątrz obiektu poza zakresem czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Ewentualny dostęp do pomieszczeń obiektu będzie mógł nastąpić wyłącznie na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego.
· Wszelkie materiały rozbiórkowe nie przewidziane do ponownego wbudowania nie mogą być gromadzone w większych ilościach i powinny być usuwane na bieżąco z terenu Zamawiającego.
· Zamawiający nie zapewnia pracownikom Wykonawcy miejsc parkingowych w sąsiedztwie obiektu dla ich samochodów. 
· Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały, do których producent posiada odpowiednie dokumenty spełniające warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
· Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do akceptacji Zamawiającego propozycje rozwiązań materiałowych przed dokonaniem ich zamówienia.

2. Zakres i opis robót 
2.1. Opis stanu istniejącego
Przewidziane naprawy izolacji przeciwwodnych wynikają z faktu występowania nieszczelności.  W czasie opadów atmosferycznych występuje intensywne przenikanie wód opadowych do wnętrza podziemnego garażu oraz pomieszczenia magazynowego nr A-028. Utwardzenie nawierzchni stanowią płytki chodnikowe o wym. 40*40 cm i grubości 4,5 cm wykończone fakturą kamienia płukanego. Płytki te ułożone są na podsypce piaskowej. Izolację przeciwwodną stanowi papa zgrzewalna ułożona w dwóch warstwach. Podczas prowadzonych robót zakresów 1 i 2 stwierdzono brak zespolenia papy podkładowej z podłożem oraz nieciągłości izolacji. Powoduje to miejscowe przenikanie wody oraz jej swobodne przemieszczanie się pod powierzchnią izolacji. Częściowo brakuje możliwości prawidłowego odwodnienia tych powierzchni z uwagi na brak wpustów ściekowych w miejscach gromadzenia się wody.
W przestrzeni pod płytą stropową pochylni (za pomieszczeniem magazynowym nr A-028) znajduje się pion kanalizacji deszczowej, do którego przewiduje się podłączenie nowych odpływów. 
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2.2. Roboty rozbiórkowe
W zakresie prac przewiduje się rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych wraz z podsypką piaskową (w zaznaczonych obszarach). Powierzchnia nawierzchni do rozbiórki została określona na ok. 142,2 m2.
Na całej powierzchni schodów (ok. 8,9 m2) należy usunąć (skuć) płytki wraz z klejem do pierwotnego podłoża betonowego stopni schodowych. Powierzchnię betonu „zgroszkować” do osiągnięcia jednorodnego, stabilnego i mocnego podłoża betonowego. Wszelkie ewentualne słabe miejsca usunąć. Także płytki cokolikowe klejone do ścianki ceglanej należy skuć wraz z klejem (ok. 0,3 m2).
Dla osadzenia nowych wpustów ściekowych konieczne jest wykonanie dwóch przewiertów o średnicy 15 cm przez strop żelbetowy o grub. 16 cm.
Zamawiający przewiduje odzyskanie z rozbiórki i późniejsze wbudowanie materiałów stanowiących utwardzenie nawierzchni - płytek chodnikowych. Zakłada się zmagazynowanie ich w obrębie realizacji robót. 
Z podłoży należy usunąć istniejące izolacje przeciwwodne z dwóch warstw papy. Powierzchnie poziome oraz przyległe powierzchnie pionowe (do wysokości ok.15 cm od powierzchni stropu) należy oczyścić – przygotować do późniejszego zagruntowania i ułożenia nowych izolacji.
Obowiązkiem wykonawcy jest wywóz i utylizacja wszelkich materiałów odpadowych oraz materiałów z rozbiórek nieprzewidzianych do powtórnego wbudowania. 
2.3. Izolacja stropu
W ramach przygotowania podłoży pod izolacje należy  wykonać wyoblenia, dedykowanym do tego celu materiałem, na stykach powierzchni poziomych z pionowymi - fasety, o promieniu ok. 3-4 cm. Na ściankach ceglanych należy wyprawić zaprawą dolne pasy do wysokości ok. 15 cm dla uzyskania jednolitej powierzchni. W miejscach „odcięć” mur z cegły klinkierowej należy okleić taśmą zabezpieczającą przed zabrudzeniem.  
Całość powierzchni należy zagruntować preparatem zgodnym z technologią wykonywanej izolacji. 
Na przygotowanym podłożu przewiduje się ułożenie 2 warstw papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS. Papy muszą odpowiadać odpowiednio klasom minimum:
· PY PV200 S35 (obustronnie masa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej o masie 200 g/m2) dla papy podkładowej 
· PYE PV250 S52 (obustronnie masa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej o masie 250 g/m2) dla papy nawierzchniowej typu „mostowego”. 
Styki powierzchni poziomych z pionowymi ściankami z cegły klinkierowej oraz z betonowymi elementami murków oporowych należy obrobić oddzielnym paskiem papy do wysokości 3,5 - 4 cm ponad docelową powierzchnię przyległej nawierzchni. Natomiast styki powierzchni poziomych z pionowymi powierzchniami krawędzi betonowych schodów należy obrobić oddzielnym paskiem papy do wysokości okładziny z płytek gresowych. 
Do wykończenia górnej krawędzi papy na murkach należy zastosować maskującą profilowaną listwę dociskową, uszczelnioną od góry masą izolacyjną trwale plastyczną. Górna krawędź listwy musi przykrywać górną krawędź papy, natomiast krawędź dolna powinna być przykryta nawierzchnią chodnika. Listwa w kolorze czarnym. 
Obróbki kołnierzy uszczelniających wpustów ściekowych wymagają obróbki dodatkową warstwą papy.
Na wykonanej izolacji należy ułożyć matę drenażową zintegrowaną z tkaniną filtrującą, o wysokości nie większej niż 1,5 cm.  
2.4. Izolacja schodów
Podłoże pod izolacje musi być równe, czyste, suche oraz pozbawione wszelkich zanieczyszczeń. Całość powierzchni przewiduje się wyprawić masami w jednorodnym systemie naprawy podłoży betonowych.
Przygotowane powierzchnie należy zagruntować odpowiednim preparatem ze stosowanego systemu hydroizolacji powłokowej. W tym systemie do zagruntowania podłoży stosuje się produkt o właściwościach dokładne zagruntowanie podłoża. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania równoważne, które wchodzą w skład jednego systemu przeznaczonego do izolacji przeciwwodnej fundamentów, posadzek, ścian, balkonów, tarasów i łączeń tych elementów budowlanych. Powłoka hydroizolacyjna musi spełniać wymogi podłoża pod bezpośrednie klejenie płytek ceramicznych (gresu), a jednocześnie spełniać wymogi odporności na działanie promieni UV, opady atmosferyczne, mróz, wodę chlorowaną i sole drogowe. Masa musi zapewniać szczelność dla wody pod ciśnieniem, także przy ujemnym parciu (wysoką wytrzymałość na odrywanie)
Pod względem elastyczności gotowa powłoka musi posiadać zdolność mostkowania rys o rozwartości powyżej 3 mm (zgodność z normą EN 14891). 
Na styku betonowej płyty schodów z murem ceglanym należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą. 
Powierzchnię schodów betonowych należy pokryć minimum dwoma warstwami szlamu uszczelniającego. Każda z warstw podlega odbiorowi inspektora nadzoru. Warunki realizacji muszą być absolutnie przestrzegane zgodnie z wymogami producenta stosowanych materiałów.
2.5. Roboty instalacyjne / Wpusty ściekowe
Na rysunku nr 1 wskazano propozycję lokalizacji wpustów w miejscach gromadzenia się wód opadowych. Do miejsc wpustów należy wykonać nowe podejścia z rur PVC Dn=110 mm, wg trasy oznaczonej na rysunku nr 2 oraz na poniższych fotografiach[image: ].  [image: ]
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Rurociągi należy włączyć do istniejącego pionu kanalizacji deszczowej, znajdującego się za pomieszczeniem magazynowym nr A-028. Pion ten posiada przygotowany trójnik PVC Dn=160 mm.
[image: ]
W miejscu łączenia rurociągów Dn=110 mm zastosować dodatkowy trójnik Dn=160 mm.
Kształtki i rury PVC muszą być zgodne z normą PN-EN 1329-1:2001. Uszczelki zgodne z normą PN-EN 681-1:2002.
Nowe wpusty mają zapewnić odbiór wody zarówno z powierzchni chodnika, jak również z warstwy izolacji p.-wodnej i drenażu. Wpusty te muszą być wyposażone w odpowiednie uszczelnienie kołnierzowe łączone pierścieniem dociskowym z warstwą izolacji p.-wodnej stropu.
Proponuje się zastosowanie wpustu dachowego grawitacyjnego z odpływem prostym, nadstawką i rusztem żeliwnym o wym. 20*20 cm, wg rozwiązania jak na poniższym rysunku.
[image: ]

2.6. Nawierzchnie 
Uprzednio rozebrane nawierzchnie chodników należy odtworzyć z wykorzystaniem materiałów uprzednio rozebranych. Płyty chodnikowe układać na podsypce piaskowej. Rzędne nawierzchni dostosować do poziomów istniejących, z uwzględnieniem spadków do nowych wpustów.

2.7. Wymagania ogólne
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z rozwiązaniami systemowymi dla stosowanych materiałów, wg technologii ich producenta. 
Propozycje rozwiązań technicznych i materiałowych należy uzgodnić z inspektorem nadzoru Zamawiającego przed złożeniem zamówień ich zakupu.

3. Załączniki
Rysunki:
Zał. 1.1	-	Rys. nr 1 – Lokalizacja zakresów -fragment mapy
Zał. 1.2	-	Rys. nr 2 - Lokalizacja kanalizacji
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