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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

* Mapa zasadnicza.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

* Wizja w terenie i pomiary pomocnicze

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci
Stomowo gmina Wrzesnia, poprzez wykonanie nakfadki asfaltowej o szerokosci 5m
wraz z obustronnym poszerzeniem drogi. Lokalizacja przebiegu trasy przebudowywanej

nawierzchni drogi przedstawiona zostata na mapie sytuacyjne;.

Dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 500 mb.

Istniejgca droga ma szeroko$¢ ok. 4m bez poboczy. tgczna diugos¢ odcinka
poddanego do przebudowy wynosi ok. 500 m. Droga na catej dtugosci przebudowy
tj. od strony wjazdu- skrzyzowania z drogg Psary Polskie- Czerniejewo ma jezdnie
0 nawierzchni z betonu asfaltowego z utwardzonymi poboczami z kruszywa i pofrezu.
Nawierzchnia drogi jest w ztym stanie technicznym, z licznymi wybojami oraz miejscowymi
ubytkami nawierzchni.

W zwigzku ze znacznym pogorszeniem stanu technicznego istniejgcej nawierzchni
planuje sie dokonac¢ jej przebudowy tj. wzmocni¢ pobocza drogi poprzez wymiane
konstrukcji na poszerzeniach — obustronnie, rozebra¢ w czesci i dostosowac¢ do niwelety
drogi istniejgce wijazdy, istniejgcg czeS¢ nawierzchni asfaltowej wyrowna¢ mieszankg
mineralno-bitumiczng w iloéci 50kg/m2 i utozyé na cato$ci nowg warstwe bitumiczng-

Scieralng o gr. 4cm.



3. Stan istniejacy.

3.1.

3.2.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie gminy Wrzesnia we wsi Stomowo.
Droga zlokalizowana jest na dziatce stanowigcych wiasnos¢ Gminy Wrzesnia
ti. dz. nr 123/2, 123/1, 122/4, 122/1, 119/2, 119/1 obreb Psary Polskie. Roboty
dot. przebudowywanej drogi mieszczg w granicach pasa drogowego. Nawierzchnia
drogi o szerokosci zmiennej od 4 do 5m wraz z utwardzonymi poboczami jest
w ztym stanie technicznym, z licznymi wybojami oraz miejscowymi ubytkami
nawierzchni.

Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, uwzgledniajgc istniejgca
infrastrukture  podziemng (sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa,
teletechniczna, elektroenergetyczna) oraz zabudowe mieszkaniowg. Do kazdej
posesji doprowadzone sg media, przez co w ulicy zlokalizowane sg studzienki/
zawory itp. jako urzadzenia zabudowane na istniejgcych sieciach.

Nalezy wykonaé¢ i uwzgledni¢ w cenie: regulacje pionowg istniejgcych wtazéw
kanatowych oraz zaworow wodociggowych, gazowych itp., przygotowac
zabezpieczenie oraz oznakowanie robot budowlanych wraz z uzgodnionym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, opracowa¢ dokumentacje

powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng.

4. Stan projektowany.

Projektuje sie wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni drogi zgodnie z planem

sytuacyjnym. Zadanie ma polega¢ na wykonaniu warstw zgodnie z przekrojem

konstrukcyjnym.

1. Przekrdéj konstrukcyjny :

poszerzenia

- Stabilizacja C3/4 o grubosci po zageszczeniu 15 cm

-Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
-Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm

(warstwa wigzgca)



* Kkorpus drogi szer. 5m
- Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowg
mechaniczne w ilosci 50 kg/m2
-Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci
po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)

-zabezpieczenie poboczy kruszywem $r. gr. po zageszczeniu 10cm

5. Zabezpieczenie robot.

1. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robdt zgodnie z przygotowanym
i zatwierdzonym projektem prowadzenia robét w pasie drogowym

2. Wykonawca musi posiadac¢ uprawnienia budowlane o wymaganej specjalnosci,
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
nalezy uzyskac zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym od Zarzadcy drogi.

3. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

4. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym
oraz trasami sieci i lokalizacjg urzgdzen podziemnych. Nalezy oznakowac je na terenie
prowadzonych robét oraz okreslic ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu. Przy braku
informacji co do uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci gtebszej niz 0,4m prowadzic¢
recznie. Wykopy w miejscach dostepnych dla osob postronnych nalezy zabezpieczyc¢

i oznakowacd.



