C. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy o$wietlenia ulicznego ciagu pieszego
taczacego ul. Orzeszkowa z ul. Zurawig w Bielsku Podlaskim.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Numery ewidencyjne dziatek przez ktoére przebiega projektowana inwestycja:
- dziatki nr 678/1, 688, 698, 709, 748, 1 749/2

Dziatki potozone sa w gminie Bielsk Podlaski.

W obszarze objetym projektem zlokalizowane sg linie energetyczne napowietrzne nN 1 SN, linie
energetyczne doziemne, sie¢ kanalizacji sanitarnej. Na dz. 749/2 zlokalizowana jest stacja
transformatorowa ST 3-1318.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje budowe doziemnej linii kablowej o$wietleniowej nN wraz z budowg 14 stupow
o$wietleniowych. Zasilanie projektowanego obwodu odbywa¢ si¢ bedzie kablem YKYzZo
3x16mm? z pola nr 4 istniejacej szafki oswietleniowej zasilanej z pola nr 1 istniejgcej rozdzielnicy
ST 3-1318.

Projektowane linie energetyczne kablowe oznaczono linig przerywang, kolorem czerwonym.
Projekt wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

4. Parametry techniczne inwestycji

Projektowany obwdd o$wietleniowy:
— linia kablowa o$wietleniowa wykonana kablem YKY 3x16mm? o dlugos$ci trasowej 288m,

- stupy stalowe o$wietleniowe typu SATURN wys. Sm — 14szt,

Trase 1 lokalizacj¢ projektowanych urzadzen elektroenergetycznych podano na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 — rys. 1/2.

5. Ochrona konserwatorska

Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskie;j.

6. Ochrona archeologiczna

Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony
archeologiczne;j.
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7. Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gérniczej

Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gorniczej.

8. Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska — wplyw inwestycji na Srodowisko

Realizacja projektowanej inwestycji nie narusza $rodowiska naturalnego. Teren inwestycji nie
nalezy do stref przyrodniczo chronionych.

9. Oddzialvywanie inwestycji na tereny przylegle

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktoérych
zlokalizowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich.

Projektant
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D. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU:

Budowa oswietlenia ulicznego ciagu pieszego faczacego ul. Orzeszkowa z ul.
Zurawia w Bielsku Podlaskim, dz. nr 678/1, 688, 698, 709, 748, 1 749/2.

INWESTOR:
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

OPRACOWANO PRZEZ PPiRIK INKOM Sp. z 0.0, Bialystok ul. Sobieskiego 12
Zespol projektowy w skladzie:

inz. Jerzy Mlodzianowski - projektant

20.11.2014r.

Budowa o$wietlenia ulicznego ciagu pieszego taczacego ul. Orzeszkows z ul. Zurawig w Bielsku Podlaskim 9



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

—

Projektowany zakres robot.

- Budowa o$wietlenia ulicznego ciggu pieszego laczacego ul. Orzeszkowa z ul. Zurawia
w Bielsku Podlaskim, dz. nr 678/1, 688, 698, 709, 748, i 749/2.

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

- Droga gminna.

- Napowietrzna i kablowa linia elektroenergetyczna $redniego i niskiego napigcia.
3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

Ad. 2.1 Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych.

Ad. 2.2 Niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym.
4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie

- Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas wykonywania wykopow.

- Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas transportu materiatéw oraz prac w
pasie drogowym.

- Niebezpieczenstwo porazania pradem elektrycznym podczas prac na czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

5. Instruktaze BHP na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu
stanowiskowego z brygada w celu omoéwienia zakresu robdt, kolejnosci wykonywania
prac, zagrozen wystepujacych na budowie oraz przepiséw BHP.

Brygadzista kierujacy zespolem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o
zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdélnym monterom,
sprawdzenia stanu narze¢dzi, sprzg¢tu ochronnego i zabezpieczajacego, w szczegolnosci
dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i prac na
wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

- Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepisow BHP, polecen
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy.
Brygadzista 1 monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac.
Pomocnicy monteréw musza mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych
monterow 1 nie mogg wykonywac prac samodzielnie.

- Stosowaé zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do
uzywania: sprzgt ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia 1 sprz¢t mechaniczny. Prace
wykonywa¢ w odziezy roboczej i ochronnej, w szczegdlnosci bezwzglednie uzywac
kaskow ochronnych, kamizelek odblaskowych do robdt w pasie drogowym.

- Wykonywanie i podtaczenie projektowanej linii wykonywa¢ w stanie beznapigciowym
przez osoby uprawnione po dopuszczeniu do pracy.

- Podczas roztadunku i posadowienia stupéw opusci¢ pole dziatania Zurawia.
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- Wszelkie prace na wysoko$ciach wykonywa¢ z kosza podno$nika montazowego przez
osoby wykwalifikowane do pracy na wysokosci.

- Wykonawca winien dostarczy¢ do PGE Dystrybucja S.A. zaswiadczenie o wykonaniu
instalacji elektrycznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Pod istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w
porozumieniu z RE Bielsk Podlaski.

- Teren rob6t zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych.
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E. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Warunkéw przytaczenia RE3-3/30557/2014 z dnia 02.09.2014r.,

- Normy PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

- Normy N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa,

- Przepiséw Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Uzgodnien roboczych z inwestorem,

- Wizji lokalnej w terenie,

- Podktadu geodezyjnego terenu inwestycji.

1.2. Zakres projektu
Zakresem projektu objeto:

uwagi ogolne,

budowe oswietlenia ulicznego,

ochrong od porazen,

uwagi koncowe.

1.3. Uwagi ogolne

Budowe o$wietlenia ulicznego ciggu pieszego laczacego ul. Orzeszkowa z ul. Zurawia w Bielsku
Podlaskim zaprojektowano zgodnie z warunkami przytaczenia RE3-3/30557/2014 z dnia
02.09.2014r. Lokalizacj¢ projektowanych stupéw o$wietleniowych oraz linii kablowych
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 — rys. 1/2. Schemat zasilania
o$wietlenia — rys. 2/2.

1.4. Budowa oSwietlenia ulicznego

Zasilanie projektowanego obwodu odbywaé si¢ bedzie kablem YKYzo 3x16mm? z pola nr 4
istniejacej szafki os$wietleniowej zasilanej z pola nr 1 istniejgcej rozdzielnicy ST 3-1318.
Projektuje si¢ wymiang istniejgcego wytacznika nadpradowego stanowigcego rezerwe pola nr 4 w
istniejacej szafce oswietleniowej na wylacznik nadpradowy S301 C10.

Projektowany obwod oswietleniowy o dlugosciach poszczegdlnych odcinkéw zgodnie z opisem
na rys. 1/2 — Projekt Zagospodarowania Terenu, nalezy wykona¢ kablem YKYzo 3x16mm?
utozonym w rowie kablowym wzdtluz trasy istniejagcych kabli obwodow o$wietleniowych 1
komunalnych z zachowaniem odlegtosci zgodnie z zapisami na w/w rysunku. W tym celu po
wykonaniu rowu kablowego i odkopaniu kabli obwoddéw istniejacych projektowany kabel
projektowanego obwodu oswietleniowego uktada¢ po uprzednim przetozeniu kabli istniejacych
zgodnie z trasami podanymi na rys. 1/2. Trasy kabli i przyjete rozwigzania uzgodniono w
Urzedzie Miasta, PGE Dystrybucja S.A. oraz na naradzie koordynacyjnej ZUDP, potwierdzone
wpisem na Projekcie Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu.

Dhugos¢ trasowa calkowita linii kablowej o$wietleniowej wynosi 288m, diugo$¢ montazowa
369m. Stosowac stupy stalowe ocynkowane typu Saturn o wys. Sm - szt. 14, fundamenty typu
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F100/30 — szt. 14. Oprawy typu EkoRoad E30W VERO18 wykonane w technologii LED w ilosci
14szt. Oprawa wyposazona w uktady optyczne pozwalajace ksztattowaé bryle fotometryczng
oprawy w zalezno$ci od miejsca zastosowania. Obudowa wykonana z aluminium anodowanego,
uktad optyczny ze szkla optycznego hartowanego. Stopien szczelno$ci uktadu optycznego IP65.
Oprawa wykonana w I klasie ochronnosci elektrycznej, napigcie zasilania 230V 50Hz.

We wnece stupa montowac izolacyjne zlacze bezpiecznikowe IZK, kable w stupach zabezpieczac
palczatkg termokurczliwg. Oprawy instalowane na stupach nalezy zabezpiecza¢ wkiadkami
bezpiecznikowymi 6A. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 2x1,5mm? wciagnigtym w
stup. Oprawy montowac na stupach na wysiegnikach.

Dla odrdznienia wlasnosci poszczegdlnych kabli na przylaczanym kablu w miejscu przytaczenia
do sieci PGE Dystrybucja S.A. zatozy¢ opaski termokurczliwe koloru czerwonego szerokos$ci ok.
10cm.

Kable nN uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7m na 10cm warstwie z piasku. Kable
przykry¢ warstwa piasku o takiej samej grubosci oraz folig ostrzegawcza w kolorze niebieskim.
Odlegltos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 0,25m. Kable uktada¢ linig falista.

Kable krzyzowa¢ sie beda z istniejacymi 1 projektowanymi mediami. Skrzyzowanie
projektowanego kabla z mediami wykona¢ w przepustach z rur ostonowych typu A75. Wyloty
przepustoéw zaslepic.

Istniejaca 1 projektowang trase¢ linii kablowej oraz szczegdly dotyczace miejsca zatozenia
przepustow, typ rur ostonowych i ich dlugo$¢ podano na rys. 1/2. Calos$¢ robot kablowych
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami PN-76 E-05125 oraz N SEP-E-004.

1.5. Ochrona od porazen

Dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym bedzie samoczynne, szybkie wylaczenie
zasilania poprzez wytacznik nadpradowy w istniejacej szafce o§wietleniowej. Przewody ochronne
kabla nalezy podlaczy¢ z obudowa stupa z zaciskiem ochronnym ,,PE” we wnece kazdego
projektowanego stupa. Ochrone¢ od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN IEC 60 364-4-41.2000.

Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi w projektowanej szafce
o$wietleniowej winny by¢ zainstalowane ochronniki przeciwprzepieciowe sprowadzajace
przepiecia do 1,5kV.

1.6. Zestawienie podstawowyvch materialow

1. Stup stalowy ocynkowany wys. Sm typu SATURN szt. 14
2. Fundament F100/30 szt. 14
3. Kabel YKYZo 3x16mm? mb 369
4. Kabel YDY 2x1,5mm? mb 77
5. Izolacyjne zlacze bezpiecznikowe 1ZK szt. 14
6. Oprawa EkoRoad E30W VERO18 szt. 14
7. Wysiegnik do lampy EkoRoad (typ 5) z mocowaniem (typ 2) szt. 14
8. Folia niebieska mb 288
9. Oznaczniki kabli nN szt. 43
10. Rury ostonowe A75 mb 13
11. Dlawnica czopowa typu EK 186/75 szt. 16
12. Palczatki termokurczliwe AK szt. 28
13. Wylacznik nadpradowy S301 C10 szt. 1

1

>

Materialy drobne ($ruby, nakretki, podktadki, zaciski, farba, wazelina, piasek).
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1.7. Uwagi koncowe
Opis stanowi integralng cz¢s$¢ projektu,
Trase projektowanej linii wytyczy¢ geodezyijnie,
Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A.

Cato$¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, DTR oraz
obowigzujagcymi normami PN/E i przepisami BHP oraz wspotczesng wiedzg techniczng.
Wszystkie prace winna wykona¢ osoba lub przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.

Wykonawca winien odtworzy¢ pas drogowy do stanu pierwotnego i1 uporzadkowaé
niezwlocznie po zakonczeniu prac, tj. odpowiednio zaggsci¢ warstwami, wyremontowac
nawierzchni¢ poboczy jezdni.

Linie elektroenergetyczne wykona¢ w sposOb zapewniajacy utrzymanie istniejace]
stateczno$ci 1 nosno$ci poditoza oraz nawierzchni drogi, pod warunkiem catkowite;
odbudowy pasa drogowego.

PROJEKTANT:
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Budowa o$wietlenia ulicznego ciagu pieszego laczacego ul. Orzeszkowa z ul. Zurawia w
Bielsku Podlaskim

1. Obliczenia natezen oswietlenia ulicznego

Wymienione obliczenia przeprowadzono za pomoca programu DIALUX (wyniki pomiarow
przedstawione sg w dalszej czgsci projektu w zatgczniku do obliczen technicznych).
Zaprojektowano oswietlenie na stupach stalowych, wysokos$ci Sm z oprawami typu EkoRoad
E30W VEROI8. Sredni rozstaw stupéw 22m.

2. Dobor zabezpieczenia linii oSwietleniowej

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z istniejacej szafki oswietleniowej zlokalizowanej w
istniejacej stacji transformatorowej ST nr 3-1318.

Moc instalowana:
Pi=Ps=14x0,029kW=0,406 W

Wartosé prgdu szczytowego

Is P, 0406
U-cos¢ 0,23-0,87

2

Zabezpieczenie obwodu w szafce o§wietleniowej wynosi: 10A.

3. Dobor przekroju linii o§wietleniowej

Dopuszczalna obcigzalno$é przewodow YKY 3x16mm?* wynosi 77A.

Idop > Izab > Is; TTA > 10A > 2A
Gdzie:
Idop — obcigzalno$¢ dlugotrwata kabla,
Izab — prad zabezpieczenia obwodu w szafce o§wietleniowe;,

Is — prad obcigzenia.

4. Spadek napiecia

Obliczenia przeprowadzono metodg sumy momentdw spadku napiecia dla kabla miedzianego o
przekroju zyty 16mm? (YKY 3x16mm?) na odcinku od istniejgcej szafki o$wietleniowe;.

~29-2-18+29-(45+72+99+126 +153 +180 + 210 + 241+ 265 + 288 + 315 + 342)
56-16-230°

AU, -2-100=114%

1.14 % < 5 % dopuszczalne
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5. Sprawdzenie skutecznos$ci zerowania

proj.
stup In=10A
Nr14 w istn. SO
= )
AN N 7] sT3-1318
YKYzo 3x16mm? YAKY 4x35mm?

369m 10m
R(Q) X(Q)
Transformator 400kVA RT=0,004100 | XT=0,018461
Linia kablowa YAKY 4x35mm? L=10m
RL1=0,87%2x0,01=0,0174 RL1=0,0174 | XL1=0,016

XL1=0,08%x2x0,01=0,016

Linia kablowa YKY 3x16mm?, L=369m
RL2=1,12%2%0,369=0,82656 RL2=0,82656 | XL2=0,05904
XL2=0,08%x2%0,369=0,05904

Razem: | £R=0,84806 2£X=0,093501

Zzw = \/ (ZR)* + (ZX)* = 0,853Q — modul impedancji petli zwarcia

U, 230
W = =
125-Z,, 1250853

=221,694 — prqd zwarcia

Iw=k-In — prgd wylgczalny,

gdzie: In — prgd bezpiecznika, k — wspotczynnik dobrany wg tabeli danych technicznych
wktadek bezpiecznikowych.

Wspotczynnik k=10 dla t=>5s

(proj. wylqcznik nadprgdowy w istn. szafce oswietleniowej — S301 C10A4)
Iw=1004

Sprawdzenie warunku samoczynnego zadzialania zabezpieczenia:

Izw > Iw — warunek samoczynnego zadziatania zabezpieczen

221,694 >1004 — warunek jest spetniony

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej 1,25 x Zzw x k X In < Uf
Zwarcie w istn. SO na zaciskach od strony zasilania:

1,25 x Zzw x k x In < Uf

1,25%0,853x10%10=107V < 230V - warunek jest spelniony
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