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Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 02.0-D Projekt usytuowania drogi

Rys. nr 02.1-D Projekt usytuowania drogi

Rys. nr 02.2-D Projekt usytuowania drogi
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam ze projekt budowlany

Przebudowa odcinka drogi gminnej Zagno -
Pokrzywnik od km 0+000 do km 1+050

OBIEKT . s .
W miejscowosci Zagno
. POWIAT LIPNOWSKII, GMINA 40807_5 SKEPE '
A obreb 00016 ZAGNO
LOKALIZACIA | dziatki nr 348 i
3 i , |
INWESTOR | MIASTO I GMINA SKEPE UL. KOSCIELNA 2, SKEPE |

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

/
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

KUP-SAC-U2A-U6C *

Pan JAN JASTAK o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0835/01
|

adres zamieszkania ul. WIENIECKA 32/21, 87-800 WLOCEAWEK
|

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia :2023-02-28,

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i o
tyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego cer

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzeénia 2001 r, o podplsle elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podplisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wWaznego kwaliflkowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wlasnorgeznyml.)

2K ZGrENCEC
7 01 NALEM

/
b

moina sprawdzI¢ za pomocg numeru weryfikacy|nego zaéwladczenla na

* \Weryflkac)g poprawnoscl danych w ninlejszym zaswladczenlu
| lub kontaktujac sle z blurem whaéclwe| Okrggowe) lzby Inzynleréw

stronle Polskie) 1zby Inzynleréw Budownlctwa www.pllb.org.p
Budownlctwa,
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Opis techniczny do projektu architektoniczno — budowlanego

CZESC FORMALNO — PRAWNA

1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: MIASTO | GMINA SKEPE

Adres : UL. KOSCIELNA 2, SKEPE

2. Lokalizacja obiektu (zadania) objetego projektem

2.1. Obiekt — PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNE]J ZAGNO -
POKRZYWNIK OD KM 0+000 DO KM 1+050 W MIEJSCOWOSCI ZAGNO
POWIAT LIPNOWSKI, GMINA SKEPE

obreb 00016 ZAGNO

dziatki nr 348

2.2. POWIAT LIPNOWSKI, 40807_5 SKEPE

2.2.1. obreb 00016 ZAGNO

2.2.2. dziatka nr 348

3. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierdzone przez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1:500

3.3. Rozporzgdzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 2021 poz. 1376 z pdzZniejszymi zmianami.

3.4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz.2351
zpOzniejszymi zmianami)

3.5. obowigzujgce normy oraz przepisy techniczne .

4. Przedmiot inwestycji

4.1. Przedmiotem inwestycji jest: przebudowa odcinka drogi gminnej Zagno —
Pokrzywnik od km 0+000 do km 1+050 w miejscowosci Zagno

5. Informacja o stanie istniejagcym

Planowana inwestycja przebiega po $ladzie istniejacej drogi gminnej o nawierzchni
gruntowej. Droga posiada przekréj drogowy o szerokosci jezdni 1x3,0-4,0 m. Droga
posiada liczne nieréwnoséci oraz wyboje. W obrebie przedmiotowej inwestycji nie

zlokalizowano sieci zewnetrznych.

»projekt architektoniczno - budowlany,,
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Inwestycja obejmuje:

o Przebudowe drogi gminnej — dtugos¢ 1050 m,
Projektowana droga posiada bedzie nastepujgce parametry:

o przekréj poprzeczny jednojezdniowy, drogowy,

o szeroko jezdni - szer. 4,0 m

o szeroko poboczy — szer. 2x0,75 m

o predko projektowa 30 km/h

o szerokos¢ mijanek — 1,5 m
Przebieg trasy jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
7. Usytuowanie drogi w planie
Usytuowanie przedmiotowej inwestycji przedstawiono na aktualnych mapach
sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500.
8. Rozwigzanie wysokosciowe
W opracowaniu przyjeto nastepujgce zatozenia:

o zachowanie normatywnych pochylen,

o dostosowanie rzednych wysokosciowych wigczenia do rzednych drog

istniejgcych.
9. Droga w przekroju poprzecznym
Projektowana droga posiada¢ bedzie przekréj drogowy o pochyleniu daszkowym
i=2,0%, analogiczny spadek posiadajg mijanki.
Pobocza projektuje sie jako gruntowe z pochyleniem i=6,0%.
10. Rozwigzania projektowe: jezdnia, Mijanka, zjazdy, skrzyzowania, peron
10.1. KONSTRUKCJA DROGI
Ukfad drogi w planie stanowig odcinki proste potaczone tukami.
Plan usytuowania drogi rys. nr 02.0-D — 02.5-D.
Jezdnia o szerokosci od km 0+000,00 do km 1+050 — 4,0m,
W celu zapewnienia bezpiecznej uzywalnosci technicznej jezdni

przebudowywanej drogi nalezy wykonac nastgpujgce czynnosci:
droga:
od km 0+000,00 do km 1+50 d}. odc. 1050mb, szer. 4,0m
- wykonanie warstwy podbudowy z kamienia tamanego twardego 0/31,5mm

gr. 20cm,

»projekt architektoniczno - budowlany,,
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- oczyszczenie podbudowy z kamienia,
- utozenie masy — beton asfaltowy AC11W (wigzgca) gr. 3 cm,
- utozenie masy — beton asfaltowy AC8S ($cieralna) gr. 3 cm,
- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm.
Przekréj normalny i szczegotowe dane konstrukcyjne zostaly przedstawione na rys.
nr D-3.
10.3. KONSTRUKCJA ZJAZDOW
- wykonanie warstwy podbudowy z kamienia tamanego twardego 0/31,5mm
gr. 20cm,
- oczyszczenie podbudowy z kamienia,
- utozenie masy — beton asfaltowy AC11W (wigzaca) gr. 3 cm,
- utozenie masy — beton asfaltowy AC8S (cieralna) gr. 3 cm,
- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm.
10.4. KONSTRUKCJA PERONU PRZYSTANKOWEGO
11. Odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie zapewnione bedzie za pomoc projektowanych spadkoéw podiuznych i
poprzecznych na pobocze gruntowe.
12. Obiekty podlegajace ochronie
Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
13. Wpltyw eksploatacji gérniczej
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie oddziatywania eksploatac;ji
gornicze;.
14. Oznakowanie drogi i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu
Zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome wg odrebnego opracowania.
15. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ze wzgledu na realizacje inwestycje nalezy szczeg6lng uwage zwrdécic na to aby:
o pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe
kamizelki ostrzegawcze,
o zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane przez caly okres
budowy,

o ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw w zasiegu pracy maszyn,

wprojekt architektoniczno - budowlany,,
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o catos¢ robédt elektroenergetycznych wykonywa przy wytaczonym napieciu,

o wszelkie prace wykonywa przy nadzorze kierownika budowy.

»projekt architektoniczno - budowlany,,
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L Czesé rysunkowa
Rys. nr 01.0-D Plan orientacyjny |
Rys. nr 02.0-D Projekt usytuowania drogi
Rys. nr 02.1-D Projekt usytuowania drogi
Rys. nr 02.2-D Projekt usytuowania drogi
Rys. nr 02.3-D Projekt usytuowania drogi
Rys. nr 02.4-D Projekt usytuowania drogi
Rys. nr 02.5-D Projekt usytuowania drogi
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Rys. nr 03.0-D Przekroj konstrukcyjny A
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