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Rozwoju Obszaréw Wiejskich

Dopiewo, dnia 20.12.2021r.
ROA.271.27.2021

Do wszystkich uczestnikow postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Paledzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Paledzie w Gminie Dopiewo.

1. Odpowiadajgc na zapytania do tresci specyfikacji warunkéw zamdwienia (SWZ) Zamawiajacy wyjasnia
co nastepuje oraz dokonuje zmiany tresci SWZ oraz jej zatacznikdw na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Pzp) oraz zmienia termin sktadania ofert i ogtoszenie o zamoéwieniu na podstawie 286 ust.
3i6Pzp.

Pytanienr 1.

Prosimy o zatgczenie projektdw odtworzenia nawierzchni dla wszystkich zakresdw objetych zamdwieniem.

Odpowiedz: Zakres odtworzenia nawierzchni zostat opisany w zatgcznikach do SWZ, tj. Opisie przedmiotu

zamowienia i Przedmiarze. Zamawiajacy nie dysponuje odrebnymi projektami odtworzenia nawierzchni.

Ponadto Zamawiajgcy wyjasnia:
Odtworzenie nawierzchni po budowie sieci kanalizacji sanitarnej w zadaniu nr 1 i 2 nalezy wykona¢ na catej
dtugosci sieci za pomoca ttucznia tamanego naturalnego (granit) o frakcji od 0 do 31,5 mm na szerokosci wykopu

tj. 2,0 metry i gtebokosci 0,4 metra.

Odtworzenie nawierzchni po budowie sieci wodociggowej na catej dtugosci sieci nalezy wykonac:

Odcinek w 5 do w17 ul. Mietowa w Paledziu, dziatka nr 18/57 oraz odcinek w74 do w85 ul. Jagodowa w Paledziu,
dziatki nr 13/8, 12/5, 11/26, 9/57- odtworzenie do stanu pierwotnego - nawierzchnie gruntowe, bez ttucznia.
Odcinki na ul. Jagodowej, ul. bez nazwy, dziatki nr 18/45, 19/52, 18/35, 19/47, 19/18 - nalezy wykona¢ za pomocy
ttucznia tamanego naturalnego (granit) o frakcji od 0 do 31,5 mm, na szerokosci wykopu tj. 1,5 metra i gtebokosci

0,4 metra.

Pytanie nr 2.

Prosimy o udostepnienie projektu drogowego zaréwno dla zadania nr 1 i nr 2 — brak projektu w zatgczonej
dokumentacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze projekty drogowe dla zadania 1i 2 nie s3 wymagane poniewaz zakres prac
przewidzianych do realizacji w zadaniu nr 1, pn. ,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Paledziu”

oraz w zadaniu nr 2, pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu nie obejmujg budowy drég a jedynie prace
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odtworzeniowe po budowie ww. sieci i opisany zostal w SWZ wraz zafacznikami oraz zmodyfikowany

wyjasnieniami zamieszczonymi w odpowiedzi na pytanienr 1.

Pytanie nr 3.

Prosimy o wskazanie grubosci nawierzchni ttuczniowej 0-31,5 mm, ktéra ma zosta¢ odtworzona po budowie
kanalizacji sanitarnej i wodociggu w dla zadania nr 1 i nr 2.

W zataczonych opisach przedmiotu zamdwienia zaréwno dla zadania nr 1 i nr 2 wskazane sg wylfacznie

powierzchnie - m2 nawierzchni ttuczniowe;.

Odpowiedz:
Odtworzenie nawierzchni po budowie sieci kanalizacji sanitarnej w zadaniu nr 1 i 2 nalezy wykonac¢ na catej
dtugosci sieci za pomocg ttucznia tamanego naturalnego (granit) o frakcji od 0 do 31,5 mm na szerokosci wykopu

tj. 2,0 metry i gtebokosci 0,4 metra.

Odtworzenie nawierzchni po budowie sieci wodociggowej na catej dtugosci sieci nalezy wykonac:

Odcinek w 5 do w17 ul. Mietowa w Paledziu, dziatka nr 18/57 oraz odcinek w74 do w85 ul. Jagodowa w Paledziu,
dziatki nr 13/8, 12/5, 11/26, 9/57- odtworzenie do stanu pierwotnego - nawierzchnie gruntowe, bez ttucznia.
Odcinki na ul. Jagodowej, ul. bez nazwy, dziatki nr 18/45, 19/52, 18/35, 19/47, 19/18 - nalezy wykona¢ za pomocy
ttucznia famanego naturalnego (granit) o frakcji od 0 do 31,5 mm, na szerokosci wykopu tj. 1,5 metra i gtebokosci

0,4 metra.

Pytanie nr 4 - dotyczy czesci Budowa kanalizacji w m. Paledzie
W zwigzku z zatgczeniem do postepowania przetargowego dokumentacji geologicznej z 2007 roku zwracam sie z

prosba o zatgczenie do postepowania przetargowego aktualnych badan geologicznych

Odpowiedz: Zamawiajgcy udostepnia badania podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng z roku 2020. W

zatgczeniu plik pn.,,Dokumentacja badan podtoza gruntowego Paledzie 2020".

Dodatkowo Zamawiajacy udostepnia badania podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng z roku 2020 dla
zadania nr 2. Budowa kanalizacji w m. Dopiewiec. W zafaczeniu plik pn.,, Dokumentacja-badan-podloza-

gruntowego-Dopiewiec”.
Pytanie nr 5 - dotyczy czesci Budowa kanalizacji w m. Paledzie
Prosze o podanie rzednych wykonanej studni s383 i informacje, czy w studni jest umieszczona tulej - przejscie

szczelne pod projektowane odejscie w ulice Boréwkowg

Odpowiedz: Rzedne studni s383: 83.05/80.20, przejscie szczelne jest zamontowane.
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Pytanie nr 6 - dotyczy czesci Budowa kanalizacji w m. Paledzie
Prosze o informacje jaki jest zakres do wykonania dodatkowego przesta od studni S387- prosze o zatgczenie profilu

projektowanego przebiegu oraz mapy z zaznaczong trasg

Odpowiedz: Dodatkowe przesto od studni S387 nalezy wykona¢ jako rurocigg o srednicy DN 200 i dtugosci 50 m

w linii prostej, z min. spadkiem 0,5 %. Rurocigg nalezy wigczy¢ do studni S387.

Pytanie nr 7 - dotyczy czesci Budowa kanalizacji w m. Paledzie
Prosze o podanie rzednych wykonanej studni s279 i informacje, czy w studni jest umieszczona tulej- przejscie

szczelne pod projektowane przedtuzenie sieci
Odpowiedz: Rzedne studni s279: 81.58/80.25, przejscie szczelne jest zamontowane.

Pytanie nr 8 - dotyczy czesci Budowa kanalizacji w m. Paledzie
Prosze o podanie rzednych wykonanej studni s302 i informacje, czy w studni jest umieszczona tulej- przejscie

szczelne pod projektowane przedtuzenie sieci w ulicy Jagodowej
Odpowiedz: Rzedne studni s302: 82.03/78.82, przejsicie szczelne jest zamontowane.

Pytanie nr 9 - dotyczy czesci Budowa kanalizacji w m. Paledzie
Z uwagi na date wykonania map- 2007 rok prosze o informacje, czy obszar objety przedmiotem zamdwienia zostat
uzbrojony w Swiattowody, linie telefoniczne i elektroenergetyczne. Jesli tak- prosze o zamieszczenie map z ich

przebiegiem w celu uwzglednienia ewentualnych kolizji

Odpowiedi: Zamawiajgcy dysponuje ogdlnodostepng mapg ewidencyjng zawierajagcg dane o gruntach,
budynkach i uzbrojeniu, pobrang z portalu mapowego - Systemu Informacji Przestrzennej, ktérg to zamieszcza w

formie pliku pn. ,,mapa SIP Paledzie”.

Pytanie nr 10 - dotyczy czesci Budowa kanalizacji w m. Paledzie

Prosze o dodanie w przedmiarze robét pozycji dotyczacych montazu tréjnikdw w wykopie i okreslenie ilosci
tréjnikow przewidzianych do wykonania.

Odpowiedz: Do wyceny nalezy przyjg¢ wykonanie tréjnikdw na sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem
oraz wszedzie tam gdzie przytacze nie bedzie realizowane bezposrednio ze studni na sieci. W zwigzku z
pomocniczym charakterem przedmiaru robdt Zamawiajacy nie dokonuje w niniejszym zakresie modyfikacji

przedmiaru.

Pytanie nr 11 - dotyczy czesci Budowa kanalizacji w m. Paledzie
Prosze o podanie powierzchni odtworzen nawierzchni ttuczniowych z podziatem na ulice w formacie: ulica-
dtugosc, szerokos$é, powierzchnia grubo$é, gdyz obecnie w kosztorysie znajdujg sie niescistosci- np. ulica
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Modrzewiowa zlewnia od Boréwkowej- dtugos¢ 266 m, powierzchnia 1329m, czyli otrzymujemy szerokos¢ 5
metréw, grubosc 0,15m. Z doktadnych analiz kosztorysowych wynika, ze przewidywane odtworzenie na ulicach
jest rézne- np. ulica Jezynowa zlewnia do Boréwkowej dfugos¢ 250m, powierzchnia 499m czyli otrzymujemy

szeroko$¢ 2 metry a grubosc 0,40 m ( co jest gruboscia niestosowang w drogach gruntowych)

Odpowiedz: Biorgc pod uwage powyzsze wyjasniamy, ze odtworzenie nawierzchni po budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w zadaniu nr 1 nalezy wykonac na catej dtugosci sieci za pomoca ttucznia tamanego naturalnego (granit)

o frakcji od 0 do 31,5 mm na szerokosci wykopu tj. 2,0 metry i gtebokosci 0,4 metra.

Pytanie nr 12 - dotyczy cze$ci Budowa kanalizacji w m. Dopiewiec
Prosze o podanie rzednych wykonanej studni s256, s247 i informacje, czy w studni jest umieszczona tulej- przejscie

szczelne pod projektowane przedtuzenie sieci
Odpowiedz: Studnie s256 i s247 to studnie przewidziane do realizacji w ramach niniejszego zamdwienia.

Pytanie nr 13 - dotyczy czesci Budowa kanalizacji w m. Dopiewiec
Prosze o dodanie w przedmiarze robét pozycji dotyczagcych montazu tréjnikdw w wykopie i okreslenie ilosci

przewidzianej do wykonania.

Odpowiedz: Do wyceny nalezy przyjg¢ wykonanie tréjnikdw na sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem
wszedzie tam gdzie przytacze nie bedzie realizowane bezposrednio ze studni na sieci.
W zwigzku z pomocniczym charakterem przedmiaru robdt Zamawiajgcy nie dokonuje w niniejszym zakresie

modyfikacji przedmiaru.

Pytanie nr 14 - dotyczy czesci Budowa kanalizacji w m. Dopiewiec
Prosze o okreslenie i podanie powierzchni odtworzen nawierzchni drég nieutwardzonych w formacie ulica-

dtugosc, szerokosé¢, powierzchnia, grubosé.

Odpowiedz: Odtworzenie nawierzchni po budowie sieci kanalizacji sanitarnej w zadaniu nr 2 nalezy wykonac¢ na
catej dtugosci sieci za pomocg ttucznia famanego naturalnego (granit) o frakcji od 0 do 31,5 mm na szerokosci

wykopu tj. 2,0 metry i gtebokosci 0,4 metra.

Pytanie nr 15 - dotyczy czesci Budowa kanalizacji w m. Dopiewiec
Z uwagi na date wykonania map- 2012rok prosze o informacje, czy obszar objety przedmiotem zamdwienia zostat
uzbrojony w Swiattowody, linie telefoniczne i elektroenergetyczne. Jesli tak- prosze o zamieszczenie map z ich

przebiegiem w celu uwzglednienia ewentualnych kolizji
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Odpowiedz: Zamawiajgcy dysponuje ogdlnodostepnymi mapami ewidencyjnymi zawierajgcymi dane o gruntach,
budynkach i uzbrojeniu, pobranymi z portalu mapowego - Systemu Informacji Przestrzennej, ktére to zamieszcza

w formie pliku pn. ,,mapa SIP Dopiewiec rejon ul. Wierzbowej” oraz ,,mapa SIP Dopiewiec rejon ul. Jesionowej”.

Pytanie nr 16 - dotyczy cze$ci Budowa kanalizacji w m. Dopiewiec i czesci Budowa kanalizacji w m. Paledzie.
Prosze o informacje, czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie wtazéw o srednicy DN 396mm, montowanych na
studzienkach DN 425 ( przytgczeniowych), prosze o potwierdzenie mozliwosci stosowania wiazéw klasy A w

terenach zielonych i klasy D na podjazdach.

Odpowiedz: Zmawiajgcy dopuszcza tylko tworzywowe studnie o sSrednicy wewnetrznej kinety oraz rury
trzonowej: 425 mm opisane w SWZ i jej zatgcznikach oraz uzupetnia dane dotyczgce stosowania wtazéw na ww.
studzienkach, o $rednicy DN 400 i klasie D400.

Pytanie nr 17 - dotyczy czesci Budowa kanalizacji w m. Dopiewiec i czesci Budowa kanalizacji w m. Paledzie.

Prosze o informacje, jakiego rodzaju ttuczen stosowad do nawierzchni drég: bazalt, granit, melafir?
Odpowiedz: Do nawierzchni drég nalezy zastosowac granit.

Pytanie nr 18 - dotyczy czesci Budowa kanalizacji w m. Dopiewiec i czesci Budowa kanalizacji w m. Paledzie.
Majac na uwadze poszanowanie czasu wykonawcOw zwracam sie z prosba o zamieszczenie przedmiaréw rob6t w

wersji .ath
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarami w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 19 - dotyczy cze$ci Budowa kanalizacji w m. Dopiewiec i czesci Budowa kanalizacji w m. Paledzie.
Prosze o potwierdzenie, ze lokalizacja studni na terenie posesji byta konsultowana z mieszkancami na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowych i inwestor posiada zgody na wbudowanie studni na dziatkach

prywatnych.

Odpowiedz: Lokalizacja powinna by¢ uzgodniona z wfascicielem posesji na etapie wykonawstwa. Na etapie

uzgadnianie dokumentacji projektowej pozyskiwane byty zgody na posadowienie studzienki na terenie posesji.

Pytanie nr 20.

Prosimy o udostepnienie map sieci wodociggowej dla zadania nr 1:
- Zakres: W74- W 85 L=90,61 mb w ulicy Jagodowej,

- Zakres: W 45 do W24 L= 163,39 mb w ulicy Jagodowe;j

Dla powyzszych zakreséw zatgczane sg wytgcznie profile sieci wodociggowe;.



*
9 GMINA **‘ ** Program
POPIEWO *( WA VK 52k,
*@’ wiEjikIC.hl
Il

Europejski Fundusz Rolny na rzecz na lata 2014-2020

Rozwoju Obszaréw Wiejskich

Odpowiedz: Pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcia/547310 dla postepowania: 2021/BZP

00299547/01 ROA.271.24.2021 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paledzie i Dopiewiec oraz
budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Paledzie w Gminie Dopiewo, zamieszczona jest dokumentacja

projektowa , w tym mapa dla sieci wodociggowej w folderze Zadania 1a, podfolder Projekt o nazwie ,,skan 2” .

Pytanie nr 21.
Prosimy o potwierdzenie, iz zakres zadania 1a nie obejmuje wykonania przytgczy wodociggowych (brak informacji

w OPZ oraz w zatgczanym przedmiarze, natomiast przytacza znajdujg sie na zatgczanym planie sytuacyjnym.

Odpowiedz: Zadanie nr 1 obejmuje tylko budowe sieci wodociggowej.

Pytanie nr 22.

Zgodnie z zapisem SIWZ dla zadania 1 Bii 1 C krétki opis przedmiotu zamowienia zakresie przedmiotowego zadania
jest: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur o srednicy fi 200 mm i dtugosci 2345,5m oraz budowa 159
przytaczy kanalizacji sanitarnej z czego 89 zakonczonych bedzie studzienkg o Srednicy 425 mm. W zatgczanej
dokumentacji znajduje sie zestawienie przytgczy kanalizacyjnych, ktére obejmuje przytacza do granicy dziatki,
prosimy o udostepnienie zestawienia przytaczy oraz profili, ktdre maja zosta¢ zakoriczone studzienkg DN 425 mm,

przytacza te w wiekszosci nie sg zaznaczone na mapach.

Odpowiedz: Na terenie dziatek zabudowanych budynkiem mieszkalnym nalezy wykonaé przytgcza zakoriczone
studzienka przelotowg o $rednicy 425 mm, natomiast do dziatek niezabudowanych a przewidzianych pod
zabudowe, nalezy wykona¢ przytacze zakoriczone korkiem na granicy pasa drogowego i tych dziatek, co zostato
uwzglednione w tabelach Opisu przedmiotu zamdwienia. Szczegétowa lokalizacja bedzie uzgodniona z

wiascicielem posesji na etapie wykonawstwa.

Pytanie nr 23.

Zgodnie z zapisem SIWZ dla zadania 2A i 2 B krotki opis przedmiotu zamdwienia:” Budowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur o $rednicy fi 200 mm i dtugosci 1343,5m wraz z 1 przepompownig i rurociggiem ttocznym PE
90 PN 10 o dtugosci 412m oraz budowa 126 przytgczy, z czego 47 zakoniczonych bedzie studzienka o srednicy
425mm. Prosimy o udostepnienie zestawienia przytaczy do granicy dziatki oraz przytaczy zakoriczonych

studzienka na zatgczonych mapach przedstawione sg w wiekszosci przytacza zakoriczone studzienka DN 425 mm.

Odpowiedz: Na terenie dziatek zabudowanych budynkiem mieszkalnym nalezy wykona¢ przytacza zakoriczone
studzienka przelotowag o $rednicy 425 mm, natomiast do dziatek niezabudowanych a przewidzianych pod
zabudowe, nalezy wykona¢ przytgcze zakoriczone korkiem na granicy pasa drogowego i tych dziatek, co zostato
uwzglednione w tabelach Opisu przedmiotu zamdwienia. Szczegdtowa lokalizacja bedzie uzgodniona z

wiascicielem posesji na etapie wykonawstwa.
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2. W zwigzku z powyzszymi odpowiedziami oraz zmiang SWZ zmianie ulegaja:

a) zapisy SWZ dotyczace:
- termin skfadania ofert do dnia 29.12.2021r. do godz. 11.00, termin otwarcia ofert 29.12.2021r. godz.
11.30,
- termin zwigzania ofertg do dnia 27.01.2022r.

b) tres¢ ogtoszenia o zamdwieniu.

Powyisze zmiany sg integralng czescig SWZ.

Wjt Gminy Dopiewo
-Pawet Przepidra-



