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1. Wstep

Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem wynikéow badan geotechnicznych
dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych pod budowe kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Paledzie.

1.1. Zleceniodawca

Zakltad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji oraz prawa autorskie

Dokumentacj¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych
wyszczegolnionych w spisie literatury.

Niniejsza dokumentacja stanowi utwor w rozumieniu przepisow Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 1. ('tj. z dnia 6 czerwca
2019 1. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), do ktérego pelne i niczym nieograniczone
majatkowe 1 osobiste prawa przystuguja Autorowi opracowania. Jakiekolwiek zmiany
projektu lub tez jego wykorzystanie w sposéb inny niz ustalony w umowie zawartej
przez Zleceniodawce z Autorem wymaga uzyskania wczesniejszej, wyrazonej w formie

pisemnej, zgody Autora.

1.3.  Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu planowana jest budowa kanalizacji sanitarne;j
w rejonie ulic Modrzewiowej, Jezynowej, Wrzosowej i Boréwkowej w Paledziu.
Na zalaczonej mapie dokumentacyjnej (rzut obszaru badan — zalacznik 2)

zaznaczono miejsca wiercen badawczych.
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2. Opis wykonanych prac

Zakres badan, tj. ilos¢, glebokos¢ i lokalizacja otworéw badawczych, zostal
ustalony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych
podloza, w dniu 29 pazdziernika 2020 r. wykonano badania terenowe, ktére objety:

a) wizje lokalng terenu badan;
b) wykonanie siedmiu malosrednicowych otworéw badawczych o glebokosci
4,0 m — lacznie odwiercono 28,0 mb;

¢) wykonanie dwoch sondowan DPL.

3. Charakterystyka obszaru badan

3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teren, ktorego dotyczy niniejsza dokumentacja zlokalizowany jest w rejonie ulic
Modrzewiowej, Jezynowej, Wrzosowej 1 Boréwkowej w Paledziu, w gminie Dopiewo,
w powiecie poznanskim, w wojewodztwie wielkopolskim. Badania wykonano
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1/35,1/39,9/51, 14/8 1 18/8.

Obszar badan stanowi obszar zabudowy jednorodzinnej. Badania wykonano
w drogach gruntowych. Lokalizacj¢ terenu badan zaznaczono na zalaczonej mapie

orientacyjnej i dokumentacyjnej (zalaczniki 1 oraz 2).
3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu geomorfologicznym (wg podzialu J. Kondrackiego ,,Geografia
regionalna Polski” 2009 r.) analizowany obszar lezy w obrebie jednostki
fizjograficznej prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierzy
Potudniowobaltyckich, makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego, mezoregionu
Wysoczyzny Grodziskiej.

Powierzchnia terenu badan opada w kierunku potudniowo-wschodnim.

Rze¢dne wylotow otworéw badawczych wynosza 83,06 — 84,59 m n.p.m.
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3.3. Hydrografia

Teren badan polozony jest w zlewni rzeki Warty. Bezimienne strugi przeplywaja
w odleglosci okoto 100 m na potudniowy zachéd od otworu badawczego nr 11450 m

na pétnocny zachod od otworu badawczego nr 4.

4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gl¢bokosci 4,0 m p.p.t.,
stwierdzono, ze w podlozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacej od powierzchni
warstwy nasypu niebudowlanego 1 gleby wystgpuja utwory czwartorzedowe,
reprezentowane przede wszystkim przez niespoiste utwory wodnolodowcowe (piaski
drobne), a takze spoiste utwory lodowcowe (piaski gliniaste) zlodowacenia
poinocnopolskiego.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob
szczegblowy na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zalacznik 5.1 — 5.7).

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw

wg PN-88/B-04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntow.

5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych, sondowan DPL oraz prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace
w podlozu ujeto w dwa pakiety, w obrebie ktorych wydzielono warstwy geotechniczne
o zblizonych warto$ciach cech fizyczno-mechanicznych. Kryterium wydzielenia warstw

geotechnicznych byly parametry stopnia zageszczenia (Ip) i stopnia plastycznosci (Ir).

PAKIET I — obejmuje grunty niespoiste w badanym podlozu. Zaliczono do
niego czwartorzegdowe utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono jedna

warstwe geotechniczna:
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warstwa I A — to piaski drobne w stanie §redniozageszczonym, o uogolnionym

stopniu zageszczenia In® = 0,50 — 0,53; (In@ = 0,45 — 0,47);

PAKIET II — w jego sklad wchodza grunty spoiste w badanym podlozu.
Zaliczono do niego czwartorzedowe utwory zlodowacenia péInocnopolskiego.
Sa to grunty morenowe nieskonsolidowane 1 w zwiazku z ich geneza przyjeto
dla nich kategori¢ genetyczna ,,B” wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym

wydzielono jedna warstwe geotechniczna:

warstwa II A — to piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym, o uogdélnionym

stopniu plastycznosci IL® = 0,20; (IL@ = 0,22).

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono
wystepujacej od powierzchni terenu nasypu niebudowlanego i gleby.

Nasyp niebudowlany nawiercono w otworach badawczych nr 1-6. Zlozony jest
z piasku drobnego humusowego, ttucznia, piasku drobnego i gruzu ceglanego, stanowi
warstwe o migzszosci siegajacej do 0,30 m p.p.t.

Glebg nawiercono w otworze badawczym nr 7. Zlozony jest z piasku drobnego
humusowego, stanowi warstwe o migzszosci siegajacej do 0,30 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podloza okreslono metoda ,,B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto

wspolczynnik materiatowy y o wartosci 0,9 lub 1,1.

6. Warunki hydrogeologiczne

W podlozu omawianego terenu wystepuja grunty przepuszczalne (piaski
drobne) oraz stabo przepuszczalne (piaski gliniaste).

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w pazdzierniku 2020 roku,
wystgpowanie zwierciadla wod gruntowych stwierdzono we wszystkich otworach
badawczych. Zwierciadto wody ustabilizowalo si¢ na glebokosci 1,20 — 1,70 m p.p.t.,
tj. na rzednych w zakresie 81,86 — 82,99 m n.p.m.
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Piaski drobnoziarniste warstwy I A charakteryzuja si¢ $rednia przepuszczalno-
$cia, natomiast ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie okoto 0,86-8,64 [m/d].
Szczegbdlowy opis rodzaju zwierciadla i poziomu wody gruntowej, znajduje

si¢ na kartach dokumentacyjnych (zatacznik 5.1 — 5.7).

7. Whnioski

Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badan przedstawiaja rozpoznanie

podloza przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.

Stan badan aktualny jest na dzien 29 pazdziernika 2020 r.

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢ iz w omawianym podlozu,
przy zalozeniu posadowienia inwestycji powyzej zwierciadla wod gruntowych,
wystepuja proste warunki gruntowo-wodne (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych — Dz. U.

2 2012 poz. 463).

Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych, przy czym
w zalaczniku podano: rodzaje gruntéw, warunki wodne oraz numery wydzielonych
pakietow 1 warstw geotechnicznych, ktérych wartosci charakterystyczne zostaly podane
w tabeli — zal. nr 4.
8. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac mozna poda¢ wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Istniejaca od powierzchni warstwa nasypu niebudowlanego i gleby jest

stabonosna i nieprzydatna do posadowienia.
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2. Pozostale grunty rodzime s3 nosne i moga by¢ podlozem do posadowienia

projektowanej inwestycji.

3. Poziom przemarzania gruntu dla wojewddztwa wielkopolskiego na

badanym obszarze wynosi 0,80 m p.p.t.

4. W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w pazdzierniku
2020 roku, wystgpowanie zwierciadla woéd gruntowych stwierdzono
we wszystkich otworach badawczych. Zwierciadto wody ustabilizowalo si¢
na glebokosdci 1,20 — 1,70 m p.p.t, tj. na rzednych w zakresie 81,86 —
82,99 m n.p.m. Wahania poziomu zwierciadla wéd gruntowych w skali
roku moga wynosi¢ ponad 0,50 m, roboty ziemne zaleca si¢ prowadzic

w okresie suchym.

5. Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-3020, w czasie prowadzonych
prac nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace przed:

— rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarzni¢gciem podioza
w czasie wykonywania robot budowlanych;

— zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub
opadowe;

— wilgocig kapilarna;

— korozyjnym  dzialaniem wéd  gruntowych,  opadowych
1 technologicznych na materialy i konstrukcje podziemnej czesci
obiektu i na urzadzenia podziemne, a takze wod technologicznych

na grunty podloza.

6. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy. Dokladne okreslenie
rodzaju 1 stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie
poszczegdlnych punktéw badawczych. W poblizu uzbrojenia podziemnego
nasypy niekontrolowane moga wystepowac jako zasypki i mie¢ znacznie

wicksza migzszo$¢ niz ta nawiercona w otworach badawczych.
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7. Dokladnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi okoto * 0,10 m, co wynika z techniki wykonanych

badan oraz doktadnosci urzadzen pomiarowych.

8. Bioragc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-
wodne dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyja¢ 1 kategorig
geotechniczng w prostych warunkach gruntowych — ostateczna kategorie

okresli Projektant.

9. W zaleznosci od glebokosci *£ 0,00 posadowienia, na podstawie
parametrow wyznaczonych dla warstw geotechnicznych (zalacznik 4),
Projektant powinien obliczy¢ no§nos¢ warstw geotechnicznych i zwymia-
rowa¢ obiekt do warunkéw geotechnicznych panujacych w poziomie

posadowienia.

9. Wykorzystane materialy i literatura:

PN-B-02479 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-B-02481 — Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki

miar.

PN-B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

PN-B-04452 — Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN 1997-1 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢§¢ 1: Zasady
ogolne

PN-EN 1997-2 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie

1 badanie podtoza gruntowego.
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GEOPARTNERS

Zatgcznik 1

Tytut rysunku:
Mapa lokalizacyjna w skali 1 : 25 000

Opracowanie:

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla inwestycji

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Palgdziu ul. Modrzewiowa, Jezynowa, Wrzosowa, Boréwkowa"

Objasnienia:

- Lokalizacja terenu badan

Imig i nazwisko

Nr uprawnien geologicznych Podpis
Opracowat: mgr Karolina Szczygiet VII - 1892 ﬁ~7pw/
Sprawdzit: mgr Pawet Gramacki VIl - 1728 ;M—m/{’
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BDPARTNERS

Zatgcznik 2

Tytut rysunku:

Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 2 000

Opracowanie:

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okres$lajgca warunki gruntowo-wodne dla inwestycji
"Budowa kanalizacji sanitarnej w Paledziu ul. Modrzewiowa, Jezynowa, Wrzosowa, Boréwkowa"

Objasnienia:

1

o X=5796184.06
Y=6436823.70

Lokalizacja otworu badawczego (strefa 6 PUWG 2000)

Imig i nazwisko: Nr uprawnien geologicznych: Podpis:
Opracowat: mgr Karolina Szczygiet VIl - 1892 F-WJ,M/
Sprawdzit: mgr Pawet Gramacki VII-1728 Sromact!




<L VNN 8]  OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH I PROFILACH GEOLOGICZNYCH
OZNACZENIA DO PRZEKROJOW:

GRUNTY MINERALNE RODZIME ~ GRUNTY ORGANICZNE:

wg PN-86/B02480)

KW
KWg
KR
KRG
Ko, K

GRUNTY MINERALNE RODZIME

- wietrzelina

- wietrzelina gliniasta

- rumosz

- rumosz gliniasty

- otoczaki, kamienie

- Zwir

- zwir gliniasty

- posp6ika

- pospotka gliniasta

- piasek gruboziarnisty
- piasek $rednioziarnisty
- piasek drobnoziarnisty
- piasek pylasty

- piasek gliniasty

- pyl piaszczysty

- pyt

- glina piaszczysta

- glina

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwigzia

- glina zwiezla

- glina pylasta zwigzta
- il piaszczysty

- it

- il pylasty

(wg PN-EN ISO 14688-1 oraz

MSa
CSa
clSa
siSa
sasiCl
saclSi
saSi
siCl
clSi
Si
saCl
Cl

PN-EN ISO 14688-2)

- Zwir

- piasek

- piasek drobny
- piasek $redni
- piasek gruby
- piasek ilasty

- piasek pylasty
- glina ilasta

- glina pylasta

- pyl piaszczysty
- il pylasty

- pyl ilasty

- pyt

- il piaszczysty
- it

SZRAFURY:

Gb

nN / Nb

Nm, T Gy

Pr, Pd

Ps, Pr

Po, Z

Gp, G, Gr, Gpz, Gz Grz,
TL Tlp (konsolidacja B)
Gp, G, Gr, Gpz, Gz Gnz,
IL Tlp (konsolidacja C)

Lin

ZWg

1/2CPT

113,2

G

Gt 16.0

1L=0,10
ID=0,50
1S=0,97

w
L2
=
Ts
o

WILGOTNOSC GRUNTU:
Gb - gleba s - suchy
H - humus mw - malowilgotny
Nm - namul w - wilgotny
Nmp - namul piaszczysty m - mokry
Nmn - namut pylasty nw - nawodniony
T - torf
Gy - gytia OZNACZENIA ZWIERCIADEA WODY:
Kr - kreda
Ck - wegiel kamienny ﬂ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
Cb - wegiel brunatny 1,7 (m p.p.t)
Or - grunty organiczne
INNE OZNACZENIA: 1,7 ustabilizowany poziom wody gruntowej (m p.p.t.)
B - gruz betonowy 5) nawiercony poziom wody gruntowej (m p.p.t.)
C - gruz ceglany
D - drewno NAS 14 saczenia (m p.p.t)
71 - zuzel
+ - domieszka
// - przewarstwienie
/ - na pograniczu
GRUNTY NASYPOWE:
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp nicbudowlany

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH:

I zw: pz“.': . t i } el t o > IL - stopien plastycznosci
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
4hzw/zwl pl . pl i mpl i pl . )
100 0.75 0150 025 Ic  IC - wskaznik konsystendji
Zw - zwarty pl - plastyczny
pzw - polzwarty mpl - migkkoplastyczny
tpl - twardoplastyczny pt - plynny

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH:

0 In 0,33 szg 0,67z2g 0,80 bz 1,0 ., .
Ipt r L = i L i ID- stopien zageszczenia
0 bla 15 In 35 szg 65 zg 85 bzg 100 %
bln - bardzo luzny zg - zageszczony
In - luzny bzg - bardzo zageszczony

szg - Sredniozageszczony

Piasek

Piasck pylasty

- nrotworu / sondowania cpt
- rzedna otworu (m n.p.m)

- nr warstwy geotechnicznej
- glebokoéé¢ otworu
- stopien plastycznosci

- stopiefi zageszczenia
- wskaznik zageszczenia

wykres sondowania CPT
qc - opdr na stozku [Mpa]

- wykres sondowania

DPL/DPM/DPS/DPSH
N - liczba udaréw

1 Sa

2 clSa

3 siSa

4 sasiCl
5 saclSi
6 saSi

7 siCl

8 cISi

9 Si

10 saclSi
11 Cl

zalacznik 3




Warto$ci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych

= o B
L ; 7 : g > |l =z | = 3 E
. = N7 ‘o — <
: E : : E : T - T 2| %
5 g g g 3 E g 2 w 5 g 2 g8 z % ¢ =
g g fé B 3 I S g 8 N2 =) = 0 = B b 8 o & e
< g ~ 7 o ] g = © g B g & g = s 2 v N 3
3 =] [T I = N s} = 4 O SN = O 2.9 o
2 ) g & S . g 9 o 2 = .3 &3 i g g £
3 — g 2 N N =i 3 NS o = 80 g B ~ © s 5 S
&0 N B B g .9 1S 7] 2 3 =i g = 5 A B 5 g
g b g & 5 =0 & b7 S S @ 5 G 2 K g
z 2 B 2 2 E % 5 T8 | 27 g
25 = - =
3 2
£ L | LH | W4l |e. m™ | o e | CutPal | w01 |Mo MPal| M MPa] | By MPa] | L 241 | [
1,75/1

Pd ; 0,50 [1] - 16/2413] | 26513 | > 5[2] 20 ; 304 3] | 61,913 | 77,39 13] | 46,20 3] ] ]

IA
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,45 - 17,6/26,4 2,39 1,57/1,71 - 27,4 55,72 69,65 41,58 - -
Pg B - 020] | 13 | 26503 | 21503 | 315403 | 18313 | 36933 | 49,23 3] | 28,07 3] ; -

IIA
Wartosci obliczeniowe parametru B - 0,22 14,3 2,39 1,94 28,39 16,5 33,24 44,31 25,26 - -

[1] - warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

[3] - warto$¢ wyznaczona w oparciu o nomogramy PN-B/81-03020
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PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 5.1

Wiertnica:

Miejscowo$c¢: Paledzie
Gmina: Dopiewo

Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Wrzosowa (dz. nr 1/35)
Zleceniodawca: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 83.50 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2020-10-29

3 S o g 5 g
[e B : 3 = N
o| 88 | & _ proiil Przelot o g | . E 5 | £2
c| 288| 8 litologiczny Opis litologiczny B 3N = o ) 25
[} 22 0 <)) > 20 c R
Sl ORz2| 2 = Rkl g =g
g J< 2 g i 2
2 |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nN nasyp niebudowlany czarny ztozony z tlucznia i
(T, PdH) 610 __piasku drobnego humusowego
nN ' nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku w )
(PdH, Pd) drobnego humusowego i piasku drobnego
0.30
—1.0
Pd piasek drobny brgzowy w/nw 0.50
VA 4
1.40
szg 1A
—2.0
2.10
Pd piasek drobny szary nw 0.53
—3.0
3.60
Pg piasek gliniasty szary w 0/1 | 0.20 tpl 1A
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 2

AV ENIAIS] | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5.2

Wiertnica:

Miejscowo$c¢: Paledzie

Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Wrzosowa/Modrzewiowa (dz. nr 1/35)
Gmina: Dopiewo Zleceniodawca: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 84.25 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2020-10-29

83 o | & s | ¢
[e B : 3 = N
| 89 % , Prgfll Przelot o ) § UE E %%
c| gog5| & litologiczny Opis litologiczny B 3N = o ) 25
Bl 58 B ERE > | £3
3 g g | ¢ a6 %8
2 |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nN nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku W )
PdH, Tt, C| drobnego humusowego, ttucznia i gruzu ceglanego
0.30
—1.0
VAR 4 |
1.50
Pd piasek drobny brgzowy w/nw 0.52
—2.0
szg 1A
—3.0
3.40
Pd piasek drobny szary nw 0.53
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

AV ENIAIS] | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.Nr: 5.3

Wiertnica:

Miejscowo$c¢: Paledzie Obiekt: u

Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

I. Wrzosowa (dz. nr 1/35)

Gmina: Dopiewo Zleceniodawca: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 83.53 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2020-10-29

83 o | & s | ¢
[e B : 3 = N
| 89 % , Prgfll Przelot o ) § UE E %%
c| gog5| & litologiczny Opis litologiczny B 3N = o ) 25
Bl 58 B ERE > | £3
3 g g | ¢ a6 %8
2 |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nN nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku )
PdH, Tt, C| drobnego humusowego, ttucznia i gruzu ceglanego
0.30
w
Pd piasek drobny brgzowy 0.52
—1.0
VAR 4 |
1.50 1.50
—2.0
szg 1A
Pd piasek drobny szary nw 0.53
—3.0
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 4

AV ENIAIS] | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5.4

Wiertnica:

Miejscowo$c¢: Paledzie

Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Modrzewiowa (dz. nr 9/51)
Gmina: Dopiewo Zleceniodawca: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 83.06 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2020-10-29

3 S o g 5 g
[e B : 3 = N
o| 88 | & _ Profi Przelot o g UE 5 | £2
c| 288| 8 litologiczny Opis litologiczny B 3N = o ) 25
S| 3zgl 2 2| =8 g | S¢
3 g g | ¢ a6 %8
2 |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nN nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku W )
PdH, Tt, C| drobnego humusowego, ttucznia i gruzu ceglanego
0.30
Pd piasek drobny brgzowy w/nw 0.50
—1.0
VAR 4
1.20
1.40
—2.0
szg 1A
Pd piasek drobny szary nw 0.52
—3.0
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 5

AV ENIAIS] | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5.5

Wiertnica:

Miejscowo$c¢: Paledzie

Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Jezynowa (dz. nr 18/8)
Gmina: Dopiewo Zleceniodawca: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 83.76 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2020-10-29

83 o | & s | ¢
[e B : 3 = N
| 89 % , Prgfll Przelot o ) § UE E %%
c| gog5| & litologiczny Opis litologiczny B 3N = o ) 25
Bl 58 B ERE > | £3
3 g g | ¢ a6 %8
2 |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nN nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku W )
PdH, Tt, C| drobnego humusowego, ttucznia i gruzu ceglanego
0.30
—1.0
Pd piasek drobny brgzowy w/nw 0.50
VAR 4
1.70
—2.0
szg 1A
2.60
—3.0
Pd piasek drobny szary nw 0.52
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

AV ENIAIS] | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zal.Nr: 5.6

Wiertnica:

Miejscowo$c¢: Paledzie Obiekt: u

Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

I. Jezynowa (dz. nr 1/39)

Gmina: Dopiewo Zleceniodawca: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 84.31' m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2020-10-29

3 S o g 5 g
[e B : 3 = N
o| 88 | & _ proiil Przelot o g UE 5 | £2
c| 288| 8 litologiczny Opis litologiczny B 3N = o ) 25
Bl 58 B ERE > | £3
3 g g | ¢ a6 %8
2 |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nN nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku )
PdH, Tt, C| drobnego humusowego, ttucznia i gruzu ceglanego
0.30
w
Pd piasek drobny brgzowy 0.50
—1.0
1.20
VA 4
1.60
—2.0
szg 1A
Pd piasek drobny szary w/nw 0.52
—3.0
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

AV ENIAIS] | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zal.Nr: 5.7

Wiertnica:

Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Miejscowo$c¢: Paledzie Obiekt: ul. Wrzosowa (dz. nr 1/35)
Gmina: Dopiewo Zleceniodawca: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 84.58 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2020-10-29

3 o | § 5 e
[e B : 3 = N
o| 88 | & _ proiil Przelot o g UE 5 | £2
c| 288| 8 litologiczny Opis litologiczny B 3N = o ) 25
Bl 58 B ERE > | £3
3 g g | ¢ a6 %8
2 [mppd| @ | [m] [m] 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb (PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobneg humusowego -
0.30
w
0 Pd piasek drobny brgzowy 0.52
—1.
VAR 4
1.60 1.60
—2.0
szg 1A
Pd piasek drobny szary nw 0.53
—3.0
4.0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA

HYDROGEOLOGIA

WYNIKI BADANIA SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 6.1

Profil numer 2

Sonda Nr:

Miejscowosc¢: Paledzie

Gmina: Dopiewo
Powiat: poznanski

Obiekt: ul. Wrzosowa/Modrzewiowa (dz. nr 1/35)
Zleceniodawca: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

System sondowania: Mechaniczny

Rzedna: 84.25 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:20 | Data sondowania: 2020-10-29
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
= llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sond
8 y Nio | Nior | I/(ID) | Is
[m.p.p.1] n [m] | Symbol |Warstwa
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 3 4 5 \\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\ 7 8 9 lo
nN
A(PdH, T}, C
11 11 0.52
1.0 | ey
VAR 4 e N O
1.50
Pd
207 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1A
3.0 | e
12 12 0.53
: Pd
40—

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PARTNERS

GEOTECHNIKA

GEOLOGIA

HYDROGEOLOGIA

WYNIKI BADANIA SONDA DYNAMICZNA

Zal.Nr: 6.2

Profil numer 5

Sonda Nr:

Miejscowosc¢: Paledzie

Gmina: Dopiewo
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Jezynowa (dz. nr 18/8)
Zleceniodawca: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

System sondowania: Mechaniczny

Rzedna: 83.76 m n.p.m.

Skala 1: 20

Data sondowania: 2020-10-29

Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
= llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sond
8 Y Nio | Nior | Io/(I) | s
[m.p.p.1] n [m] | Symbol |Warstwa
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 3 4 5 \\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\ 7 8 9 lo
nN
A(PdH, T}, C
10 10 | 0.50
1.0 |
Pd
VAR 4 i
1.70
207 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1A
11 11 | 0.52
3.0 | e
: Pd
40—

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



