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GZDiZ
" IE-25778/161/20/BN — R

Dotyczy:

Whiosku o wydanie wytycznych koniecznych do zaprojektowania zadania ,Budowa parkingu rowerowego w
przejsciu podziemnym dla pieszych pod ul. Podwale Grodzkie przy Dworcu PKP w ramach projektu pn.: ,Wezty
Integracyjne Gdansk Gtéwny, Gdansk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do weztéw PKM i SKM na terenie GMG”.

Dziat Energetyczno — Teletechniczny GZDiZ (IE) przekazuje wytyczne do ujecia w projekcie w ramach ww.
dania:

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Siec energetyczna, Zasilanie i pomiar energii

1. Zasilanie projektowanych urzadzen elektrycznych i o$wietlenia przewidzie¢ z:
- dla czesci pod ul. Podwale Grodzkie z istniejgcej rozdzielnicy tunelu SOT 141 (pomieszczenie ochrony).
- dla czgsci pod ul. 3 Maja z istniejgcej rozdzielnicy tunelu SOT 131 (pomieszczenie Centrum Dozoru Wizyjnego).

2. Przewidzie¢ demontaz kabli zasilajgcych stoiska (boksy) handlowe w przypadku ich likwidacji wraz z demontazem
instalacji wewnatrz pomieszczen handlowych,

3. W przypadku podjecia decyzji o demontazu istniejgcych urzadzen diwigowych oraz podno$nikéw dla oséb
niepetnosprawnych przedmiotowe urzadzenia zdemontowac wraz z kablami zasilajgcymi (urzadzenia przekazaé
protokolarnie na magazyn GZDiZ w Gdarisku),

4. W przypadku projektowania urzgdzen stuzacych do transportu oséb lub roweréw z poziomu tunelu nalezy
wystapi¢ do Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni o wydanie technicznych warunkéw projektowania.

Kanalizacja kablowa

-. Dla potrzeb wykonania instalacji niskopradowych (min. monitoringu) zaprojektowa¢ kanalizacje teletechniczng
/rurociggi kablowe i wykona¢ dowigzanie do istniejgcej kanalizacji magistralnej w ciggu ul. Podwale Grodzkie i na
przystankach tramwajowych

Siec oswietleniowa

6. Przyjag¢ dla tunelu w porze dziennej minimalne $rednie natgzenie os$wietlenia na poziomie 50 Ix, przy

réwnomiernosci 0,4 bez funkeji ustugowej oraz na poziomie 100 Ix z funkcjg ustugowa. Przyjaé wspétczynnik
utrzymania MF=0,8.

7. Oprawy o$wietleniowe obcigzy¢ rownomiernie trzema fazami i pokazaé na schemacie sieci o$wietleniowej.

Oprawy i Zrodta swiatta.

8. PrzewidzieC wymiane opraw oswietleniowych na catym odcinku tunelu pozostajagcym w zarzadzie GZDiZ w tym
rowniez oswietlenia zlokalizowanego na bocznych $cianach wzdtuz schodéw ruchomych.

9. W tunelach stosowac oprawy w technologii LED, o stopniu ochrony min. IK08, W tunelu zapewni¢ oéwietlenie
bezpieczenstwa stosujgc w 50% opraw modut awaryjny o czasie dziatania 2h, posiadajace certyfikat CNBOP.
Zaproponowane rozwigzania powinny uzyskac akceptacje rzeczoznawcy ds. P.Poz.
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10.

11.

12.
13.
14.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i

elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytagczeniowe, opis, plan sytuacyjny,
schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje
poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatdw projektowanych i
demontowanych.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Szafki oswietleniowe

W szafkach energetycznych umiesci¢ zalaminowany schemat sieci i szafki oswietleniowe;j.

Siec oswietleniowa

Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia w czesci tunelu dopuszczonej do ruchu zapewnié oswietlenie
tymczasowe na czas budowy.

ZAtACZNIKI

Zataczniki  z  plikami  pomocniczymi  do  projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;.
Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;j.
Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przykfadowy plan sieci o$wietleniowe;.
Zatgcznik nr 8: Wzér zgody wtascicieli dziatek.
Zatgcznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadzi pracownik Dziatu Energetyczno — Teletechnicznego: Bogustaw Nadolny,

tel. 58 55 89 744, mail: boguslaw.nadolny@gzdiz.gda.pl
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