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Dotyczy: Warunkéw technicznych dla parkingu podziemnego w przejsciu podziemnym

11.

12.
13.
14,

15.

16.

17.

pod ul. Podwale Grodzkie przy Dworcu PKP - Wezly Integracyjne Gdaiisk,
Gtéwny, Gdansk Wrzeszcz -PT- DBL.

Nalezy zachowa¢ min. % szerokosci czynnej powierzchni przechodu w tunelu, uwzgledniajac
powierzchnig konieczng do swobodnego umiejscowienia roweru w parkingu.

Parkingi nalezy lokalizowa¢ poza miejscami kumulacji ludzi, w tym przypadku [obszar wej$cia/zejécia
na perony tramwajowe]. Obecne rozwigzanie wprowadzi chaos/ dezorientacje ruchu pieszego
wigczajgcego sie w bieg pieszych w tunelu i odwrotnie.

Projekt winien uwzglednia¢ strefe odseparowania koniecznej do montazu roweru, jego wyrazne
oznaczenie badz tez jej catkowite odizolowanie.

Nalezy zapewni¢ dojscie obustronne (od strony City Forum oraz Dworca Gtéwnego PKP)
dostosowujac go do potrzeb rowerzystéw np. poprzez montaz odrebnych prowadnic dla roweréw.
Nie dopuszcza sie mozliwosci zwiekszenia ruchu rowerowego w tunelu bez uwzglednienia
powyzszego tzn. obstuge rowerdw istniejagcymi najazdami na schodach.

Uwzgledni¢ mozliwos¢ parkowania rowerédw mniejszych przeznaczonych dla dzieci i mtodziezy.
Usytuowanie parkingu przy dworcu PKS winno uwzglednia¢ zachowanie stosownej szerokosci ciggu
wynoszgcej 3 m, tgczgcego perony tramwajowe z obszarem za schodami ruchomymi.

Zaleca sig usuniecie bokséw handlowych w celu zmiany biegu uczestnikéw ruchu pieszego w tunelu,
a lokalizacje parkingu rowerowego umiejscowi¢ po drugiej stronie tunelu (od strony wej$¢ na perony
tramwajowe). Zwigkszy sie przez to obszar kumulacji uczestnikéw ruchu tramwajowego i mozliwos¢
bezstresowego wigczenia sie do ruchu pieszego w tunelu.

Projekt winien uwzglednia¢ karte katalogowg obiektu badz szczegGtowa specyfikacje techniczna.
Projekt winien zosta¢ skoordynowany z projektem modernizacji tunelu i przebudowy dworca PKP.
Parking winien zosta¢ zaprojektowany przy zastosowaniu trwatych, nieulegajacych korozji elementéw
oraz uwzgledniac jego ewentualny tatwy demontaz.

Projekt winien zostac zaopatrzony w monitoring oraz niezbedne sieci i przytacza. Projekty budowlane
branzowe winny zosta¢ opracowane na potrzeby uzgodnienia z tut. organem i uwzglednia¢ usuniecie
ewentualnych kolizji z istniejgca infrastruktura techniczna.

Konstrukcja parkingu winna uwzglednia¢ prace konstrukgji tunelu.

Zamierzenie winno uzyskac¢ decyzje na lokalizacje celu publicznego - o ile jest wymagane.

Zaleca sig zmiane lokalizacji parkingu w miejsce np. istniejgcego parkingu przed biedronka (Krewetka
dz. nr 120/17, istniejgcego zielerica na dz. nr 92/7).

Wytyczne mogg ulec zmianie w zaleznosci od zastosowanego urzgdzenia/obiektu (parkingu
rowerowego) instalacji/umieszczania roweréw. Z uwagi na minimalizm materiatu projektowego ww.
uwagi stanowig ogoélny zakres warunkéw technicznych.

W ocenie tut. Dziatu zamierzenie w obecnej lokalizacji stoi w sprzecznosci/kolizji z programem
operacyjnym Mobilnos¢ i Transport 2023, z ktérego wynika, iz zmierzenie pn. ,VIII.1.1.3. Tworzenie
nowych i rozszerzenie istniejgcych stref pieszych i pieszo-rowerowych, w tym: na obszarach dzielnic
mieszkaniowych” jest nadrzedne wzgledem zamierzenia pn. ,VIII.1.1.5. Rozbudowa infrastruktury
parkingowej dla roweréw, w tym: tworzenie bezpiecznych i funkcjonalny”. Obecne zamierzenie
zaweza istniejgcg strefe piesza i pieszo-rowerowa.

Projekt wymaga uzyskania pozytywnej opinii rzeczoznawcy ppoz. oraz Wydziatu Bezpieczeristwa i
Zarzgdzania Kryzysowego - tj. referat bezpieczenstwa publicznego.
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