Zht 4

Gdansk, dnia 05.06.2020 r.

Dotyczy: Budowa parkingu rowerowego w przejéciu podziemnym pod ul. Podwale Grodzkie -

wytyczne Dziatu Tunelu Drogowego i Obstugi Obiektéw Zwodzonych GZDiZ - monitoring i

oswietlenie

Warunki techniczne do budowy parkingu rowerowego pod tunelem PKP

1. Zapewnic¢ dojscie do istniejgcych pomieszczen technicznych oraz Informacji Turystycznej
2. Zaprojektowac oswietlenie bytowe min. 100Ix

3. Zaprojektowac oswietlenie awaryjne

4. Zaprojektowac system monitoringu:

kamery powinny obejmowac wejscia w przestrzen parkingu rowerowego oraz stojaki
rejestrator:

o tacze: podpiety do sieci Internet(bez limitu danych) wraz z routerem umozliwiajgcym
podtgczenie sie z siecig monitoringu przez VPN lub zestawienie tgcza Swiattowodowego
(dostarczy¢ mediakonwertery) do budynku obstugi tunelu ul. Wielopole 15

o dyski: przeznaczone do pracy w systemie monitoringu, zapis danych na rejestratorze min
30 dni (przy 6 Mpix /20kl/s)

o wbudowany switch PoE

dotgczona mysz i klawiatura

kamery IP o parametrach: rozdzielczo$¢: 6 Mpix /20kl/s, obiektyw: 2.8-12 mm, motozoom,
Kolor: 0,01 luksa @ (F1.2, AGC ON), 0,018 luksa @ (F1.6, AGC ON), 0 lukséw z IR; kompresja:
H.264+ /H.265+ / MJPEG, funkcje obrazu: WDR, BLC, ANR, 3D DNR, obudowa: koputa, IP66, IK10, -
30..60 °C, promiennik IR: 30 m

monitor 27" wraz uchwytem/ramieniem do montazu na Scianie

UPS z podtrzymaniem systemu przez 30min, samoczynnym uruchomieniem po roztadowaniu
przy powrocie zasilania sieciowego i montazem RACK.

szafa RACK wiszgca, otwierane boki z wymuszong wentylacjg i listwg przepieciowg

po uruchomieniu instalacji wykonawca przekaze hasta administratora/serwisowe oraz
oprogramowanie do wszystkich zainstalowanych urzgdzen

dostarczy¢ pamie¢ USB 3.0 128GB do zrzutu nagran

pomieszczenie monitoringu wyposazy¢ w biurko lub stolik i krzesto
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