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1. CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego: MP Nr 64-Remont sanitariatéw i natryskow
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych,
uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Wymienione w STWIOR materiaty stanowig propozycje. Mozliwa jest zamiana na inne materiaty pod
warunkiem, ze bedg one posiadaé¢ rownowazne (nie gorsze) parametry techniczne. W przypadku zamiany moze
istnie¢ koniecznos¢ akceptacji inwestora/projektanta/inzyniera.

Szczegétowy zakres prac do wykonania w ramach opisywanych pozycji przedstawia dokumentacja
projektowa i/lub przedmiar i/lub stosowne umowy i/lub stosowne uzgodnienia. STWIOR nalezy rozpatrywad
tacznie z projektem, przedmiarem (kosztorysem) uzgodnieniami. Wszystkie informacje przedstawione w
STWIOR, a niezawarte w dokumentacji technicznej, przedmiarze (kosztorysie), lub ujete w dokumentacji
technicznej, przedmiarze (kosztorysie), a nieprzedstawione w STWIOR nalezy traktowac tak, jakby byty ujete
wszedzie. Dokumentacja techniczna (projekt) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do STWIOR.
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) moze zawiera¢ szerszy zakres robot i technologii niz jest to
wymagane w projekcie/uzgodnieniach.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest

okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobdéw ich
oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Instalacje kanalizacyjng - stanowi uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzagdzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajgcymi $cieki do przytgcza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni $ciekéow lub
zbiornika bezodptywowego.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
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Podejscie — przewdd faczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakoriczenie pionu i majgce
potfaczenie z atmosfera.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekéw z podejsé kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z piondw do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robdét wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzgdzania podano w ST ,,Wymagania Ogdlne” Kod CPV 4500000-7, pkt 1.6.

1.7. Nazwy i kody robét objetych zamdéwieniem:

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét: KOD CPV 45332300-6
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedgce w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny miec
odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,Wymagania ogdlne”).

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do montazu instalacji wodociggowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1. Materiaty podstawowe

e Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1:2001, PN-ENV 1329-
2:2002(V),

e  Rury i ksztattki z polipropylenu — PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2007,

e  Rury i ksztattki z polietylenu — PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B 12635:1981,
PN-EN 14296:2007, PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN 14527+A1:2010, PN-B-75704.01.1986.

2.2.3. Materiaty pomocnicze:
e  Sznur konopny surowy i smofowany,
e  Witbkno konopne i pasta uszczelniajaca,
e Kleje do wykonania pofaczen klejonych,
e Papier scierny do przygotowania powierzchni pofaczen klejonych,
e Korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzgdzen

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow

Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg
nastepujgce warunki:

e S3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
ST,

e S witasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,

e Spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e Posiadajg dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty
katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.
2.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczaj gcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
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3.1.

materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

2.4.2. Sktadowanie urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy w
magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej OstC.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4,

4.1.

4.2.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt

Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1
mr
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e Jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosc
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, fanicuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed

zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod taficuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

e Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

e  Wedtug istniejgcych zalecen przewodz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —-5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2.  Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

e  Wyznaczyé miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

e Wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e  Wykonac bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
e Wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur i ksztattek oraz przyboréw i urzadzen.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposdb zapewniajacy
odizolowanie ich od przegrdod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktadaé na podsypce piaskowej rdwnolegle lub prostopadle do
fundamentéw budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku
przeptywu s$ciekow.

Przy przejsciach przewoddw przez Sciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne wypetnione
materiatem uszczelniajgcym.

Srednica tulei powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm od érednicy przewodu.
Przewoddw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i zimnej,

ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odlegtos¢ od tych przewoddéw wynosi 0,1 m). Przewody
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prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciane bruzdy np. przez owiniecie tekturg
falista.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac¢ ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg byé czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt.
2.2.1.

Potaczenia rur i ksztattek nalezy wykonac jako:
Wariant 1 - potaczenie zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:
e Zgrzewanie doczotowe, ktore polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do
wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,
e Zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg

jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w
ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpic
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka
nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowacé
zwarcie podczas faczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie

Wariant 2 - potfaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w
kielich (PVC).

Wariant 3 — potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC
Powierzchnie tagczonych elementéw za pomocy kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatéw.

5.5. Potaczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przybordw i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.
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Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréow i urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO
»Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw
okreslonych przyborow i urzadzen.

Wysokosé ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna by¢
nastepujaca:

Nazwa przyboru Wysokos¢ gornej
krawedzi przedniej
scianki przyboru nad
podtoga
- m
Umywalka 0,75-0,80
Umywalka w 0,60
przedszkolu
Zlew 0,50-0,60
Zlewozmywak do 0,85-0,90
pracy stojgcej
Zlewozmywak do 0,75
pracy siedzacej
Pisuar dla 0,65
dorostych
Miska ustepowa 0,40
wiszaca

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6
8.  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymaga nia ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagani a ogdlne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 9
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

e PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie — Wymiary przytaczeniowe.

e PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce — Wymiary przytgczeniowe.

e PN-EN35:2001 Bidety stojgce zasilane od géry —Wymiary przytaczeniowe.

e PN-EN 36:2000

e PN-EN 36:2000/Ap1:2003

e PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne — Wymiary przytgczeniowe.

e PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rgk —Wymiary przytgczeniowe.

e PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych ptyt z usieciowanego
tworzywa akrylowego — Wymagania i metody badan (oryg.)

e PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe — Wymiary przytgczeniowe.

e  PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe — Wymiary przytgczeniowe.

e PN-EN 251:2005/Ap1:2006

e  PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przytaczeniowe.

e  PN-EN 997:2005 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

e PN-EN 997:2005/A1:2009

e PN-EN 1253-1:2005 Wypusty sciekowe w budynkach — Czes$¢ 1: Wymagania.

e PN-EN 1253-5:2005 Wypusty sciekowe w budynkach — Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich.

e PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne — Miski ustepowe.

e PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Niezmiekczony polichlorek
winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

e PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e PN-ENV 1451-2:2007(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i sciekdow (o niskiej wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia do oceny zgodnosci.

e PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw (o niskiej wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i sciekdw (o niskiej wysokiej temperaturze) wewngatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

10.2. Ustawy

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn. zm.).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH KOD CPV 45332300-6

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéow z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

e Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja —2011r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI INSTAL.
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