Zatgcznik nr 5 do Opisu Przedmiotu Zamowienia

Urzad Miasta Lublin

Wydziat Zarzadzania Ruchem Drogowym i Mobilnosciag

ul. Krochmalna 13i 20-401 Lublin, tel.: +48 81 466 2950, fax: +48 81 466 2951
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, zrim@Iublin.eu, www.um.lublin.eu

ZR-MA-11.7010.1.2024 Lublin, 13.03.2024 r.

Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13j,
20-401 Lublin

Dotyczy: warunkéw technicznych do projektowania drog dla rowerdéw, chodnikéw, i sygnalizacji
Swietinych w ramach programu pn: "Mobilnos¢ indywidualna zintegrowana z systemem transportu
miejskiego na terenie miasta Lublin",

Odpowiadajgc na Panstwa pismo IP-P1.530.8.2023 z dnia 11.03.2024 roku odnoszace
sie do warunkow technicznych, do projektowania drég dla rowerdw, chodnikéw i sygnalizacji
Swietlnych, przekazanych pismem 251354/02/2024/W z dnia 04.03.2024 roku, Wydziat
Zarzadzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin odstepuje w catosci od
ponizszych zapisow:

Warunki do projektowania w zakresie branzy sygnalizacji swietlnej:

6. Na skrzyzowaniu S052 al. Krasnicka-Gfeboka-Nafeczowska, jeden przejazd rowerowy
przewidzie¢ na ul. Gtebokiej, a drugi na al. Krasnickiej od strony ronda Honorowych
Krwiodawcow.

10. W przypadku zaistnienia kolizji z infrastrukturg drogowg na skrzyzowaniu S052
al. Krasnicka-Gleboka-Nateczowska, przewidziec¢ przebudowe / powiekszenie azyli dla
pieszych i rowerzystow wraz ze zmiang ich geometrii w celu zachowania szerokosci

i wlasciwej skrajni.

W zwigzku z powyzszym warunki techniczne do projektowania drdg dla rowerow,
chodnikéw i sygnalizacji Swietinych w ramach programu pn: ,,Mobilnos¢ indywidualna
zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin” otrzymujg
brzmienie:

Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wymagania przewidziane dla
drég publicznych wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (DZ. U.2022
poz.1518) oraz ,,Rozporzadzenia w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach”, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

W zakresie formy i wymagan dotyczacych uzgodnienia projekt stalej organizacji ruchu
powinien uwzgledniaC Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem.
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Przy projektowaniu drég dla rowerdw, przejazdéw dla roweréw nalezy uwzglednic,

przekazane wczesniej do Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie, koncepcji przebiegu drég dla
roweréw i ciggobw pieszych w ramach projektu ,,Mobilno$¢ indywidualna zintegrowana
z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin”, w ciggu ponizszych ulic:

10.

11.

12.

« al. Krasnicka,

* ul. Smoluchowskiego,
« ul. Plewinskiego,

* ul. Spiessa,

* ul. Braci Krausse,

» ul. Podzamcze,

* ul. Walecznych,

* ul. Orkana,

* ul. Stawinkowska

Warunki do projektowania w zakresie branzy drogowej:

Minimalna szerokos¢ jednokierunkowej, dwukierunkowej drogi rowerowej, drogi dla
pieszych i roweréw powinno wynosi¢ odpowiednio: 1,5 m, 2,5 m, 3,0 m.

Minimalna szeroko$¢ dwukierunkowego przejazdu rowerowego powinna wynosic
3,0m.

Projektowane drogi dla roweréw nalezy oddzieli¢ od krawedzi jezdni pasem zieleni
o0 minimalnej szerokosci 1,0 m.

W przypadku braku zastosowania pasa zieleni, droge dla roweréw z ciggiem dla
pieszych nalezy rozdzieli¢ kraweznikiem utozonym na plask.

Szerokosc¢ skrajni drogi dla rowerdw lub drogi dla pieszych i rowerdw jest réwna sumie
szerokosci drogi dla roweréw lub drogi dla pieszych i roweréw oraz szerokosci
obustronnych paséw bezpieczenistwa wynoszgcych 0,50 m. Szeroko$¢ pasa
bezpieczenstwa mozna zmniejszy¢ do 0,25 m, jezeli réznica pozioméw pomiedzy
nawierzchniami drogi dla roweréw lub drogi dla pieszych i roweréw oraz wyniesionego
elementu, ktéry do niej przylega, wynosi wiecej niz 0,05 m

Nalezy zachowa¢ co najmniej 1,0 m odlegtosci drogi dla roweréw lub drogi dla
pieszych i rowerdw od istniejgcego drzewostanu.

W lokalizacjach, gdzie projektowanie oddzielnych drogi dla roweréw i drogi dla
pieszych jest szczegdlnie utrudnione badZz niemozliwe, dopuszcza sie projektowanie
wspoblnego ciggu pieszo-rowerowego.

Minimalna szeroko$¢ azyli powinna wynosic¢ 2,5 m.
Zapewnic bezpieczne potaczenie z istniejgcymi drogami dla rowerdw.

Zachowac wszystkie istniejace stacje Lubelskiego Roweru Miejskiego oraz parkingi dla
hulajnég.

W obrebie skrzyzowan lub w przypadku gdy nie ma kontynuacji drogi rowerowej,
nalezy wprowadzi¢ lub wyprowadzi¢ ruch rowerowy na ulice przy zastosowaniu
wasow.

W ciggu ul. Stawinkowskiej przy Ogrodzie Botanicznym UMCS nalezy zaprojektowac:
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* wspollny ciag dla pieszych i roweréw z uwzglednieniem przestawienia istniejgcego
ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z furtkg, laczac istniejacy chodnik
Zz ww. projektowanym wspoélnym ciggiem dla pieszych i rowerow,

+ zaprojektowa¢ dwukierunkowa droge dla roweréw wzdtuz istniejgcego chodnika na
wysokosci schoddw w ciagu al. Warszawskiej,

+ ktadke dla roweréw przez rzeke Czechowke i projektowang droge dla rowerdow
potaczyc€ z istniejaca infrastrukturg rowerowa w ciggu al. Solidarnosci.

13. W ciggu ul. Podzamcze nalezy zaprojektowac:

» dwukierunkowa droge dla roweréw wzdtuz istniejacego chodnika od al. Tysiaclecia
do ul. Ruskiej,

» obustronne przedtuzenie istniejgcych paséw rowerowych od ul. Ruskiej w kierunku
ul. Walecznych,

» zakonczenie pasa rowerowego (po zachodniej stronie ul. Podzamcze)
powierzchnig wytgczong z ruchu,

» jednokierunkowa droge dla rower6w od ul. Ruskiej w kierunku ul. Walecznych po
zachodniej stornie ul. Podzamcze (t. od wiaczenia pasa rowerowego do
ul. Ruskiej),

* przejazd rowerowy przez ul. Podzamcze w strone ul. Lwowskiej uwzgledniajgc
projekt D-11 z Budzetu Obywatelskiego 2024.

14. W ciggu ul. Walecznych nalezy zaprojektowac:
* nowe miejsca postojowe na wysokosci Il Komisariatu Policiji,

* nowg zatoke dla autokarbw oraz nowg nawierzchnie dla pieszych przy bramie
Cmentarza Zydowskiego.

15.W ciggu ul. Plewinskiego, ul. Braci Krausse oraz Ludwika Spiessa nalezy
zaprojektowac:

» potaczenie dwukierunkowej drogi rowerowej z istniejaca drogg rowerowg nha
ul. Grygowej oraz ul. Vetterow,

* wysepke rozdzielajaca przejscie dla pieszych na wysokosci zajezdni Miejskiego
Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego nalezy skréci¢ od strony wschodniej, w celu
zapewnienia autobusom wyjezdzajgcym z zajezdni odpowiedniego promienia
skretu,

* od ul. Wilhelma Hessa do Ronda Przemystowcow Lubelskich droge rowerowg
nalezy poprowadzi¢ obustronnie w celu zapewnienia obstugi mozliwie wszystkich
zjazddéw do dziatajacych tam przedsiebiorstw,

* nalezy zaprojektowac droge rowerowg wokot Ronda Przemystowcow Lubelskich ze
wzgledu na planowang w tym obszarze stacje rowerowa.

16. W ciggu ul. Orkana nalezy zaprojektowac:

» zlikwidowaé lub zmieni¢ lokalizacje istniejacych schodéw, ktére obecnie stanowig
dojscie do Galerii Orkana i parkingu podziemnego,

» zapewni¢ wigczenie z ul. Poznanskiej do drogi dla roweréw projektowanej na
ul. Orkana,

* przesuna¢ wiate autobusowa ,Poznanska 02", tak aby zachowac skrajnie drogi dla
rowerdw i pieszych oraz jezdni,
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skroci¢ zatoke autobusowa ,Poznanska 02”, aby przeprowadzi¢ droge dla roweréw
i pieszych, zachowujgc skrajnie z istniejacymi stupami trakciji,

zaprojektowa¢ przejscie dla pieszych i przejazd rowerowy wraz z azylem na
wysokosci CM Luxmed,

usuna¢ wyspe dzielagcg na drodze wewnetrznej prowadzacej do CM Luxmed oraz
zaprojektowac lewoskret,

przebudowac azyl na wysokosci skrzyzowania z ul. Kaczencowa.

przesungc wiate autobusowg ,Wiklinowa 01",

przebudowac pochylnie, przy powyzszym przystanku komunikacji miejskiej, tak aby
zachowac skrajnie drogi dla rowerdéw i rowerzystow,

zapewnic¢ wigczenie do ul. Wiklinowej, w celu potaczenia planowanej infrastruktury
rowerowej przez ktadke nad ul. Orkana,

w celu przeprowadzenia drogi dla rowerdw, na wysokosci ul. Wiklinowej, nalezy
zawezi¢ pasy ruchu na ul. Orkana,

w przypadku braku mozliwosci zapewnienia odpowiedniej odlegtosci od drzew
rozwazy¢ punktowe zastosowanie nawierzchni mineralnej.

17. W ciggu ul. Zwycieskiej nalezy zaprojektowac:

przebudowaé wyspe dzielacg na zjezdzie do parkingu podziemnego Galerii
Orkana,

przeprowadzi¢ droge dla pieszych poza pasem drogi publicznej (pozyskanie
terenu), celem zachowania drzewostanu,

zapewni¢ wigczenie do ul. Utandw.

18. W ciggu ul. Krasnickiej nalezy zaprojektowac:

przesung¢ wiate autobusowag ,Poczekajka 02", tak aby zachowac¢ skrajnie drogi dla
pieszych i rowerdw oraz jezdni,

przebudowaé azyl przy skrzyzowaniu z ul. Bohateréw Monte Cassino,

zapewni¢ potgczenie z drogg dla roweréw zakonczong przy przystanku
.Poczekajka 04", przenies¢ stacje roweru miejskiego,

zawezi¢ zjazd do posesji przy skrzyzowaniu z ul. Pielegniarek,

przy posesji nr 90 (dziatka nr 6/1, ark. 2, obr. 15) usung¢ ogrodzenie z pasa drogi
publicznej,

zapewnic potaczenie ze strefg zamieszkania przy ul. L. Frankowskiego,
zapewnic¢ potaczenie z ul. Konstantynéw,

celu zachowania skrajni oraz zachowania drzew, przy skrzyzowaniu
z ul. Zwycieska, nalezy przeprowadzi¢ droge dla roweréw poza terenem Gminy
Lublin (pozyskanie terenu miedzy istniejacymi drzewami) lub przestawic reklame,

zapewni¢ wigczenie do ul. Parysa,

droge dla rowerdw, na wysokosci stacji paliw, przeprowadzi¢ poza terenem Gminy
Lublin (pozyskanie terenu),

zapewni¢ wigczenie do istniejacej drogi dla roweréw w ciagu ul. Krasnickiej oraz do
ul. Judyma.
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Warunki do projektowania w zakresie branzy sygnalizacji $wietlnej:

1. Na skrzyzowaniach z sygnalizacjg Swieting przewidzie¢ lokalizacje przejazdow
rowerowych po wewnetrznej stronie skrzyzowania.

2. Przewidzie¢ obnizenie kraweznikbw do poziomu ,0” jezdni na catej szerokoSci
projektowanych przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych

3. Przewidzie¢ zastosowanie pochwytdow rowerowych przed przejazdami zgodnie
z kierunkiem jazdy.

4. Przewidzie¢ lokalizacje sygnalizatoréw dla pieszych oraz rowerzystow po prawej
stronie przejScia/przejazdu, w miare mozliwosci zastosowac potgczony sygnalizator
pieszo-rowerowy.

5. W ramach wykonania przejazdu rowerowego przez skrzyzowanie z sygnalizacjg
Swietlng, przewidzie¢ konieczno$¢ jej dostosowania do obowigzujacych przepisow.
Projekt statej organizacji ruchu w tym zakresie powinien zawiera¢ stosowne obliczenia
czas6bw miedzyzielonych po zmianie punktéw zatrzymania, punktéw kolizji na skutek
ewentualnej zmiany geometrii etc.

6. Podczas projektowania przejazdéw rowerowych nalezy przewidzie¢ zastosowanie
detekcji automatycznej oraz wymiane przyciskbw dla pieszych na nowe
Z jednoczesnym zastosowaniem detekcji automatycznej.

7. Z uwagi na strategiczny charakter skrzyzowanh, przewidzie¢ zaprojektowanie kamery
z potaczeniem Swiattowodowym (mozliwie najblizej przejazdu rowerowego)
pozwalajacej na state monitorowanie natezenia ruchu rowerowego w lokalizacji:

o S073 (Krasnicka — Konstantyndéw)
o S089 (Orkana — Roztocze)
o S088 (Orkana - Poznanska)

8. Minimalne wymagania kamery dla punktu 8:

o cztery przetworniki o rozdzielczosci od 3 MP do 5 MP robigce zdjecia
min. w tempie 30 kl./s w jednej kamerze o jednym adresie IP

o czestotliwo$¢ odswiezania 1-30fps

o kompresja obrazu H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC

o odpornos¢ na uderzenia IK10

o ogniskowa obiektywu 3.70mm7m70mm

o stopieh ochrony IP66

o technologia WDR

o temperatura pracy od -50 do 55 stopni celsjusza

o typ przetwornika 1/2.7 inch CMOS
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o koputa statopozycyjna 12MP
o koniecznos¢ wspbtpracy z posiadanym oprogramowaniem BVMS w wers;ji 10
o realizacja zadan alarmowych i statystycznych: wykrywanie obiektéw znajdujgcych
sie w obrebie zdefiniowanych stref detekcji, wykrywanie przekraczania linii,
wykrywanie obiektow przecinajac linie, zliczanie obiektéw
W przypadku przebudowy skrzyzowan przewidzie¢ zaprojektowanie nowej linii zatrzymania P-
14, nowych petli indukcyjnych oraz korekta istniejgcych petli wirtualnych/ indukcyjnych.

Zastepca Dyrektora Wydziatu
Zarzadzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscia

Arkadiusz Niezgoda
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Sprawe prowadzi:
KK, ML, ACh, tel. 81 466 29 72/70

TB, WS tel. 81 466 2962/63
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