Zatgcznik nr 12.5 do Opisu Przedmiotu Zamowienia

KRAWEZNIKI SYSTEMOWE | PtYTKI PROWADZACE

I. Krawezniki peronowe:

Prefabrykowane elementy do wykonania krawedzi peronu przystanku dla autobuséw o ksztatcie
umozliwiajgcym bezpieczne podjechanie autobusu do samej krawedzi peronu z gorng
powierzchnig zapewniajgcg odpornos¢ na poslizgniecie.

I.1. Podstawowe dane techniczne kraweznikdw peronowych.

Lp. Cecha Wymagania

1. Ksztalt i wymiary

KRAWEZNIK PRZYSTANKOWY PROSTY

11.

Wysokos$¢ wzgledem jezdni w przedziale
16 — 18 cm.

Dopuszczalne odchytki:

dtugosé i wysokosé: £5 mm

szerokos$é: + 3 mm

1.2.

Wysoko$¢ wzgledem jezdni w przedziale
16 — 18 cm.

Dopuszczalne odchyiki:

dtugosé i wysokosé: £ 5 mm

szerokos¢: £ 3 mm

1.3 KRAWEZNIK PRZYSTANKOWY SKOSOWY PRAWY

Wysoko$¢ wzgledem jezdni w przedziale
od 12 -13cmdo 16 — 18 cm.
Dopuszczalne odchyiki:

dtugos¢ i wysokosé: £5 mm

szerokos$¢: £ 3 mm
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14.

Wysokos¢ wzgledem jezdni w przedziale
od 12 -13cmdo 16 — 18 cm.
Dopuszczalne odchyiki:

dlugos¢ i wysokose: +5 mm

szeroko$¢: £ 3 mm

2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1. | Odpornos¢ na zamrazanie/ Klasa 3 (D)
rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych wartos_c §redn|a Ub.ytkL.J masy po
zamrazaniu/rozmrazaniu powinna
wynosic:
< 1,0 kg/m2, przy czym zaden
pojedynczy wynik nie moze by¢ wiekszy
niz1,5

2.2. | Wytrzymatos$¢ na zginanie Klasa 3 (V)

2.3. | Klasa wytrzymatosci na sciskanie C 35/45, potwierdzona badaniami

2.4. | Klasa ekspozyciji XF4

2.5. | Odpornos¢ na Scieranie Klasa 4(1)

2.6 | Odpornos¢ na poslizgniecie Klasa odpornosci na poslizgniecie min.
R 12 wedtug DIN 51130
potwierdzona badaniami

3. Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad - powierzchnia kraweznika nie powinna

miec rys i odpryskow,
- ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne

3.2 | Tekstura Powierzchnia gérna kraweznika winna

mie¢ fakture z wypustkami w formie
ostrostupoéw wyczuwalng przez laske
niewidomego.

Powierzchnia czotowa kraweznika o
jednolitym nachyleniu (15°) od strony
najazdu autobuséw powinna by¢ rowna i
gtadka, a wyokraglenie dolne na styku z
jezdnig powinno zachowywac statg
wartos¢ promienia.

Ksztalt powierzchni powinien by¢
identyczny i powtarzalny na kazdym
kolejnym krawezniku z uwagi na jej
funkcje — rownego prowadzenia kot
pojazdu po powierzchni czotowej
kraweznika, powodujgcego minimalizacje
zuzycia opon pojazddéw.




3.3

Zabarwienie

Biate (krawezniki barwione w catej
masie).

I.2. Gwarancja

Na krawezniki producent winien zapewni¢ minimum 5 letnig gwarancije na
wiasciwosci mechaniczne przy typowym zastosowaniu i utrzymaniu na peronach.

Il. Wskaznikowe ptytki systemowe.

II.1. Ciggi komunikacyjne piesze w strefach miejskich zaprojektowane zgodnie z ideg

»architektury bez barier”

muszg posiadaé system oznakowania dotykowego dla

oséb z dysfunkcjg wzroku, umozliwiajgcy sprawne i bezpieczne poruszanie sie
pomiedzy obiektami uzytecznosci publicznej. Oznakowanie powinno by¢ wykonane z
prefabrykowanych polimerobetonowych piyt wskaznikowych jako elementy czesci
nawierzchni przystankow komunikacji zbiorowej, przy przejsciach dla pieszych.

I1.2. System powinien sktadac sie z:

elementéw ostrzegawczych wykonanych z piyt polimerobetonowych ze specjalnie
uksztattowang gorng powierzchnig z wypustkami dotykowymi w ksztatcie Scietych
stozkéw dla zasygnalizowania p6l uwagi i stref decyzji informujgcych o krzyzowaniu
i rozwidlaniu sie $ciezek prowadzacych lub zmianie kierunku,

elementéw prowadzgcych wykonanych z ptyt polimerobetonowych z podtuznymi
réwnolegtymi wypustkami w ksztatcie trapezu umozliwiajgcymi osobie niewidomej lub
niedowidzgcej utrzymanie odpowiedniego kierunku poruszania sie.

I1.3. Podstawowe dane techniczne wskaznikowych ptytek systemowych.

Lp. Cecha Wymagania
1. Ksztalt, wymiary i zabarwienie
11 Plytki wskaznikowe symetryczne prowadzgce — pas
" kierunkowy
30x30x3,8+8
Dtugosé, szerokosé, grubosc: £ 1 mm
\ Zabarwienie: biate (ptytki barwione w
catej masie).
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12 Plytki wskaznikowe symetryczne prowadzgce — pole
- wsiadania
30x30x3,8+8 Dlugos¢, szerokosé, grubosé: + 1 mm
A-A Zabarwienie: zotte (ptytki barwione w
B A | | A catej masie).
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Sciezki rowerowe
60x30x8

1.3. | Piytki wskaznikowe symetryczne prowadzace — pole uwagi i
strefa decyzji
30x30x5+8 s s s
Dtugosé, szerokosé, grubosc: £ 1 mm
Zabarwienie: zotte (ptytki barwione w
A-A catej masie).
SN IISOCHE
1.4. Ptytki wskaznikowe asymetryczne — strefa przejs¢ dla
pieszych
30x30x5+8
Dtugosé, szerokos$¢, grubosé: £ 1 mm
Zabarwienie: biate (ptytki barwione w catej
masie).
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15, Plyta separacyjna — strefa przejs¢ dla pieszych przez

Dtugosé, szerokos¢, grubosé: £ 1 mm
Zabarwienie: standardowe szare (ptytki
barwione w catej masie).

2. \Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporno$¢ na zamrazanie/ Klasa 3 (D)
rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych wartos¢ srednia ubytku masy po
zamrazaniu/rozmrazaniu powinna
wynosic¢:
< 1,0 kg/m2, przy czym zaden pojedynczy
wynik nie moze by¢ wiekszy niz 1,5 kg/m2

2.2. |Wytrzymatos$¢ na zginanie Klasa 3 (U)

2.3. [Klasa wytrzymatosci na sciskanie C 55/67 (dla ptyt separacyjnych) C 60/75
(dla pozostatych ptytek) potwierdzona
badaniami

2.4. |Klasa ekspozyciji XF4

2.5. |Odpornos¢ na Scieranie Klasa 4(1)

2.6 [Odpornosc na poslizgniecie Klasa odpornosci na poslizgniecie min.

R 12 wedtug DIN 51130
potwierdzona badaniami

3. IAspekty wizualne




31 Wyglad - powierzchnia ptytek nie powinna mie¢

rys i odpryskow,
ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne

Il. 4. Gwarancja

Na wskaznikowe ptytki systemowe producent winien zapewni¢ minimum 5 letnig
gwarancje na wtasciwosci mechaniczne przy typowym zastosowaniu i utrzymaniu na
peronach.





