Zatgcznik nr 12.3 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia

WIATA PRZYSTANKOWA 5,5 M Z FOTOWOLTAIKA

l. Zatozenia funkcjénalno—uiytkowe. |

Wiaty przystankowe przeznaczone sg dla pasazerdow oczekujgcych na przyjazd autobusu.
Sg to obiekty wolnostojgce o konstrukcji modutowej przystosowanej do tatwego montazu na
miejscu posadowienia a takze wymiany lub naprawy poszczegélnych elementéw
konstrukcyjnych.

Il. Podstawowe dane techniczne wiaty.

Wymiary zewnetrzne: 2,10m ( szer.) x 5,50m (dt.) x 2.89m (wys.)
Ill. Opis konstrukciji.

lll.1. Fundamenty.

Przewidziano posadowienie jako punktowe 2z uzyciem prefabrykowanych blokéw
fundamentowych na zasypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o gr. min. 10 cm.
Dopuszcza sie wykonanie fundamentéw monolitycznych na warstwie wyrdéwnawczej
Z betonu C12/15 o gr. min. 10 cm.

I11.2. Konstrukcja i wypetnienia.

Elementy konstrukcyjne obiektu wykonac¢ z profili stalowych ze stali St3S tgczonych metoda
spawania i nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowane
proszkowo. Poszczegdline segmenty/moduty nalezy skreci¢ z uzyciem potgczen srubowych.
Wszystkie tgczniki dostarcza wytworca wiaty. Wzdtuz obu rynien dachowych (na dtugosci
wienca wiaty) przewidziano stezenie wiehca wiaty z rury ze stali nierdzewnej @60/2
0 powierzchni polerowane;j.

Konstrukcje wiaty stanowi szkielet spawany z profili stalowych o przekrojach nie mniejszych
niz podane ponizej: sciana boczna (odrebny modut montazowy): stupy gtéwne z rury okragtej
133x4 mm, belka dolna z rury prostokgtnej 80x50x3 mm, belka gérna wspornikowa z rury
prostokatnej 100x50x3 mm, $ciana tylna (odrebny modut montazowy): stupki z rury
kwadratowej 50x50x2 mm, belki dolna z rury prostokatnej 80x50x3 mm, belka gdérna z rury
kwadratowej 50x3 mm, dach (odrebny modut montazowy): belki z rury prostokatnej
100x50x3 mm, patgki poprzeczne z rury prostokgtnej 50x30x2 mm, rynny poziome
z ceownika 60x40x3 mm.
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I11.3. Pokrycie dachowe.

Pokrycie wykonane jest z ptyt poliweglanowych komorowych, przyciemnionych grubosci
6 mm mocowanych do stalowej konstrukcji dachu przy pomocy tasm z blachy ocynkowanej
o min. gr.0,75mm. Ptyty poliweglanowe posiadajg filtr UV. Pokrycie dachowe montowane jest
na miejscu montazu. Przewidziano rury spustowe do odprowadzenia wody opadowej
z rynien dachowych na teren chodnika. Rury spustowe stanowig odrebny modut montazowy.

l1l.4. Wypetnienie scian.

Wypetnienia scian tylnej i bocznych stanowig szyby hartowane o grubosci min. 8mm
mocowane wzdtuz pionowych bokéw za pomocg specjalnych profili z uzyciem uszczelek.
Wymiary stosowanych szyb: 1245x1920x8mm oraz 855x 1920x8 mm, z tolerancjg
szerokosci szyb £ 1%. Wypetnienie Scian bocznych stanowig szyby o szerokosci 850 mm.
Wypetnienie sciany tylnej stanowig szyby o szerokosci 1245 i 855 mm, o uktadzie zgodnie
Z zalgczonymi fotografiami. Szyby hartowane uzyte do wypetnienia scian muszg odpowiadaé
normie PL-EN 12150-1+A1:2019-06, oraz posiada¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wyposazeniem dodatkowym. Szyby montowaé do konstrukcji na miejscu
montazu wiaty.

I11.5. Siedziska i oparcia tawek.

Siedziska i oparcia nalezy wykona¢ z listew drewna iglastego zabezpieczone impregnatem
grzybobdjczym i lakierowane lakierem bezbarwnym. Diugos¢ fawki przewidziano na catej
dtugosci wiaty. Przewidziano 3 listwy o przekroju 35x 100 mm na gtebokos$ci siedziska fawki
oraz 1 listwe o tym samym przekroju jako oparcie tawki. Siedzisko tawki oprze¢ na
wspornikach mocowanych do Sciany tylnej wiaty. Wsporniki wykona¢ z blach wypalanych
laserowo, ocynkowanych i lakierowanych na kolor szary RAL nr 9007. W trakcie montazu
wiaty nalezy zwrdoci¢ uwage, aby wysokos¢ siedziska, w zaleznosci od pochylenia
podiuznego chodnika zawierata sie w przedziale od 35 do 45cm nad poziomem chodnika.
Zalecana srednia wysokos¢: 40cm. Listwy i wsporniki tawki zamontowac na miejscu montazu
wiaty.

111.6. Kolorystyka.

Kolorystyka wiat zgodnie z zatgczonymi fotografiami. Nalezy zastosowac¢ kolorystyke:
-konstrukcja wiaty i dachu: kolor szary RAL nr 9007

-belki zwienczajgce konstrukcje wiaty i podpierajgce dach kolor zielony: RAL nr 6018
-listwa na napisy z nazwa przystanku i numerami linii: kolor czerwony RAL3020.

IV. Wyposazenie dodatkowe.

IV.1. Szyby widoczne dla ptakéw

Na szyby nalezy nanies$¢ przy wykonywaniu obrébki szkta odpowiednio gesto rozmieszczone
wzory. Ich rozmieszczenie na szybie powinno spetnia¢ tzw. regute dioni, ktéra polega na
zachowaniu maksymalnie 5 cm odstepu pomiedzy elementami w poziomie i maksymalnie
10 cm w pionie. Taki miej wiecej wymiar ma przytozona do szyby dton cztowieka z palcami
skierowanymi w bok. Podczas zabezpieczania/zdobienia szkfa nalezy bezwzglednie
stosowac ,regute dtoni”:

-pionowy wzér: ich szerokos¢ minimalna wynosi¢ powinna 10 mm przy odstepie nie
wiekszym niz 10 cm;



-poziomy wzor: ich szeroko$¢ minimalna powinna wynosi¢ 10 mm w maksymalnym odstepie
5cm.

Nalezy stosowacC naklejki kontrastujgce z otoczeniem i naklejaé je na zewnetrznej
powierzchni szyby (czyli od strony problemu ptasich kolizji).

max 10 cm

IV.2. Wspornik z dwustronnym znakiem D-15

Wspornik zamontowa¢ do dachu z przodu wiaty w sposéb umozliwiajgcy tatwy montaz
i demontaz. Panel pod znak D-15 wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 2,5
mm. Catos¢ polakierowac¢ w kolorze szarym RAL nr 9007. Wspornik zostanie zamontowany
podczas montazu wiaty. Znak D-15 umiesci¢ na panelu w formie naklejki o wymiarach szer.
400 x 500 mm. Barwe, liternictwo i konstrukcje znaku wykonac zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

IV.3. Sztywna listwa aluminiowa, tréjkomorowa

Listwe o dtugosci 2000mm i przekroju 155x18mm nalezy zamontowa¢ pod dachem wiaty, na
frontowej Scianie wiaty. Listwa przeznaczona jest na umieszczenie napiséw z nazwag
przystanku i numerami linii autobusowych. Listwa w kolorze czerwonym RAL 3020. Napisy
bedg drukowane na folii bezbarwnej, a nastepnie naklejane na listwe staraniem
Zamawiajgcego.

IV.4. Walcowaty kosz na $mieci z pokrywa.

Kosz z pokrywkg o pojemnosci nie mniej niz 35| nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej
o0 min.gr. 0,75mm i polakierowa¢ w kolorze szarym RAL 9007. Metalowg pokrywe kosza
umiesci¢ ponad koszem na wysoko$ci uniemozliwiajgcej wrzucanie do kosza $mieci
o duzych gabarytach. Kosz montowac na stupie gtéwnym $ciany bocznej wskazanym przez
Zamawiajgcego w miejscu montazu wiaty.

IV.5 Gablota informacyjna

Gablote informacyjng nalezy wykonaé¢ z profili aluminiowych lakierowanych w kolorze
konstrukcji wiaty tj. szary RAL 9007 i zamontowaé na $ciance bocznej wiaty od strony
odjazdowej w sposob umozliwiajgcy tatwy montaz i demontaz. Zalecany poziom dolnej
krawedzi gabloty: 900- 1000 mm ponad poziomem chodnika. Wymiary gabloty: catkowita,
zewnetrzna szerokos¢ dopasowana do rozmiaru Sciany bocznej wiaty ok. 890 mm catkowita,
zewnetrzna wysokosc ok. 1000 mm .Wymagany minimalny wymiar widoczny szyby w swietle
uszczelek: szerokos¢ 770 mm, wysokos¢ 880 mm. Wymiar matéwki: dopasowana do



wymiarow drzwi gabloty. Drzwi gabloty wykona¢ z systemowych profili aluminiowych
mocujgcych szybe hartowang grubosci min. 4mm.

Szyby hartowane uzyte do przeszklenia gablot muszg odpowiada¢ normie PL-EN 12150-
1+A1:2019-06, oraz posiadaé¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Gablota
jest otwierana jednostronnie. Tylng ostone gabloty stanowi szyba Scianki bocznej. Drzwi
gabloty mocowane sg do pionowych profili aluminiowych za pomocg zawiaséw ze stali
nierdzewnej, wewnetrznych. Gablota zamykana jest jednym zamkiem z kluczem
uniwersalnym o przekroju tréjkgtnym. Matéwka zamontowana w drzwiach gabloty, w sposéb
umozliwiajgcy tatwg wymiane. Matowka wykonana z biatego PCV grubosci min. 10 mm
przeznaczona jest do ekspozycji informacji zamieszczanych na zafoliowanych formatkach
papieru o szerokosci ok. 180 mm umozliwiajgca tatwy i szybki montaz za pomocg zszywek
takerem recznym.

VI1.6. Oswietlenie wiaty i gabloty informacyjnej

Wiata i gablota informacyjna oswietlana w technologii LED zatgczanego po zapadnieciu
zmroku, w postaci tasmy zamknietej w profilu aluminiowym zabezpieczonym od strony emisji
Swiatta poliweglanem przezroczystym. Os$wietlenie wiaty zamontowane do belki wzdtuznej
podtrzymujgcej dach od przodu wiaty, tak aby diody o$wietlaly wnetrze wiaty. Zasilanie
wspdlne podswietlenia wiaty i gabloty informacyjnej z systemu zasilania w postaci
panelu  fotowoltaicznego wraz z akumulatorem. Zasilanie musi zapewni¢ energie
elektryczng na co najmniej 10 h pracy diod LED po zapadnieciu zmroku, zasilanie oraz
wszelkie przewody muszg byé zabezpieczone przed kradziezg oraz aktami wandalizmu,
akumulator musi umozliwiac jego tatwg wymiane.
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Zat. nr 3 do pisma ET.410.SR.1.2024

Elewacja boczna
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