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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu
08-08.4330.1.19.2024 Lublin, dnia 27.03.2024

Dot.

Wydziat Przygotowania Inwestycji

Budowy drég rowerowych w ramach programu pn: ,Mobilnos¢ indywidualna

zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin”

W odpowiedzi na pismo IP-P1.530.8.2023 z dnia 21.02.2024r Wydziat Utrzymania O$wietlenia
i Sygnalizacji Zarzadu Drdg i Mostéw w Lublinie informuje niniejszym co nastepuje:

1.
2.

5.

Wytvczne dot. projektowanego oswietlenia:

Wszystkie odcinki ulic przewidzianych do budowy drég rowerowych sg oswietlone.

Pierwszym etapem projektowania winna by¢ analiza czy istniejgce oswietlenie spetni
wymogi normy PKN-CEN/TR 13201-1:2016-2 ,os$wietlenie drég” w odniesieniu
do przebiegu nowych ciggdw (sprawdzajgc zachowanie wymaganych parametréw
fotometrycznych okreslonych klasg oswietlenia P4) w celu stwierdzenia czy realizacja
przedsiewziecia tj. budowy ciggéw dla rowerdw i przebudowy chodnikéw wymagaé bedzie
projektowania dodatkowego oswietlenia.

. Gdy istniejgce oswietlenie bedace wlasnoscia Gminy Lublin nie spetnia parametrow

fotometrycznych wymaganych w/w normg dla nowych ciggéw dla rowerdw, chodnikéw
tj. klasy oswietlenia P4, zaleca sie zaprojektowanie przebudowy istniejgcego oswietlenia
badz budowe nowego, tak aby spetniato zaréwno kryteria oswietlenia ulic jak i pozostatych
ciggéw komunikacyjnych.

. W sytuacji gdy oswietlenie jest w majatku PGE Dystrybucja S.A. i nie spetnia wymaganych

parametréow konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie nowego osSwietlenia
spetniajgcego zaréwno kryteria oswietlenia ulic jak i pozostatych ciggdw komunikacyjnych.
Do projektowania oswietlenia przyja¢ nastepujace wytyczne:
1) Zakres oswietlenia winien obejmowaé wylacznie tereny ktére sa (beda) w zarzadzie
miasta.
2) Oswietlenie projektowaC w oparciu o wymogi normy PKN-CEN/TR 13201-1:2016-2
Loéwietlenie drog”. Przyjmujac dla poszczegdinych ulic klasy oswietlenia:
. al. Krasnicka (od ul. Zana (M2) do ul. Roztocze (M4)) klasa oswietlenia M1,
. ul. Plewinskiego (od ul. Grygowej (M1) do ul. Spiessa (M5) i ul. Braci Krausse (M5))
klasa oswietlenia M4,
. ul. Spiessa (od ul. Plewinskiego (M4) do granic miasta) klasa o$wietlenia M5,

. ul. Braci Krausse (od ul. Plewinskiego (M4) do ul. Vetteréw (M5))
klasa oswietlenia M5,

. ul. Smoluchowskiego (od ul. Wrotkowskiej (M3) do ul. Budowlanej (M5))
klasa oswietlenia M4,

. ul. Herberta (od ul. Budowlanej (M5) do ul. ul. Dunikowskiego (M3)) klasa
odwietlenia M5,
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- ul. Lwowska (od al. Tysigclecia(M1) do posesji Podzamcze 2) klasa o$wietlenia M1,
- ul. Walecznych (od ul. Podzamcze (M1) do al. Andersa (M2)) klasa oswietlenia M3,
- ul. Orkana (od ul. Rycerskiej (M5) do ul. Roztocze(M4)) klasa oswietlenia M3,
- ul. Zwycieska (od ul. Orkana (M3) do al. Krasnickiej (M1)) klasa o$wietlenia M3 ,
- ul. Stawinkowska (od dziatki nr 3/7 (ark. 8, obr. 31) do istniejacej Sciezki przy

ul. Solidarnosci (M1)) klasa oswietlenia M3,
. ul. Bohateréw Monte Cassino klasa oswietlenia M2,

3) Na skrzyzowaniach ulic stosowa¢ parametry fotometryczne wymagane dla ulicy o wyzszej
klasie technicznej.

4) Przy projektowaniu nowych linii kablowych nalezy uwzgledni¢é ukladanie kabli
oswietleniowych na catej diugosci w rurach ostonowych o $rednicy 75mm, a pod drogami,
zjazdami itp. dodatkowo w rurach grubosciennych o $rednicy min. 100mm.

5) Na terenach zielonych kabel o$wietleniowy uktadaé w w/w rurach ostonowych bezposrednio
w ziemi, uzupetniajgc wykop rodzimym gruntem pozbawionym kamieni, natomiast
na terenach utwardzonych np. chodniki, parkingi itp. kable uktada¢ na podsypce piaskowej
a nastepnie uzupetniajgc wykop samym piaskiem zageszczanym warstwami.

6) W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia projektowaé stupy oraz wysiegniki
aluminiowe anodowane elektrolitycznie na kolor zblizony do istniejacej infrastruktury
osSwietleniowej, w wypadku projektowania nowego oswietlenia projektowad stupy
o0 kolorze szarym (odpowiednik RAL 7015) ze stopg fabrycznie zabezpieczong elastomerem
poliuretanowym.

7) Stosowac oprawy LED o nastepujacych parametrach:

- II klasa izolacji, IP 66,

- korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ci$nieniowego aluminium o kolorze zbieznym
z kolorem . stupdw,

- temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,
- montaz opraw pod kagtem 0 °© w stosunku do nawierzchni jezdni,
- oprawy winny posiada¢ certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i (Zhaga-D4i),
- zasilacze opraw winny posiada¢ fabrycznie uruchomiong opcje wspdtpracy
z szafkami oSwietleniowymi z funkcjg redukcji mocy oraz funkcje utrzymania statego
strumienia $wietinego w ciagu catego okresu eksploatacji.
8) Ograniczy¢ do niezbednego minimum ilo$¢ typéw opraw, ich mocy oraz rodzajow optyk.
9) W przypadku projektowania wysiegnikow stosowac¢ modele o kacie nachylenia 5°.

10) Zwroci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie optyczne opraw.

11) Stosowane materialy jak réwniez lokalizacja urzadzen oswietlenia drogowego winny
zapewni¢ zachowanie aspektdw Srodowiskowych, a takze estetycznych tj. wygladu
oswietlenia w ciggu dnia i w nocy. Oswietlenie projektowa¢ w nawigzaniu do istniejgcego
w tym rejonie.

12) W dokumentacji (oraz przedmiarze robét) uwzaledni¢ konieczno$é wykonania pomiaréw
fotometrycznych w miejscach charakterystycznych kosztem i staraniem wykonawcy prac
budowlanych, po zakorficzeniu prac, dokonaniu sprawdzenia przedmiotu inwestycji
i uruchomieniu catego o$wietlenia. Pozytywny odbidr prac oraz wydanie protokotu odbioru

Wykonawcy robét bedzie mozliwe po wczedniejszym dostarczeniu przez niego protokotu
pomiarow fotometrycznych.
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13) Lokalizacje projektowanej sieci oswietleniowej nalezy uzgodnic w Wydziale Opinii
i Uzgodnien tut. Zarzadu.
6. W przypadku przebudowy istniejacego badZ budowy nowego oséwietlenia ulic, na przejsciach
dla pieszych i przejazdach rowerowych istniejgcych i projektowanych nalezy projektowac
dedykowane os$wietlenie wedtug ponizszych wytycznych:

1) Oswietlenie projektowaé w oparciu o wytyczne WR-D-41-4 dot. projektowania o$wietlenia
przejsc dla pieszych.

2) Projektowac stupy aluminiowe o wysokosci 5-6m malowane proszkowo na kolor 6ty
(odpowiednik RAL 1023) ze stopa zabezpieczong elastomerem poliuretanowym.

3) Stosowac oprawy LED o nastepujacych parametrach:

- temperatura barwowa odmienna wzgledem opraw stosowanych w ciggu drogi i stosunku
temperatur barwowych na poziomie 1:2,

. wskaznik oddawania barw Ra>70,
- IT klasa izolacji, IP66, IK min. 09,

- korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ci$nieniowego aluminium o kolorze zbieznym
z kolorem stupéw,

.z asymetrycznym rozsytem strumienia $wietihnego o charakterystyce dedykowanej
do oswietlenia przejs¢ dla pieszych, montowane oddzielnie dla kazdego kierunku ruchu
pojazdéw,

- montaz opraw pod katem 0 ° w stosunku do nawierzchni jezdni,

. oprawy winny posiadac certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i (Zhaga-D4i),

. zasilacze opraw winny posiada¢ fabrycznie uruchomiong opcje wspdtpracy z szafkami

oswietleniowymi z funkcjg redukcji mocy oraz funkcje utrzymania statego strumienia
Swietinego w ciggu catego okresu eksploatacji.

7. Odrebne os$wietlenie dla s$ciezek rowerowych i chodnikdw projektowaé w przypadku
gdy przebudowa istniejgcego badz budowa nowego oéwietlenia ulic nie zapewni odpowiednich
parametrow fotometrycznych dla wszystkich ciggow s$ciezek rowerowych i chodnikéw
na danym ciggu ulic (np. gdy $ciezka i chodnik bedg po dwdch stronach ulicy). Odrebne
o$wietlenie dla $ciezek rowerowych i chodnikow zaprojektowaé stosujgc powyzsze wytyczne
oraz stupy aluminiowe (o maksymalnej wysokosci 5m) anodowane elektrolitycznie na kolor
ustalony na etapie projektowym w tut. Wydziale Utrzymania Oswietlenia
i Sygnalizacji.

Il. Informacje dodatkowe dotyczace projektowanego oswietlenia:

Dokumentacje projektowg opracowang w oparciu o warunki przytagczenia (zalecenia
techniczne), okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny
Lublin-Miasto oraz powyzsze wytyczne, nalezy zlozy¢é w tut. Wydziale (w 2 egz.) celem
uzgodnienia. Waznosc¢ niniejszych wytycznych uptywa wraz z wygasnieciem warunkéw wydanych
przez PGE Dystrybucja S.A..

Informujemy réwniez, ze prowadzone sg prace projektowe dotyczace przebudowy
skrzyzowania ul. Herberta/Smoluchowskiego/Budowlanej w zwigzku z planowang inwestycjg
Zarzadu Transportu Miejskiego w Lublinie tj. budowa punktéw tadowania autobusow elektrycznych
wraz z przebudowg petli autobusowych Zad. 5 ul. Budowlana, ul. M. Smoluchowskiego
i ul, Z. Herberta. Zatem prace projektowe nalezy prowadzi¢ w nawigzaniu do tego opracowania.
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