Zat. nr 2A do SWZ
OPIS PARAMETROW TECHNICZNYCH ZESTAWOW DO STYMULACJI SERCA

Pakiet 111

Sklad zestawu: 1 kardiowerter-defibrylator serca jednojamowy, 1 elektroda defibrylujgca

[lo$¢ zestawow: 15 szt.
Dodatkowo urzadzen bez elektrod: 5 szt.

Sprzet dodatkowy:

Lp. Parametry techniczne Parametr graniczny

Parametr oferowany

I Wiasciwosci kardiowertera-defibrylatora

serca jednojamowego ICD-VR

1 Waga<81 gramow TAK

TAK, waga max-70,7g

2 Dostarczona energia defibrylacji min 35J TAK

(dostepna od pierwszego Szoku)

3 Rozpoznawanie arytmii typy VF, VT TAK

TAK, dostarczona energia
defibrylacji 35J -dostepna od
pierwszego szoku

4  Terapia antyarytmiczna - Defibrylacja, TAK

TAK, 3 typy rozpoznawania
arytmii (VF, VT, VT-1)

Kardiowersja, Burst, Ramp

5 Programowalna obudowa defibrylatora (active, TAK

TAK, 4 rodzaje terapii
antyarytmicznej (Burst, Ramp,
Scan, Ramp/Scan)

non active can)

TAK, programowalna obudowa
defibrylatora (active, non active
can




6 Automatyczny zapis stanu baterii i opornosci  TAK TAK, automatyczny zapis stanu
elektrody baterii i opornosci elektrody

7 Mozliwos¢ dostarczenia terapii ATP strefie VF TAK TAK, mozliwos¢ dostarczenia
terapii ATP strefie VF(przed
tadowaniem kondensatorow w
postaci 8 impulsowego Burstu)

8 Mozliwos¢ wytaczenia bieguna SVC z obwodu TAK TAK, mozliwo$¢ wytaczenia
wysokoenergetycznego bieguna SVC z obwodu
wysokoenergetycznego
9 Algorytm dyskryminujacy T-wave oversensing TAK TAK, algorytm dyskryminujacy T-
wave oversensing (Auto Gain
Control)
10 Mozliwo$¢ zamiennie dostarczenia urzgdzenia TAK TAK, mozliwo$¢ zamiennie
z gniazdem DF-1/DF-4 dostarczenia urzadzenia z

gniazdem DF-1/DF-4

11 Mozliwo$¢ wykonania badania MRI w poluo TAK TAK, mozliwo$¢ wykonania
indukcyjnosci 1,5 T badania MRI w polu o
indukcyjnosci 1,5 T

Il Wlasciwosci elektrod defibrylujacych

1 Elektrody defibrylujace sterydowe, pasywnei TAK TAK, elektrody defibrylujace
aktywne do wyboru, jedno- i dwukoilowe do sterydowe, pasywne i aktywne do
wyboru, tacznik DF-1 i DF-4 do wyboru wyboru, jedno- i dwukoilowe do

wyboru, tacznik DF-1 i DF-4 do
wyboru

2 Elektrody defibrylujace - r6zne dlugosci do TAK TAK, zgodnie z odpowiedziami
wyboru od min. 60cm do max.75cm Zamawiajacego z dnia 22.08.2022

r. dtugosci 59cm i 64cm




3 Mozliwos¢ wykonania badania MRI w poluo TAK TAK, mozliwo$¢ wykonania
indukcyjnosci 1,5 T badania MRI w polu o
indukcyjnosci 1,5 T

11l Sprzet dodatkowy
1 3 komplety kabli do analizatora TAK ('w cenie oferty) TAK, 3 komplety kabli do
analizatora
2 Srubokrety, prowadniki, kapturki, zaslepki TAK(w cenie oferty) TAK, $rubokrety, prowadniki,
(3szt.) kapturki, zaslepki (3szt
3 Papier do drukarki programatora: ilo$¢ TAK(w cenie oferty) TAK, papier do programatora w
odpowiednia do ilo$ci zaméwionych urzadzen cenie
4 UZyczenie 3 programator(’)w do kontroli TAK (W cenie Oferty) TAK, UZYC.ZCIlie 3 programatoréw
urzadzen na czas trwania umowy z do koptroh urzadzen na czas
mozliwos$cig przedtuzenia uzyczenia 2 sztuk na trwania umowy z mozliwoscia
okres 10 lat przedtuzenia uzyczenia 2 sztuk na
okres 10 lat

Uwagall!
W Zalaczniku w kolumnie ,,PARAMETR GRANICZNY ™

TAK (lub podana wartos¢) - 0znacza bezwzglgdny wymog. Brak zadanej opcji lub niewypetnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie
oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodnosci podanych przez Wykonawcg parametrow technicznych we wszystkich
dostepnych zrodtach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek watpliwosci Zamawiajacy wymagac bedzie prezentacji aparatury i jej
parametrow technicznych.



Do oferty nalezy dotaczy¢ oswiadcCzenie o posiadaniu materiatow informacyjnych zawierajacych petne dane techniczne, w ktorych winny by¢
zaznaczone informacje potwierdzajace spetlnienie wymagan parametrow granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia
parametréw granicznych i ocenianych zamawiajgcy ma prawo do odrzucenia oferty.

Tres¢ oSwiadczenia wykonawcy:

1. Os$wiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sa prawdziwe oraz zobowigzujemy si¢ w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu
zamOwienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry.

2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po jego przekazaniu protokotem odbioru bedzie gotowy do
eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupdw i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiatami eksploatacyjnymi )

26.08.2022 r. Marta Dobrowolska
data, podpis i1 piecze¢ osoby/0s6b upowaznionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy



Pakiet IV

Sklad zestawu: 1 kardiowerter-defibrylator serca dwujamowy, 1 elektroda defibrylujaca, 1 elektroda przedsionkowa

Dodatkowo urzadzen bez elektrod: 2 szt.

1l0$¢ zestawow: 8 szt.

Sprzet dodatkowy:
Lp. Parametry techniczne Parametr graniczny Parametr oferowany
I Wlasciwosci kardiowertera-defibrylatora
serca dwujamowego ICD-DR
1 Waga < 81 gramoéw TAK TAK, max, 71,49
2 Dostarczona energia defibrylacji min 35J TAK TAK, dostarczona energia defibryla
(dostepna od pierwszego szoku) 35J -dostepna od pierwszego szokt
3 Rozpoznawanie arytmii typy VF, VT TAK TAK, 3 typy rozpoznawania
arytmii(VF, VT, VT-1)
4 Terapia antyarytmiczna- Defibrylacja, TAK TAK, 4 rodzaje terapii
Kardiowersja, Burst, Ramp antyarytmicznej(Burst, Ramp, Scar
Ramp/Scan)
5 Programowalna obudowa defibrylatora (active TAK TAK, programowalna obudowa
non active can) defibrylatora (active, non active cal
6  Automatyczny zapis stanu baterii i opornosci TAK TAK, automatyczny zapis stanu

elektrody

baterii i opornosci elektrody




7 Mozliwo$¢ dostarczenia terapii ATP w strefic TAK TAK, mozliwo$¢ dostarczenia terap
VF ATP strefie VF(przed tadowaniem
kondensatorow w postaci 8
impulsowego Burstu)

8 Mozliwos¢ wylaczenia bieguna SVC z obwod TAK TAK, mozliwo$¢ wytaczenia biegur
wysokoenergetycznego SVC z obwodu
wysokoenergetycznego

9 Algorytm dyskryminujgcy T-wave oversensin TAK TAK, algorytm dyskryminujacy T
wave oversensing(Auto Gain Contrc

10 Mozliwos¢ zamiennie dostarczenia urzadzenia TAK TAK, mozliwo$¢ zamiennie
gniazdem DF-1/DF-4 dostarczenia urzadzenia z gniazden

DF-1/DF-4

11 Mozliwo$¢ wykonania badania MRI w polu ¢ TAK TAK, mozliwo$¢ wykonania badan
indukcyjnosci 1,5 T MRI w polu o indukcyjnosci 1,5 T

urzadzeniach ze ztagczem DF4

1 Wiasciwosci elektrod defibrylujacych

1 Elektrody defibrylujace sterydowe, pasywne i TAK TAK, elektrody defibrylujace
aktywne do wyboru, jedno- i dwukoilowe do sterydowe, pasywne i aktywne do
wyboru, tacznik do elektrod DF-1 i DF-4 do wyboru, jedno- i dwukoilowe do

wyboru wyboru, tacznik do elektrod DF-1
DF-4 do wyboru

2 Elektrody defibrylujace - r6zne dlugosci do TAK TAK, zgodnie z odpowiedziami

wyboru od min. 60cm do max. 75cm Zamawiajgcego z dnia 22.08.2022 |

dtugosci 59cm i 64cm

3 Mozliwos$¢ wykonania badania MRI w polu ¢ TAK TAK, mozliwo$¢ wykonania badan
indukcyjnosci 1,5 T MRI w polu o indukcyjnosci 1,5 T




i Wiasciwosci elektrody przedsionkowej

1 Elektrody sterydowe z tagcznikiem 1S-1 TAK TAK, elektrody sterydowe z
tacznikiem IS-1
2 Ksztalt litery "J" lub prosta TAK TAK, ksztalt litery "J" lub prosta
3 Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, dlugo: TAK TAK, elektrody pasywne/aktywne ¢
min. 50cm max. 60cm do wyboru wyboru, dtugosi 52cm i 59¢m
4  Mozliwos¢ wykonania badania MRI w polu ¢ TAK TAK, mozliwo$¢ wykonania badan

indukcyjnosci 1,5 T

AV Sprzet dodatkowy

MRI w polu o indukcyjnosci 1,5 T

1 2 komplety kabli do analizatora

TAK (‘w cenie oferty)

TAK, 2 komplety kabli do analizato

2 Srubokrety, prowadniki, kapturki, zaslepki(po

TAK (w cenie oferty)

szt)

3 Papier do drukarki programatora: ilo$¢

TAK (w cenie oferty)

TAK, $rubokrety, prowadniki,
kapturki, zaslepki (po 3szt)

odpowiednia do ilo$ci zamdwionych urzadzer

4 Uzyczenie 3 programatoréw do kontroli urzadz

TAK (w cenie oferty)

TAK, papier do drukarki
programatora: ilos¢ odpowiednia d
ilosci zamowionych urzadzen

na czas trwania umowy z mozliwos$cig
przedtuzenia uzyczenia 2 sztuk na okres 10 la

TAK, uzyczenie 3 programatorow ¢
kontroli urzadzen na czas trwania
umowy z mozliwos$cig przedtuzeni.
uzyczenia 2 sztuk na okres 10 lat




Uwagall!
W Zalaczniku w kolumnie ,,PARAMETR GRANICZNY”

TAK (lub podana warto$¢) - oznacza bezwzgledny wymog. Brak zadanej opcji lub niewypetnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie
oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodnos$ci podanych przez Wykonawce parametréw technicznych we wszystkich
dostepnych zrodtach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek watpliwosci Zamawiajacy wymagac bedzie prezentacji aparatury i jej
parametrow technicznych.

Do oferty nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie o posiadaniu materiatow informacyjnych zawierajacych pelne dane techniczne, w ktorych winny by¢
zaznaczone informacje potwierdzajace spelnienie wymagan parametrow granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia
parametréw granicznych i ocenianych zamawiajacy ma prawo do odrzucenia oferty.

Tresé¢ oswiadczenia wykonawcy:

1. Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzujemy si¢ w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu
zamOwienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry.

2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po jego przekazaniu protokotem odbioru bedzie gotowy do
eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupdw i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiatami eksploatacyjnymi )

26.08.2022 r. Marta Dobrowolska
data, podpis i piecze¢ osoby/osdb upowaznionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
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