Zal. nr 2A do SWZ
OPIS PARAMETROW TECHNICZNYCH ZESTAWOW DO STYMULACJI SERCA



Pakiet | A

Sklad zestawu: 1 stymulator serca jednojamowy, 1 elektroda komorowa
Ilos¢ zestawow: 15
Dodatkowo: ilo§¢ stymulatoréw bez elektrody: 5 szt.

Sprzet dodatkowy:

Lp. | PARAMETR PARAMETR GRANICZNY PARAMETR
OFEROWANY
| Wilasciwosci stymulatora serca jednojamowego (SR)
1 Tryby stymulacji: AAI(R), VVI(R), AOO(R), VOO(R) TAK AAI(R), VVI(R), AOO(R),
VOO(R)
2 Min. czas pracy stymulatora przy nastawach nominalnych 12 lat TAK Min. czas pracy stymulatora
przy nastawach nominalnych
12 lat
3 | Waga stymulatora - ponizej < 25g TAK Waga =20,8¢g
4 Czestos¢ stymulacji 30 - 200 TAK 30-200 ppm
5 Histereza TAK Automatyczny, dobowy
pomiar sygnatu kanatu z
zapisem trendu
6 Automatyczny, dobowy pomiar sygnatu kanatu z zapisem trendu TAK Automatyczny, dobowy
pomiar sygnatu kanahu z
zapisem trendu
7 Program spoczynkowy — program fizjologicznego, automatycznego dostosowania si¢ TAK Nie, zgodnie z
czestosci stymulacji do aktywnosci dobowej pacjenta odpowiedzig
8 Pamigg¢, liczniki zdarzen, histogramy TAK Pamig¢, liczniki zdarzen,
histogramy
9 Automatyczne monitorowanie impedancji oraz przetaczanie polarno$ci elektrody TAK Automatyczne
monitorowanie impedancji
oraz przetgczanie polarno$ci
elektrody
10 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceng jego skutecznosci ,,beat to TAK Automatyczny pomiar progu
beat” stymulacji komorowej z
oceng jego skutecznosci
,.beat to beat”
11 | Czutoé¢ kanatu komorowego (mV) 0,5 - 7,5 TAK Czuto$¢ kanatu komorowego
(m\V)0,5-75
12 | Mozliwo$¢ wykonania badania MRI w polu o indukcyjnosci 1,5 T TAK Mozliwos¢ wykonania




badania MRI w polu o
indukcyjnosci 1,5 T

13 | W pelni automatyczny "follow- up" TAK W pelni automatyczny
"follow- up"

1 Wiasciwosci elektrody komorowej

1 Elektrody sterydowe z tacznikiem IS-1 TAK Elektrody sterydowe z
facznikiem IS-1

2 | Ksztalt: prosta TAK Ksztalt: prosta

3 Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, dtugo$¢ min. 50cm max. 85¢cm do wyboru TAK Elektrody pasywne/aktywne
do wyboru, dtugos¢
:42,53,60 cm

4 Srednica elektrody < 8 F TAK Srednica elektrody =5,8F

5 Mozliwos¢ wykonania badania MRI w polu o indukcyjnosci 1,5 T TAK Mozliwos¢ wykonania
badania MRI w polu o
indukcyjnosci 1,5 T

111 | Sprzet dodatkowy

1 Producent zapewnia 3 komplety kabli do analizatora TAK (w cenie oferty) Zapewnienie 3 kompletow
kabli do analizatora

2 Srubokrety, prowadniki, kapturki, zaslepki (po 3szt.) TAK (w cenie oferty) Srubokrety, prowadniki,
kapturki, zaslepki (po 3szt.)

3 Papier do drukarki programatora: ilo$¢ odpowiednia do ilo§ci zamowionych urzadzen TAK (w cenie oferty) Papier do drukarki
programatora: ilo$¢
odpowiednia do ilo$ci
zamowionych urzadzen

4 Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego dostarczania papieru do drukarki | TAK(w cenie oferty) Wykonawca zobowigzuje si¢

programatora w ilosci odpowiedniej do ilo$ci zamowionych urzadzen do bezplatnego dostarczania

papieru do drukarki
programatora w ilosci
odpowiedniej do ilosci
zamowionych urzadzen

5 Uzyczenie 3 programatoréw do kontroli urzadzen na czas trwania umowy z mozliwoscig | TAK (w cenie oferty) Uzyczenie 3 programatoré6w

przedtuzenia uzyczenia 2 sztuk na okres 10 lat do kontroli urzadzen na czas

trwania umowy z
mozliwoscig przediuzenia
uzyczenia 2 sztuk na okres
10 lat

6 Dostarczenie 10% zaawansowanych urzadzen z mozliwo$cia automatycznej zmiany trybu | TAK (w cenie oferty) Dostarczenie 10%

stymulacji w polu magnetycznym podczas badania MRI.

zaawansowanych urzadzen z
mozliwo$cig automatycznej




zmiany trybu stymulacji w
polu magnetycznym podczas
badania MRI.

Uwaga!!!

W Zataczniku w  kolumnie ,,PARAMETR GRANICZNY™:

TAK (lub podana warto$¢) - oznacza bezwzgledny wymoég. Brak zadanej opcji lub niewypetnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodnosci podanych przez Wykonawce parametrow technicznych we wszystkich dostgpnych zrodtach
(w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek watpliwos$ci Zamawiajacy wymagac bedzie prezentacji aparatury i jej parametréw technicznych.

Do oferty nalezy dotaczy¢ oswiadczenie o posiadaniu materialow informacyjnych zawierajacych pelne dane techniczne, w ktorych winny by¢é zaznaczone
informacje potwierdzajace speilnienie wymagan parametrow granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrow granicznych i
ocenianych zamawiajgcy ma prawo do odrzucenia oferty.

Tres¢ oSwiadczenia wykonawcy:

1. Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzujemy si¢ w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu
zamoOwienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry.

2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po jego przekazaniu protokdtem odbioru bedzie gotowy do
eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiatami eksploatacyjnymi )

data, podpis i piecze¢ osoby/osdb upowaznionejlych
do reprezentowania Wykonawcy




Pakiet Il A
Sklad zestawu: 1 stymulator serca dwujamowy, 1 elektroda przedsionkowa, 1 elektroda komorowa

Ilos¢ zestawow: 30 szt
Dodatkowo ilo$¢ stymulatoréw bez elektrod: 10szt.

Sprzet dodatkowy:

Lp.

PARAMETR

PARAMETR GRANICZNY

PARAMETR
OFEROWANY

Wiasciwosci stymulatora serca dwujamowego (DR)

1 Tryby stymulacji: DDD(R), DDI(R), DOO(R), DVI(R), DDT TAK DDD(R), DDI(R), DOO(R),
DVI(R), DDT

2 Min. czas pracy stymulatora 8 lat TAK Min. czas pracy stymulatora
12 lat

3 Waga stymulatora - ponizej < 25g TAK Waga=23,2 g

4 Czesto$¢ stymulacji 30 — 200 ppm TAK 30-200 ppm

5 Czuto$¢ w kanale przedsionkowym 0,5 — 7,5 mV TAK Czuto$¢ w kanale
przedsionkowym 0,2— 7,5
mV

6 Czutos¢ w kanale komorowym 0,5 — 7,5 mV TAK Czulo$¢ w kanale
komorowym 0,5-7,5mV

7 Opdznienie przedsionkowo-komorowe: 20 - 300 ms TAK Opodznienie przedsionkowo-
komorowe: 20 - 300 ms

8 Histereza TAK Histereza skanowana
powtarzana, IRSplus

9 Automatyczny, dobowy pomiar sygnatu w obu kanatach z zapisem trendu TAK Automatyczny, dobowy
pomiar sygnalu w obu
kanatach z zapisem trendu

10 | Program spoczynkowy — program fizjologicznego, automatycznego dostosowania si¢ TAK Nie, zgodnie z odpowiedzia.

czestosei stymulacji do aktywnos$ci dobowej pacjenta

11 | Pamig¢, liczniki zdarzen, histogramy TAK Pamig¢, liczniki zdarzen,
histogramy

12 | Automatyczne monitorowanie impedancji oraz przelgczanie polarnosci elektrod TAK Automatyczne

monitorowanie impedancji
oraz przelgczanie polarnosci
elektrod




13 | Funkcja zabezpieczajaca skuteczng stymulacj¢ (impuls ratunkowy) TAK Funkcja zabezpieczajaca
skuteczng stymulacj¢ (impuls
ratunkowy)

14 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z ocena jego skutecznosci ,,beat to TAK Automatyczny pomiar progu

beat” stymulacji komorowej z
ocena jego skutecznosci
,,beat to beat”

15 | Automatyczny pomiar progu stymulacji przedsionkowej z oceng jego skutecznosci TAK Automatyczny pomiar progu
stymulacji przedsionkowej z
oceng jego skuteczno$ci

16 | Mozliwo$¢ wykonania badania MRI w polu o indukcyjnosci 1,5 T TAK Mozliwo$¢ wykonania
badania MRI w polu o
indukcyjnosci 1,5 T

17 | W pelni automatyczny "follow- up" TAK W petni automatyczny
"follow- up"

11 Wiasciwosci elektrody komorowej

1 Elektrody sterydowe z facznikiem IS-1 TAK Elektrody sterydowe z
tacznikiem IS-1

2 Ksztalt: prosta TAK Ksztalt: prosta

3 Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, dtugo$¢ min. 50cm max. 85¢cm do wyboru TAK Elektrody pasywne/aktywne
do wyboru, dtugosé
:42,53,60 cm

4 Srednica elektrody < 8 F TAK Srednica elektrody =5,8F

5 Mozliwos$¢ wykonania badania MRI w polu o indukcyjnosci 1,5 T TAK Mozliwos¢ wykonania
badania MRI w polu o
indukcyjnosci 1,5 T

Il | Wilasciwosci elektrody przedsionkowej

1 Elektrody sterydowe z tacznikiem IS-1 TAK Elektrody sterydowe z
tacznikiem 1S-1

2 Ksztatt litery "J" lub prosta TAK Ksztalt: prosta

3 Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, dtugo$¢ min. 50cm max. 60cm do wyboru TAK Elektrody pasywne/aktywne
do wyboru, dtugosé
:42,53,60 cm

4 | Srednica elektrody < 8 F TAK Srednica elektrody =5,8F

5 Mozliwos$¢ wykonania badania MRI w polu o indukcyjnosci 1,5 T TAK Mozliwos¢ wykonania
badania MRI w polu o
indukcyjnoseci 1,5 T

IV | Sprzet dodatkowy

1 | Producent zapewnia nieodptatnie 5 kompletow kabli do analizatora TAK (w cenie oferty) Zapewnienie 3 kompletow




kabli do analizatora

2 Srubokrety, prowadniki, kapturki, zaslepki (5szt.)

TAK(w cenie oferty)

Srubokrety, prowadniki,
kapturki, zaslepki (po 3szt.)

3 Papier do drukarki programatora: ilo$¢ odpowiednia do ilo§ci zamowionych urzadzen

TAK(w cenie oferty)

Papier do drukarki
programatora: ilo$¢
odpowiednia do ilosci
zamoéwionych urzadzen

4 Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego dostarczania papieru do drukarki
programatora w iloéci odpowiedniej do ilo$ci zamowionych urzadzen

TAK(w cenie oferty)

Wykonawca zobowiazuje si¢
do bezplatnego dostarczania
papieru do drukarki
programatora w ilosci
odpowiedniej do ilosci
zamoéwionych urzadzen

5 Uzyczenie 3 programatoré6w do kontroli urzadzen na czas trwania umowy z mozliwoscia
przedtuzenia uzyczenia 2 sztuk na okres 10 lat

TAK (w cenie oferty)

Uzyczenie 3 programatorow
do kontroli urzadzen na czas
trwania umowy z
mozliwos$cia przedtuzenia
uzyczenia 2 sztuk na okres
10 lat

6 Dostarczenie 10% zaawansowanych urzadzen z mozliwoscig automatycznej zmiany trybu
stymulacji w polu magnetycznym podczas badania MRI.

TAK (w cenie oferty)

Dostarczenie 10%
zaawansowanych urzadzen z
mozliwo$cig automatycznej
zmiany trybu stymulacji w
polu magnetycznym podczas
badania MRI.

Uwagal!!
W Zataczniku w  kolumnie ,,PARAMETR GRANICZNY™:

TAK (lub podana warto$¢) - 0znacza bezwzgledny wymog. Brak zgdanej opcji lub niewypelnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodno$ci podanych przez Wykonawce parametrow technicznych we wszystkich dostgpnych zrédtach (w tym u
producenta). W przypadku jakichkolwiek watpliwosci Zamawiajacy wymagac bedzie prezentacji aparatury i jej parametréw technicznych.

Do oferty nalezy dotgczy¢ oswiadczenie o posiadaniu materiatdéw informacyjnych zawierajacych pelne dane techniczne, w ktérych winny by¢ zaznaczone informacje
potwierdzajace spetlnienie wymagan parametrow granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametréw granicznych i ocenianych zamawiajacy

ma prawo do odrzucenia oferty.
Tres$¢ oSwiadczenia wykonawcy:

1. Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sa prawdziwe oraz zobowigzujemy si¢ w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu

zamOwienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry.

2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po jego przekazaniu protokdtem odbioru bedzie gotowy do eksploatacji,




bez zadnych dodatkowych zakupdow i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiatami eksploatacyjnymi )

data, podpis i piecze¢ osoby/osdb upowaznionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Maria
Preuss

Date / Data:
2022-08-29 12:07
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