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Zal. nr 2A do SWZ )
OPIS PARAMETROW TECHNICZNYCH ZESTAWOW DO STYMULACJI SERCA

Pakiet |

Sklad zestawu: 1 stymulator serca jednojamowy, 1 elektroda komorowa

Ilos¢ zestawow: 20

Dodatkowo: ilo$¢ stymulatorow bez elektrody: 10 szt.

Sprzet dodatkowy:

Lp. | PARAMETR PARAMETR GRANICZNY PARAMETR

OFEROWANY
| Wiasciwosci stymulatora serca jednojamowego (SR)
1 Tryby stymulacji: AAI(R), VVI(R), AOO(R), VOO(R) TAK
2 Min. czas pracy stymulatora 8 lat TAK
3 Waga stymulatora - ponizej < 25g TAK
4 Czesto$¢ stymulacji 40 - 160 TAK
5 Histereza TAK
6 Automatyczny, dobowy pomiar sygnatu kanatu z zapisem trendu TAK
7 Program spoczynkowy — program fizjologicznego, automatycznego dostosowania si¢ TAK
czestosci stymulacji do aktywnosci dobowej pacjenta

8 Pamie¢, liczniki zdarzen, histogramy TAK
9 Automatyczne monitorowanie impedancji oraz przetaczanie polarno$ci elektrody TAK
10 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceng jego skutecznosci TAK
11 | Czulo$¢ kanatu komorowego (mV) 1,0 - 7,5 TAK
12 | Mozliwo$¢ wykonania badania w polu o indukcyjnosci 1,5 T TAK
1 Wiasciwosci elektrody komorowej
1 Elektrody sterydowe z facznikiem IS-1 TAK
2 Ksztalt: prosta TAK
3 Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, dtugo$¢ min. 50cm max. 85cm do wyboru TAK
4 Srednica elektrody < 8 F TAK
5 Mozliwo$¢ wykonania badania MRI w polu o indukcyjnosci 1,5 T TAK
1 Sprzet dodatkowy




1 | Producent zapewnia 3 komplety kabli do analizatora TAK(w cenie oferty)

2 | Srubokrety, prowadniki, kapturki, zaslepki (po 3szt.) TAK (w cenie oferty)

3 Papier do drukarki programatora: ilo$¢ odpowiednia do ilosci zamowionych urzadzen TAK (w cenie oferty)

4 Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego dostarczania papieru do drukarki | TAK(w cenie oferty)
programatora w ilosci odpowiedniej do ilosci zamoéwionych urzadzen

5 Uzyczenie 3 programatorow do kontroli urzadzen na czas trwania umowy z mozliwoscig | TAK(w cenie oferty)
przedtuzenia uzyczenia 2 sztuk na okres 10 lat

Uwaga!!!

W Zataczniku w  kolumnie ,,PARAMETR GRANICZNY™:

TAK (lub podana warto$¢) - oznacza bezwzgledny wymog. Brak zadanej opcji lub niewypelnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodnos$ci podanych przez Wykonawce parametrow technicznych we wszystkich dostepnych zroédtach
(w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci Zamawiajacy wymagac bedzie prezentacji aparatury i jej parametréw technicznych.

Do oferty nalezy dotaczy¢ o§wiadczenie o posiadaniu materialow informacyjnych zawierajacych pelne dane techniczne, w ktérych winny by¢ zaznaczone
informacje potwierdzajace spelnienie wymagan parametrow granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametréw granicznych i
ocenianych zamawiajgcy ma prawo do odrzucenia oferty.

Tres¢ oswiadczenia wykonawcy:

1. Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzujemy sie¢ w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu
zamdwienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry.

2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po jego przekazaniu protokoétem odbioru bedzie gotowy do
eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiatami eksploatacyjnymi )

data, podpis i piecze¢ osoby/0sdb upowaznionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy




Pakiet | A

Sklad zestawu: 1 stymulator serca jednojamowy, 1 elektroda komorowa
Ilos¢ zestawow: 15
Dodatkowo: ilo§¢ stymulatorow bez elektrody: 5 szt.

Sprzet dodatkowy:
Lp. | PARAMETR PARAMETR GRANICZNY PARAMETR
OFEROWANY

| Wiasciwosci stymulatora serca jednojamowego (SR)

1 Tryby stymulacji: AAI(R), VVI(R), AOO(R), VOO(R) TAK

2 Min. czas pracy stymulatora przy nastawach nominalnych 12 lat TAK

3 Waga stymulatora - ponizej < 25g TAK

4 Czestos¢ stymulacji 30 - 200 TAK

5 Histereza TAK

6 Automatyczny, dobowy pomiar sygnatu kanatu z zapisem trendu TAK

7 Program spoczynkowy — program fizjologicznego, automatycznego dostosowania si¢ TAK

czestosci stymulacji do aktywnos$ci dobowej pacjenta

8 Pamied, liczniki zdarzen, histogramy TAK

9 Automatyczne monitorowanie impedancji oraz przetaczanie polarno$ci elektrody TAK

10 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceng jego skutecznosci ,,beat to TAK

beat”

11 | Czulo$¢ kanatu komorowego (mV) 0,5 - 7,5 TAK

12 | Mozliwo$¢ wykonania badania MRI w polu o indukcyjnosci 1,5 T TAK

13 | W pelni automatyczny "follow- up" TAK

1 Wiasciwosci elektrody komorowej

1 Elektrody sterydowe z facznikiem IS-1 TAK

2 Ksztalt: prosta TAK

3 Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, dlugos¢ min. 50cm max. 85¢cm do wyboru TAK

4 Srednica elektrody < 8 F TAK

5 Mozliwoé¢ wykonania badania MRI w polu o indukcyjnosci 1,5 T TAK

1 Sprzet dodatkowy

1 Producent zapewnia 3 komplety kabli do analizatora TAK (w cenie oferty)
2 Srubokrety, prowadniki, kapturki, zaslepki (po 3szt.) TAK (w cenie oferty)




3 Papier do drukarki programatora: ilo$¢ odpowiednia do ilo$ci zaméwionych urzadzen

TAK (w cenie oferty)

4 Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego dostarczania papieru do drukarki
programatora w iloéci odpowiedniej do ilosci zamowionych urzadzen

TAK(w cenie oferty)

5 Uzyczenie 3 programatoréw do kontroli urzadzen na czas trwania umowy z mozliwoscia
przedtuzenia uzyczenia 2 sztuk na okres 10 lat

TAK (w cenie oferty)

6 Dostarczenie 10% zaawansowanych urzadzen z mozliwo$cia automatycznej zmiany trybu
stymulacji w polu magnetycznym podczas badania MRI.

TAK (w cenie oferty)

Uwaga!!!
W Zataczniku w kolumnie ,,PARAMETR GRANICZNY”:

TAK (lub podana warto$¢) - oznacza bezwzgledny wymog. Brak zadanej opcji lub niewypetnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodnosci podanych przez Wykonawce parametrow technicznych we wszystkich dostepnych zrodtach
(w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci Zamawiajacy wymagaé bedzie prezentacji aparatury i jej parametréw technicznych.

Do oferty nalezy dotaczyé o$wiadczenie o posiadaniu materiatow informacyjnych zawierajacych petne dane techniczne, w ktorych winny by¢ zaznaczone
informacje potwierdzajace spetlnienie wymagan parametrow granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrow granicznych i

ocenianych zamawiajgcy ma prawo do odrzucenia oferty.
Tre$¢ oswiadczenia wykonawcy:

1. Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzujemy si¢ w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu

zamoOwienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry.

2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po jego przekazaniu protokdtem odbioru bedzie gotowy do

eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiatami eksploatacyjnymi )

data, podpis i piecze¢ osoby/osob upowaznionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy




Pakiet 11
Sklad zestawu: 1 stymulator serca dwujamowy, 1 elektroda przedsionkowa, 1 elektroda komorowa
Ilo$¢ zestawow: 70 szt.
Dodatkowo ilo§¢ stymulatorow bez elektrod: 20 szt.

Sprzet dodatkowy:
Lp. | PARAMETR PARAMETR GRANICZNY PARAMETR
OFEROWANY

| Wiasciwosci stymulatora serca dwujamowego (DR)

1 Tryby stymulacji: DDD(R), DDI(R), DOO(R), DVI(R) TAK
2 Min. czas pracy stymulatora 8 lat TAK
3 Waga stymulatora - ponizej < 30g TAK
4 Czesto$¢ stymulacji 40 — 160 TAK
5 Czuto$¢ w kanale przedsionkowym od 0,2 mV TAK
6 Czuto$¢ w kanale komorowym (mV) 1,0 - 7,5 TAK
7 Opdznienie przedsionkowo-komorowe: 50 - 250 ms TAK
8 Histereza TAK
9 Automatyczny, dobowy pomiar sygnatu w obu kanatach z zapisem trendu TAK
10 | Program spoczynkowy — program fizjologicznego, automatycznego dostosowania si¢ TAK

czestosci stymulacji do aktywnos$ci dobowej pacjenta

11 | Pamig¢, liczniki zdarzen, histogramy TAK
12 | Automatyczne monitorowanie impedancji oraz przetaczanie polarnosci elektrod TAK
13 | Funkcja zabezpieczajaca skuteczng stymulacje TAK
14 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej TAK
15 | Automatyczny pomiar progu stymulacji przedsionkowej z oceng jego skuteczno$ci TAK
16 | Mozliwo$¢ wykonania badania MRI w polu o indukcyjnosci 1,5 T TAK
11 Wiasciwosci elektrody komorowej

1 Elektrody sterydowe z facznikiem IS-1 TAK
2 Ksztatt: prosta TAK
3 Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, dtugo$¢ min. 50cm max. 85cm do wyboru TAK
4 Srednica elektrody < 8 F TAK




5 Mozliwo$¢ wykonania badania MRI w polu o indukcyjnosci 1,5 T TAK

11 | Wlasciwo$ci elektrody przedsionkowej

1 Elektrody sterydowe z tacznikiem IS-1 TAK

2 Ksztalt litery "J" lub prosta TAK

3 Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, dlugo$¢ min. 50cm max. 60cm do wyboru TAK

4 Srednica elektrody < 8 F TAK

5 Mozliwo$¢ wykonania badania MRI w polu o indukcyjnosci 1,5 T TAK

IV | Sprzet dodatkowy

1 Producent zapewnia nieodplatnie 5 kompletow kabli do analizatora TAK (w cenie oferty)

2 | Srubokrety, prowadniki, kapturki, zaslepki (5szt.) TAK(w cenie oferty)

3 Papier do drukarki programatora: ilo$¢ odpowiednia do ilosci zamoéwionych urzadzen TAK(w cenie oferty)

4 Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego dostarczania papieru do drukarki | TAK(w cenie oferty)
programatora w iloéci odpowiedniej do ilo$ci zamowionych urzadzen

5 Uzyczenie 3 programatorow do kontroli urzadzen na czas trwania umowy z mozliwoscia | TAK (w cenie oferty)
przedtuzenia uzyczenia 2 sztuk na okres 10 lat

Uwagal!!!

W Zataczniku w - kolumnie ,,PARAMETR GRANICZNY™:

TAK (lub podana wartos¢) - oznacza bezwzgledny wymog. Brak zadanej opcji lub niewypelnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodnos$ci podanych przez Wykonawce parametrow technicznych we wszystkich dostepnych zrodtach (w tym u
producenta). W przypadku jakichkolwiek watpliwosci Zamawiajgcy wymagac bedzie prezentacji aparatury i jej parametréw technicznych.

Do oferty nalezy dotaczy¢ oswiadczenie o posiadaniu materiatéw informacyjnych zawierajacych pelne dane techniczne, w ktorych winny by¢ zaznaczone informacje
potwierdzajace spetnienie wymagan parametrow granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrow granicznych i ocenianych zamawiajacy
ma prawo do odrzucenia oferty.

Tres$¢ oswiadczenia wykonawcy:

1. Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu
zamoOwienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry.

2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po jego przekazaniu protokotem odbioru bedzie gotowy do eksploatacii,
bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiatami eksploatacyjnymi )

data, podpis i piecze¢ osoby/0sdb upowaznionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy




Pakiet Il A
Sklad zestawu: 1 stymulator serca dwujamowy, 1 elektroda przedsionkowa, 1 elektroda komorowa
Ilo$¢ zestawow: 30 szt
Dodatkowo ilo$¢ stymulatoréw bez elektrod: 10szt.

Sprzet dodatkowy:
Lp. | PARAMETR PARAMETR GRANICZNY PARAMETR
OFEROWANY

| Wiasciwosci stymulatora serca dwujamowego (DR)

1 Tryby stymulacji: DDD(R), DDI(R), DOO(R), DVI(R), DDT TAK
2 Min. czas pracy stymulatora 8 lat TAK
3 Waga stymulatora - ponizej < 25g TAK
4 Czgstos¢ stymulacji 30 — 200 ppm TAK
5 Czuto$¢ w kanale przedsionkowym 0,5 — 7,5 mV TAK
6 Czuto$¢ w kanale komorowym 0,5 —7,5 mV TAK
7 Opoznienie przedsionkowo-komorowe: 20 - 300 ms TAK
8 Histereza TAK
9 Automatyczny, dobowy pomiar sygnatu w obu kanatach z zapisem trendu TAK
10 | Program spoczynkowy — program fizjologicznego, automatycznego dostosowania si¢ TAK

czestosci stymulacji do aktywnos$ci dobowej pacjenta
11 | Pamig¢, liczniki zdarzen, histogramy TAK
12 | Automatyczne monitorowanie impedancji oraz przetaczanie polarnosci elektrod TAK
13 | Funkcja zabezpieczajgca skuteczng stymulacje (impuls ratunkowy) TAK
14 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z ocena jego skutecznosci ,,beat to TAK
beat”

15 | Automatyczny pomiar progu stymulacji przedsionkowej z oceng jego skuteczno$ci TAK
16 | Mozliwo$¢ wykonania badania MRI w polu o indukcyjnosci 1,5 T TAK
17 | W pelni automatyczny "follow- up" TAK
1 Wiasciwosci elektrody komorowej

1 Elektrody sterydowe z facznikiem IS-1 TAK
2 Ksztalt: prosta TAK
3 Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, dtugo$¢ min. 50cm max. 85¢cm do wyboru TAK
4 Srednica elektrody < 8 F TAK
5 Mozliwoé¢ wykonania badania MRI w polu o indukcyjnosci 1,5 T TAK




Wiasciwosci elektrody przedsionkowej

|

1 Elektrody sterydowe z facznikiem IS-1 TAK

2 Ksztatt litery "J" lub prosta TAK

3 Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, dtugo$¢ min. 50cm max. 60cm do wyboru TAK

4 Srednica elektrody < 8 F TAK

5 Mozliwo$¢ wykonania badania MRI w polu o indukcyjnosci 1,5 T TAK

IV | Sprzet dodatkowy

1 | Producent zapewnia nieodptatnie 5 kompletow kabli do analizatora TAK (w cenie oferty)
2 | Srubokrety, prowadniki, kapturki, zaslepki (5szt.) TAK(w cenie oferty)
3 Papier do drukarki programatora: ilo§¢ odpowiednia do ilo$ci zaméwionych urzadzen TAK(w cenie oferty)

4 Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego dostarczania papieru do drukarki | TAK(W cenie oferty)
programatora w iloéci odpowiedniej do ilosci zamowionych urzadzen

5 Uzyczenie 3 programatoréw do kontroli urzadzen na czas trwania umowy z mozliwoscig | TAK (w cenie oferty)
przedtuzenia uzyczenia 2 sztuk na okres 10 lat

6 Dostarczenie 10% zaawansowanych urzadzen z mozliwoscig automatycznej zmiany trybu | TAK (w cenie oferty)
stymulacji w polu magnetycznym podczas badania MRI.

Uwaga!!!

W Zataczniku w  kolumnie ,,PARAMETR GRANICZNY”:

TAK (lub podana warto$¢) - 0znacza bezwzgledny wymog. Brak zgdanej opcji lub niewypelnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodno$ci podanych przez Wykonawce parametrow technicznych we wszystkich dostepnych zrodtach (w tym u
producenta). W przypadku jakichkolwiek watpliwosci Zamawiajacy wymagac bedzie prezentacji aparatury i jej parametréw technicznych.

Do oferty nalezy dotgczy¢ oswiadczenie o posiadaniu materiatéw informacyjnych zawierajacych pelne dane techniczne, w ktérych winny by¢ zaznaczone informacje
potwierdzajace spelnienie wymagan parametrow granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametréw granicznych i ocenianych zamawiajacy
ma prawo do odrzucenia oferty.

Tres¢ oSwiadczenia wykonawcy:

1. Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sa prawdziwe oraz zobowigzujemy si¢ w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu
zamowienia spelniajacego wyspecyfikowane parametry.
2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po jego przekazaniu protokdtem odbioru bedzie gotowy do eksploatacji,
bez zadnych dodatkowych zakupdéw i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiatami eksploatacyjnymi )
data, podpis i piecze¢ osoby/0sdb upowaznionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy




Pakiet 111

Sklad zestawu: 1 kardiowerter-defibrylator serca jednojamowy, 1 elektroda defibrylujaca

[lo$¢ zestawow: 15 szt.

Dodatkowo urzadzen bez elektrod: 5 szt.

Sprzet dodatkowy:

Lp.

Parametry techniczne

Parametr graniczny

Parametr oferowany

Wiasciwosci kardiowertera-defibrylatora

serca jednojamowego ICD-VR

1 Waga<81 gramow TAK

2 Dostarczona energia defibrylacji min 35J TAK
(dostepna od pierwszego szoku)

3 Rozpoznawanie arytmii typy VF, VT TAK

4 Terapia antyarytmiczna - Defibrylacja, TAK
Kardiowersja, Burst, Ramp

5 Programowalna obudowa defibrylatora (active, TAK
non active can)

6 Automatyczny zapis stanu baterii i opornosci  TAK

elektrody

7 Mozliwos¢ dostarczenia terapii ATP strefie VF TAK




8 Mozliwos¢ wylaczenia bieguna SVC z obwodu TAK

wysokoenergetycznego

9 Algorytm dyskryminujgcy T-wave oversensing TAK

10 Mozliwo$¢ zamiennie dostarczenia urzadzenia TAK

z gniazdem DF-1/DF-4

11 Mozliwo$¢ wykonania badania MRIw poluo TAK

indukcyjnosci 1,5 T

Il Wlasciwosci elektrod defibrylujacych

1 Elektrody defibrylujace sterydowe, pasywnei TAK

aktywne do wyboru, jedno- i dwukoilowe do
wyboru, tacznik DF-1 i DF-4 do wyboru

2 Elektrody defibrylujace - r6zne dtugosci do TAK

wyboru od min. 60cm do max.75cm

3  Mozliwos¢ wykonania badania MRI w poluo TAK

indukcyjnosci 1,5 T

111 Sprzet dodatkowy
1 3 komplety kabli do analizatora TAK (' w cenie oferty)
2 Srubokrety, prowadniki, kapturki, zaslepki TAK (w cenie oferty)
(3szt.)
3 Papier do drukarki programatora: ilos¢ TAK(w cenie oferty)

odpowiednia do ilosci zamowionych urzadzen




4 Uzyczenie 3 programatoréw do kontroli TAK (w cenie oferty)
urzadzen na czas trwania umowy z

mozliwos$cia przedtuzenia uzyczenia 2 sztuk na
okres 10 lat

Uwagall!
W Zataczniku w kolumnie ,,PARAMETR GRANICZNY ”:

TAK (lub podana warto$¢) - 0znacza bezwzgledny wymog. Brak zadanej opcji lub niewypelnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie
oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodno$ci podanych przez Wykonawce parametrow technicznych we wszystkich
dostepnych zrodtach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek watpliwosci Zamawiajacy wymagac bedzie prezentacji aparatury i jej
parametrow technicznych.

Do oferty nalezy dotaczy¢ o§wiadczenie o posiadaniu materiatow informacyjnych zawierajacych pelne dane techniczne, w ktorych winny by¢
zaznaczone informacje potwierdzajace spetnienie wymagan parametréw granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia
parametréw granicznych i ocenianych zamawiajgcy ma prawo do odrzucenia oferty.

Tres$¢ oswiadczenia wykonawcy:

1. Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sa prawdziwe oraz zobowigzujemy si¢ w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu
zamoOwienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry.

2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po jego przekazaniu protokétem odbioru bedzie gotowy do
eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakup6w i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiatami eksploatacyjnymi )

data, podpis i pieczgé osoby/osob upowaznionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy



Pakiet I11a

Sklad zestawu: 1 kardiowerter-defibrylator serca jednojamowy, 1 elektroda defibrylujaca

Ilo$¢ zestawow: 12 szt.

Dodatkowo urzadzen bez elektrod: 3 szt.

Sprzet dodatkowy:

Lp.

Parametry techniczne

Parametr graniczny

Parametr oferowany

Wiasciwosci kardiowertera-defibrylatora

serca jednojamowego ICD-VR

1 Waga<8l graméw TAK

2 Dostarczona energia defibrylacji min 40J TAK

3 Rozpoznawanie arytmii typy VF, VT TAK

4 Terapia antyarytmiczna - Defibrylacja, TAK
Kardiowersja, Burst, Ramp

5 Programowalna obudowa defibrylatora (active, TAK
non active can)

6 Automatyczny zapis stanu baterii i opornosci  TAK
elektrody

7 Mozliwos¢ dostarczenia terapii ATP w strefie  TAK
VF

8 Mozliwos¢ wylaczenia bieguna SVC z obwodu TAK

wysokoenergetycznego




9 Algorytm dyskryminujacy T-wave oversensing TAK

10 Programowanie morfologii wyladowania HV: TAK

impuls jedno i dwufazowy, programowanie
spadku napigcia w obu fazach, programowanie
szerokos$ci impulsu w obu fazach,
programowanie spirali proksymalnej, zmiana
polarnosci wytadowan

11 Algorytm do réznicowania morfologii SVTi TAK

VT na podstawie zapisu dalekiego pola
imitujacego zapis ekg, mozliwos$¢ wyboru
pomigdy morfologia dalekiego i bliskiego
pola.

11 Mozliwo$¢ zamiennie dostarczenia urzadzenia TAK

z gniazdem DF-1/DF-4

12 Mozliwo$¢ wykonania badania MRIw poluo TAK

indukcyjnosci 1,5 T

Il Wlasciwosci elektrod defibrylujacych

1 Elektrody defibrylujace sterydowe, pasywnei TAK

aktywne do wyboru, jedno- i dwukoilowe do
wyboru, tacznik DF-1 i DF-4 do wyboru

2  Elektrody defibrylujace - rézne dlugosci do TAK

wyboru od min. 60cm do max.75cm

3  Mozliwos¢ wykonania badania MRIw poluo TAK

indukcyjnosci 1,5 T

111 Sprzet dodatkowy




1 3 komplety kabli do analizatora TAK (' w cenie oferty)

2 Srubokrety, prowadniki, kapturki, zaslepki TAK(w cenie oferty)
(3szt.)

3 Papier do drukarki programatora: ilo$¢ TAK(w cenie oferty)
odpowiednia do ilo$ci zamowionych urzadzen

4 Uzyczenie 3 programatoréw do kontroli TAK (w cenie oferty)
urzadzen na czas trwania umowy z
mozliwoscig przedtuzenia uzyczenia 2 sztuk na
okres 10 lat

Uwagal!!!
W Zatgczniku w kolumnie ,,PARAMETR GRANICZNY ”:

TAK (lub podana wartos¢) - oznacza bezwzgledny wymdg. Brak zadanej opcji lub niewypetnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie
oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodnosci podanych przez Wykonawceg parametrow technicznych we wszystkich
dostepnych zrédtach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek watpliwosci Zamawiajacy wymagaé bedzie prezentacji aparatury i jej
parametrow technicznych.

Do oferty nalezy dolaczy¢ oswiadczenie o posiadaniu materialow informacyjnych zawierajacych petne dane techniczne, w ktérych winny by¢
zaznaczone informacje potwierdzajace spetnienie wymagan parametréw granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia
parametrow granicznych i ocenianych zamawiajagcy ma prawo do odrzucenia oferty.



Tres¢ oswiadczenia wykonawcy:

1. Os$wiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzujemy si¢ w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia
przedmiotu zaméwienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry.

2. O$wiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po jego przekazaniu protokdtem odbioru bedzie gotowy do
eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiatami eksploatacyjnymi )

data, podpis i pieczg¢ osoby/osob upowaznionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet IV
Sklad zestawu: 1 kardiowerter-defibrylator serca dwujamowy, 1 elektroda defibrylujaca, 1 elektroda przedsionkowa
llos¢ zestawow: 8 szt.
Dodatkowo urzadzen bez elektrod: 2 szt.

Sprzet dodatkowy:

Lp. Parametry techniczne Parametr graniczny Parametr oferowany

I Wlasciwosci kardiowertera-defibrylatora
serca dwujamowego ICD-DR

1 Waga<8l graméw TAK

2 Dostarczona energia defibrylacji min 35J TAK




(dostepna od pierwszego szoku)

3 Rozpoznawanie arytmii typy VF, VT TAK

4 Terapia antyarytmiczna- Defibrylacja, TAK
Kardiowersja, Burst, Ramp

5 Programowalna obudowa defibrylatora TAK
(active, non active can)

6 Automatyczny zapis stanu baterii i opornosci  TAK

elektrody

7 Mozliwos¢ dostarczenia terapii ATP w strefie
VF

TAK

8 Mozliwos$¢ wytaczenia bieguna SVC z
obwodu wysokoenergetycznego

TAK

9 Algorytm dyskryminujacy T-wave
oversensing

TAK

10 Mozliwos¢ zamiennie dostarczenia urzadzenia TAK

z gniazdem DF-1/DF-4

11 Mozliwos¢ wykonania badania MRI w polu o
indukcyjnosci 1,5 T

TAK

Il Wlasciwosci elektrod defibrylujgcych

1 Elektrody defibrylujace sterydowe, pasywne 1
aktywne do wyboru, jedno- i dwukoilowe do
wyboru, tacznik do elektrod DF-1 i DF-4 do

wyboru

TAK




2 Elektrody defibrylujace - r6zne dtugosci do TAK

wyboru od min. 60cm do max. 75cm

3 Mozliwos¢ wykonania badania MRI w poluo TAK

indukcyjnosci 1,5 T

111 Wilasciwosci elektrody przedsionkowej

1 Elektrody sterydowe z tacznikiem 1S-1 TAK
2 Ksztalt litery "J" lub prosta TAK
3 Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, TAK

dhlugo$¢ min. 50cm max. 60cm do wyboru

4  Mozliwos¢ wykonania badania MRIw poluo TAK

indukcyjnosci 1,5 T

IV Sprzet dodatkowy

1 2 komplety kabli do analizatora TAK ( w cenie oferty)

2 Srubokrety, prowadniki, kapturki, zaslepki(po TAK (w cenie oferty)
3 szt)

3 Papier do drukarki programatora: ilo$¢ TAK (w cenie oferty)

odpowiednia do ilo$ci zamowionych urzadzen

4 Uzyczenie 3 programatoréw do kontroli TAK (w cenie oferty)

urzadzen na czas trwania umowy z
mozliwos$cig przedtuzenia uzyczenia 2 sztuk
na okres 10 lat




Uwagal!!!
W Zataczniku w kolumnie ,,PARAMETR GRANICZNY”

TAK (lub podana warto$¢) - oznacza bezwzgledny wymog. Brak zadanej opcji lub niewypetnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie
oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodnos$ci podanych przez Wykonawce parametréw technicznych we wszystkich
dostepnych zrédtach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci Zamawiajagcy wymagac bedzie prezentacji aparatury i jej
parametrow technicznych.

Do oferty nalezy dotaczy¢ oswiadczenie o posiadaniu materiatow informacyjnych zawierajacych petne dane techniczne, w ktorych winny by¢
zaznaczone informacje potwierdzajace spetnienie wymagan parametrow granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia
parametréw granicznych i ocenianych zamawiajacy ma prawo do odrzucenia oferty.

Tres$é oswiadczenia wykonawcy:

1. Os$wiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sa prawdziwe oraz zobowigzujemy si¢ w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu
zamoOwienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry.

2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po jego przekazaniu protokotem odbioru bedzie gotowy do
eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiatami eksploatacyjnymi )

data, podpis i piecze¢ osoby/os6b upowaznionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy



Pakiet IVa

Sklad zestawu: 1 kardiowerter-defibrylator serca dwujamowy, 1 elektroda defibrylujaca, 1 elektroda przedsionkowa

[lo$¢ zestawodw: 4 szt.
Dodatkowo urzadzen bez elektrod: 1 szt.

Sprzet dodatkowy:

Lp. Parametry techniczne Parametr graniczny

I Wiasciwosci kardiowertera-defibrylatora
serca dwujamowego ICD-DR

1 Waga <8I gramow TAK

2 Dostarczona energia defibrylacji min 40J TAK

3 Rozpoznawanie arytmii typy VF, VT TAK

4 Terapia antyarytmiczna- Defibrylacja, TAK
Kardiowersja, Burst, Ramp

5 Programowalna obudowa defibrylatora TAK

(active, non active can)

6 Automatyczny zapis stanu baterii i opornosci TAK

elektrody

7 Mozliwos¢ dostarczenia terapii ATP w strefie TAK
VF

8 Mozliwos¢ wytaczenia bieguna SVC z TAK

obwodu wysokoenergetycznego

9 Programowanie morfologii wytadowania HV: TAK
impuls jedno i dwufazowy, programowanie
spadku napiecia w obu fazach,
programowanie szeroko$ci impulsu w obu
fazach, programowanie spirali proksymalnej,
zmiana polarno$ci wytadowan

Parametr oferowany




10 | Algorytm do réznicowania morfologii SVT i VT | TAK
na podstawie zapisu dalekiego pola imitujacego
zapis ekg, mozliwo$¢ wyboru pomiedzy
morfologia dalekiego i bliskiego pola.
11 | Algorytm dyskryminujacy T-wave oversensing TAK
12 | Mozliwo$¢ zamiennie dostarczenia urzgdzenia z TAK
gniazdem DF-1/DF-4
13 | Mozliwos¢ wykonania badania MRI w polu o TAK
indukcyjnosci 1,5 T
11 | Wlasciwo$ci elektrod defibrylujacych
1 Elektrody defibrylujace sterydowe, pasywne i TAK
aktywne do wyboru, jedno- i dwukoilowe do
wyboru, tagcznik do elektrod DF-1 i DF-4 do
wyboru
2 Elektrody defibrylujace - r6zne dtugosci do TAK
wyboru od min. 60cm do max. 75¢cm
3 Mozliwo$¢ wykonania badania MRI w polu o TAK
indukcyjnosci 1,5 T
111 | Wlasciwosci elektrody przedsionkowej
1 Elektrody sterydowe z tacznikiem IS-1 TAK
2 Ksztatt litery "J" lub prosta TAK
3 Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, dlugos¢ | TAK
min. 50cm max. 60cm do wyboru
4 Mozliwo$¢ wykonania badania MRI w polu o TAK
indukcyjnosci 1,5 T
IV | Sprzet dodatkowy
1 2 komplety kabli do analizatora TAK (w cenie oferty)
2 Srubokrety, prowadniki, kapturki, zaslepki TAK (w cenie oferty)
(po 3 szt.)
3 Papier do drukarki programatora: ilo§¢ TAK (w cenie oferty)
odpowiednia do ilogci zamoéwionych urzadzen
4 Uzyczenie 3 programatoréw do kontroli urzadzen | TAK (w cenie oferty)

na czas trwania umowy z mozliwo$cig
przedtuzenia uzyczenia 2 sztuk na okres 10 lat




UWAGA!!
W Zataczniku w kolumnie ,,PARAMETR GRANICZNY”

TAK (lub podana warto$¢) - oznacza bezwzgledny wymog. Brak zadanej opcji lub niewypelnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie
oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodnos$ci podanych przez Wykonawce parametréw technicznych we wszystkich
dostepnych zrédtach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci Zamawiajagcy wymagac bedzie prezentacji aparatury i jej
parametrow technicznych.

Do oferty nalezy dotaczy¢ o§wiadczenie o posiadaniu materiatow informacyjnych zawierajacych pelne dane techniczne, w ktérych winny by¢
zaznaczone informacje potwierdzajace spetnienie wymagan parametrow granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia
parametrow granicznych 1 ocenianych zamawiajacy ma prawo do odrzucenia oferty.

Tres¢ oSwiadczenia wykonawcy:

1. Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sa prawdziwe oraz zobowigzujemy si¢ W przypadku wygrania przetargu do dostarczenia
przedmiotu zamowienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry.

2. Os$wiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po jego przekazaniu protokdtem odbioru bedzie gotowy do
eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakup6w i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiatami eksploatacyjnymi )

data, podpis i piecze¢ osoby/0sdb upowaznionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy



Sklad zestawu: 1 kardiowerter-defibrylator serca z funkcja resynchronizacji,

Pakiet V

1 elektroda defibrylujaca,

1 elektroda przedsionkowa przystosowana,

1 elektroda lewokomorowa,

1 prowadnik do elektrody lewokomoroweyj,

1 zestaw do wprowadzania elektrody do zatoki wiencowej (komplet),
1 cewnik diagnostyczny do zatoki wiencowej (4-polowy).

[lo$¢ zestawow: 8 szt.

Dodatkowo urzadzen bez elektrod: 2 szt.

Sprzet dodatkowy:

Lp..

Parametry techniczne Parametr graniczny

Parametr Oferowany

Wiasciwosci kardiowertera-defibrylatora

serca z funkcja resychronizacji CRT-D

1 Waga< 85gramow TAK
2 Dostarczona energia defibrylacji > 35J TAK
3 Impuls dwufazowy TAK
4 Minimum 2 konfiguracje wektora szoku TAK
5 Terapia ATP w strefie VF TAK
6 Ilo$¢ wyladowan wysokoenergetycznych w TAK

jednej sekwencji dla kazdej strefy (min 5)




7 Mozliwo$¢ programowania czuto$ci w celu TAK
unikania wyczuwania zat. T

8 VV delay (0-80 ms) TAK

9 Bezprzewodowa komunikacja z programatorem TAK

10 Mozliwos¢ zamiennie dostarczenia urzadzeniaz TAK
gniazdem DF-1/DF-4; IS-1/1S-4

11 Bezprzewodowe EKG TAK

12 Automatyczny follow up TAK

13 Bezprzewodowa komunikacja z programatorem TAK

14  Minimum 3 konfiguracje stymulacji lewej TAK
komory

15 Mozliwos¢ stymulacji rate response podczas TAK
dziatania algorytmu Mode Switching

16 Mozliwos¢ konfiguracji zapisu kanatow IEGM ~ TAK

17  Mozliwos¢ wykonania badania MRIw poluo TAK
indukcyjnosci 1,5 T

Il Wlasciwosci elektrod defibrylujacych TAK

1 Elektrody do defibrylacji aktywne, TAK
jednokoilowe/dwukoilowe-do wyboru, wszystkie
elektrody sterydowe

2  Elektrody z tacznikiem DF-1/DF-4 do wyboru ~ TAK

3 Srednica elektrody <9F TAK




4 Mozliwos¢ wykonania badania MRIw poluo TAK

indukcyjnosci 1,5 T

11l Wiasciwosci elektrody przedsionkowej

1 Elektrody sterydowe z tacznikiem IS-1 TAK

2 Ksztalt litery "J"lub prosta TAK

3  Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, dlugos¢ TAK

50cm-60cm (do wyboru)

4  Mozliwos¢ wykonania badania MRI w polu o TAK

—indukcyjnosci 1,5 T

IV Elektroda stymulujaca komorowa LV (do

zatoki wiencowej)

1 Elektroda "over the wire"bipolarna z tagcznikiem TAK

IS-1

2 FElektroda z ostonkg silikonowa, poliuretanowa  TAK

badz poliuretanowo-silikonowa, uwalniajaca
steryd

3 Elektroda czteropolowa "over the wire"z TAK

tacznikiem 1S-4

4  Mozliwo$¢ wykonania badania MRI w polu o TAK

—indukcyjnosci 1,5 T

V  Prowadnik do elektrody lewokomorowej

1 Prowadnik typu angioplastycznego TAK

2 Przynajmniej 2 rodzaje twardo$ci prowadnika TAK




3 Koncowka prowadnika prosta i zakrzywiona (J) TAK

VI Zestaw do kaniulacji i kontrastowania zatoki

wiencowej

1 Rozne krzywizny "koszulek"do zatoki TAK
wiencowej

2 "Zintegrowana zastawka"do w/w koszulek TAK

3 Cewnik balonowy do wenografii zatoki TAK
wiencowej

4 Zestaw akcesoriow w tym: prowadnik, nozyk do TAK

rozcinania koszulki

VIl Wiasciwosci cewnika diagnostycznego 4-

biegunowego

1  Srednica cewnika max. 6F TAK

2 Dlugosc¢ uzytkowa min. 110 cm TAK

3 Dostepne krzywizny (minimum): Josephson, TAK
Cournand

4 Pierscienie elektrod o szeroko$ci 1-2 mm TAK

5 Odstgpy miedzy pierscieniami 2-5-2 mm TAK

6 PierScienie elektrod wykonane z platyny TAK

VIl Sprzet dodatkowy

1 3 komplety kabli do analizatora TAK (w cenie oferty)




2 Srubokrety, prowadniki, kapturki, zaslepki (2 TAK (w cenie oferty)
szt.)

3 Papier do drukarki programatora: ilo$¢ TAK (w cenie oferty)
odpowiednia do ilo$ci zamowionych urzadzen

4 Uzyczenie 3 programatorow do kontroli TAK (w cenie oferty)

urzadzen na czas trwania umowy z mozliwoscia
przedtuzenia uzyczenia 2 sztuk na okres 10 lat

Uwagal!!!

W Zataczniku w kolumnie ,,PARAMETR GRANICZNY ™

TAK (lub podana warto$¢) - oznacza bezwzgledny wymog. Brak zadanej opcji lub niewypetienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie
oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodnos$ci podanych przez Wykonawceg parametrow technicznych we wszystkich
dostepnych zrodtach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci Zamawiajacy wymagaé bedzie prezentacji aparatury i jej
parametrow technicznych.

Do oferty nalezy dotaczy¢ o§wiadczenie o posiadaniu materiatow informacyjnych zawierajacych petne dane techniczne, w ktorych winny by¢
zaznaczone informacje potwierdzajace spetnienie wymagan parametrow granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia
parametrow granicznych i ocenianych zamawiajacy ma prawo do odrzucenia oferty.

Tres¢ oswiadczenia wykonawcy:

1. Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzujemy si¢ w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu
zamoOwienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry.
2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po jego przekazaniu protokétem odbioru bedzie gotowy do

eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiatami eksploatacyjnymi )

data, podpis i pieczgé osoby/osob upowaznionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy



Pakiet Va

Sklad zestawu: 1 kardiowerter-defibrylator serca z funkcja resynchronizacji,
1 elektroda defibrylujaca,

1 elektroda przedsionkowa przystosowana,

1 elektroda lewokomorowa,

1 prowadnik do elektrody lewokomorowej,

1 zestaw do wprowadzania elektrody do zatoki wiencowej (komplet),

1 cewnik diagnostyczny do zatoki wiencowej (4-polowy).

[lo$¢ zestawow: 5 szt.

Sprzet dodatkowy:

Lp.. Parametry techniczne Parametr graniczny Parametr Oferowany

I Wiasciwosci kardiowertera-defibrylatora

serca z funkcja resychronizacji CRT-D

1 Waga< 85gramow TAK
2 Dostarczona energia defibrylacji > 40J TAK
3 Impuls dwufazowy, TAK
4 Programowanie morfologii wyladowania HV: TAK

impuls jedno i dwufazowy, programowanie
spadku napiecia w obu fazach, programowanie
szerokosci impulsu w obu fazach,
programowanie spirali proksymalnej, , zmiana



polarno$ci wytadowan

5 Terapia ATP TAK

6 Ilos¢ wyladowan wysokoenergetycznych w TAK
jednej sekwencji dla kazdej strefy (min 5)

7 Mozliwos¢ programowania czutosci w celu TAK
unikania wyczuwania zat. T

8 VV delay (0-80 ms) TAK

9 Algorytm do automatycznej optymalizacji tak
op6znien AV/PV oraz VV na podstawie
sygnaléw wewnatrzsercowych

10 Bezprzewodowa komunikacja z programatorem TAK

11 Mozliwos¢ zamiennie dostarczenia urzadzenia z TAK
gniazdem DF-1/DF-4; IS-1/1S-4

12 Bezprzewodowe EKG TAK

13 Automatyczny follow up TAK

14 Bezprzewodowa komunikacja z programatorem TAK

15 Minimum 3 konfiguracje stymulacji lewej TAK
komory

15 Mozliwos¢ stymulacji rate response podczas TAK
dziatania algorytmu Mode Switching

16 Mozliwos¢ konfiguracji zapisu kanatow IEGM ~ TAK

17 Mozliwos$¢ wykonania badania MRIw poluo TAK




indukcyjnosci 1,5 T

Il Wiasciwosci elektrod defibrylujacych TAK

1 Elektrody do defibrylacji aktywne, TAK

jednokoilowe/dwukoilowe-do wyboru, wszystkie
elektrody sterydowe

2  Elektrody z tacznikiem DF-1/DF-4 do wyboru  TAK

3 Srednica elektrody <9F TAK

4 Mozliwos¢ wykonania badania MRIw poluo TAK

indukcyjnosci 1,5 T

111 Wlasciwosci elektrody przedsionkowej

1 Elektrody sterydowe z tacznikiem IS-1 TAK

2 Ksztalt litery "J"lub prosta TAK

3 Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, dlugos¢ TAK

50cm-60cm (do wyboru)

4  Mozliwo$¢ wykonania badania MRI w polu o TAK

indukcyjnosci 1,5 T

IV Elektroda stymulujaca komorowa LV (do

zatoki wiencowej)

1 Elektroda "over the wire"bipolarna z tacznikiem TAK

IS-1

2 Elektroda z ostonkg silikonowa, poliuretanowg  TAK

badz poliuretanowo-silikonowa, uwalniajaca
steryd




3 Elektroda czteropolowa "over the wire"z TAK

tacznikiem 1S-4

4  Mozliwo$¢ wykonania badania MRI w polu o TAK

—indukcyjnosci 1,5 T

V  Prowadnik do elektrody lewokomorowej

1 Prowadnik typu angioplastycznego TAK

2  Przynajmniej 2 rodzaje twardo$ci prowadnika TAK

3 Koncowka prowadnika prosta i zakrzywiona (J) TAK

VI Zestaw do kaniulacji i kontrastowania zatoki

wiencowej

1 Rozne krzywizny "koszulek"do zatoki TAK
wiencowej

2 "Zintegrowana zastawka"do w/w koszulek TAK

3 Cewnik balonowy do wenografii zatoki TAK
wiencowej

4 Zestaw akcesoriow w tym: prowadnik, nozyk do TAK

rozcinania koszulki

VIl Wlasciwosci cewnika diagnostycznego 4-

biegunowego

1 Srednica cewnika max. 6F TAK

2 Dhugos¢ uzytkowa min. 110 cm TAK

3 Dostepne krzywizny (minimum): Josephson, TAK




Cournand

4 Pierscienie elektrod o szeroko$ci 1-2 mm TAK
5 Odstepy miedzy pierscieniami 2-5-2 mm TAK
6 Pierscienie elektrod wykonane z platyny TAK

VIl Sprzet dodatkowy

1 3 komplety kabli do analizatora TAK (w cenie oferty)

2 Srubokrety, prowadniki, kapturki, zaslepki (2 TAK (w cenie oferty)
szt.)

3 Papier do drukarki programatora: ilo$¢ TAK (w cenie oferty)

odpowiednia do ilosci zamowionych urzadzen

4 Uzyczenie 3 programatoréw do kontroli TAK (w cenie oferty)

urzadzen na czas trwania umowy z mozliwos$cia
przedluzenia uzyczenia 2 sztuk na okres 10 lat

Uwagal!!!
W Zatgczniku w kolumnie ,,PARAMETR GRANICZNY ™

TAK (lub podana warto$¢) - 0znacza bezwzgledny wymog. Brak zadanej opcji lub niewypetnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie
oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodnos$ci podanych przez Wykonawce parametrow technicznych we wszystkich
dostepnych zrédtach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci Zamawiajacy wymagac bedzie prezentacji aparatury i jej
parametrow technicznych.

Do oferty nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie o posiadaniu materiatow informacyjnych zawierajacych petne dane techniczne, w ktorych winny by¢
zaznaczone informacje potwierdzajace spelnienie wymagan parametrow granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia
parametrow granicznych i ocenianych zamawiajgcy ma prawo do odrzucenia oferty.



Tre$é¢ o$wiadczenia wykonawcy:

1. Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzujemy si¢ w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu
zamowienia spelniajagcego wyspecyfikowane parametry.

2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po jego przekazaniu protokoétem odbioru bedzie gotowy do
eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiatami eksploatacyjnymi )

data, podpis i piecze¢ osoby/osdb upowaznionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet VI
Sklad zestawu: Introducer, strzykawka, igla.
Tlos¢ zestawdw: 180 szt.
Lp. Parametry techniczne Parametr graniczny Parametr oferowany
1 Introducer 7F, 8F, 9F, 11F zlozony z: rozrywalnej TAK TAK

koszulki (sheath), rozszerzacza (dilator) i prowadnika
(guidewire)




Uwagal!!!
W Zataczniku w kolumnie ,,PARAMETR GRANICZNY™:

TAK (lub podana warto$¢) - oznacza bezwzgledny wymog. Brak zadanej opcji lub niewypetnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie
oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodnos$ci podanych przez Wykonawce parametréw technicznych we wszystkich
dostepnych zrodtach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci Zamawiajagcy wymagac bedzie prezentacji aparatury i jej
parametrow technicznych.

Do oferty nalezy dotaczy¢ o§wiadczenie o posiadaniu materiatow informacyjnych zawierajacych peilne dane techniczne, w ktérych winny by¢
zaznaczone informacje potwierdzajace spetnienie wymagan parametrow granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia
parametréw granicznych i ocenianych zamawiajacy ma prawo do odrzucenia oferty.

Tres$é oswiadczenia wykonawcy:

1. Os$wiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzujemy si¢ w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu
zamoOwienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry.

2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po jego przekazaniu protokotem odbioru bedzie gotowy do
eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupdw i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiatami eksploatacyjnymi )

25.08.2022......ccue e
data, podpis i piecze¢ osoby/0s6b upowaznionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy
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