egz. 1

tel. kom.505111970 manslavek@wp.pl

USLUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE

Obiekt:

Inwestor:

Adres budowy:

Stadium:

Projektant:

Asystent:

PROJEKT BUDOWLANY

KOSZTORYSOWANIE

inz. Sfawomir Manka
Gorczenica 98 C
87-300 Brodnica

INSTALACJI SANITARNYCH

REMIZA STRAZACKA
Gmina Bartniczka, 87-321 Bartniczka
Grgzawy, dz. nr 362/6 obr. Grgzawy 0002, gm. Bartniczka

Projekt rozbudowy, przebudowy i nadbudowy remizy st razackiej

mgr in z. Pawetl Tomaszewski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej KUP/0070/POQOS/06

tech. Karol Wieczy nAski

Brodnica, listopad 2015



OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI

1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania
1.1. Podstawa
1.2. Przedmiot
1.3. Zakres
1.4. Ogodlny opis budynku
2. Przylacza wod-kan
2.1. Przydcze kanalizacji sanitarnej
2.1.1. Ruroggi
2.2. Prace wykonawcze
2.2.1. Przygotowanie podia
2.2.2. Monta kanatow
2.2.3. Roboty ziemne i moriawe
2.3. Uwagi kacowe
3. Instalacja wod-kan
3.1. Instalacja wodyaytkowej
3.1.1. Ruroggi instalacji wody aytkowej
3.1.2. Przygotowanie c.w.u.
3.1.3. Bezpieczsstwo
3.1.4. lzolacje termiczne
3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.2.1. Rurogjgi kanalizacji sanitarnej
3.3. Badania odbiorcze
4. Uwagi
5. Informacja Bezpiecz@éstwa i Ochrony Zdrowia
5.1. Informacja
5.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktoregratwarza zagraenie dla bezpiecastwa i
zdrowia ludzi
5.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania pracy
5.4. Zalecenia ogoélne

Zataczniki
» Oswiadczenie projektanta odérde spetnienia wymogow okilenych w Rozporzdzeniu
Prawa Budowlanego z dnia 12.06.1997 Dz. U. nr 64. gd3 Art.20 ust. 4umieszczone
przed opisem technicznym)
» Kserokopia uprawnie projektowych i zéwiadczenia o przynam@osci do Izby Irzynierow
Budownictwa(umieszczone przed opisem technicznym)

Rysunki
* Plan zagospodarowania rys. nr SZ-01 skala 1:500
» Profil kanalizacji sanitarnej rys. nr SZ-02 skala@ofR00

* Rzut parteru rys. nr WK-01 skala 1:100



1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

1.1. Podstawa
Projekt wykonano na podstawie:
- ustalé z Inwestorem,
- literatury brazowej,
- aktualnych norm i przepisow bramwych,

1.2. Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany alasfi z bramy sanitarnej dla
rozbudowy budynku remizy strackiej.
Nazwa i adres budynku, nazwa i adres Inwestoralmpagic na stronie tytutowej dokumentaciji.

1.3. Zakres

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:
- przylacza kanalizacji sanitarnej,
- instalacji wewgtrznej wody uytkowej
- instalacji kanalizacji sanitarnej,

Ogrzewanie elektryczne poza zakresem opracowania.

1.4. Ogolny opis budynku

Obiekt peint bedzie funkcg remizy straackiej. Sktada siz pomieszczaegaraowych oraz
zaplecza biurowo-socjalnego.
Obiekt jest zbudowany w konstrukcji tradycyjnégiany murowane, dach siwy. Budynek
zlokalizowany jest jako jednokondygnacyjny, niepedpczony.



2. Przylacza wod-kan

2.1. Przyhcze kanalizacji sanitarnej

OdprowadzanigciekOw nasfpi do istniejcej sieci zewetrznej ktog nalery przebudowa
ze wzgékdu na koliz¢ z projektowanym budynkiem. Na istrgeym przewodzie nay posadowd
nowe studnie betonowe i wykaohakolektor PVC200 oraz przytze PVC160 do budynku
projektowanego oraz do istrdepgo. Odcinek wyczony z uytku naley zdemontowéa

2.1.1. Rurocagi

Na kolektory kanalizacyjne stosotvaury kanalizacyjne z PVC-U (lite) SN8 SDR34.
Przewody naley uktada na poditau z zagszczonej podsypki piaskowej gr. 10 cm. Wykopy male
zabezpieczy przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunkowyrskrzych lub poprzez
wykonanie skarpowania o nachyleniu skarp 1:0,6ejguia przezciany komor wykonaszczelnie.

2.2. Prace wykonawcze

2.2.1. Przygotowanie podira

Przed przysipieniem do wykonywania podta naley dokond& odbioru technicznego
wykopu. Podtaa pod kanaty wykonywaw suchym wykopie.

2.2.2. Montaz kanatow

Przed przysipieniem do uktadania rur nakesprawdz:
- wykonanie wykopu i podtaa,
- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych wlabrwykopow,
- stan deskowawykopow,
- wykonanie niezédnych zej¢ do wykopow

2.2.3. Roboty ziemne i montzowe

Po trasie projektowanej sieci wodggowej, kanalizacji sanitarnej przewidujee Si
wykonanie wykopdw spezem mechanicznym gcznie. Wykopy ¢czne wykoné bezwzgédnie na
odcinku utaenia kabli ziemnych energetycznych i telekomunilagsh.

Wykopy na otwartym terenie zabezpie€pyzez skarpowanie i szalowanie.
Zagrazenia stanowi skrzapwanie z kablami energetycznymi, prace wykomaediug warunkdéw
wydanych przez lokalny Zaktad Energetyczny.
Zagrazenia stanows takze wykopy o gébokasci ponizej 1,0 m, ktore nalgy zabezpieczy przed
zasypaniem pracownikdéw pragaych w wykopie. Na przégia przez wykopy stosowgpomosty
przegciowe. Prace prowadziw kaskach ochronnych, stosaWwdrabiny dla zejcia i opuszczenia
wykopu Po wykonaniu robo6t teren doprowaddo stanu pierwotnego.
Zabezpieczenie wykopow poprzez skarpowanigaeknachylenia:

- w gruncie kat. Ill: 1:0,6

- wgruncie kat. II: 1:1

Podczas prowadzenia robot ziemnych i maowa/ch naley przestrzegawarunkow technicznych
podanych w:
- normie przedmiotowej PN — B-10736 oraz PN — ENl&Hvarte w wymaganiach
technicznych ,COBRTI INSTAL”
- tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przeléw kanalizacyjnych z rur WIPRO |
PCV
- pracownicy wyznaczeni do wykonywania robot ziemnyechontazowych musgz posiada
przeszkolenie BHP



2.3. Uwagi kaicowe
- Cald¢ prac wykonéa zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi wzyege nr 3 i 9
COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi wg PN-B7136 oraz PN-EN 1610
- Przed rozpoczxiem robot zapozrgssie z trescig uzgodni@ jednostek opiniucych
- Przed rozpoczxiem robot w terenie powiadotmviasciwe instytucje
- Nalezy wykona przekopy probne w celu lokalizacji istrgeggo uzbrojenia

- Nalezy bezwzgtdnie chronté istniegcy drzewostan, przy zachowaniu niedbych
minimalnych odlegtéci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych malezy
wprowadza ci¢zkiego sprztu oraz skladowamateriatow

- W przypadkach kolizyjnych natg wprowadz¢ ewentualne zmiany przy udziale nadzoru
autorskiego

- Wykopy naley zabezpieczy przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego
kotowego

- Przed zasypaniem wykopdw przeprow&dmiventaryzagj geodezyjn

- Projektowane sieci podlegapdbiorowi z udziatem przysztegaytkownika
- Zabezpiecz§ napotkane w czasie wykopow uzbrojenie podziemne

- W pierwszej kolejnéci uklada siet utozong nizej

- Zmiany uzgadniaz biurem autorskim



3. Instalacja wod-kan

3.1. Instalacja wody wytkowej

Zasilanie projektowanego budynku w wodzimmng nasgpi z istniejcego przyidcza
wodociggowego. W cgsci garaowej zamontowa& zawory odcinaice oraz wodomierz. Dalej
instalacg wody wytkowej poprowadzi z rur polipropylenowych stabilizowanych. W
pomieszczeniu kuchni zamontofvadodatkowy wodomierz z spustem wody do zasilania
zewretrznego zaworu czerpalnego.

3.1.1. Rurocagi instalacji wody uzytkowej

Przewody instalacji wodyaytkowej naley wykona z rur polipropylenowych (PP) SDR7,4
( S3,2) stabilizowanych witéknem szklanym, w ktérygtubagé warstwy zbrojonej fodkowe))
wynosi 40% catkowitej gruldai scianki rury. Zbrojenie warstwy powinno stanéwvtékno szklane
o srednicy 0,2 mm, w iléci 16 £ 2% wagowo. Warstwy wewtnizna, zewgtrzna i srodkowa,
powinny by roztazone rownomiernie w przekroju poprzecznym. Ruggicprowadzé w bruzdach
posadzkowych §ciennych.

3.1.2. Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda #ytkowa przygotowywana dalzie w wymienniku pojemrigiowym c.w.u.
zasilanym grzafk elektryczn.
3.1.3. Bezpiecagstwo

W celu zabezpieczenia przed temperaturowym wzrosibgtosci czynnika w instalacji
projektowany uktad cieptej wody nalezabezpieczyzaworem bezpiecastwa.
3.1.4. I1zolacje termiczne

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i kompdben w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody zytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), powinnypednia
wymagania minimalne okéene w poniszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Minimalna grubéc¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu (materiat 0,035W/HK)

1 | Srednica wewatrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewatrzna od 22 do 35mm 30mm

3 | Srednica wewatrzna od 35 do 100mm Rowieednicy wewgtrznej rury
4 | Srednica wewatrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymaga z poz. 1-4

przechodzce przezciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1-4,% wymaga z poz. 1-4
utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rownychzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utone w podiodze 6mm

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innysp&czynniku przenikania ciepta nie podano
w tabeli, naley odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej,
Zastosowa kolorystyle i oznaczenia zgodnie z PN ob@uiljaca w cieptownictwie.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonangdzie w postaci kolektorow
kanalizacyjnych prowadzonych pod posagbkidynku. Wy§cie kanalizacji sanitarnej z budynku



naleey wiagczy¢ do przebudowywanego kolektora kanalizacyjnego phajnu zagospodarowania).
Pion kanalizacyjny zakmzy¢ wywiewka dachowv.

3.2.1. Rurocigi kanalizacji sanitarnej

Gtowne kolektory kanalizacyjnegswykonane z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC
(polichlorek winylu utwardzany) cdsrednicy 0,10 i 0,15. Pozostate pgdtenia oraz piony
wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC B (polipropylen), w zakresigednic 0,05 +
0,10. Monta rurocikgow poprzez patzenia wciskowe z uszczeglk

Na wyposaeniu instalacji zamontowane:
- rewizje, wyczystki,
- wywiewki,

3.3. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalg¢ przeprowadzdi zgodnie z wymaganiami zawartymi w
-Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalavodochagowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL, naley przeprowadz nastpujace badania odbiorcze:

- szczelnéci
- zabezpieczenia instalacji przed #iwoscia przeptywdw zwrotnych

Zgodnie z wytycznymi pr&p szczelnéci nalezy przeprowadzi przed zakryciem instalacji w
caldsci. Po napetnieniu instalacji wgadhalezy ja doktadnie odpowietrzy

Wymagane éhienie probne wody zimnej i cieptej powinno wyriogi5x najwyszego dinienia
roboczego, lecz nie mniejniLO bar. W czasie trwania proby (0,5 néénie na manometrze nie
moze spac o0 wigcej niz 2% cinienia probnego. W przypadku wygtenia nieszczelrigi nalezy je
usurnyé i ponownie przeprowadzicah probe od pocatku.



. Uwagi

Przed rozpocxiem robét dokonarozpoznania w zakresie warunkdéw prowadzenia robot,
oraz przygotowania placu budowy do rozpgmia prac instalacyjnych.

Przed montzem dokiladnie sprawdzi jakos¢ elementdéw i urgdzen. W przypadku
stwierdzenia  uszkodae wymienc na nowe bez wad, Ilub dokana
napraw w taki sposob, aby zagwarantéwatasciwg jakos¢ montau i zywotnasé
elementow. Spogdlzi¢ protokot usterek elementéw.

Prace rozpocg po ogbkdzinach miejsc monta i wytyczeniu tras. Sprawdzi
przygotowanie i jak& konstrukcji

Dla poziomow kanalizacji sanitarnej prowadzonychpmnicy wystpuja przegcia przez
tawy, fundamenty §ciany néne, ktére naley wykona w tulejach ostonowych

Utozenie kanalizacji pod posadzkowe] wykdénazed robotami posadzkowymi

Podejcia kanalizacji prowadzone po stropie ukiadako przylegte doscian, przewody
wystapce nad posadzkobudowéa

Podczas wykonywania robét i uruchamiania instalagjieey bezwzgédnie przestrzedga
przepisow BHP i ppo

Wykonywa monta i uruchomienie urmzen zgodnie z ich DTR wycznie przez
przeszkolony personel posiagiay przeszkolenie producenta guizen.

Instalacje winny b§ wykonywane przez uprawnionych monterow

Catas¢ winna by wykonywana zgodnie z przepisami i normami ob@wjacymi na etapie
wykonywanych robét.

Wszystkie urzdzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszsia stosowanie
urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej sambj Wyzszej jakdci i
mozliwosci pracy materiatéw i uggddzen zamiennych

Wszystkie wymiary oraz lokalizacje wdzer naley sprawdzé w naturze, w razie
niezgodnéci nalezy sie skonsultowa z projektantem

Jereli zdaniem zlecagego, inwestora lub wykonawcy w dostarczonej dokuengi nie
ujeto wszystkich koniecznych elementow w zakresie faagwego zagadnienia jak i bran
zwigzanych koniecznych do prawidtowego wykonania zgednaktualnymi przepisami to
przed przysipieniem do robot musi zgtdsiliste uwag, do ktorych ustosunkujegsi
projektant. W innym przypadku uwa st, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez
wykonawe i przyjeta bez uwag do realizacji



5. Informacja Bezpieczdéstwa i Ochrony Zdrowia

5.1. Informacja

Dotyczca Bezpieczgstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a uststawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001r Nr Jiz. 1126 z p6 zmianami) dotyczy
projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wanstitytutowej dokumentacii. Nazwa i
adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora; imazwisko oraz adres projektanta zawasgteas
stronie tytutowej projektu.

5.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore magstwarza¢ zagrazenie dla bezpieczistwa i
zdrowia ludzi

Realizacja inwestycji rozpocznie ¢siod wytyczenia tras projektowanych instalacji, a
nastpnie robét zwgzanych z prowadzeniem gtéwnych rurgmw instalacyjnych.
Podczas robd6t instalacyjnych nateewrdcic uwag na zagreenia wynikagce z prowadzenia robot:
wykonywanie wykopow, odwiertdw oraz roboty mamae elementoéw prefabrykowanych. Przy
pracach monteowych stosowa kaski ochronne, a w przypadku maontaelementéw o ostrych
krawedziach ekawice ochronne. Przy pracach gdzie wpsfas réznego rodzaju odpryski
(wiercenie, kucie, ecie) stosowa okulary ochronne.
Zagrazenie stanows takze wykopy o gibokasci powyzej 1,0 m ktGre naley zabezpieczy przed
zasypaniem o0s6b praguych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykormoprzez wykonanie
odeskowania. Wykopy nalg zabezpieczy przed wpadriciem oséb postronnych. W miejscach
wykopu gdzie wysfpuje komunikacja piesza nale stosowéd pomosty dla ruchu pieszego
zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pragykopach stosowadrabiny dla potrzeb
bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

1. Instrukta z pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét

Do pracy winni byc dopuszczeni pracownicy posiatiajaktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien¢bgrowadzony staty nadzor nad prowadzonymi
pracami. Przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHiRzg przeprowadza w nasgpujacych
czasokresach:

- szkolenie wsipne przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy navoied

- szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,

- na stanowisku pracy przed przyseniem do kadej nowo wykonywanej pracy oraz przed
kazda zmiana stanowiska pracy.

5.3.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym z
wykonywania pracy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegej niebezpieczstwom wynikajgcym z
wykonywania pracy:

- oznaczenie budowy tablica informacyjna,

- tagcznai¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi &2y pogotowie, policja, zaktad
gazowniczy, itp.,

- staly nadz6r osob funkcyjnych,

- szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

- stosowanie przez pracownikOw odzie2y roboczej, muhej i sprztu ochrony osobistej,

- stosowanie zabezpieazeerenu i prowadzonych prac,

- oznakowanie robot wykonywanych w pasie drogowyra tarenie zabudowanym,

- prowadzenie i wykonywanie robot przez osoby przelwie, posiadape wymagane
kwalifikacji,

- stosowanie do prac nadzi, sprztu, urzdzehr, maszyn posiadagych wymagane
przepisaméwiadectwa.



5.4. Zalecenia ogdlne

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu teren budowy hategrodzé lub
wyraznie oznakowé, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla poOjzdmaszyn
pracupcych przy realizacji robot odpowiednio oznak@éwa

Roboty w pobltu budynkow, drengy, rurocagdéw oraz innych budowli i ugdlzer musza
by¢ prowadzone szczegodlnie ostnie.

Roboty naley wykonywa& przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i uwdzen technicznych.

Wszystkie roboty musza By wykonywane zgodnie Rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiefieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszawaidda& ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budoe)aWyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwatywtasciwasciach wytkowych,
umaliwiajgcych prawidtiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektbudowlanym
spetnienie wymagapodstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkh&na stosowa
przy wykonywaniu robo6t budowlanych wognie, jéeli wyroby te zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami @dnymi.

Podczas wykonywania robot naje bezwzgédnie przestrzedgaprzepisow BHP i ppo
Pracownikow zatrudnionych przy pracach ziemnychontazowych naley przeszkok pod
wzgledem BHP

Wykonywa monta i uruchomienie urgzen zgodnie z ich DTR wycznie przez
przeszkolony personel posiaglay aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkeleni
producenta ugdzen.

Przylacza winny by wykonywane przez uprawnionych monterow.

Catas¢ winna by wykonywana zgodnie z przepisami i normami ob@wjgcymi na dzié
wykonywania robot.



Brodnica, listopad 2015 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami okssonymi w Prawie Budowlanym Art.20. ust.4wiadczam ze:
Projekt budowlany

Remiza strazacka / Projekt rozbudowy, przebudowy
i nadbudowy remizy strazackiej

zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w
brarzy sanitarnej.

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestmia,i nazwisko projektanta znajduj
sie na stronie tytutowej projektu.

Projektant:
mgr inz. Pawet Tomaszewski
nr upr. KUP/0070/POOS/06
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[Tytut rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
jektant: dpi - |
HMH:N:.WS& Tomaszewski poce v—.o..—m—hﬂ
KUP/0070/POOS/06
Asystent: padpis data
tech. Karol Wieczyriski 11.2015.
Obiekt: . Skala:
REMIZA STRAZACKA 1:500
| okalizacja: . Nr rysunku:
GRAZAWY dz. nr 362/6 MNuo “_.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

ks. rob: 93/15
wysokosciowy - Kronsztadt

OZNACZENIA:

1. ISTN. REMIZA

2. PROJEKT. ROZBUDOWA
3. ISTNIEJAY PARKING

4, ISTNIEJACA OSLONA SMIETNIKOWA
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Tre§¢ mapy do celow projektowych w zakresie konturdw vzytkdw gruntowych i konturow klas
gleboznawczych jest zgodna z mapqg ewidencyjna.

Informacji o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie gruntow
zlokalizowanych w ,m\;.\r..__iooo: projektowanej inwestycji nie badano.
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Studnia ai_mx_:m _a 01A PVC40
7 ) &Nm\_
N2 120.40124 126.43047

Studnia rewizyjna Kd.01 BET.1200—_|
T. 126,10
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tudnia rewizyjna _a.ow VC400
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA

skala 1:500
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| " PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ
skala 1:100/200
Istniejaca kanalizacja
= WW “W W “_.M “,_ww
o g% g g g £
RZEDNA TERENU 126,10 126,10 | 126,10 126,10 126,10
RZEDNA DNA PRZEWODU 124,72 12477 | 12479 brak danych brak danych
ZAGLEBIENIE PRZEWODU 1,38m 1,33m 1,31m brak danych brak danych
ODLEGLOSC! ] g
SPADKI 10m 0,5%| 3m.~0,5%| 9m bd. | 17m b.d.
MATERIAL, SREDNICA PVC200 PVC200 PVC160 PVC160
K.d. K.d.
01 03
"BET1200" "PVC400" "BET1200" "PVC400"
Uwagi:
- Montaz instalacji i urzadzer wykona¢ wg wytycznych producenta
- Urzadzenia i materialy podanojako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie
zamiennikéw pod warunkiem zachowania parametréw, jakosci USLUGI INWESTYCYINE NADZORY BUDOWLANE KOSZTORYSOWANIE
- Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac Tytut rysunku:
w stalowych telejach ochronnych PROFIL KANALIZACII SANITARNE)]
- W razie niezgodnosci skontaktowaé sie z projektantem - - dois
- Projekt sporzadzono w celach formalno - prawnych. Dla potrzeb MMHH_MEQ Tomaszewski poce VHOHQ—A—“
wykonawstwa nalezy sporzadzié oddzielny projekt wykonawczy. KUP/0070/POOS/06
Asystent: podpis data
tech. Karol Wieczyriski 11.2015.
Obiekt: . Skala:
REMIZA STRAZACKA 1:100/200
Lokalizacja: Nr rysunku:
| I GRAZAWY dz. nr 362/6 MN|ON




Zasilanie wody uzytkowej z istniejacego przylacza,
dokladna lokalizacje ustali¢ i dopasowa¢ na etapie
wykonawstwa. Zamontowaé zawory odcinajace i
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Zewnetrzny zawdr czerpalny dn20 ze zlgczkq
do weza, w budynku zamontowa¢ wodomierz
oraz zawor do spustu wody na zime

~ \_Prylacze Ks. PVC160, dalj
wy planu zagospodarowania

1152 | Pow. uzythowa przed rozbudow’
137,5m® | Pow. zabudowy przed razbiudow!
2108 | Pow. uzytiowa po razbudowie
21692 | Pow. zabudowy po razbudowie

Uwagi:

- Montaz instalacji i urzadzer wykona¢ wg wytycznych producenta

- Urzadzenia i materialy podanojako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie
zamiennikéw pod warunkiem zachowania parametréw, jakosci
i mozliwosci wspolpracy zamiennikow

- Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w stalowych telejach ochronnych

- W razie niezgodnosci skontaktowaé sie z projektantem

- Projekt sporzadzono w celach formalno - prawnych. Dla potrzeb
wykonawstwa nalezy sporzadzié oddzielny projekt wykonawczy.

RZUT PARTERU

skala 1:100

Legenda:
—————— -Zimna woda
|||||||||||| ciepta woda uzytkowa

PVC 160

- kanalizacja sanitarna (prowadzona w posadzce)

hu - wpusty podiogowe

41~ - zawory czerpalne ze zigczkg do weza + zawor
antyskazeniowy klasy HA
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Tytut rysunku:
RZUT PARTERU
Projektant: podpis =
:.ﬂmwmm:w. Pawet Tomaszewski v—.o.ﬂm—hﬂ
KUP/0070/POOS/06
Asystent: podpis data
tech. Karol Wieczyriski 11.2015.
Obiekt: . Skala:
REMIZA STRAZACKA 1:100
Lokalizacja: . Nr rysunku:
GRAZAWY dz. nr 362/6 <<_A|O”_.
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