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ZALACZNIK DO
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (] )

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

3. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

I1. Czes¢ opisowa (€] 1 )

1. Dane ogoélne i rodzaj inwestycji

2. Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy
3. Charakterystyczne parametry obiektu

4. Opinia geotechniczna, sposéb posadowienia

5. Projektowana charakterystyka energetyczna

6. Opis do inwentaryzacji

7. Ekspertyza techniczna

8. Dane konstrukcyjno-materiatowe

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
10. Technologia

I11. Cze$¢ rysunkowa (stre ................ )
Rzut parteru — inwentaryzacja

Przekrdj - inwentaryzacja

Elewacje — inwentaryzacja

Rzut przyziemia - projekt

Rzut dachu - projekt

Przekrgj A-A

Przekrd) B-B

Przekroj C-C

Elewacja frontowa i tylna

10. Elewacje boczne

11. Rzut fundamentow - projekt

12. Rzut konstrukcji parteru - projekt

13. Rysunki konstrukcyjne, szczegoty, podciagi, nadproza

e A A

TOM Il - PROJEKT BRANZY SANITARNEJ
TOM Il - PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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OSWIADCZENIE

Zespot projektantow posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo
Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autorzy projektu budowlanego ,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
budynku remizy strazackiej w Grazawach” w miejscowosci Grazawy, dziatka nr 362/6, 362/7 obreb
geodezyjny 0002 Grazawy, jednostka ewidencyjna 040206_2 gmina Bartniczka, powiat brodnicki,

os$wiadczamy, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen 20/WMOKK/2017
Projektant konstrukcji mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10
Instalacje elektryczne: mgr inz. Pawet Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych KUP/0064/POOE/14
Instalacje sanitarne: mgr inz. Pawet Tomaszewski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej KUP/0070/POOS/06



PROJEKT TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE | RODZAJ INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku polegajacy na dobudowie salki
sanitariatu i pomieszczen warsztatowych, remoncie pomieszczen, dociepleniu budynku, wymianie stolarki
otworowej, wewnetrznej, wymianie instalacji, wymianie oSwietlenia, wymianie pokrycia dachu i kominow
ponad dachem, wymianie posadzek.

Kategoria obiektu budowlanego — IX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY

Budynek petni funkcje budynku uzytecznosci publicznej — remiza strazacka. Poprzez rozbudowe, remont i
przebudowe pomieszczen funkcja obiektu nie zostanie zmieniona.

Istniejacy budynek posiada dwa niezalezne wyj$cia na zewnatrz. Dostep do budynku z zewnatrz zapewniajg,
dojscia utwardzone wyprofilowane w sposéb umozliwiajacy takze dostep dla osob niepetnosprawnych.
Dojscia do budynku zapewniajg istniejace chodniki utwardzone kostkg betonowg i zamknigte obrzezami
betonowymi. Miejsca postojowe takze dla 0sdb niepetnosprawnych zapewnione poprzez istniejgce parkingi
utwardzone.

Teren w czes$ci ogrodzony.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Powierzchnia istniejacej zabudowy 137,50 m2

Catkowita powierzchnia zabudowy po rozbudowie 216,50 m2
Powierzchnia rozbudowy 75,76 m2
Powierzchnia dziatki 362/6 700,00 m2
Powierzchnia dziatki 362/7 800,00 m2

Kubatura po rozbudowie 939,18 m®
Powierzchnia uzytkowa 210,60 m2
Szeroko$¢ elewacii frontowe; 9,70 m (bez zmian)
Powierzchnia terenéw utwardzonych 211,00 m2 (istniejaca)
llo$¢ kondygnaciji po rozbudowie | (budynek parterowy)

Wysokos¢ elewacii frontowej po rozbudowie, przebudowie i nadbudowie 5,12 m

Catkowita wysoko$¢ budynku po rozbudowie, przebudowie i nadbudowie 11,05 m

Uktad potaci dachowych po rozbudowie, przebudowie i nadbudowie dach jednospadowy
Kat nachylenia pofaci po rozbudowie, przebudowie i nadbudowie do 25 stopni

4. OPINIA GEOTECHNICZNA| SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
4.1.ZALOZENIA | DANE PROJEKTOWE.

Niniejszy projekt geotechniczny opracowuje sie na podstawie:

- Rozporzadzenia MTBIGW z dnia 27 kwietnia 2012 r. oraz norm: PN-EN 1997-1: Eurokod 7:

Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne oraz PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie

geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podioza gruntowego,

- Zlecenia Inwestora.

Projekt dotyczy rozbudowy i przebudowy budynku.

WARUNKI GRUNTOWE - Warunki gruntowe przyjeto jako proste.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

Na podstawie do$wiadczen i jakosciowych badar geotechnicznych ustalono pierwsza kategorie

geotechniczna.

SPOSOB POSADOWIENIA.



Obiekt ze wzgledu na prostg konstrukcje i sprzyjajace warunki gruntowe posadowiono na fundamentach
tawowych.

5. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

5.1.Budynek dwubrylowy, na rzucie prostokata. Dobudowa jest przedtuzeniem prostokata. Obiekt
jednokondygnacyjny. Kolorystyka elewaciji oraz detale architektoniczne, odpowiadajg funkcji obiektu.

W czesci frontowej budynku zlokalizowane sg pomieszczenia remizy strazackiej (garaze). W cze$ci tylnej
zZlokalizowane zostaty pomieszczenia zaplecza tj. pomieszczenia socjalne, toaleta, salka, magazynek.
Wejscie gtowne do budynku zlokalizowane jest w bocznej elewacji od strony zachodniej.

Wysoko$¢ budynku dostosowana do otaczajacej architektury wiejskiej, dobudowana cze$¢ oraz
przebudowa zaprojektowana zostata zgodnie z decyzjg celu publicznego wydang przez Wéjta Gminy
Bartniczka. Przed budynkiem istnieje utwardzony plac wjazdowy wraz z lokalizacjg parkingéw dla
pojazddw osobowych.

5.2. Projektowany budynek remizy strazackiej po rozbudowie, przebudowie i nadbudowie parterowy,
wolnostojacy bez podpiwniczenia, murowany metodg tradycyjna, stropodach ptaski pokryty papg
termozgrzewalna. Nadbudowa dotyczy budowy parterowej wiezy do suszenia wezy strazackich.

5.3.Funkcja obiektu a takze warunki bezpieczenstwa pozarowego nie zostang zmienione.

5.4.Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Przebudowa i i rozbudowa wptywa na istniejacy wyglad budynku, ktory wpisuje sie harmonijnie w

otoczenie.

5.5. Spetnienie wymagan o ktérych mowa w przepisach Prawa Budowlanego.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie ze sztukg budowlang i z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowanie

przez inwestora zalecanych w projekcie materiatow budowlanych, zaréwno konstrukcyjnych jak i

wykonczeniowych, posiadajacych odpowiednie atesty i oznaczonych symbolem dopuszczenia do

uzytkowania w budownictwie “B” lub “CE” oraz wykonywanie robot budowlanych zgodnie z technologig i w

odpowiedniej kolejno$ci, zapewnia:

- spetnienie wymagan podstawowych takich jak:

* bezpieczenstwo konstrukcii,

* bezpieczenstwo pozarowe,

* bezpieczenstwo uzytkowania,

+ odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska,

* ochrona przed hatasem i drganiami,

* 0szczedno$¢ energii i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna przegrod,

- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie zaopatrzenia w media oraz usuwania

Sciekow, wody opadowej i odpadow,

- zapewnienie dostepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych,

- mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

- warunki BHP.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowany obiekt uzyteczno$ci publicznej (remiza strazacka) jest dostosowany do przebywania oséb
niepetnosprawnych. W ramach inwestycji przebudowano posadzki i pomieszczenia w celu wyeliminowania
réznicy poziomow posadzek oraz dostepnosci do pomieszczen ogolnodostepnych. Dodatkowo wydzielono
WC zapewniajgc przestrzen manewrowg co najmniej 150 cm w kazdym kierunku. Dostep 0s6b
niepetnosprawnych do budynku zapewniono bezpo$rednimi drzwiami o szeroko$ci 120 cm do pomieszczen
garazowych od strony zachodniej obiektu. Poruszanie si¢ zapewnione utwardzonymi chodnikami na
dojsciu do bocznego wejscia o szerokosci 100 cm. Dla osoby niepetnosprawnej przeznaczono miejsce
parkingowe oznaczone i pomalowane w kolorze niebieskim usytuowane na placu wjazdowym
utwardzonym.



7. OPIS ROJEKTOWANYCH ZMIAN

Zakres rozbudowy i przebudowy polega¢ bedzie na dobudowie parterowej czesci z pomieszczeniami
przeznaczonymi na cele zaplecza strazy pozarnej tj. pomieszczenie socjalne, salka, toaleta i pomieszczenia
magazynowe. Rozbudowa i przebudowa pomieszczen w celu poprawy funkcjonalnosci i dostosowania do
obowigzujacych wymogow pozarowych i sanepidemiologicznych. W tym celu powstanie nowe wejcie
gtéwne bezposrednio do czesci garazowej. Ponadto w ramach zadania budynek pozostanie wyremontowany
z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, odnowiony i docieplony z wykonaniem nowej elewacji. Kolorystyka
elewacji w stonowanych kolorach - tynk cienkowarstwowy w kolorze piaskowym lub szarym. Stolarka
okienna biata, drzwiowa brgzowa, wrota wjazdowe czerwone lub brgzowe.

8. OPIS KOLIZJI Z SIECIA

Istniejaca sie kanalizacji sanitarnej bedaca w kolizji z posadowieniem budynku zostanie przebudowana
poza obrys budynku rurami PCV 160 i wtaczona do istniejacej sieci zgodnie z zatgcznikiem graficznym na
projekcie zagospodarowania dziatki. W miejscach zataman sieci zostang wybudowane studnie rewizyjne.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHAKTERYZUJACE WPLYW SRODOWISKO |

JEGO WYKORZYSYTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

- Zapotrzebowanie na wode — 3,50 m3/dobe

- Odprowadzanie $ciekdw — 1,5 m3/dobe

- Emisja zanieczyszczen - nie dotyczy

- Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan — nie dotyczy

- Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe — nie dotyczy

10.ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOPWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W WODE | CIEPLO

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien
zawiera¢ analize racjonalnego wykorzystania o ile sg dostepne Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci
wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
W przypadku przedmiotowym zdecydowano poda¢ analizie dwa systemy:

o System | — grzejniki konwektorowe (istniejace)

o System I — kociot na paliwo ciekte - gaz
Dla budynku roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg (ogrzewanie — 1370 kWg/rok, przygotowanie
cieptej wody uzytkowej 1550 kWh/rok) wynosi ok. 15020 kWh/rok. Biorac pod uwage, ze zaprojektowanie
pieca na paliwo state do ogrzewania powierzchni i przygotowania cieptej wody - 30 kW to koszt co najmniej
35 tysiecy ztotych, zdecydowano ze wzgledéw ekonomicznych przyjaé rozwigzanie z wykorzystaniem
ogrzewania z grzejnikow konwektorowych.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE

W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Zaprojektowany budynek wyposazony bedzie w grzejniki wyposazone w termoregulatory. Grzejniki posiadajg
indywidualng regulacje natezenia grzania co umozliwi indywidualne wyregulowanie temperatury dla kazdego
pomieszczenia.

12.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z

PRZEZNACZENIEM
Projektowany budynek stanowi bryte w ksztatcie prostokata. Budynek posiada jedng kondygnacije
nadziemna. Forma architektoniczna nawigzuje do tradycyjnej zabudowy obiektéw o konstrukcji drewnianej



szkieletowej. W Scianach zewnetrznych projektuje sie okna o ksztafcie i kolorze pokazanym na rysunku
elewacji. Oktadzina dachu z blachy trapezowej oraz ptyt warstwowych w kolorze bedzie wspotgrata z
istniejacg zabudowa. Budynek stanowi zabudowe klasyczng lecz dzigki nowoczesnym materiatom nadaje
sie do lokalizacji wiejskich. Obiekt wyposazony w instalacije elektryczng gniazd i o$wietlenia, wodociggowa i
kanalizacyjna, wentylacyjng, cieplng oraz wentylacje mechaniczna.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowany obiekt remizy charakteryzuje sie nastepujacymi warunkami ochrony przeciwpozarowej:
13.1. Ze wzgledu na przeznaczenie - obiekt uzyteczno$ci publicznej, zaliczany do kategorii PM do 500 MJ .
13.2. Ze wzgledu na warunki budowlane:
- budynek wolnostojacy, parterowy, budynek stanowi jedng strefe pozarowa, bez wydzieler (pomieszczenia,
socjalne i magazynowe, sg bezposrednio zwigzane z salg stanowigc jej zaplecze),
- wymagana klasa odpornosci pozarowe;j - ,D”,
- wymagana odporno$¢ ogniowa elementow konstrukcji budynku, kwalifikow. do klasy ,D”:
- gtéwne konstrukcje nosne - R 30,
- strop - REI 30,
- Sciany zewnetrzne (no$ne) — REI 30,
- konstrukcja dachu — bez wymagan,
- $ciany podziatu wewnetrznego — EI 15,
- wszystkie elementy konstrukcyjne, winny spetnia¢ wymaganie nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).
13.3.  Ewakuacje zapewniaja;
- Z pomieszczen zaplecza i socjalnych, drzwi jednoskrzydtowe posiadajace szerokos¢ powyzej 90 cm,
- drzwi wyjéciowe z budynku, bedg posiadaty szeroko$¢ 135 cm przy czym jedno skrzydto bedzie miato co
najmniej 90 cm w $wietle.
9.3.Instalacje zabezpieczajace:
- oznakowany na tablicy rozdzielczej wytgcznik pradu dla catego obiektu,
- woda do zewnetrznego gaszenia pozaru, zapewniona zostanie z hydrantowej sieci wiejskiej (hydrant w
odlegtosci do 50 m od budynku),
- budynek bedzie posiadat instalacje odgromowa typu zwyktego.
- Budynek bedzie posiadat gasnice proszkowa Gpr-4 w ilosci; 1 szt. na parterze.
- Drogi pozarowe stanowig szosa, ulica wiejska i plac parkingowy przed remiza.
14. Instalacje
Projektowany budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:
> Instalacja elektryczna
» Instalacja wodociggowa
» Instalacja kanalizacyjna
» Instalacja grzewcza, Instalacja wentylacyjna,

15.Projektowana charakterystyka energetyczna

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych
I. Przegrody Sciany zewngtrzne
Wsp.Uc wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] WT2017 Warunek spetniony
[W/m2eK]
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,23 Tak
II. Przegrody podlogi na gruncie
Wsp.Uc wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?*K] WT2017 Warunek spetniony
[W/m2eK]
1 Podloga na gruncie PG 1 0,17 0,30 Tak
III. Przegrody stropy wewnetrzne




Wsp.U: wg

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2eK] WT2017 Warunek spetniony
[W/m2eK]

1 Dach D1 0,16 0,18 Tak

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

12. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, kierujac sie zasadg poszanowania, uzasadnionych
interesow 0soOb trzecich na podstawie przeprowadzonej analizy projektowana inwestycja nie ogranicza
mozliwo$ci wykorzystania dziatek sasiednich pod katem innych inwestycji.

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strazackiej w miejscowo$ci Grgzawy, gmina Bartniczka nie
pogarsza warunkow uzytkowania i zagospodarowania dziatek sgsiednich. Ponadto nie ogranicza mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tacznosci. Zgodnie z
przeprowadzong analizg obiekt nie pogarszajg dostepu do Swiatta dziennego i nastonecznienia dla
istniejgcych i przysztych obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
obiektdw i sposdb zagospodarowania dziatki nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Stwierdzam, ze obszar oddziatywania projektowanego budynku nie wykracza poza dziatke Inwestora i nie
oddziatuje negatywnie na dziatki sasiednie zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane.

13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres projektu obejmuje ,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy strazackiej w
Grazawach, dz. Nr 362/6, 262/7, gmina Bartniczka ”, powiat brodnicki

Kolejno$¢ wykonywanych robot:
— zagospodarowanie placu budowy,
— roboty budowlano — montazowe,
— roboty wykoriczeniowe.
b.
c. Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i zdrowia
Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowac plac budowy. Gtowny realizator inwestyciji
obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow prawa budowlanego i
innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegdélnosci:
— oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,
— urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdw.



Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. WysokoS$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5m.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddw
mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkdéw transportowych. Drogi
i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkéw
wiekszych niz 10%. Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w kiorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokos$ci przedmiotéw powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogag spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysoko$ci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione. Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.
d. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych robét budowlanych, o ktérych
mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pdzn.
zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoino$ci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m.

i. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem

Z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— pozostawione otwory w $cianach.

Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach,
w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

ii. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

— upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

— uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym.
Roboty wykorczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby



zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sq
do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokoSci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczegolnie niebezpiecznych:
— praca na wysoko$ci powyzej 5,0 m.

e. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegoélnie niebezpiecznych
Pracownicy realizujacy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskieo dopuszczeniu do okreslonej
pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
f. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie
Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania przepisow prawa
budowlanego i innych rozporzadzenh w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do wykonania
zagospodarowanie  placu budowy przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, obejmujacego w
szczegdlnosci:
1) ogrodzenie terenu,
2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,
3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia,
4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,
5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatow budowlanych i terenéw produkcji pomocniczej
budowy,
6) wiasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,
7)  zabezpieczenia  prowadzenia  rob6t, przy  ktorych  wystepuje  ryzyko  upadku
z wysokosci, a w szczegdinosci wykonanie dodatkowej kondygnacii, oraz nowych konstrukcji dachu jak i
wykonywanie docieplenia Scian zewnetrznych budynkéw, nalezy stosowac rusztowania z pomostami
otoczonymi barierkami 0 wysokosci 1,1m oraz stosowanie paséw lub szelek bezpieczenstwa z linkami
asekuracyjnymi,
8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow i narzedzi, nalezy do rusztowan od strony
zewnetrznej mocowa¢ siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki informujace
przechodniow o mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia. BezpoS$redni  nadzér  nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
— dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
— organizowat, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,



— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,

14. Dane konstrukcyjno — materiatowe

OPIS DO INWENTARYZACJI

Budynek remizy strazackiej parterowy bez podpiwniczenia i poddasza.

Budynek podzielony na jedng strefe funkcjonalng - cato$¢ stanowi garaz dla pojazdéw strazackich wraz
zapleczem. Na zaplecze sktada sie: pomieszczenie socjalne, we, warsztat, magazyn.

Budynek murowany w technologii tradycyjnej z dachem jednospadowym pfaskim. Dojazd do budynku
zapewniony istniejgcym utwardzonym zjazdem z drogi wojewodzkiej. Przed budynkiem istniejacy plac
parkingowy utwardzony kostkg betonowa. Teren ogrodzony. Budynek Sciang konstrukcyjng od strony
wschodniej styka sie z innym budynkiem na sasiedniej dziatce.

Budynek wykonany z nastepujacych materiatow:

tawy fundamentowe - betonowe,

Sciany zewnetrzne nadziemia grubosci 0,38 - 0,42 m z bloczka gazobetonowego na zaprawie cementowo-
wapiennej,

Sciany fundamentowe - betonowe

Dach - stropodach ptaski pokryty papg izolacyjna.

Stolarka okienna i drzwiowa PCV, czesciowo drewniana niesprawna.

Budynek wyposazony w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna.

Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy przed rozbudowg - 137,50 m?
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie -216,90 m?
Powierzchnia uzytkowa przed rozbudowq - 115,20 m?
Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie - 210,60 m?
Kubatura po rozbudowie -939,18 m?

Ekspertyza techniczna

Opinia elementéw konstrukcyjnych

- Fundamenty betonowe - wykonano odkrywki faw fundamentowych w naroznikach. Posadowione na
gtebokosci 100 cm od terenu - brak widocznych uszkodzen

- Sciany fundamentowe — brak widocznych uszkodzen

- Sciany nadziemia zewnetrzne murowane - brak widocznych uszkodzen. Sprawdzono narozniki budynku.
- Sciany nadziemia wewnetrzne — brak widocznych uszkodzen.

- Stropodach — brak widocznych uszkodzen

Obiekt ze wzgledu na stan techniczny nadaje sie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy.



OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

tawy fundamentowe - Zelbetowe monolityczne z bet. k. B20 (C16/20) ciagte
0 wysokosci 30cm. ‘tawy nalezy posadowic na warstwie podktadowej gr. 10cm
z chudego betonu oraz na zageszczonej mechanicznie podsypce zwirowo-piaskowej gr. 15¢cm W czasie
wykonywania wykopow i taw fundamentowych nalezy przewidzie¢ S$rodki zabezpieczajace przed
rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podioza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe,
powierzchniowe i opadowe.

Sciany Fundamentowe - jednowarstwowe grubosci 24cm skiadajacych sie z bloczkéw betonowych gr.
24cm na zaprawie cementowej klasy M.5. Zasypywanie Scian mozna rozpoczaC dopiero po osiggnieciu
petnej wytrzymatosci betonu $cian i posadzki garazu.

Sciany zewnetrzne przyziemia - Jednowarstwowe o gruboéci 24cm z bloczkéw gazobetonowych w klasie
gestosci 600, o wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,6 W/(m2*k), na cienkiej zaprawie klejowej o gr.1-3mm.

Nadproza - belki prefabrykowane typu L-19 i zelbetowe monolityczne
z bet. KI. C16/20

Wience - zelbetowe monolityczne z bet. kl. C16/20, w narozach i weztach prety podtuzne przedtuzy¢ do
drugiego rzedu pretéw w wieficu prostopadtym i odgia¢ na odcinku 30cm.

Podciagi - Zaprojektowano podciagi jako monolityczne z betonu klasy C16/20 (B20) i ze zbrojeniem z
pretow ze stali A-lll i A-0. Wszystkie elementy zelbetowe wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami konstrukciji.

Stropodach — zaprojektowano ptyty kanatowe jako zelbetowe elementy stropowe z otworami (kanatami)
biegnacymi przez ich catg dtugo$¢, (zmniejszenie ciezaru prefabrykatow, przy jednoczesnym zachowaniu



zaprojektowanych no$nosci stropu). Plyty nalezy dobra¢ dtugo$cig zachowujgc min. 12 c¢cm podparcia.
Zaprojektowano ptyty o grubo$ci 24 cm o szerokosciach - 90, 120 cm oraz klasie obcigzenia - 6,0 KN/m2.
Ptyty kanatowe o dobrej izolacyjnosci akustycznej na poziomie 53 dB. Strop izolowany masg bitumiczng i
folig PE. Spadek potaci stropodachu wykonany z warstw wetny mineralnej twardej o grubosci od 10 — 50 cm.

Trzony kominowe - Projektuje sie kominy z pustakow systemowe (wentylacyjne) np. keramzytowe

Docieplenie scian zewnetrznych budynku - piyty styropianowe gr. 15 ¢cm mocowane do $ciany
zewnetrznej metodg ,lekkq” z kotkowaniem. W pasie 4 mb od istniejgcego budynku ustugowego nalezy
zastosowac ptyty fasadowe z wetny mineralnej o grubosci 15 cm.

Izolacja stropodachu - zerwanie na istniejacej czesci stropodachu istniejacych warstw papy w zaleznoéci
od stanu technicznego po odkrywkach, nastepnie nalezy na cato$ci utozy¢ warstwe wetny minerainej twardej
o0 grubosci 10 — 50 cm a nastepnie pape termozgrzewalng nawierzchniowg grubosci 5.2 mm na SBS na
papie podktadowej grubosci 3.0 mm. Zaprojektowano utozenie wetny mineralnej dwuwarstwowo o grubosci
dolnej warstwy i gornej warstwy o minimalnej grubo$ci 10 cm. - o gestosci ptyt co najmniej 170 kg/m3.

Mury zewnetrzne istniejace — nalezy odpowiednio przygotowa¢ mury w celu mozliwosci zamontowania
docieplenia, mury zagruntowac i oczyscic.

Obrébki dekarskie — wymiana wszystkich elementow (rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne itp.).
Zaprojektowano elementy z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego.

Elewacja budynku - wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z akrylowych tynkéw dekoracyjnych
barwionych w masie o fakturze nakrapianej (np. kornik) wg barwy i wzoru wskazanego przez zamawiajgcego.
Nalezy elewacje wykona¢ w kilku barwach o intensywnosci barwy co najmniej lll.

Stolarka okienna PCV zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie okien zewnetrznych 2-krotnie,.
[zolacyjno$¢ termiczna stolarki - wspdtczynnik U < 0.90 W/m2K.
Izolacyjnos¢ akustyczna okien RA2 = 32 dB

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana z drewna litego, futryny drewniane z drewna litego. Opaska na
catg szeroko$¢ otworu drzwiowego regulowana. Drzwi malowane proszkowo w kolorze wskazanym przez
Inwestora

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa — kolor wskazany przez Inwestora.

Drzwi zewngtrzne zaprojektowano z profili z przegroda termiczng o bardzo dobrej izolacyjnosci cieplnej.
Podstawowe parametry stolarki:

- zastosowanie jako wypetnienia szkta zespolonego o wspétczynniku U=1.0 W/m2K. - profile trzykomorowe
0 grubosci co najmniej 75 [mm] z wewnetrzng komora izolacyjng (z przektadek termicznych z poliamidu)
ktére powinny zapobiec przedostawaniu si¢ ciepta na zewnatrz i znacznie ograniczy¢ zjawisko kondensacji
pary wodnej po wewnetrznej stronie drzwi.

- zastosowac zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktowg zasuwnica siekierowg klasy C, bolce
antywywazeniowe.

- drzwi w 2 klasie odpornosci na wiamanie.

- wysoka odpornos$¢ na wilgo€ i dziatanie promieni UV,

- podwyzszona wytrzymato$¢ na zarysowania

- oraz 10 lat gwarancji na powtoke malarska.

- zawiasy z trzystopniowa regulacjg: boczng, wysokosci i sity docisku — umozliwiajg idealne dopasowanie
skrzydta do oscieznicy, dzieki czemu drzwi sg dobrze uszczelnione, zamykajq sie tatwo i bezpiecznie.

Posadzka - zaprojektowano podtogi z ptytek ceramicznych wraz z wykonaniem warstw podposadzkowych
(folia przeciwwilgociowa, styropian EPS 100 o gr. 5 cm i szlichta cementowa). Jako wierzchnig warstwa



podtogi zaprojektowano ptytki ceramiczne gresowe antyposlizgowe o wymaganej odporno$ci na $cieranie.
Parametry ptytek:

- przeznaczona do pomieszczen o bardzo duzym natezeniu ruchu.

- klasa antyposlizgowosci R9,

- klasa $cieralno$ci T

- gwarancja 15 lat

- nasigkliwos¢ wodna E=0,1%,

- kolorystyka i parametry wg katalogu firmy wskazanej przez Zamawiajacego.

- odpornos¢ na Scieranie co najmniej 4/2100

- grubo$¢ ptytek co najmniej 9 mm

Tynki wewnetrzne — zaprojektowano tynki Scian i sufitbw maszynowe cementowo-wapienne kategorii Il
wykonywane w dwoch warstwach (obrzutka i narzut).

Gtladzie gipsowe — Zaprojektowano jako wykoriczenie Scian wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowo.
By utozy¢ gtadz gipsowa na $ciany i sufit nalezy Sciany

zagruntowac. Aby zapobiec pekaniu i kruszeniu sie gtadzi miejsca narazone na uszkodzenia trzeba
zabezpieczyC siatke zbrojacg z wiokna szklanego, za$ naroza okienne i drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi
naroznikami.

Sufity podwieszone — w pomieszczeniach sanitariatu i kuchennym zaprojektowano sufit podwieszony z ptyt
gipsowo — kartonowych wodoodpornych o grubo$ci 12.5 mm na stelazu metalowym.

Malowanie $cian i sufitow — zaprojektowano malowanie dwukrotne $cian i sufitow. Sciany nalezy
pomalowac farbami emulsyjnymi zmywalnymi np. lateksowymi w kolorystyce wskazanej przez Inwestora —
kategoria barwy kolorystyki $cian co najmniej lll. Sufity nalezy malowa¢ farbami emulsyjnymi w kolorze
biatym.

Dolne partie $cian w klasach do wysoko$ci 150 cm nalezy pomalowac lamperig olejng w kolorze $cian lub
farbg zmywalng odporng na zabrudzenia.

Plytki Scienne - zaprojektowano wykonanie oktadzin $ciennych w pomieszczeniach sanitarnych do petnej
wysokosci.

Warstwy podposadzkowe — zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach (takze cze$ci istniejace))
wykonanie warstwy podbetonu gr. 10 cm (C12/15), folii przeciwwodnej PE, warstwy twardego styropianu

EPS 100 gr. 10 cm, wylewki betonowej z betonu C20/25 gr. 10 cm z zatopiong siatkg z pretow @3 15x15cm.
Posadzka dylatowana max. co 600 cm.

Cokot zewnetrzny — zaprojektowano tynki mozaikowe zywiczne w kolorystyce wskazanej przez Inwestora.

OPIS KONSTRUKCYJNY

tawy fundamentowe LF-1 i LF-2- Zelbetowe monolityczne =z bet. kl. C16/20 ciagte
0 wysokosci 30cm. Zbrojenie wedtug rysunkdw konstrukcyjnych. tawy nalezy posadowi¢ na warstwie
podktadowej gr. 10cm z chudego betonu oraz na zageszczonej mechanicznie podsypce zwirowo-piaskowej
gr. 15cm. (wg rysunkow konstrukcji)

Uwagi wykonawcze dotyczace fundamentow
o Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastagpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentow.



o Przy wykonywaniu wykopdw fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu
zostawia¢ w gruntach warstwe gruntu o gr. 0.1-0.2m i dalsze roboty ziemne nalezy wykonywaé

recznie
o Dno wykopdw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.
o W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy

przede wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbadac, czy nie nastapito przy tym naruszenie
naturalnej struktury w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy usunaé, zastepujac ja do
poziomu posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem, jak np.
zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotka, zwirem

o Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podtoze gruntowe
przed przemarzaniem.

o Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci
gruntem lub ochronione w inny sposob tak, aby nie nastapito zjawisko specznienia gruntéw pod
fundamentami

Sciany Fundamentowe — dwuwarstwowe grubosci 33 cm sktadajacych sie z bloczkéw betonowych gr. 25
cm na zaprawie cementowej klasy M.5. oraz izolacji z styropianu gr. 8 cm

Sciany zewnetrzne przyziemia — dwuwarstwowe o grubosci 39 cm z bloczkéw gazobetonowych w klasie
gestosci 600, o wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,6 W/(m2*k), na cienkiej zaprawie klejowej o gr.1-3mm,
oraz warstwy termoizolacyjnej w postaci styropianu gr. 15 cm

Nadproza - belki prefabrykowane typu L-19 lub zelbetowe monolityczne
z bet. KI. C16/20 (po skonsultowaniu z projektantem)

Nadproza N-1 oraz N-2 wykona¢ wg rysunkéw konstrukcyjnych oraz wg kolejno$ci:

- Na $cianie wytrasowac obrys otworu,

- Podstemplowac strop

- W istniejacej $cianie nalezy wykona¢ pozioma bruzde wysoko$ci przewidzianej belki zwiekszong o 40-50
mm w celu umozliwienia wypetnienia jej zaprawa. Gtebokos¢ bruzdy powinna odpowiada¢ szeroko$ci potek
z zapasem na tynk. Gteboko$¢ Oparcia na podporach min. 20 cm. z kazdej strony.

- Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) wykona¢ poduszki betonowe z betonu C12/15 lub
zaprawy cementowej M8 o grubosci min. 10 cm. i dtugo$ci min. 20 cm.

- Bruzde przemy¢ zaczynem cementowym i wstawi¢ belke stalowg, ktérg czasowo nalezy zamocowaé
drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastepnie przestrzen wokot koncdw belek wypeti¢ twardoplastyczng
zaprawg cementowa.

- Otwér miedzy belkg a murem wypetni¢ rzadkq zaprawg cementowa, a z kolei miedzy gérng potke belki a
mur wprowadzi¢ wilgotng zaprawe cementowg doktadnie ubijajac.

- Druga belke nadproza mozna zatozy¢ po ok. 5 dniach od zamontowania pierwsze;

- Po kolejnych 5 dniach rozebra¢ podstemplowanie i wyburzyé wyznaczony wcze$niej fagment $ciany
uzyskujac pozadany otwor

- na stopki belek zatozy¢ siatke stalowg

- Otynkowac o$cieza uzyskanego otworu.

Wience W-1i Rdzenie R-1 - Zelbetowe monolityczne z bet. kl. C16/20, w narozach i weztach prety podtuzne
przedtuzy¢ do drugiego rzedu pretow w wiencu prostopadtym i odgig¢ na odcinku 30cm. (wedtug rysunkow
konstrukcyjnych)

Podciagi PD-1; PD-2 - zelbetowe monolityczne z bet. kl. C16/20, (wedtug rysunkow konstrukcyjnych)

Trzony kominowe - Projektuje sie kominy z pustakéw systemowe (wentylacyjne) np. keramzytowe



Stropodach - Strop  wykonany z piyt kanatowych  prefabrykowanych  typu S’
0 grubosci 24 cm ( wytrzymatosé 4,5 KN/m? ) izolowany masg bitumiczng i folig PE. Spadek potaci
stropodachu wykonany z warstw styropianu i Styropapy (warstwa wykofczeniowa).

Dach nad wierza — Wykona¢ jako monolityczny lub prefabrykowany
Monolityczny — stosowac siatke z pretdéw fi 12 mm o oczkach 15x15 cm zbrojenie gorg oraz dotem. Beton
klasy C16/20 (beton nalezy tak uktada¢ w deskowaniu aby nada¢ mu spadek 4 stopni.

lzolacje: -  przeciwwilgociowa  pozioma faw i stép  fundamentowych -  papa
termozgrzewalna
- przeciwwilgociowa pozioma $cian fundamentowych — folia PE 02
- przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych — na zewnatrz
2 x dysperbit ( dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa)

Wyposazenie instalacyjne

- instalacje elektryczne, wodociggowo-kanalizacyjne,

Charakterystyka uktadu konstrukcyjnego
Garaz zaprojektowano w technologii tradycyjnej, ktorej konstrukcje stanowig;
e tawy fundamentowe — zelbetowe monolityczne
o Sciany — murowane
¢ Nadproza — zelbetowe monolityczne i belki prefabrykowane L-19
o Wience - Zelbetowe monolityczne
e Stropodach- ptyty kanatowe prefabrykowane typu ,S” 24 cm grubo$ci

Zastosowane schematy statyczne

e Strop — belki jedno dwuprzestowa
o Nadproza — belki wolnopodparte
e Fundament — belka na podtozu sprezystym

Zatozenia przyjete do obliczeri
PN-EN 1990 Eurokod 0 : Podstawy do projektowania konstrukcji
PN-EN 1991 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje.
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1995 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
,Nowy Poradnik majstra budowlanego” Wydawnictwo ARKADY
,Domy jednorodzinne” Wydawnictwo ARKADY
-Obliczenia znajdujq sie w egzemplarzu_archiwalnym

Wspomaganie komputerowe — pakiet programdw do tworzenia dokumentaciji projektowej, na ktére
autorzy posiadajg stosowng licencje

Kategoria geotechniczna obiektu
Projektowany obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych
warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej ponizej posadowienia fundamentow.

Warunki i sposéb posadowienia budynku
Budynek gospodarczy posadowi¢ na stopach Zelbetowych i podwalinach betonowych wg rysunkow
konstrukcji. W poziomie posadowienia | stwierdza sie wystepowanie gruntéw no$nych w postaci glin




piaszczystych o stopniu plastycznosci IL 0,45. Wody gruntowej w sondowanych otworach nie ujawniono.
Uwaga: w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci, co do gruntu przyjetego do obliczen a
stanem faktycznym ujawnionym podczas wykonywania wykopu, powyzsze nalezy natychmiast
zgtosi¢ projektantowi celem dokonania korekty.

Podstawowe wyniki obliczen

1. Stropodach- ptyty prefabrykowane firmy Betard o grubosci 24 ¢cm i no$nos¢ 4,5 KN/m2 (zgodnie z
deklaracja wtasciwo$ci uzytkowych dotaczong do opracowania)

2. Wience: beton kl. C16/20
o W-1-24 x 24cm, zbrojenie gtéwne stal BS500SP ( A-llIN), dotem 2#12, gorg 2#12, strzemiona,
stal S235JR (A-0), @6 co 25¢cm

3. Nadproze: beton kl. C12/15
e N-1i N-2 — wykona¢ zgodnie z opis wg rysunkéw konstrukcyjnych. Nadproza wykonana z 2
Ceownikow C160 potaczonych ze sobg $rubami M12x80 kl. 5.8.

4.Podciaq: beton kl. C16/24

e PD-1iPD-2 — 24 x 24 cm, zbrojenie gtowne stal BS00SP ( A-IlIN), dotem 2#14, gorg 2#12,
strzemiona stal S235JR (A-0), @6

e PD-3- 24 x 24 cm, zbrojenie gtéwne stal BSOOSP ( A-IlIN), dotem 2#16, g6ra 2#12, strzemiona
stal S235JR (A-0), @6

5. tawy fundamentowe: beton kl. C16/20
e Szeroko$¢ 60cm i 50cm (mimos$rodowo), zbrojenie gtéwne pod $ciang B500SP ( A-llIN), 4#12,
strzemiona , stal S235JR (A-0), @6 co 20cm

UWAGI | ZALECENIA

o Stosowac materiaty posiadajace atesty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania,
e Roboty prowadzi¢ i odbiera¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w

,Warunkach technicznych wykonani i odbioru robét”,
o W przypadku wystapienia watpliwosci, co do proponowanych w projekcie technicznym rozwigzan
nalezy skonsultowac sie z projektantem,
¢ Podczas wykonywania robét bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP oraz stosowaé
oznakowania i zabezpieczenia BHP.

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10



