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UQQ 1. Na scianie wytrasowac obrys otworu,
2. Podstemplowac strop
2%C160 A v ] 3. W istniejacej Scianie nalezy wykonaé pozioma bruzde
10 x M12x80 KI. 5.8

wysokosci przewidzianej belki zwiekszong o 40-50 mm w celu
umozliwienia wypetnienia jej zaprawg. Gtebokos¢ bruzdy powinna
odpowiadac szerokosci potek z zapasem na tynk. Gtebokos¢
Zaprawa C12/15 lub oparcia na podporach min. 20 cm. z kazdej strony.

zaprawa cementowa 4.Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) wykonac
poduszki betonowe z betonu C12/15 lub zaprawy cementowej M8
o grubosci min. 10 cm. i dtugosci min. 20 cm.

5. Bruzde przemy¢ zaczynem cementowym i wstawic belke
stalowg, ktdrg czasowo nalezy zamocowac drewnianymi lub
stalowymi klinami, a nastepnie przestrzen wokdt koncéw belek
wypetnic twardoplastyczng zaprawg cementowa.

Otwor miedzy belkg a murem wypetni¢ rzadkg zaprawg
cementowq, a z kolei miedzy gdérng pdtke belki a mur wprowadzi¢
wilgotng zaprawe cementowg doktadnie ubijajac.

6. Drugg belke nadproza mozna zatozy¢ po ok. 5 dniach od
zamontowania pierwszej

7. Po kolejnych 5 dniach rozebra¢ podstemplowanie i wyburzy¢
wyznaczony wczesniej Fragment Sciany uzyskujgc pozadany otwor
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8. Na stopki belek zatozy¢ siatke stalowg
1701 549 201 9. Otynkowac oécieza uzyskanego otworu.
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