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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejgcego budynku remizy strazackie;.

Przeznaczenie i program uzytkowy
Funkcja budynku i program uzytkowy pozostaje bez zmian.

Wykaz powierzchni i kubatura (bez zmian)
" Powierzchnia zabudowy - 216,90 m2

" Kubatura - 939,18 m2

" Szerokos¢ budynku -9,70 m

" Dtugo$¢ budynku -22,36 m

Wprowadzone rozwigzania architektoniczno - budowlane

tawy fundamentowe - zelbetowe monolityczne z bet. kl. B20 (C16/20) ciggte o wysokosci 30cm. Lawy nalezy posadowi¢ na warstwie
podktadowej gr. 10cm

z chudego betonu oraz na zageszczonej mechanicznie podsypce zwirowo-piaskowej gr. 15cm W czasie wykonywania wykopow i taw
fundamentowych nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podtoza, zala-
niem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe i opadowe.

Sciany Fundamentowe - jednowarstwowe grubo$ci 24cm sktadajacych sie z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej
klasy M.5. Zasypywanie $cian mozna rozpoczg¢ dopiero po osiggnieciu petnej wytrzymatosci betonu $cian i posadzki garazu.

Sciany zewnetrzne przyziemia - Jednowarstwowe o grubosci 24cm z bloczkéw gazobetonowych w klasie gestosci 600, o wspétczynnik
przenikania ciepta U=0,6 W/(m2*k), na cienkiej zaprawie klejowej o gr.1-3mm.

Nadproza - belki prefabrykowane typu L-19 i zelbetowe monolityczne z bet. KI. C16/20

Wience - zelbetowe monolityczne z bet. kl. C16/20, w narozach i weztach prety podtuzne przedtuzy¢ do drugiego rzedu pretéw w wiencu
prostopadtym i odgigé na odcinku 30cm.

Podciagi - Zaprojektowano podciagi jako monolityczne z betonu klasy C16/20 (B20) i ze zbrojeniem z pretéw ze stali A-lll i A-0. Wszyst-
kie elementy zelbetowe wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami konstrukciji.

Stropodach - zaprojektowano ptyty kanatowe jako zelbetowe elementy stropowe z otworami (kanatami) biegngcymi przez ich catg dtu-
gos¢, (zmniejszenie cigzaru prefabrykatéw, przy jednoczesnym zachowaniu zaprojektowanych nosnosci stropu). Plyty nalezy dobra¢ diu-
goscig zachowujgc min. 12 cm podparcia. Zaprojektowano ptyty o grubosci 24 cm o szerokosciach - 90, 120 cm oraz klasie obcigzenia -
6,0 kN/m2. Plyty kanatowe o dobrej izolacyjnos$ci akustycznej na poziomie 53 dB. Strop izolowany masg bitumiczng i folig PE. Spadek
potaci stropodachu wykonany z warstw wetny mineralnej twardej o grubosci od 10 - 50 cm.

Trzony kominowe - Projektuje sie kominy z pustakéw systemowe (wentylacyjne) np. keramzytowe

Docieplenie Scian zewnetrznych budynku - ptyty styropianowe gr. 15 cm mocowane do $ciany zewnetrznej metoda "lekkg" z kotkowa-
niem.

Izolacja stropodachu - zerwanie na istniejgcej czesci stropodachu istniejgcych warstw papy w zaleznosci od stanu technicznego po od-
krywkach, nastepnie nalezy na cato$ci utozy¢ warstwe wetny mineralnej twardej o grubosci 10 - 50 cm a nastepnie pape termozgrzewal-
ng nawierzchniowg grubosci 5.2 mm na SBS na papie podktadowej grubosci 3.0 mm. Zaprojektowano utozenie wetny mineralnej dwu-
warstwowo o grubosci dolnej warstwy i gérnej warstwy o minimalnej grubosci 10 cm. - o gestos$ci ptyt co najmniej 170 kg/m3.

Mury zewnetrzne istniejgce - nalezy odpowiednio przygotowa¢ mury w celu mozliwosci zamontowania docieplenia, mury zagruntowac i
oczyscic.

Obrobki dekarskie - wymiana wszystkich elementéw (rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne itp.). Zaprojektowano elementy z bla-
chy ocynkowanej powlekanej w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego.

Elewacja budynku - wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z akrylowych tynkéw dekoracyjnych barwionych w masie o fakturze nakrapia-
nej (np. kornik) wg barwy i wzoru wskazanego przez zamawiajgcego. Nalezy elewacje wykona¢ w kilku barwach o intensywnosci barwy
co najmniej Ill.

Stolarka okienna PCV zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie okien zewnetrznych 2-krotnie, K max=2,0 W/m2K. 1zolacyj-
nosc¢ termiczna elementu okna wspétczynnik U ? 1.70 W/m2K (z uwzglednieniem zestawow szklanych, profili oraz zaburzen brzego-
wych).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana z drewna litego, futryny drewniane z drewna litego. Opaska na catg szeroko$¢ otworu drzwio-
wego regulowana.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa - kolor biaty lub brgz RAL 8011.

Posadzka - zaprojektowano podtogi z ptytek ceramicznych wraz z wykonaniem warstw podposadzkowych (folia przeciwwilgociowa, sty-
ropian EPS 100 o gr. 5 cm i szlichta cementowa). Jako wierzchnig warstwg podtogi zaprojektowano ptytki ceramiczne gresowe antypos-
lizgowe o wymaganej odpornosci na Scieranie.

Tynki wewnetrzne - zaprojektowano tynki scian i sufitbw maszynowe cementowo-wapienne kategorii lll wykonywane w dwdch warstwach
(obrzutka i narzut).

Gtadzie gipsowe - Zaprojektowano jako wykonczenie scian wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowo. By utozy¢ gtadz gipsowa na
Sciany i sufit nalezy sciany zagruntowac. Aby zapobiec pekaniu i kruszeniu sie gtadzi miejsca narazone na uszkodzenia trzeba zabezpie-
czy¢ siatke zbrojgcg z widkna szklanego, zas naroza okienne i drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi naroznikami.

Sufity podwieszone - w pomieszczeniach sanitariatu i kuchennym zaprojektowano sufit podwieszony z ptyt gipsowo - kartonowych wodo

-2-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

odpornych o grubosci 12.5 mm na stelazu metalowym.

Malowanie $cian i sufitdw - zaprojektowano malowanie dwukrotne $cian i sufitéw. Sciany nalezy pomalowa¢ farbami emulsyjnymi zmy-
walnymi np. lateksowymi w kolorystyce wskazanej przez Inwestora - kategoria barwy kolorystyki $cian co najmniej Ill. Sufity nalezy ma-
lowac¢ farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Dolne partie $cian w klasach do wysokosci 150 cm nalezy pomalowac lamperig olejng w kolorze $cian lub farbg zmywalng odporng na

zabrudzenia.

Ptytki Scienne - zaprojektowano wykonanie oktadzin Sciennych w pomieszczeniach sanitarnych do petnej wysokosci.
Warstwy podposadzkowe - zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach (takze czesci istniejgcej) wykonanie warstwy podbetonu gr.
10 cm (C12/15), folii przeciwwodnej PE, warstwy twardego styropianu EPS 100 gr. 10 cm, wylewki betonowej z betonu C20/25 gr. 10 cm

z zatopiong siatkg z pretéw ?3 15x15cm. Posadzka dylatowana max. co 600 cm.

Cokot zewnetrzny - zaprojektowano tynki mozaikowe zywiczne w kolorystyce wskazanej przez Inwestora.
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kosztorys naktadczy budowlany

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-01
0,800 ha 0,800
RAZEM 0,800
2|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie stupow - siatka meta- |szt.
d.1/0318-04.01 |lowa
72 szt. 72,000
RAZEM 72,000
3|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupédw, umocowanie prze-|m
d.1|0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
180,00 m 180,000
RAZEM 180,000
4/KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka metalowa m
d.1/0318-04.04
180,00 m 180,000
RAZEM 180,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
5|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.2|0509-02
16,86 m?2 16,860
RAZEM 16,860
6|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0506-05
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
7|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0506-06
3,80*3 m 11,400
RAZEM 11,400
8/KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.2|0305-02 ptyty stropowej do 15 cm
16,86*0,15 m3 2,529
RAZEM 2,529
9/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.2|0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
(6,22+2,95+9,55+2,85+2,85)*3,00*0,37 m3 27,106
RAZEM 27,106
10|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.2|0301-03
18,66*0,15 m3 2,799
RAZEM 2,799
11/KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci 30-40 cm |m3
d.2|0203-05 na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu
(6,22+2,95+9,55+2,85+2,85)*0,80*0,30 m3 5,861
RAZEM 5,861
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2|0108-09 do 1 km - miejsce wskazane przez Zamawiajacego
38,30 m3 38,300
RAZEM 38,300
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2|0108-10 nastepny 1 km - tgcznie okoto 6 km
Krotnos¢ =5
38,30 m3 38,300
RAZEM 38,300
3 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMNETOWE
14|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3|0126-01 spycharek
9,70*12,00 m?2 116,400
RAZEM 116,400
15|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.3|0217-06 odktad w gruncie kat.lll
(12,03+12,03+9,76+9,76+2,44+1,74+1,74)*1,00*0,60 m3 29,700
RAZEM 29,700
16|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) [m3
d.3|0307-02
(12,03+12,03+9,76+9,76+2,44+1,74+1,74)*0,20*0,60 m3 5,940
RAZEM 5,940
17|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3/1103-01 - podktad z pospotki gr. 10cm pod tawami fundamantowymi
(12,03+12,03+9,76+9,76+2,44+1,74+1,74)*0,10*0,60 m3 2,970
RAZEM 2,970
18| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli t
d.3|0259-02 - prety zebrowane A-IIIN $r. 12mm
UWAGI: Zbrojenie faw fundamentowych;
0,198 t 0,198
RAZEM 0,198
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kosztorys naktadczy budowlany

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.3/0259-01 - prety gtadkie A-l $r. 6mm
UWAGI: strzemiona taw fundamentowych w rozstawie nie wigkszym jak 25cm
0,074 t 0,074
RAZEM 0,074
20|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m m3
d.3|0201-01 - reczne ukfadanie betonu C16/20
(12,03+12,03+9,76+9,76+2,44+1,74+1,74)*0,30*0,60 m3 8,910
RAZEM 8,910
21|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe taw i $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.3|202 0618-01
(12,03+12,03+9,76+9,76+2,44+1,74+1,74)*0,25 m?2 12,375
RAZEM 12,375
22|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3|/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - jedna warstwa
(12,03+12,03+9,76+9,76+2,44+1,74+1,74)*0,30 m?2 14,850
RAZEM 14,850
23|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.3/0101-06
(12,03+12,03+9,76+9,76+2,44+1,74+1,74)*0,25*1,00 m3 12,375
RAZEM 12,375
24|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 8 cm na $cianach m2
d.3/0101-04
(12,03+12,03+9,76+9,76+2,44+1,74+1,74)*1,00 m?2 49,500
RAZEM 49,500
25|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.3/0101-06
49,50 m?2 49,500
RAZEM 49,500
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowe;j m2
d.3|0607-02
49,50 m?2 49,500
RAZEM 49,500
27|KNKRB 6 Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopow m3
d.3/0104-02
14,85 m3 14,850
RAZEM 14,850
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw m3
d.3|0320-02
14,85 m3 14,850
RAZEM 14,850
29|KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.3/0236-03
14,85 m3 14,850
RAZEM 14,850
30|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt  |m3
d.3/0108-07 kat. IV
14,85 m3 14,850
RAZEM 14,850
31|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnos¢ = 9
14,85 m3 14,850
RAZEM 14,850
32|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3/1103-01 - podktad podposadzkowy
101,42*0,30 m3 30,426
RAZEM 30,426
33|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.3{1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
101,10*0,10 m3 10,110
RAZEM 10,110
34|KNR 4-01 Wyréwnanie terenu z grubsza, ze $cigciem wypuktosci do 30 cm w gruncie m2
d.3|0101-06 kat. lll - ziemia z wykopéw
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
35|KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypukfosci do 10 cm w gruncie |m2
d.3/0101-09 kat. Il
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
4 NADZIEMIE
36|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.4|202 0618-01
(12,03+12,03+9,76+9,76+2,44+1,74+1,74)*0,25 m?2 12,375
RAZEM 12,375
37|NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci|m?2
d.4/202 0188-07 |do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie kle-

jowej
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kosztorys naktadczy budowlany

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(11,85+10,85+8,85+8,85+11,37+1,50+2,06)*4,68 m?2 258,944
RAZEM 258,944
38| NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowego o |m2
d.4/202 0190a- |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
04
(3,00+2,82+4,18+2,85+2,85+3,92)*3,53 m?2 69,259
RAZEM 69,259
39|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z luksferéw 20x20x5 cm m?2
d.4|0127-05
1,20*1,50*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
40(KNR K-02 Kanaty kominowe z blokéw wentylacyjnych i kominowych systemowych muro- |m
d.4/0107-02 wane w trakcie wznoszenia $cian na klej - 3 komplet (wentylacyjny) od pozio-
mu parteru,
5,22*3 m 15,660
RAZEM 15,660
41|KNR 2-02 Gzymsy, lecz oparcia pod obmurowanie kominéw pod kalenicg o wysiegu do  |m3
d.4/0219-01 15cm
(0,36+0,36+0,25+0,25)*0,10*0,15*3 m3 0,055
RAZEM 0,055
42|KNNR 2 Kominy wolnostojace z cegiet w budynkach wieloprzewodowe, podmurowanie |m3
d.4/0308-01 ponad dach z cegty klinkierowej
(0,36+0,25+0,36+0,25)*3*0,12*0,60 m3 0,264
RAZEM 0,264
43|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm m2
d.4/0219-05
0,36*0,25*3 m?2 0,270
RAZEM 0,270
44|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe kominéw z papy zgrzewalnej m2
d.4|202 0618-01
0,36%0,24*3 m?2 0,259
RAZEM 0,259
45|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.4/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
46|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.4/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
47|NNRNKB (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4|202 0160-01
1,50*6+1,80*8 m 23,400
RAZEM 23,400
48|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.4|0210-02
(3,72+3,40)*0,24*0,25 m3 0,427
RAZEM 0,427
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0290-01 kie
0,018 t 0,018
RAZEM 0,018
50|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4]0290-02 browane
0,117 t 0,117
RAZEM 0,117
51|KNNR 2 Wience monolityczne na $cianach zewn. m3
d.4|0112-06
(11,85+10,85+8,85+8,85+11,37+1,50+2,06)*0,24*0,25 m3 3,320
RAZEM 3,320
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4|0290-01 kie
0,065 t 0,065
RAZEM 0,065
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4]/0290-02 browane
0,221 t 0,221
RAZEM 0,221
54| KNR 2-02 Rdzenie zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4|0208-01
0,25%0,24*4,68*10 m3 2,808
RAZEM 2,808
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0290-01 kie
0,052 t 0,052
RAZEM 0,052
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4]/0290-02 browane
0,187 t 0,187
RAZEM 0,187
57|KNNR 2 Wience monolityczne na $cianach zewn. m3
d.4|0112-06 WIENCE OGNIOMUROW
(11,85+10,85+8,85+8,85+11,37+1,50+2,06)*0,24*0,25 m3 3,320
RAZEM 3,320
58|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0290-01 kie
0,065 t 0,065
RAZEM 0,065
59|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4]/0290-02 browane
0,221 t 0,221
RAZEM 0,221
5 SUSZARNIA
60|KNR 2-02 Rdzenie zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.5(0208-01
0,25*0,24*7,05*4 m3 1,692
RAZEM 1,692
61/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.5(0290-01 kie
0,052 t 0,052
RAZEM 0,052
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.5|0290-02 browane
0,187 t 0,187
RAZEM 0,187
63|KNNR 2 Wience monolityczne na Scianach zewn. m3
d.5/0112-06
(1,80+2,45+1,80+2,45)*0,24*0,25*2 m3 1,020
RAZEM 1,020
64| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.5/0290-01 kie
0,065 t 0,065
RAZEM 0,065
65/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.5|0290-02 browane
0,070 t 0,070
RAZEM 0,070
66| NNRNKB (z.VIII) Sciany o grubo$ci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci|m2
d.5|202 0188-07 |do 4.5 m z bloczkéw z betonu komoérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie kle-
jowej
(1,70+1,70+2,08+2,08)*7,00 m?2 52,920
RAZEM 52,920
67|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.5/0803-03 Krotnos¢ = 2
52,920 m?2 52,920
RAZEM 52,920
68| KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.5/0216-02 do betonu
1,80*2,18 m?2 3,924
RAZEM 3,924
69|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane
0,065 t 0,065
RAZEM 0,065
6 KONSTRUKCJA DACHU Z POKRYCIEM
70|KNR AT-44 |Stropy z ptyt kanatowych typu "S" o powierzchni ponad 6,0 m2 - transport ele- |m?2
d.6/0201-04 mentéw zurawiem samochodowym
111,40 m?2 111,400
RAZEM 111,400
71/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.6|0216-02 do betonu
WYLEWKI
3,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
72|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6|0535-04
51,72+12,22+34,76+7,10+10,50 m 116,300
RAZEM 116,300
73|KNR 0-22 Przygotowanie podfoza m2
d.6/0528-01
111,40 m?2 111,400
RAZEM 111,400
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74|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachoéw ptaskich systemem dwuwarstwowym wykonywane pty-|m?2
d.6/0302-04 tami z wetny mineralnej twardej o grubosci 15 - 50 cm - dolna warstwa o gru-
bosci 10 - 45 cm, gdrna warstwa o grubosci 5 cm
111,40 m?2 111,400
RAZEM 111,400
75/KNR 9-12 Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem dwuwarstwowym wykonywane pty-|m?2
d.6|/0302-04 tami z welny mineralnej twardej o grubosci - dolna warstwa o grubosci 0 - 30
cm,
DODATEK ZA POGRUBIENIE DOLNEJ WARSTWY
111,40 m?2 111,400
RAZEM 111,400
76|/KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng na podtozu z ptyt z wetny mineralnej m2
d.6|0527-02 twardej
111,40 m?2 111,400
RAZEM 111,400
77|/KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.6|/0529-04 niu papy termozgrzewalnej
12,00+12,00 mb 24,000
RAZEM 24,000
78|KNR 0-22 Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.6/0529-06 wodu
(0,40+0,40+0,25+0,25)*3 mb ob- 3,900
wodu
RAZEM 3,900
79|KNR 0-22 Obrobki dachowe potaczenia budynkoéw przy zastosowaniu papy termozgrze- |mb
d.6/0529-01 walnej
9,00 mb 9,000
RAZEM 9,000
80|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.6/0508-04
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
81|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.6/0510-03
3,80+3,80 m 7,600
RAZEM 7,600
82|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej|m?2
d.6/0514-01
(9,00+9,00)*0,25 m?2 4,500
RAZEM 4,500
83|KNR 4-01 Nadbudowa muréw ogniowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 m3
d.6/0311-01 ceg.
(9,7149,71+9,55)*0,24*0,30 m3 2,086
RAZEM 2,086
84|KNNR 2 Wience monolityczne na $cianach zewn. m3
d.6/0112-06 WIENCE OGNIOMUROW
(9,7149,71+9,55)*0,24*0,25 m3 1,738
RAZEM 1,738
85|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.6(0290-01 kie
0,065 t 0,065
RAZEM 0,065
86|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6|0290-02 browane
0,116 t 0,116
RAZEM 0,116
87|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na ogniomurach m2
d.6(/0902-01
(9,7149,71+9,55)*0,60*2 m?2 34,764
RAZEM 34,764
88|KNR 0-22 Przygotowanie podioza starej czesci m2
d.6/0528-01
92,40 m?2 92,400
RAZEM 92,400
89|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachoéw ptaskich systemem dwuwarstwowym wykonywane pty-|m?2
d.6/0302-04 tami z wetny mineralnej twardej o grubosci 20 cm - dolna warstwa o grubosci
15 cm, gérna warstwa o grubosci 5 cm
92,40 m?2 92,400
RAZEM 92,400
90|KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng na podtozu z ptyt z wetny mineralnej m2
d.6|0527-02 twardej
92,40 m?2 92,400
RAZEM 92,400
91|/KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.6|0529-04 niu papy termozgrzewalnej
(9,7149,71+9,55) mb 28,970
RAZEM 28,970
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92|KNR 0-22 Obrobki dachowe potaczenia budynkoéw przy zastosowaniu papy termozgrze- |mb
d.6/0529-01 walnej
9,00 mb 9,000
RAZEM 9,000
93|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej|m?2
d.6/0514-01
28,97%0,25 m?2 7,243
RAZEM 7,243
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
94 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.7|0803-03
258,944+69,259 m?2 328,203
RAZEM 328,203
95/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.7|0803-06 gach
13,10+4,60+2,80+29,10+25,10+10,80+5,40+4,50 m?2 95,400
RAZEM 95,400
96| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.7|2009-02 $cianach na podtozu z tynku
328,203 m?2 328,203
RAZEM 328,203
97|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.7|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
95,400 m?2 95,400
RAZEM 95,400
98| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome jednokrotnie |m2
d.7|202 1134-01 |-
328,203 m?2 328,203
RAZEM 328,203
99|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome jednokrotnie |m2
d.7|202 1134-01 |-
95,400 m?2 95,400
RAZEM 95,400
100|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cia- |m2
d.7|1505-01 ny
328,203 m?2 328,203
RAZEM 328,203
101|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufity |m2
d.7(1505-01
95,400 m?2 95,400
RAZEM 95,400
102|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 20 cm z ptyt konglomeratu m
d.7|202 2143-01
1,20+1,20+1,20+1,20+1,50+1,50 m 7,800
RAZEM 7,800
103|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |m2
d.7|202 2701-01 |sowymi
5,40+4,50 m?2 9,900
RAZEM 9,900
104|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na poditozu z ptyt |[m2
d.7|202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
9,90 m?2 9,900
RAZEM 9,900
105|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.7/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
9,90 m?2 9,900
RAZEM 9,900
106|121,00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.7 ziome podposadzkowe
95,40 m?2 95,400
RAZEM 95,400
107|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
95,40 m?2 95,400
RAZEM 95,400
108|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.7(1101-02
95,40%0,05 m3 4,770
RAZEM 4,770
109|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome jednokrotnie |m2
d.7|202 1134-01 |-
95,40 m?2 95,400
RAZEM 95,400
110|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Ukta- |m2
d.7(1118-03 z.  |danie w "karo".
sz. 5.3d
95,40-13,10-4,60 m?2 77,700
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RAZEM 77,700
111|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.7(1119-02
6,47+4,50+1,84+1,50+1,50+6,00+4,18+6,00+4,18+5,25+5,25+2,85 m 49,520
RAZEM 49,520
112|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.7/0840-05 prawie klejowej
(2,73+2,73+1,68+1,68+2,73+2,73+2,00+2,00)*2,20 m?2 40,216
RAZEM 40,216
113|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.7|0322-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
114|KNR 4-01 Zamontowanie wentylacji z rur i doprowadzenie do sali szt.
d.7|0415-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
115|Kalkualcja  |SYSTEM KABIN SANITARNYCH 1-DRZWIOWY - 1 szt szt.
d.7|wtasna SCIANY PELNE Z LAMINATU HPL gr 13mm
POSIADAJACE SCIANE PRZEDNIA | SCIANE DZIALOWA
PODPORY REGULOWANE 150mm
ZAMEK Z MOZLIWOSCIA OTIWERANIA AWARYJNEGO
ZAWIASY Z SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM SKRZYDLA
PROGI PRZYSCIENNE | GORNE WYKONANE Z ALUMINIUM
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
116|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi wewnetrzne m2
d.8(1023-12
0,90*2,05+0,80*2,05+1,20*2,10 m?2 6,005
RAZEM 6,005
117|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.8/1023-07 rébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1,50%1,50*3+1,20*1,50*1 m?2 8,550
RAZEM 8,550
118|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV m2
d.8/0701-04
0,90*0,90*4 m?2 3,240
RAZEM 3,240
119|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrébka obsadzenia m2
d.8(1023-12 DRZWI ZEWNETRZNE Z SAMOZAMYKACZEM | STOPKA
1,35*2,15"1 m?2 2,903
RAZEM 2,903
120|Kalkulacja |Wymiana - Wrota garazowe metalowe z ociepleniem w kolorze zblizonym do |szt
d.8|indywidualna |stolarki okiennej
Wrota panelowe podnoszone recznie z zamknigciem na klucz patentowy, w
dolnej czgsci guma przymykowa
Wrota zaakceptowane przez Inwestora
Wrota z drzwiami jednoskrzydtowymi wewnatrz
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9 ROBOTY W ISTNIEJACEJ CZESCI
121|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie wapien- |gniazd.
d.9|0346-01 nej dla belek stalowych
4 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000
122|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.9|0336-07 wo-wapiennej
3,60*2+3,40*2 m 14,000
RAZEM 14,000
123|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - CEOWNIK 160 m
d.9|0125-05
3,60+3,60+3,40+3,40 m 14,000
RAZEM 14,000
124|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w scianach o pow.do 0.2 m2 przy gtebok. ponad 10  |szt.
d.9|0206-04 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
125|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.9|0704-03 mentowg
3,60+3,60+3,40+3,40 m?2 14,000
RAZEM 14,000
126|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.9|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
3,42*3,08*0,35+3,10*3,08*0,35 m3 7,029
RAZEM 7,029
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127|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. 11l na murach na podtozu z  |m
d.9/0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami,
(3,42+3,08+3,08+3,10+3,08+3,08)*0,35 m 6,594
RAZEM 6,594
128|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Ukta- |m2
d.9{1118-03z.  |danie w "karo". - PRZEJSCIA W DRZWIACH
sz. 5.3d
3,42*0,35+3,10%0,35 m?2 2,282
RAZEM 2,282
129|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.9(1119-02
0,60+0,60+0,60+0,60 m 2,400
RAZEM 2,400
130|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.9/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(9,60+9,60+8,85+8,85)*3,92+9,60*8,85 m?2 229,608
RAZEM 229,608
131|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.9(1204-02
229,608 m?2 229,608
RAZEM 229,608
10 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
132|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.10{0106-02
226,936 m?2 226,936
RAZEM 226,936
133|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na $cianach m2
d.10{0101-04
(12,00+12,00+9,70+9,70+10,36)*4,87-(1,50%1,50*3)-(1,20*1,20*3)~(3,45"3,45)- |m2 226,936
(3,45*3,45)
RAZEM 226,936
134|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.10/0101-06
226,936 m?2 226,936
RAZEM 226,936
135|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach m2
d.10/0102-04
11,250 m?2 11,250
RAZEM 11,250
136|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami)w  |m?2
d.10/0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podioza z gazobetonu
226,936 m?2 226,936
RAZEM 226,936
137|KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile parapetowe m
d.10{0707-01
1,50*3+1,20*3 m 8,100
RAZEM 8,100
138|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowe;j m
d.10{0703-01
12,00+12,00+9,70+9,70+10,36 m 53,760
RAZEM 53,760
139|KNR AT-31 |Obrébka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej |m
d.10{0703-02
53,760 m 53,760
RAZEM 53,760
140|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach m2
d.10{0102-02
(1,50+1,50+1,50)*3*0,25+(1,20+1,20+1,20)*3*0,25+(3,45+3,45+3,45)*2*0,25 |m? 11,250
RAZEM 11,250
141|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na-  |m?2
d.10/0933-01 krapianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
226,936+11,25 m?2 238,186
RAZEM 238,186
142|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.10{202 1134-02
238,186 m?2 238,186
RAZEM 238,186
143|NNRNKB (z.IX) Wyprawy szlachetne nakrapiane na gotowym podktadzie wykonywane |m2
d.10|202 0932-01 |recznie na scianach
WZOR NAKRAPANY, TYNK BARWIONY W MASIE
226,936 m?2 226,936
RAZEM 226,936
144|NNRNKB (z.1X) Wyprawy szlachetne wyttaczane na gotowym podktadzie na osciezach o |[m2
d.10{202 0936-04 |szer. do 30 cm
WZOR NAKRAPANY, TYNK BARWIONY W MASIE
11,250 m?2 11,250
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RAZEM 11,250
145|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.10{0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
COKOLY
53,760%0,30 m?2 16,128
RAZEM 16,128
146|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.10]202 1134-01
16,128 m?2 16,128
RAZEM 16,128
147|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych m2
d.10/0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
recznie
16,128 m?2 16,128
RAZEM 16,128
148|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.10{1604-01
226,936 m?2 226,936
RAZEM 226,936
1 OPASKA WOKOL BUDYNKU
149|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.11/0511-02 towo-piaskowej
(12,00+9,70+12,00+10,36+1,00)*0,50 m?2 22,530
RAZEM 22,530
150|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.11|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
12,00+9,70+12,00+13,36+1,00 m 48,060
RAZEM 48,060
12 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
151 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.12|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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kosztorys naktadczy budowlany

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,800 0,00 0,00
d.1/01 ziemnych
2|KNP 02 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie |szt. 72 0,00 0,00
d.1/04.01 stupow - siatka metalowa
3|KNP 02 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stu- {m 180,00 0,00 0,00
d.1]/04.03 poéw, umocowanie przeset i siatki - siatka metalowa
4|KNP 02 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siat-|m 180,00 0,00 0,00
d.1]04.04 ka metalowa
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
5|KNR 4-04 0509- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu |m2 16,86 0,00 0,00
d.2|02 na zakfad
6|KNR 4-04 0506- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 9,00 0,00 0,00
d.2|05
7|KNR 4-04 0506- |Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 3,80*3 = 0,00 0,00
d.2|06 11,400
8|KNR 4-04 0305- |Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, m3 16,86*0,15 = 0,00 0,00
d.2|02 wiencédw) przy grubosci ptyty stropowej do 15 cm 2,529
9|KNR 4-04 0102- |Rozebranie muréw i stupdw w budynkach o wysokos$ci  |m3 (6,22+2,95+ 0,00 0,00
d.2|02 do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wa- 9,565+2,85+
piennej 2,85)*3,00*
0,37 =
27,106
10|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do |m3 18,66%0,15 = 0,00 0,00
d.2|03 15cm 2,799
11|KNR 4-04 0203- |Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamie- |m3 (6,22+2,95+ 0,00 0,00
d.2|05 nia o grubosci 30-40 cm na zaprawie cementowo-wa- 9,55+2,85+
piennej ponizej terenu 2,85)*0,80*
0,30 = 5,861
12|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 38,30 0,00 0,00
d.2|09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km - miejsce wskazane
przez Zamawiajacego
13|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 38,30 0,00 0,00
d.2|10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km - fgcznie okoto 6
km
Krotnos¢ = 5
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00
3 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMNETOWE
14|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|m?2 9,70*12,00 = 0,00 0,00
d.3/01 do 15 cm za pomocg spycharek 116,400
15|KNR 2-01 0217- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 (12,03+ 0,00 0,00
d.3|06 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll 12,03+9,76+
9,76+2,44+
1,74+1,74)*
1,0070,60 =
29,700
16/KNR 2-01 0307- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 (12,03+ 0,00 0,00
d.3(02 tos¢ do 10 m (kat.gr.lll) 12,03+9,76+
9,76+2,44+
1,74+1,74)"
0,20*0,60 =
5,940
17|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- (m3 (12,03+ 0,00 0,00
d.3(1103-01 towym 12,03+9,76+
- podktad z pospoétki gr. 10cm pod tawami fundamanto- 9,76+2,44+
wymi 1,74+1,74)*
0,10*0,60 =
2,970
18|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 0,198 0,00 0,00
d.3|0259-02 i budowli
- prety zebrowane A-IIIN $r. 12mm
UWAGI: Zbrojenie taw fundamentowych;
19|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 0,074 0,00 0,00
d.3/0259-01 i budowli
- prety gtadkie A-I §r. 6mm
UWAGI: strzemiona taw fundamentowych w rozstawie
nie wiekszym jak 25cm
20|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci |ms3 (12,03+ 0,00 0,00
d.3/0201-01 do 0.6 m 12,03+9,76+
- reczne uktadanie betonu C16/20 9,76+2,44+
1,74+1,74)*
0,30*0,60 =
8,910
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kosztorys naktadczy budowlany

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
21|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe taw i $cian fundamentowych |m2 (12,03+ 0,00 0,00
d.3/0618-01 z papy zgrzewalnej 12,03+9,76+
9,76+2,44+
1,74+1,74)*
0,25 =
12,375
22|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 (12,03+ 0,00 0,00
d.3|/0602-09 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 12,03+9,76+
jedna warstwa 9,76+2,44+
1,74+1,74)
0,30 =
14,850
23|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3 (12,03+ 0,00 0,00
d.3/0101-06 mentowej 12,03+9,76+
9,76+2,44+
1,74+1,74)*
0,25*1,00 =
12,375
24|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 8 cm na $cianach |m?2 (12,03+ 0,00 0,00
d.3/0101-04 12,03+9,76+
9,76+2,44+
1,74+1,74)"
1,00 =
49,500
25|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2 49,50 0,00 0,00
d.3/0101-06
26|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubet- |m?2 49,50 0,00 0,00
d.3/02 kowej
27|KNKRB 6 0104- |Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopow m3 14,85 0,00 0,00
d.3/02
28|KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopow m3 14,85 0,00 0,00
d.3/02
29|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3 14,85 0,00 0,00
d.3/03
30|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na od- |m3 14,85 0,00 0,00
d.3/07 legto$¢ do 1 km grunt kat. IV
31|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 14,85 0,00 0,00
d.3|08 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
32|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- (m3 101,42*0,30 0,00 0,00
d.3(/1103-01 towym = 30,426
- podkiad podposadzkowy
33|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy (m3 101,10*0,10 0,00 0,00
d.3/1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym =10,110
34|KNR 4-01 0101- |Wyréwnanie terenu z grubsza, ze $cieciem wypukiosci |m?2 200 0,00 0,00
d.3/06 do 30 cm w gruncie kat. lll - ziemia z wykopow
35|KNR 4-01 0101- |Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypukfos-|m2 200 0,00 0,00
d.3/09 ci do 10 cm w gruncie kat. 11l
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMNETOWE 0,00
4 NADZIEMIE
36|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z pa- |m2 (12,03+ 0,00 0,00
d.4/0618-01 py zgrzewalnej 12,03+9,76+
9,76+2,44+
1,74+1,74)*
0,25 =
12,375
37|NNRNKB 202 |(z.VIII) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokon- m2 (11,85+ 0,00 0,00
d.4/0188-07 dygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z beto- 10,85+8,85+
nu komorkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej 8,85+11,37+
1,50+2,06)*
4,68 =
258,944
38|NNRNKB 202  |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z be- |m2 (3,00+2,82+ 0,00 0,00
d.4/0190a-04 tonu komorkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejo- 4,18+2,85+
wej - transport materiatéw wyciagiem 2,85+3,92)
3,63 =
69,259
39|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw 20x20x5 cm m?2 1,20*1,50*2 0,00 0,00
d.4|0127-05 = 3,600
40(KNR K-02 0107-|Kanaty kominowe z blokéw wentylacyjnych i komino- m 5,22*3 = 0,00 0,00
d.4|02 wych systemowych murowane w trakcie wznoszenia 15,660

Scian na klej - 3 komplet (wentylacyjny) od poziomu par-
teru,
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kosztorys naktadczy budowlany

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
41|KNR 2-02 0219- |Gzymsy, lecz oparcia pod obmurowanie kominéw pod  |m3 (0,36+0,36+ 0,00 0,00
d.4|01 kalenicg o wysiegu do 15 cm 0,25+0,25)*
0,10*0,15*3
= 0,055
42|KNNR 2 0308- |Kominy wolnostojgce z cegiet w budynkach wieloprze- |m3 (0,36+0,25+ 0,00 0,00
d.4|01 wodowe, podmurowanie ponad dach z cegty klinkierowe;j 0,36+0,25)*
3*0,12*0,60
= 0,264
43|KNR 2-02 0219- |Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm m2 0,36%0,25*3 0,00 0,00
d.4|05 =0,270
44|NNRNKB 202 |lzolacje przeciwwilgociowe kominéw z papy zgrzewalnej |m?2 0,360,243 0,00 0,00
d.4/0618-01 = 0,259
45|KNR 2-02 0126- |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 szt 6 0,00 0,00
d.4/01 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
46 |KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 7 0,00 0,00
d.4|02 murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
47|NNRNKB 202 |(z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1,50*6+ 0,00 0,00
d.4/0160-01 1,80*8 =
23,400
48|KNR 2-02 0210- |Belki i podciagi zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3 (3,72+3,40)* 0,00 0,00
d.4(02 0,24*0,25 =
0,427
49|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,018 0,00 0,00
d.4|01 i budowli - prety gtadkie
50|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,117 0,00 0,00
d.4/02 i budowli - prety zebrowane
51/KNNR 2 0112- |Wience monolityczne na $cianach zewn. m3 (11,85+ 0,00 0,00
d.4|06 10,85+8,85+
8,85+11,37+
1,50+2,06)*
0,24*0,25 =
3,320
52|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,065 0,00 0,00
d.4|01 i budowli - prety gtadkie
53|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,221 0,00 0,00
d.4|02 i budowli - prety zebrowane
54|KNR 2-02 0208- |Rdzenie zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu |m3 0,25*0,24* 0,00 0,00
d.4|01 4,68*10 =
2,808
55|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,052 0,00 0,00
d.4/01 i budowli - prety gtadkie
56|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,187 0,00 0,00
d.4|02 i budowli - prety zebrowane
57|KNNR 2 0112- |WienhAce monolityczne na $cianach zewn. m3 (11,85+ 0,00 0,00
d.4|06 WIENCE OGNIOMUROW 10,85+8,85+
8,85+11,37+
1,50+2,06)*
0,24*0,25 =
3,320
58|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,065 0,00 0,00
d.4|01 i budowli - prety gtadkie
59|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,221 0,00 0,00
d.4]/02 i budowli - prety zebrowane
Razem dziat: NADZIEMIE 0,00
5 SUSZARNIA
60(KNR 2-02 0208- |Rdzenie zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu |m3 0,25*0,24* 0,00 0,00
d.5(01 7,054 =
1,692
61|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,052 0,00 0,00
d.5/01 i budowli - prety gtadkie
62|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,187 0,00 0,00
d.5/02 i budowli - prety zebrowane
63|KNNR 2 0112- |WienhAce monolityczne na $cianach zewn. m3 (1,80+2,45+ 0,00 0,00
d.5/06 1,80+2,45)*
0,24*0,25*2
=1,020
64| KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,065 0,00 0,00
d.5/01 i budowli - prety gtadkie
65|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,070 0,00 0,00
d.5/02 i budowli - prety zebrowane
66/NNRNKB 202 [(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokon- m?2 (1,70+1,70+ 0,00 0,00
d.5/0188-07 dygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z beto- 2,08+2,08)*
nu komorkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej 7,00 =
52,920
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kosztorys naktadczy budowlany

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
67|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|m?2 52,920 0,00 0,00
d.5/03 Scianach i stupach
Krotnos¢ = 2
68|KNR 2-02 0216- | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm paskie - z za-|m2 1,80*2,18 = 0,00 0,00
d.5/02 stosowaniem pompy do betonu 3,924
69|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,065 0,00 0,00
d.5/02 i budowli - prety zebrowane
Razem dziat: SUSZARNIA 0,00
6 KONSTRUKCJA DACHU Z POKRYCIEM
70/KNR AT-44 Stropy z ptyt kanatowych typu "S" o powierzchni ponad |m?2 111,40 0,00 0,00
d.6/0201-04 6,0 m2 - transport elementéw zurawiem samochodowym
71|KNR 2-02 0216- | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z za-|m2 3,00 0,00 0,00
d.6/02 stosowaniem pompy do betonu
WYLEWKI
72|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 51,72+ 0,00 0,00
d.6(04 12,22+
34,76+7,10+
10,50 =
116,300
73|KNR 0-22 0528- |Przygotowanie podtoza m2 111,40 0,00 0,00
d.6/01
74|KNR 9-12 0302- |Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem dwuwarst- |m?2 111,40 0,00 0,00
d.6|04 wowym wykonywane ptytami z wetny mineralnej twardej
o grubosci 15 - 50 cm - dolna warstwa o grubosci 10 -
45 cm, gérna warstwa o grubosci 5 cm
75|KNR 9-12 0302- |Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem dwuwarst- |m2 111,40 0,00 0,00
d.6|04 wowym wykonywane ptytami z wetny mineralnej twardej
0 grubosci - dolna warstwa o grubosci 0 - 30 cm,
DODATEK ZA POGRUBIENIE DOLNEJ WARSTWY
76|KNR 0-22 0527- |Krycie dachow papg termozgrzewalng na podtozu z ptyt |m?2 111,40 0,00 0,00
d.6/02 z welny mineralnej twardej
77|KNR 0-22 0529- |Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. |mb 12,00+12,00 0,00 0,00
d.6/04 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej = 24,000
78|KNR 0-22 0529- |Obrébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy ter- |mb obwodu (0,40+0,40+ 0,00 0,00
d.6|06 mozgrzewalnej 0,25+0,25)*
3 =23,900
79|KNR 0-22 0529- | Obrébki dachowe potaczenia budynkow przy zastosowa- |mb 9,00 0,00 0,00
d.6/01 niu papy termozgrzewalnej
80|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy ocyn- |m 9,00 0,00 0,00
d.6/04 kowanej powlekanej
81|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowa- |m 3,80+3,80 = 0,00 0,00
d.6/03 nej powlekanej 7,600
82|KNR-W 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z bla- |m?2 (9,00+9,00)* 0,00 0,00
d.6/0514-01 chy stalowej powlekanej 0,25 =4,500
83|KNR 4-01 0311- [Nadbudowa muréw ogniowych na zaprawie cementowo- |m3 (9,71+9,71+ 0,00 0,00
d.6|01 wapiennej o grub. 1 ceg. 9,55)*0,24*
0,30 = 2,086
84/KNNR 2 0112- |Wience monolityczne na Scianach zewn. m3 (9,71+9,71+ 0,00 0,00
d.6|06 WIENCE OGNIOMUROW 9,55)*0,24*
0,25=1,738
85|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,065 0,00 0,00
d.6/01 i budowli - prety gtadkie
86|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,116 0,00 0,00
d.6/02 i budowli - prety zebrowane
87|KNR 2-02 0902- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na ogniomurach m2 (9,71+9,71+ 0,00 0,00
d.6|01 9,55)*0,60*2
= 34,764
88|KNR 0-22 0528- | Przygotowanie podtoza starej czesci m2 92,40 0,00 0,00
d.6/01
89|KNR 9-12 0302- |Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem dwuwarst- |m2 92,40 0,00 0,00
d.6|04 wowym wykonywane ptytami z wetny mineralnej twardej
o grubosci 20 cm - dolna warstwa o grubosci 15 cm, gor-
na warstwa o grubosci 5 cm
90|KNR 0-22 0527- |Krycie dachéw papg termozgrzewalng na podtozu z ptyt |m?2 92,40 0,00 0,00
d.6/02 z welny mineralnej twardej
91|KNR 0-22 0529- |Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. |mb (9,71+9,71+ 0,00 0,00
d.6|04 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 9,55) =
28,970
92|KNR 0-22 0529- |Obrébki dachowe potaczenia budynkéw przy zastosowa- |mb 9,00 0,00 0,00
d.6|01 niu papy termozgrzewalnej
93|KNR-W 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z bla- |m?2 28,97%0,25 = 0,00 0,00
d.6/0514-01 chy stalowej powlekanej 7,243
Razem dziat: KONSTRUKCJA DACHU Z POKRYCIEM 0,00

7]

[ROBOTY WYKONCZENIOWE
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
94|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|m?2 258,944+ 0,00 0,00
d.7|03 Scianach i stupach 69,259 =
328,203
95|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|m?2 13,10+4,60+ 0,00 0,00
d.7|06 stropach i podciggach 2,80+29,10+
25,10+
10,80+5,40+
4,50 =
95,400
96|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 328,203 0,00 0,00
d.7|02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
97|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 95,400 0,00 0,00
d.7|04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
na podtozu z tynku
98|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2 328,203 0,00 0,00
d.7/1134-01 poziome jednokrotnie -
99|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m?2 95,400 0,00 0,00
d.7/1134-01 poziome jednokrotnie -
100|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni {m2 328,203 0,00 0,00
d.7]01 wewnetrznych - $ciany
101|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 95,400 0,00 0,00
d.7/01 wewnetrznych - sufity
102|NNRNKB 202  |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 20 cm z ptyt konglo- |m 1,20+1,20+ 0,00 0,00
d.7(2143-01 meratu 1,20+1,20+
1,50+1,50 =
7,800
103|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy-  |m2 5,40+4,50 = 0,00 0,00
d.7/2701-01 petnieniem ptytami gipsowymi 9,900
104/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 9,90 0,00 0,00
d.7|2015-04 stropach na podtozu z ptyt gipsowych o pow. ponad 5
m2
105/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni {m2 9,90 0,00 0,00
d.7|05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlo-
wanych z gruntowaniem
106{121,00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 95,40 0,00 0,00
d.7 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
107|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropiano- m2 95,40 0,00 0,00
d.7|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
108|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na stropie m3 95,40%0,05 = 0,00 0,00
d.7/02 4,770
109|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie ([m2 95,40 0,00 0,00
d.7]1134-01 poziome jednokrotnie -
110|KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |m2 95,40-13,10- 0,00 0,00
d.7|03 z.sz. 5.3.d  |metoda zwyktg Uktadanie w "karo". 4,60 =
77,700
111|KNR 0-12 1119- | Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m 6,47+4,50+ 0,00 0,00
d.7|02 cokolika rownej 15 cm 1,84+1,50+
1,50+6,00+
4,18+6,00+
4,18+5,25+
5,25+2,85 =
49,520
112|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymia-|m?2 (2,73+2,73+ 0,00 0,00
d.7|0840-05 rach 20x25 cm na zaprawie klejowej 1,68+1,68+
2,73+2,73+
2,00+2,00)*
2,20 =
40,216
113|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt. 6 0,00 0,00
d.7|02
114|KNR 4-01 0415- | Zamontowanie wentylacji z rur i doprowadzenie do sali  |szt. 2 0,00 0,00
d.7|01
115|Kalkualcja wias- |SYSTEM KABIN SANITARNYCH 1-DRZWIOWY -1 |szt. 1 0,00 0,00
d.7|na szt
SCIANY PELNE Z LAMINATU HPL gr 13mm
POSIADAJACE SCIANE PRZEDNIA | SCIANE DZIA-
LOWA
PODPORY REGULOWANE 150mm
ZAMEK Z MOZLIWOSCIA OTIWERANIA AWARYJNE-
GO
ZAWIASY Z SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM
SKRZYDLA .
PROGI PRZYSCIENNE | GORNE WYKONANE Z ALU-
MINIUM
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
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kosztorys naktadczy budowlany

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
116|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi wewnetrzne |m2 0,90%2,05+ 0,00 0,00
d.8(12 0,80*2,05+
1,20%2,10 =
6,005
117 |KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |m2 1,50*1,50* 0,00 0,00
d.8|07 nodzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. ponad 3+1,20*
1.5 m2 1,50"1 =
8,550
118/ KNNR 3 0701- |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych [m2 0,90%0,90*4 0,00 0,00
d.8/04 PCV = 3,240
119|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia m2 1,35*2,15*1 0,00 0,00
d.8(12 DRZWI ZEWNETRZNE Z SAMOZAMYKACZEM | =2,903
STOPKA
120|Kalkulacja indy- |Wymiana - Wrota garazowe metalowe z ociepleniem w (szt 2 0,00 0,00
d.8|widualna kolorze zblizonym do stolarki okiennej
Worota panelowe podnoszone recznie z zamknigciem na
klucz patentowy, w dolnej czesci guma przymykowa
Wrota zaakceptowane przez Inwestora
Wrota z drzwiami jednoskrzydtowymi wewnatrz
Razem dziat: STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 0,00
9 ROBOTY W ISTNIEJACEJ CZESCI
121|KNR 4-01 0346- |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet |gniazd. 4 0,00 0,00
d.9/01 na zaprawie wapiennej dla belek stalowych
122|KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet |m 3,60"2+ 0,00 0,00
d.9|07 na zaprawie cementowo-wapiennej 3,402 =
14,000
123|KNR 2-02 0125- | Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - CEOWNIK |m 3,60+3,60+ 0,00 0,00
d.9|05 160 3,40+3,40 =
14,000
124|KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w $cianach o pow.do 0.2 m2 szt. 4 0,00 0,00
d.9/04 przy gtebok. ponad 10 cm
125/KNR 4-01 0704- |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i |m2 3,60+3,60+ 0,00 0,00
d.9|03 stropach zaprawg cementowg 3,40+3,40 =
14,000
126|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 3,42*3,08* 0,00 0,00
d.9|03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,35+3,10*
dla otworéw drzwiowych i okiennych 3,08%0,35 =
7,029
127|KNR 4-01 0707- |Wykonanie tynkow uzupetniajgcych zwyktych kat. [ll na |m (3,42+3,08+ 0,00 0,00
d.9|05 murach na podtozu z cegiet lub betonowym na stykach 3,08+3,10+
muréw z o$cieznicami, 3,08+3,08)*
0,35 =6,594
128/ KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |m2 3,42%0,35+ 0,00 0,00
d.9|03 z.sz. 5.3.d |metodg zwykig Uktadanie w "karo". - PRZEJSCIA W 3,10*0,35 =
DRZWIACH 2,282
129|KNR 0-12 1119- |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m 0,60+0,60+ 0,00 0,00
d.9/02 cokolika réwnej 15 cm 0,60+0,60 =
2,400
130{KNR 4-01 1204- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 (9,60+9,60+ 0,00 0,00
d.9|08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie- 8,85+8,85)*
réwnosci 3,92+9,60*
8,85 =
229,608
131/KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 229,608 0,00 0,00
d.9/02 kéw wewnetrznych
Razem dziat: ROBOTY W ISTNIEJACEJ CZESCI 0,00
10 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
132|KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podtoza m2 226,936 0,00 0,00
d.10]0106-02
133|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na Scia- m2 (12,00+ 0,00 0,00
d.10/0101-04 nach 12,00+9,70+
9,70+10,36)
*4,87-(1,50*
1,50*3)-
(1,20*1,20*
3)-(3,45*
3,45)-(3,45*
3,45) =
226,936
134|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2 226,936 0,00 0,00
d.10/0101-06
135|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2 11,250 0,00 0,00
d.10]/0102-04
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kosztorys naktadczy budowlany

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
136|KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej m2 226,936 0,00 0,00
d.10|{0704-01 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z ga-
zobetonu
137|KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile parapetowe m 1,50*3+ 0,00 0,00
d.10{0707-01 1,20*3 =
8,100
138|KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej m 12,00+ 0,00 0,00
d.10{0703-01 12,00+9,70+
9,70+10,36
= 53,760
139|KNR AT-31 Obrébka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwi- |m 53,760 0,00 0,00
d.10]{0703-02 nietej siatki zbrojeniowej
140|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na oscie- m2 (1,50+1,50+ 0,00 0,00
d.10{0102-02 zach 1,50)*3*
0,25+(1,20+
1,20+1,20)*
3*0,25+
(3,45+3,45+
3,45)*2*0,25
= 11,250
141KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m2 226,936+ 0,00 0,00
d.10|01 dekor. o fakturze nakrapianej o fakturze rustykalnej gr. 3 11,25 =
mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natoze- 238,186
nie podktadowej masy tynkarskiej
142|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 238,186 0,00 0,00
d.10]1134-02
143|NNRNKB 202  |(z.IX) Wyprawy szlachetne nakrapiane na gotowym pod- [m2 226,936 0,00 0,00
d.10/0932-01 ktadzie wykonywane recznie na $cianach
WZOR NAKRAPANY, TYNK BARWIONY W MASIE
144/NNRNKB 202  |(z.IX) Wyprawy szlachetne wyttaczane na gotowym pod- [m2 11,250 0,00 0,00
d.10]0936-04 ktadzie na o$ciezach o szer. do 30 cm
WZOR NAKRAPANY, TYNK BARWIONY W MASIE
145/KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |[m2 53,760%0,30 0,00 0,00
d.10|01 nej, wykonywane recznie - wykonanie warstwy posred- =16,128
niej
COKOLY
146|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 16,128 0,00 0,00
d.10]1134-01
147 |KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m2 16,128 0,00 0,00
d.10|05 nej z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywal-
nego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
148|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 226,936 0,00 0,00
d.10]01
Razem dziat: DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 0,00
1 OPASKA WOKOL BUDYNKU
149/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm |[m2 (12,00+ 0,00 0,00
d.11]02 na podsypce cementowo-piaskowe;j 9,70+12,00+
10,36+1,00)
*0,50 =
22,530
150|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 12,00+9,70+ 0,00 0,00
d.11|04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 12,00+
13,36+1,00
= 48,060
Razem dziat: OPASKA WOKOt BUDYNKU 0,00
12 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
151 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1 0,00 0,00
d.12|analiza indywi-
dualna
Razem dziat: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 0,00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2|ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00
3|ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMNETOWE 0,00
4/NADZIEMIE 0,00
5|SUSZARNIA 0,00
6/KONSTRUKCJA DACHU Z POKRYCIEM 0,00
7|ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
8/STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 0,00
9|ROBOTY W ISTNIEJACEJ CZESCI 0,00

10|DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 0,00
11|OPASKA WOKOL BUDYNKU 0,00
12|INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00 0,00%
2 5-13 ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00 0,00%
3 14 - 35 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMNETOWE 0,00 0,00%
4 36 - 59 NADZIEMIE 0,00 0,00%
5 60 - 69 SUSZARNIA 0,00 0,00%
6 70-93 KONSTRUKCJA DACHU Z POKRYCIEM 0,00 0,00%
7] 94-115 ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00 0,00%
8| 116-120 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 0,00 0,00%
9] 121-131 [ROBOTY W ISTNIEJACEJ CZESCI 0,00 0,00%
10| 132-148 |DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZ- 0,00 0,00%
NYCH
11] 149-150 |OPASKA WOKOt BUDYNKU 0,00 0,00%
12| 151-151  [INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 4 053,68 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|kratki stalowe osadzone ponad dachem szt 3,00 3,00 0,00 0,00
2.|materiaty pomocnicze, pianka montazowa, kotwy |szt 2,00 2,00 0,00 0,00
stalowe
3.|gaz propan-butan kg 7,50 7,50 0,00 0,00
4.|gaz propan-butan™ kg 99,91 99,91 0,00 0,00
5.|gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 10,19 10,19 0,00 0,00
6.|lepik asfaltowy kg 326,08 326,08 0,00 0,00
7.|ksztattowniki walcowane ceowniki 160' m 14,00 14,00 0,00 0,00
8.|prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $rdo 7 (kg 74,52 74,52 0,00 0,00
mm
9.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r (kg 199,39 199,39 0,00 0,00
16-28 mm
10. |prety gtadkie $r.do 7 mm' kg 382,76 382,76 0,00 0,00
11.|prety zebrowane 8-14 mm' kg 1 207,68 1 207,68 0,00 0,00
12.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm po- |kg 30,49 30,49 0,00 0,00
wlekana w kolorze
13.|blacha stalowa powlekana ptaska 0.55 mm kg 64,94 64,94 0,00 0,00
14.|pret fi 6 kg 0,38 0,38 0,00 0,00
15.|drut stalowy okragly ocynkowany 3-4 mm kg 7,20 7,20 0,00 0,00
16.|spoiwo cynowo-otowiowe kg 0,33 0,33 0,00 0,00
17.|listwa poczatkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. |m 56,45 56,45 0,00 0,00
12 cm, dt. 200 cm
18.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 7,14 7,14 0,00 0,00
19.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,59 1,59 0,00 0,00
20.|siatka tkana'Rabitza’ kg 0,14 0,14 0,00 0,00
21.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,54 4,54 0,00 0,00
22.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 2,51 2,51 0,00 0,00
23.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 18,00 18,00 0,00 0,00
24. |kotwy stalowe szt. 88,07 88,07 0,00 0,00
25. |kratki wentylacyjne 14x14 cm szt. 6,00 6,00 0,00 0,00
26.|pianka poliuretanowa dm3 5,76 5,76 0,00 0,00
27.|silikon dms3 1,05 1,05 0,00 0,00
28.|masa szpachlowa dyspersyjna kg 1,05 1,05 0,00 0,00
29.|farba emulsyjna w kolorze dm3 65,67 65,67 0,00 0,00
30.|farba emulsyjna dm3 30,14 30,14 0,00 0,00
31.|farby emulsyjne lateksowe w kolorze dm3 94,88 94,88 0,00 0,00
32.|zaprawa klejgca kg 391,31 391,31 0,00 0,00
33.|zaprawa spoinujgca kg 49,59 49,59 0,00 0,00
34.|zaprawa klejgca kg 40,50 40,50 0,00 0,00
35.|podktadowa masa tynkarska kg 71,46 71,46 0,00 0,00
36.|$rodek gruntujgcy mozaikowy kg 4,84 4,84 0,00 0,00
37.|klej dyspersyjny kg 4,21 4,21 0,00 0,00
38.|zaprawa klejgca kg 27,96 27,96 0,00 0,00
39.|zaprawa klejgca kg 1 057,53 1 057,53 0,00 0,00
40.|zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 114,21 114,21 0,00 0,00
41.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 2 345,22 2 345,22 0,00 0,00
42.|Zaprawa klejgca kg 1243,96 1243,96 0,00 0,00
43.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 |m2 114,48 114,48 0,00 0,00
mm
44.|folie paroprzepuszczalne m2 224,18 224,18 0,00 0,00
45.|folia kubetkowa m2 64,35 64,35 0,00 0,00
46.|ptyty styropianowe FS15 m3 6,42 6,42 0,00 0,00
47.|ptyty styropianowe EPS 80 m3 27,78 27,78 0,00 0,00
48.|ptyty styropianowe gr. 8 cm m2 100,17 100,17 0,00 0,00
49.|drzwi wewnetrzne szt 4,00 4,00 0,00 0,00
50.|okna z tworzyw' m2 8,55 8,55 0,00 0,00
51.|drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe przeszklone m2 2,90 2,90 0,00 0,00
aluminiowe
52.|profil parapetowy lub alternatywnie ptytka cara- |m 8,91 8,91 0,00 0,00
miczna we wzorze uzgodnionym z Inwestorem
53. |piasek do betonéw zwykiych m3 0,08 0,08 0,00 0,00
54. |piasek m3 2,06 2,06 0,00 0,00
55. |piasek do zapraw m3 0,82 0,82 0,00 0,00
56.|pospétka do betonéw m3 32,86 32,86 0,00 0,00
57.|pospétka do betonéw' m3 3,21 3,21 0,00 0,00
58. |pospdtka m3 18,22 18,22 0,00 0,00
59.|zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,13 0,13 0,00 0,00
60.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 123,07 123,07 0,00 0,00
61.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,11 0,11 0,00 0,00
62.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,26 0,26 0,00 0,00
63.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,00 0,00 0,00 0,00
64.|wapno suchogaszone kg 69,67 69,67 0,00 0,00
65.|gips szpachlowy kg 41,56 41,56 0,00 0,00
66.|gips szpachlowy kg 68,88 68,88 0,00 0,00
67.|szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyj-|kg 29,70 29,70 0,00 0,00
nej
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
68.|gips budowlany szpachlowy t 1,39 1,39 0,00 0,00
69.|cegta klinkierowa petna szt 89,76 89,76 0,00 0,00
70.|cegta budowlana petna szt. 771,82 771,82 0,00 0,00
71.|ptyty stropowe kanatowe m2 113,63 113,63 0,00 0,00
72.|nadproza prefabrykowane m 23,87 23,87 0,00 0,00
73.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno- |m2 29,51 29,51 0,00 0,00
wie z wkdkniny poliestrowej
74.|tgczniki rozporowe kpl. szt. 37,32 37,32 0,00 0,00
75. |ptyty gipsowo-kartonowe o gr. 12.5 mm szt. 10,20 10,20 0,00 0,00
76. |ksztattowniki z blachy - profil giéwny m 16,83 16,83 0,00 0,00
77.|ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diu- |m 16,83 16,83 0,00 0,00
gosci 60 cm
78.|ksztattowniki z blachy - kgtownik przyscienny m 9,60 9,60 0,00 0,00
79.|zawiesia do ksztattownikow szt. 20,99 20,99 0,00 0,00
80. |prety mocujgce szt. 20,99 20,99 0,00 0,00
81.|klamerki mocujgce szt. 28,31 28,31 0,00 0,00
82.|sprezyny przyscienne szt. 16,34 16,34 0,00 0,00
83.|parapety wewnetrzne m 7,80 7,80 0,00 0,00
84.|preparat gruntujgcy dm3 52,40 52,40 0,00 0,00
85.|$rodek do gruntowania posadzek dm3 108,99 108,99 0,00 0,00
86. |preparat gruntujacy pod tynk zywiczny dm3 3,39 3,39 0,00 0,00
87.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 223,71 223,71 0,00 0,00
88.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka |kg 47,82 47,82 0,00 0,00
89. |bloczki z betonu komoérkowego 59x24x24 cm szt. 2 239,18 2 239,18 0,00 0,00
90. |ptytki z betonu komérkowego 59x24x12 cm szt. 497,28 497,28 0,00 0,00
91. |bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm szt. 907,09 907,09 0,00 0,00
92.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 49,02 49,02 0,00 0,00
93. | kostka brukowa 6 cm m?2 23,09 23,09 0,00 0,00
94.|papa asfaltowa na tekturze m2 226,22 226,22 0,00 0,00
95. [roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4,46 4,46 0,00 0,00
96.|papa zgrzewalna wierzchniego krycia 5,2 mm m2 240,48 240,48 0,00 0,00
97.|papa zgrzewalna podktadowa 4,0 mm m2 226,22 226,22 0,00 0,00
98.|papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 27,86 27,86 0,00 0,00
99. |ptyty z wetny mineralnej grubosci 15 cm’ m2 213,99 213,99 0,00 0,00
100. |ptyty z wetny mineralnej grubosci 5 cm' m2 213,99 213,99 0,00 0,00
101. |ptyty z wetny mineralnej $redniej grubosci 12 cm' |m?2 116,97 116,97 0,00 0,00
102.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,00 0,00 0,00 0,00
103.|ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,01 0,01 0,00 0,00
104.|beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1,11 1,11 0,00 0,00
105. |Beton zwykly C16/20 (B-20)' m3 9,36 9,36 0,00 0,00
106. |beton B-20 m3 9,59 9,59 0,00 0,00
107.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B10 m3 10,41 10,41 0,00 0,00
108.|beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,66 0,66 0,00 0,00
109. |beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 0,91 0,91 0,00 0,00
110.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 4,87 4,87 0,00 0,00
111.|beton B-20 m3 4,59 4,59 0,00 0,00
112.|wyprawa tynkarska strukturalna - sucha mie- kg 936,86 936,86 0,00 0,00
szanka
113.|zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 13,61 13,61 0,00 0,00
114.|zaprawa wapienna M 4 m3 1,17 1,17 0,00 0,00
115.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0,35 0,35 0,00 0,00
116.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 8,94 8,94 0,00 0,00
117.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 2,38 2,38 0,00 0,00
118.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1,29 1,29 0,00 0,00
119.|zaprawa cementowo-wapienna m 50' m3 0,02 0,02 0,00 0,00
120.|zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0,07 0,07 0,00 0,00
121.|zaprawa cementowa M7 m3 0,78 0,78 0,00 0,00
122.|zaprawa m3 2,25 2,25 0,00 0,00
123. |tynk mozaikowy KOLOR' kg 72,58 72,58 0,00 0,00
124.|luksfery 20x20x5 cm szt. 90,00 90,00 0,00 0,00
125. |ptytki z kamieni sztucznych antyposlizgowe gre- |m?2 84,03 84,03 0,00 0,00
sowe roznobarwne
126. | ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe m2 3,89 3,89 0,00 0,00
127.|ptytki $cienne wielobarwne m2 42,23 42,23 0,00 0,00
128.|deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kLIl m3 0,03 0,03 0,00 0,00
129.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III m3 0,02 0,02 0,00 0,00
130.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3 0,40 0,40 0,00 0,00
131.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL 11| m3 0,18 0,18 0,00 0,00
132.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIII m3 0,23 0,23 0,00 0,00
133.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 0,21 0,21 0,00 0,00
134.|okna zespolone PCV m2 3,24 3,24 0,00 0,00
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kosztorys naktadczy budowlany

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

135.|bramy wg technologii segmentowej wykonane z |szt 1,00 1,00 0,00 0,00

segmentu dwusciennego ze stalowg Scianka

wewnetrzng oraz zewnetrzng. Segment ten wy-

petniony ekologiczng piankg poliuretanowg

(100% bez freonu) termoizolacyjng. Brama na

catej dlugosci wszystkich krawedzi wyposazona

w elastyczne uszczelnienie.
136. siatka z wiékna szklanego m2 30,91 30,91 0,00 0,00
137.|siatka z wiékna szklanego m2 344,68 344,68 0,00 0,00
138.|woda m3 0,61 0,61 0,00 0,00
139.|woda dms3 0,06 0,06 0,00 0,00
140.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,02 0,02 0,00 0,00
141.|drewno okragte na stemple budowlane' m3 0,05 0,05 0,00 0,00
142.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,06 0,06 0,00 0,00
143.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,03 0,03 0,00 0,00
144. | kotki rozporowe z wkretami szt 80,00 80,00 0,00 0,00
145. | kominki wentylacyjne szt. 8,00 8,00 0,00 0,00
146. | kotki rozporowe plastikowe szt. 95,12 95,12 0,00 0,00
147.taczniki do mocowania izolacji termicznej szt. 1416,08 1416,08 0,00 0,00
148.|zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 14,25 14,25 0,00 0,00
149. kanat systemowy 2-kanatowy kpl 3,00 3,00 0,00 0,00
150. |siatka zbrojeniowa m2 42,56 42,56 0,00 0,00
151.|tacznik mechaniczny szt 2 445,60 2 445,60 0,00 0,00
152. |siatka stalowa m 180,00 180,00 0,00 0,00
153. |wywietrzaki systemowe stalowe z daszkiem pota- szt 2,00 2,00 0,00 0,00

czone rurami spiro i rozprowadzone (komplet)
154.|anemostat sufitowy szt 2,00 2,00 0,00 0,00
155. |system kabin szt 1,00 1,00 0,00 0,00
156. |inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
157.|materialty pomocnicze zt 0,00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy budowlany

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1,43 0,00 0,00
2.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,29 0,00 0,00
3.|zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0,46 0,00 0,00
4.|$rodek transportowy’ m-g 0,00 0,00 0,00
5.|zuraw samochodowy m-g 5,57 0,00 0,00
6.|wyciag' m-g 0,73 0,00 0,00
7.|wyciag m-g 19,34 0,00 0,00
8.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 4,38 0,00 0,00
9.|zuraw okienny przenos$ny m-g 25,46 0,00 0,00

10.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3,76 0,00 0,00
11.|$rodek transportowy m-g 5,06 0,00 0,00
12.|zuraw okienny m-g 0,06 0,00 0,00
13.|$rodek transportowy m-g 0,10 0,00 0,00
14.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1,22 0,00 0,00
15.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 31,56 0,00 0,00
16.|Samochdd skrzyn.10-15t (1) m-g 15,36 0,00 0,00
17.|$rodek transportowy m-g 6,09 0,00 0,00
18.|samocho6d samowytadowczy do 5 t m-g 16,78 0,00 0,00
19. |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,42 0,00 0,00
20.|pompa do betonu m-g 1,01 0,00 0,00
21.|pompa do betonu na samochodzie m-g 1,25 0,00 0,00
22.|wibrator powierzchniowy m-g 2,93 0,00 0,00
23.|mieszarka do zapraw m-g 1,69 0,00 0,00
24.|rusztowanie rurowe' m-g 35,40 0,00 0,00
25.|gietarka do pretéw m-g 1,25 0,00 0,00
26.|gietarka do pretéw m-g 7,22 0,00 0,00
27.|nozyce do pretéow m-g 1,50 0,00 0,00
28.|nozyce do pretéow m-g 8,68 0,00 0,00
29.|prosciarka do pretéw m-g 1,12 0,00 0,00
30.|prosciarka do pretéw m-g 6,47 0,00 0,00
31.|pita do ciecia kostki m-g 0,56 0,00 0,00
32.|$rodek transportowy m-g 3,13 0,00 0,00
33.|$rodek transportowy m-g 9,42 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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