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1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej]STd s wymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru robét w zakresie bnasanitarnej.

Nazwa i adres budynku, nazwa i adres Inwestorgdajaasic na stronie tytutowej
dokumentaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét. Ustalenia zawarte w niniejszeggikacji dotyca zasad prowadzenia robot
w czasie wykonywania instalacji sanitarnych.

1.3. Terminologia

Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane z 994 r. (tekst jednolity - Dz.
U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 zmiejszymi zmianami) oraz Warunkéw Kontraktowych dla
Robat Irnzynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogolne — FID1€99.
Terminologia - ayte w SSTWIORB wymienione par8) okre&lenia naley rozumie
nastpujaco:
Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja projektowa obragcg cald¢ wykonanych
robot (bez pokazywania stanu obiektow przed modeop).
Dziennik budowy - opatrzony piecxia Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shaagcy do notowania wydarae zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw tobézekazywania polegei innej
korespondencji technicznej, prowadzony zgodnie ztuakym rozporzdzeniem
wykonawczym do Prawa budowlanego.
Ksiega obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stanowjcy dokument budowy, w ktérym dokonujec stkresowych wyliczé i zestawié
wykonanych robo6t. Wpisy w kgize obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez
przedstawiciela liayniera (inspektora nadzoru).
Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykwoganiezlzdne do
prowadzenia wszelkich ba@laprob zwizanych z ocenjakasci robot i materiatow.
Operat kolaudacyjny - zbior dokumentéw budowy, tj. projekt wykonawezgdnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robétkdmenty potwierdzage, ze wbudowane
wyroby zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z abmwacymi przepisami, wyniki
wykonanych bada pomiarow, przeprowadzonych préb stwierdeggh jak@d¢ wykonanych
robét,. Operat stanowi podstawo oceny i odbioru.
Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego odiyazna lgdaca autorem
dokumentacji projektowe;j.
Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktGregkano pozwolenie na
budowe.
Rekultywacja - roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniastyggjnego.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Bdowlanych - jest to zbiér
wymaga technicznych zwizanych 2z realizagj obiektow, kontral i odbiorem
poszczegolnych elementow robot.
Trasa prowadzenia instalacji— pas ptaszczyzny obiektu lub przestrzeni, ktosg symetrii
jest linia prosta, tamana lub falistactaca dwa lub wjcej elementow.
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Aprobata techniczna— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzznjego przydatnig

do stosowania w budownictwie, wydana przez upoiay jednost.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony wykaagp, ze zapewniono odpowiedni
stopieh zaufania, 2 nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sgodne z
okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnaci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wyczm
odpowiedzialné¢, ze wyrdb, proces, lub ustuga agodne z normlub aprobaf technicza.
Odbior instalacji — zespot czyném mapgcych na celu sprawdzenie czy instalacje zostaty
wykonane zgodnie z STW i O i warunkami technicznymi

1.4.0go6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaiei prawnymi i
administracyjnymi poda lokalizagj wspétrzdne gtéwnych punktéw oraz reperéw, przeka
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaiioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kKamowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty
Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa wraz z SST o@datkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru wiana@abczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w ¢ty jednym z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bteddw lub opuszcaew dokumentach kontraktowych,
a o0 ich wykryciu winien natychmiast powiad@minspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie roboty i dostarczone materiaty gnay¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i SSTda uwazane za wartiei docelowe,
od ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materialtdbw i elementow budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa zgodndé z
okreslonymi wymaganiami. a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonanboty nie lda zgodne z
dokumentagj projektows lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu
budowli, to takie materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢dzie utrzymywdéd tymczasowe ukglzenia
zabezpieczgre, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéyj zaptacie i przyjmuje ize jest
wigczony w cen umowny.

1.4.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykema kdzie:
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej
- podejmowaé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniecsilo przepiséw i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie
unikat uszkodze lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@sttvie jego sposobu
dziatania
Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgll na: lokalizagj
baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopowdgddojazdowych oraz nérodki
ostraznosci | zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zisionni ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniemig@ora pytami i gazami, nitiwoscia
powstania pgaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisOw ochrony przeciwparowej. Bdzie
utrzymywa& sprawny sprg ppaz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magaxyych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢la skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagsrem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

1.4.6. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji i uradzean zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jatociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzety@mnstalacji i urgdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléjkonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyclrytkownikébw oraz bkdzie wspoétpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu raapr

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

1.4.7. Ograniczenie obaizern osi pojazdow

Wykonawca bdzie s¢ stosowat do ustawowych ograniézebchzenia na & przy
transporcie gruntu, materiatdw i wypasaia na i z terenu robdét Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyalgowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadz&wjazdy i tadunki
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powodugce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo ukaczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami inspektora nadzoru.

1.4.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzedaprzepisoéw dotyczrych bhp.
W szczegolnéci, Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowonaz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni kdzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie.
Uznaje s¢, ze wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochren za wszelkie materiaty i uggdzenia
uzywane do robét od daty rozpaecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zvgzane z robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. Materialy
2.1.Wymagania ogolne

Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji musposiadéa aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadolskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptac|nspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw
powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi normami.
Wszystkie ayte wyroby i materiaty mugz

- Posiada certyfikat na znak bezpiears#twa, wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wigiwych przepisow i dokumentéw technicznych — w edieniu
do wyrobow podlegafgych tej certyfikacji

- Posiada certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci z Polslg Normg lub z aproba

techniczm — w odniesieniu do wyrobow nie @bych certyfikacy okreslong w lit. a),

majcych istotny wplyw na spetlnienie co najmniej jedmeg@ wymaga

podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow, dla ktoryclodrge z odgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodcio ze zharmonizowan norng europejsk
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wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsikprobad techniczi lub krajowg
specyfikacy techniczg pairstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do ok&tonego przez Komigj Europejsk wykazu wyrobow magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietsteva, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodrai z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.1.1. Zrodia uzyskania materiatow do elementéw konstrukoygh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegeétonformacje dotycce
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedmpeobaty techniczne ludwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowtany do prowadzeniaggtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegumlta spetniaj wymagania SST
W czasie pospu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spétmigmagania jaksciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow& 8.

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiatébw pochodzenia mijsego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiobel wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek ztdniejscowych, wjczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowkany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpogziem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragcg raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw do roboét, chxdaostanowienia ogolne lub
szczego6towe warunkdw umowy stangwiacze;.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskanisskigi
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@avterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umovegdowykorzystane do robét lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymaggamowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom jak€ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
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2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyexdo czasu gdydola one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swygpkaosé i
wiasciwosci do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatGwaabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiguapozliwosé zastosowania edych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczeg6lnydementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta o zameiarastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materraimae by p&zniej zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru i Projektanta i niezenpowodowa (bez zgody Zamawiagego)
zwiekszenia kosztu robot.

2.2.Wymagania szczegotowe
2.2.1. Przewody
1.1.1.1. Przewody z PVC do kanalizacji wewnetrznegj

Instalacja kanalizacji wewtrzne] powinna b§ wykonana z rur i ksztaltek
kielichowych z PCV HT lub PP HT z uszczelnienieralkiha uszczelkgumowy.

Wiasciwosci materiatu rur:
- materiat odporny na wysokie temperatury (HT), phpepciagly do 75°C, przeptyw
chwilowy do 95°C,
- uszczelki z elastomeru EPDM,
- twarda¢ wg Shore’a 60 +5
Uwagi dotycace montau rur:
- minimalny dopuszczalny spadek poziomy rury 2,5%
- odgakzienia przewodow poziomych powinny dwykonane za pomactréjnikow o
kacie rozwarcia 45 °C
- przewody nalgy montow& do elementow konstrukcyjnych obiektu za pogoc
uchwytow
- na pionie nalgy stosowa na kadej kondygnacji co najmniej jeden uchwyt
mocowany stale, zapewnialy przenoszenie obgienia rurocigdbw i jedno
mocowanie przesuwne
- maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodow poziomyghosi 1,0m
- na kadym pionie nalgy zamontowa rewizje (czyszczak)
- na kadym pionie naley zamontowa rure wywiewng lub zawor napowietrzagy

1.1.1.2. Przewody z PVC do kanalizacji zewnetrzneg
Instalacja kanalizacyjna zewtnznej powinna b§ wykonana z rur i ksztattek z PCV-U
klasy S SDR 34, SN 8, zditcianka o nasgpujacych wiaciwosciach:

- polgczenia rur, ksztattek i studzienek przewidzianecaienie 0,5 bara (5m D)
przy temperaturze 20°C
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- odpornd¢ chemiczna rur i ksztaltek oraz uszczelek jest aaema dlasciekdw o
wartasci pH 2+12

- odporng¢ na temperatgt dla dn110+200, przeptyw gaty do 60°C, dla dn250+500
przeptyw cagty do 40°C

1.1.1.3. Przewody z PP

Instalacg z rur polipropylenowych (PP) néale taczy¢ przez zgrzewanie polifuzyjne.
Wymagania dla rur polipropylenowych:

- rury stosowane do wody pitnej powinny posiadaest PZH o dopuszczeniu do
stosowania do instalacji wody pitnej,

- rury powinny odpowiadanormie polskiej i europejskiej,

- polagczenia z instalagjpoprzez 4czniki przegciowej PP/stal

- przewody uktadane w bruzdach i pod tynkiem powiny¢ zabezpieczone przed
tarciem o ichécianki przez ostorcie otulina poliuretanowa grubd 10-13mm

- wielkos¢ bruzdy powinna by dostosowana dérednicy ut@onych w niej przewoddow
oraz grubéci zastosowanych otulin izolacyjnych,

- wszystkie przépgcia rurocjgow przez przegrody budowlanéci@ny, stropy) nabey
wykon& w tulejach ochronnych,

- w obszarze tulei nie nie by¢ wykonane pajczenie na przewodzie,

- jako kompensacje wydhen termicznych przewodéw nalg wykorzystad
kompensatory typu ,U” i naturalne zatamania instpla

- rurociggi wody wytkowej naley wykon& z rur polipropylenowych (PP) SDR7,4
(S3,2) stabilizowanych wioknem szklanym, w ktoryghubc¢ warstwy zbrojonej
(srodkowej) wynosi 40% catkowitej gruba scianki rury. Zbrojenie warstwy
powinno stanowi wiokno szklane grednicy 0,2 mm, w iléci 16 + 2% wagowo,
warstwy wewgtrzna, zewstrzna isrodkowa, powinny b§ roztazone réwnomiernie
w przekroju poprzecznym,

2.2.2. Armatura i przybory sanitarne

Armatura i przybory sanitarne zgodna z projektemdwlano — wykonawczym.
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe — gt z mieszaczem, pazona z instalagjza
pomo@ polgczen elastycznych i zaworéw kulowych odcineych katowych.

Ceramika sanitarna w kolorze biatym w standardaieajmniej Koto Nova.

- umywalki ceramiczne o wymiarach 47x60 cm z poaegyposaone w typowe
syfony z PCV,

- muszle klozetowe typu ,kompact” z odptywem poziomwwyposaone w zbiornik
sptukupcy ceramiczny z mdiwoscia dwustopniowego sptukiwania 3/6 | i desk
sedesow twardy z tworzywa ABS,

- baterie umywalkowe stgge z mieszaczem,

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét. Spez uzywany do robét
powinien by zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow,
ilosci i wydajnagci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowepST, a take w
projekcie organizacji rob6t i wskazaniach Inspektoadzoru.

Sprzt bedacy wihtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6ét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
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srodowiska i przepisy dotygeze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdgajch dopuszczenie sgtn do wytkowania, tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipkidora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcep¢aojzed uyciem sprztu. Wybrany sprat nie mae
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport i skladowanie
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakéd robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidospektora nadzoru w terminie
ustalonym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydg spetni@ wymagania przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gsgi na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki nie odpowiadace wymaganiom mag by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzd drog pod warunkiem przywrOcenia stanu pierwotneggtkowanych
odcinkéw drogi na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2.Rury i ksztattki

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniegj
diugcéci. Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek doalasiji wodocygowej naley unika ich
zanieczyszczenia.

Rury z polipropylenu nafsy:
przewozt i sktadow& poziomo, na rownym , ptaskim podto tak aby uniké ich
wyginania,
- magazynowaw stosach, ktorych wysokénie powinna przekraczd,2m,
- pomieszczenia magazynowe powinny zabezpteaz@roby z polipropylenu przed
bezpdrednim dziataniem promieni stonecznych(wysoka terajpea, promienie UV),
- przechowywa w okresie jesienno zimowym w pomieszczeniach ogangch —
polipropylen w temp. ponej 0°C wykazuje podwagzory kruchac.
Rury kanalizacyjne z PCV:

wytadunek rur w wjzkach wymaga podsnika widtowego,

- przy transporcie rur luzem winny one spoczyweaa catej dilugéci na podiodze
pojazdu,

- kielichy rur nie mog by¢ naraone na dodatkowe olgienia,

- jezeli dlugas¢ rur jest weksza od dlug& rur jest weksza od dhugeci pojazdu
wielkos¢ nawisu nie mge przekroczy 1m,

- powierzchnia sktadowania rur powinna c¢bplaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow,

- gdy rury g skiadowanie w stertach nalezastosowa boczne wsporniki, najlepiej
drewniane w maksymalnych oggach 1,5m,
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- gdy nie jest mgiwe podparcie rur na calej diugm, to spodnia warstwa rur winna
spoczywé na drewnianych tatach o szerékomin 50 mm o takiej wysokoi aby
kielichy nie lezaty na ziemi, rozstaw podpor niegkszy niz 2 m,

- rury o r@nychsrednicach i grub&ciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy jest
to mazliwe rury o najgrubszejciance winny znajdowsasie na spodzie

- w stercie nie powinno léywiecej niz 7 warstw lecz nie wagj niz 1,5m,

4.3. Armatura i przybory sanitarne

Dostarczop na budow armatug¢ nalery uprzednio sprawdgi na szczelnd.
Armatur i ceramilke sanitara nalezy sktadow& w magazynach zamksych. Armatura
powinna by dostarczone w oryginalnych opakowaniach produce@&ramik sanitarna
przechowywa w sposob zapobiegaly jej uszkodzeniu ze zwrdceniem szczegdblnej uwagi
krucha¢ elementow.

4.4.1zolacje termiczne

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone
krytymi srodkami transportu w sposOb zabezpieszaj je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i matgrsésowane do wykonywania izolaciji
cieplnych naley przechowywé& w pomieszczeniach krytych i suchych. Nagleunika
diuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinyEz poniewa materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy prmaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mée ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw prodgkgch powinny zawiera sic w
granicach 1-2 mm.

5. Wykonywanie robot
5.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétictazgodnéé¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami SST, projektu organizacji robot omaleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaranrizgdnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénpie przez Inspektora nadzoru. Ngstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostan, jesli wymaga tego lkedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawa
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialkm za ich doktadn<t.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania iardlrobot - podane w dalszych opisach
brarzowych.

5.2. Wykonywanie robot ziemnych pod rurochgi
Roboty ziemne pod ruraggi nalezy wykonywa zgodnie z norm PN-B-10736:1999 -

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodgewych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
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5.2.1. Wykopy

Wykopy pod przewody ruroggowe naley wykonywa do gkbokadsci 0,1 — 0,2 m.
mniejsze] od projektowanej, a ngstie pogébia¢ do gkbokadsci wiasciwe), bezpérednio
przed utgeniem przewodu rurogggowego. Minimalna szeroké wykopu wswietle obudowy
sciany wykopu powinna hiydostosowana dérednicy przewodu. Przy moria przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catychgéw do wykopu, szerokoi wykopu nie mae
by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podzema trasie wykonywanego
wykopu, krzyujace s¢ lub biegrace rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszanesposob zapewnigjy ich
eksploatag. Odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno przekraczat/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego
wykonywania, nalgy (przy udziale zawmgzapcego realizagj umowy) sprawdzi czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowiehiakiu, wg przekazanego Wykonawcy
projektu.

5.2.2. Zasypka i zagszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopley osuszy i 0czysCi¢ z
zanieczyszcze pozostatych po monta przewodu. Wyty materiat i sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodoivauszkodzenia utmnego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiateasypu w olgbie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, nralay, sypki, drobno- lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczyaty pospotka o ziarnach nie gkiszych
niz 20mm). Pozostatczes¢ wykopu wypeint gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna
by¢ wznoszona rownomiernie. Materiat zasypu powinigé tag:szczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegélnym uwdgieniem wykopu pod z¢za.

Najistotniejsze jest zggzczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinachewodu.
Podbijanie naley wykona& ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-
06050:1999. Zasypkwykopu powyej warstwy ochronnej dokonujegsgruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zmgczeniem. Aby unikgt osiadania gruntu pod drogami
zasypk nalezy zag$ci¢ do 95% zmodyfikowanej wardoi Proctora.

5.3.Montaz armatury i osprzetu

Rurochgi taczone lgda z armatug i osprztem za pomag pofgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek pragpwych. Uszczelnienie tych pmizer wykona za pomog np.
konopi oraz pasty miniowej. Wszystkie te materiappgwinny posiada atest higieniczny
wydany przez Hsstwowy Instytut Higieny.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacéwek,

- wkrecenie potsrubunkéw w zawér i na rgr z uszczelnieniem gwintéw materialem

uszczelniajcym,

- skrecenie padczenia.
Na przewodach poziomych armaguralery w miak mazliwosci ustawé w takim potaeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory &0 w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez
0$ przewodu.
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5.4.Montaz instalacji kanalizacyjnej

Rury kanalizacji pod posadzkowej mygdzy¢ uktadane takeby podparcie ich byto
jednolite, rury musz by¢ uktadane i pozostawione w takim pzémiuzeby trzymaty sj linii i
spadkow okrdonych w projekcie.

Materiat do podsypki powinien spetdiaastpujace wymagania:

- nie powinny wysipowa czastki o wymiarach powiej 20mm,

- materiat nie mge by zmrazony,

- nie maze zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajpowyzsze wymagania, nie musi yykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podi@ musi by tak wykonany, by ruroggi moglty by
uktadane bezpmednio na nim. Wysokd podsypki powinna normalnie wyndsD,10 m.
Jezeli w dnie wykopu wysfpuja kamienie o wielkéci powyzej 60 mm lub podize jest
skalne, wysok& podsypki powinna wzrogh o 0,05 m. Obsypka rury musi byykonana
po zatwierdzeniu zak@zonego posadowienia. Osypka przewodu musigogwadzonaado
uzyskania grubgi warstwy przynajmniej 0,20 m (po zmzczeniu) powsej wierzchu rury.
Materiat stizgcy do wykonania wypetnienia musi spelhiee same warunki co materiat do
wykonania podiga. Obsypka ruroggu musi by tak wykonanazeby rurocag nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Wskagestysprzt zag:szczajcy, ktory mae
pracowa& w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Weystlsich przypadkach
wazne jest unikanie pustych przestrzeni pody.ritierwsza warstwazado osi rury powinna
by¢ zag:szczona ostemie, aeby unikryé uniesienia si rury. Aby unikrgé osiadania gruntu
zasypk zag:sci¢ do 90% zmodyfikowanej wardoi Proctora.
Rure ktora jest przycinana na placu budowy mgldoktadnie oczéci¢, nastpnie wyznaczy
miejsce przeecia . Podczas etia naley korzyst& z pity o drobnych gbach i pamjta¢ o
zachowaniu prostopadtego do rury kierunkeci@, przed wykonaniem pggzenia cgtej rury
nalezy koniec oczyci¢ z zadzioréw i zukosowapod ktem 15-300, aby wykomgpolaczenie
naleey posmarowa bosy koniecsrodkiem pglizgowym na bazie sylikonu a naphie
wprowadzé go do kielicha ado oporu. Przewody natg mocowa do konstrukcji za pomac
obejm lub uchwytéw z wkiadk gumowy. Uchwyty powinny mocowa przewody pod
kielichami.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalgy rozpoca¢é po zakaéczeniu montau rurochgow,
przeprowadzeniu proby szczeiod oraz po potwierdzeniu prawidiowm wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizglge powinny by natazone na
styk i powinnyscisle przylegé do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonarzalaciji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhe elementow naginej warstwy nie powinny
pokrywa odpowiednich stykdéw elementow warstwy dolnej. Wskie prace izolacyjne, jak
np. przycinanie, magby¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych nagdzi.

Grubai¢ wykonanie izolacji nie powinnagrdézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacii
technicznej.

5.6. Montaz ruroci agow

Rurochgi tagczone leda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL
zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogaea’”.
Przed uktadaniem przewodoéw natesprawdzt trag oraz usuaé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowéa uszkodzenie przewodow (np. epr, wystapce
elementy zaprawy betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiada uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zaysecz& (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwic.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paczen.
Rurochgi poziome nalgy prowadz¢ ze spadkiem wynosezym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodla ciepta. Poziome odcinki muszy¢ wykonane ze spadkami zabezpiegzgini
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie categampio
W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen. Przegcia przez przegrody budowlane wykomna tulejach ochronnych.
Wolng przestrzé miedzy zewrtrzng sciamg rury i wewretrzrng tulei naley wypeini
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetgerpowinno zapewnéa jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wicksza o 6-8 mm od
grubaici sciany lub stropu. Przé&gia przez przegrody okiene jako granice oddzielenia
pozarowego nalkey wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych.

5.7.Badania i uruchomienie instalacji
5.7.1. Instalacja wodna

Prolky szczelnéci przeprowadd przed zakryciem instalacji w cafn. Przed prob
nalezy napeint instalacg wodg oraz doktadnie odpowietrgyWartc¢ cisnienia w instalacji
nalezy dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut do wysoka 0,9 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadelneénia nie mee przekroczy 0,06 MPa. W czasie
nastpnych 120 minut spadek saienia nie mae przekroczy 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia przeciekOw podczas przeprowadzania probyedzgci naley je usumé i
ponownie przeprowadicah proke od pocatku. Dodatkowo poddaprobie instalagj c.w.u.

i cyrkulacji na parametry robocze przez 48 godZhm probie dinieniowej instalag
przeptuka , nasgpnie wydezynfekowai wode podda& badaniom bakteriologicznym.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrgdkosci robdt i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin wigczapc w to personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i
bada& materiatdw oraz robdét. Kontrola jad@ robot zwiazanych z wykonaniem instalacji
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robotzddadostarczona partia
materiatdw powinna hiyzaopatrzona ¥wiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione$llétorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy darg faz robGt uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.
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6.2. Pobieranie probek

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok jakosci robdt i stosowanych
materiatdw i zapewni odpowiedni system kontroligedapc w to personel, laboratoria,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie uadzenia niezbdne do pobierania probek i bada
materiatdw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatdw z estotliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem khadzateriatow i robot
ponosi Wykonawca. Probkieta pobierane losowo. Zalecae¢sstosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadeieyszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baila

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca bdzie przekazywat inspektorowi nadzoru kopie raperimwynikami bada w
terminach okréonych w programie zapewnienia jaka

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatkwi, pobierania probek i badania
materiatdbw uzrddia ich wytwarzania, m® tego dokona niezalenie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiada certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodgeé z
kryteriami technicznymi okg&onymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadnz rozporzdzeniem
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98)

- posiada deklarags zgodndci z PN

- posiada deklarac} zgodndci z aprobat techniczg, w przypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustanowiono PN,Zeli nie g objete certyfikacy i ktore spetniag wymogi
SST

- znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozpgdzeniu j. w.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Dokumentami budowysgs

- Dziennik budowy, ktory jest dokumentem eobwym, obowizujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika wydspoczywa na
kierowniku budowy.

- Ksigzka obmiaréw stanowca dokument pozwalggy na rozliczenie faktycznego
postpu kadego z elementow robdt. Obmiary przeprowadza ssikcesywnie w
jednostkach przygjych w kosztorysie lub SST.

- Dokumenty laboratoryjne stanayge zajczniki do odbioru robot.

- Pozostate dokumenty (pozwolenie na bugoprotokoty przekazania terenu budowy,
protokoty z narad i ustale umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty
geodezyjne, plan bezpiedstwa i ochrony zdrowia)

Dokumenty budowygprzechowywane na terenie budowy.
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7. Obmiar robot
7.1.Rodzaje odbioru robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegaj
- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (odbiorowikamwemu)

7.2.0dbiér robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robdét oraz ifoi tych robot, ktore w dalszym procesie realizadggmn
zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez harmi&vagoélnego posgpu robo6t. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieni@spektora
nadzoru. Odbidr ddzie przeprowadzony niezwtocznie niezpiej jednak ni w ciggu 3 dni

od daty zgtoszenia.

7.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gidla zakresu robot okflenego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhiobot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4.0dbiér ostateczny

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#ggo wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (o) oraz jakéci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do
odbioru ostatecznegoetizie stwierdzona przez Wykonagvpisemnie. Odbior ostateczny
robot nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zalkaenia robot. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawijaggo w obecriei inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikbw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robot z
dokumentag projektows i ST. W toku odbioru komisja zapozna & realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania robot uiupgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aagowych lub robot
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnywikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W ypadku
stwierdzenia przez komigjze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeat@cpjektowa lub ST z uwzglinieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgmbceni
pomniejszona warté wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prob przeangzh dla danego rodzaju robot
nalezy dokona koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:
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Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zramai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatowéiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow),

Protokoty wszystkich odbiorow technicznyckeg@owych,

Protokoty przeprowadzenia proby szczahkionstalacii,

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:

zgodnad¢ wykonania z Dokumentagjprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyccymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbiorow axciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia
usterek,

aktualnég¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszgs zmiany i
uzupetnienia),

protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. Odbior robot

Roboty, w zaleénosci od ustalé, podlegaj:

- Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu - polegagemu na finalnej
ocenie jakéci wykonywanych robét oraz igi tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegg zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

- Odbiorowi czsciowemu - polegagemu na ocenie ifai i jakosci wykonywanych
czesci robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

- Odbiorowi ostatecznemu (koowemu) - polegagemu na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do esalr (ilgci) oraz jakdci.
Odbioru, na podstawie przedtmych dokumentow, wynikow bafia pomiarow)
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamaygego w obecriei Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru ostatego jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

- Odbiorowi pogwarancyjnemu - polegeggmu na ocenie wykonanych robdét
zwigzanych z usugciem wad, ktére ujawnisic w okresie gwarancyjnym ekojmi.
Odbioru dokonuje komisja.

9. Przepisy zwhzane
9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanerfjéty tekst Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz. 2016 z @gd. zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budawych (Dz. U. Nr 92, poz.

8810

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie pngezarowe] (jednolity tekst Dz.

U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — 0 dozorze teangim 9Dz. U. Nr 122. poz. 1321
z p&n. Zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627)
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9.2.Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. — w sprawie
systeméw oceny zgodém wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upemianych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i foepgobat oraz typu ich udzielani,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@ wrze&nia 1997r. — w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy 9Dz. U. Nr 169, poz.
1650)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych 9Dz. U. Nr
47, poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 — w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 weépea 2004r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz prograimokcjonalno — #ytkowego
9Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@0ar. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz @posznakowania ich
znakiem budowlanym 9Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamaw@ggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

9.3.Inne dokumenty i instrukcje

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \d@gania i badania dotygze
jakasci wody"

~Wytyczne projektowania instalacji wodagowych z polipropylenu” COBRTI
»instal” marzec 1996

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomdjmatyzacji — Warszawa 1996
PN-84/B-01701 — Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.,
PN-92/B-01706 — Instalacje wodaegbwe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze
zmiaryg PN-B-01706:1992/Az1:1999

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw cztych do odprowadzania
nieczystdci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz konstrukcji
budowli. Nie zm¢kczony polichlorek winylu (PVC-U). G#¢ 1. Wymagania
dotyczce rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw cztych do odprowadzania
nieczystdci i sciekbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz konstrukcji
budowli. Polipropylen (PP). G&¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny ®&odek
Badawczo — Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTANarszawa 2001.
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9.4.Normy przywotane

Lp. | NR AKTU PRAW. NAZWA AKTU PRAWNEGO UWAGI
1  Dz.U.Nr 75 poz. 6¢ [Rozporadzerie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpade budynki i
ich usytuowani
?  |Dz.U.Nrl09,poz. 115 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaG20.
Zmieniagce rozporzdzenie w prawie warunkéw technicznych, jakir
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowan
3  |Dz.U. Nr59/01 poz |Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 spvawie |A
60€ wymaga w zakresie efektywnigi energetyczn
2. INSTALACJE WODOCI AGOWE ZIMN EJ | CIEPLEJ WODY
1 |PN-92/B-01706 Instalacje wodogigowe. Wymagania w projektowal A
2 [PN-B-01706:1992 |[nstalacje wodoagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana A
Az|:199¢
3  [PN-1ISO4064- Pomiar ob¢tosci wody w przewodach. Wodomierze dody pitnej  |A
2+Adl:1997 zimnej. Wymagania instalacyijt
4 [PN-B-10720:1998 |Wodochgi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalac A
wodocihgowych. Wymagania i badania przy odbic
5  [PN-76/B-02440 Zabezpieczenie ugdzen cieptej wody aytkowej A
6  [PN-84/B-01701 Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia
rysunkac
7 |PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarmei@gzkaniac
9  [PN-ISO 7858-2:1997 |Pomiar obgtosci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze (A
wody pitrej zimnej. Wodomierze sgrone. Wymagania instalacyjne
10 [Dz.U. Nr 72/01 poz |Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym aaapniu w wod A
747 zbiorowym odprowadzeniéciekow
11 |[Dz.U. Nr 8/02 poz. 7 [Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznz02 r. w A
sprawie okrélenia przecgjtnych norm zaycia wody
12 |[Dz.U. Nr 82/00 p6z [Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrizga 2000 r. w sprawi |A
937 warunkow, jakim powinna odpowiaélavoda do picia i na potrzet
gospodarcze, woda kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontro
jakasci wody przez organy Inspekcji Sanital
13 |Dz.U. Nr59/01 poz [Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 sprawielA
60€ wymaga w zakresie efektywrigi energetyczn
3. KANALIZACJA SCIEKOWA | DESZCZOWA
1 |PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektow A
2  [PN-92/B- 10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenachigdych. A
Wymagania i badania przy odbio
3  [PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizace. Wymagania i badania przy A
odbiorze
4 [PN-EN 1329-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odpraaaié
nieczystdci i §ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) weatnz
konstrukcji budow
5  [PN-EN 12056-1:2002Systemy kanalizacji grawitacyjr wewmtrz budynku. PostanowieniaA
0golne i wymagan
6  [PN-EN 12056-2:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtre budynku. Kanalizacj A
sanitarna. Projektowanie uktadu i oblicze
9  [PN-EN 12056-5:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtre budynku. Monta i A
badania, instrukcje dzialaniazyikowania i eksploatac
11 |Dz.U. Nr50/99 p6z |[Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sfe: A
501 warunkow wprowadzanigciekow do urzdzeh kanalizacyjnyct
stanowjcych mienie komunalr
9. OCHRONA PPOZ.
1  [PN-88/B-02855 Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Metoda badania wydzieli  |A
toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatow
2  |PN-82/B-02857 Ochrona przeciwp@rowa w budownictwit Przeciwpgarowe A
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zbiorniki wodne. Wymagania 0gol.

3  |PN-B-02863:1997 |Ochrona przeciwp@rowa budynkoév Przeciwpagarowe zaopatrzenigA
wodne Sie¢ wodochgowa przeciwpgarowa
4 |PN-B-02864:1997 |Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzen |A
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania nde do celéw
przeciwpaarowych do zewgtrznego gaszenia paru
5  |PN-B-02865:1997 |Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzen |A
wodne,instalacja wodoggowa przeciwpgarowa - wraz z poprawk
PN-B-02865:1997/Apl: 1999
6  [PN-70/B-02852 Ochrona przeciwp@rowa w budownictwie. Obliczanie obzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wgghego czasu trwania parL
7  |PN-B-02861:1994 |Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Suche pic A
8  |PN-M-51540:1997 [Ochrona przeciwp@rowa. Uradzenia tryskaczow Zasady A
projektowania i instalowania oraz odbioru i eksjda
9  |Dz.U. Nr92/92 po: |Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 19A
460,Nrl02/9S poz.5( . w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw
terendv
10 [Dz.U. Nr 7/99 p6z. € Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnii |A
15 stycznia 1999 r. w sprawie okienia szczeg6towych wymatjav
zakresieprzeciwpaarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa
technicznego, chemicznego, ekologiczr lub medycznego oraz
warunkow, jakim powinny odpowiadalrogi pazarowe
11 |Dz.U.Nr 121, poz [Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w
12 [1137 sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod ydggh ochrony
przeciwpaarowe
Dz.1J.N1121, poz. |Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych w sprawie ochror
113¢ przeciwpaarowej budynkéw, i innych obiektéw budowlanyc
terendv
13 |Dz.U.Nr 121, po: [Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w
113¢ Sprawi¢ przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drog
pozarowyct
14 [3z.U. Nr 120, poz |[Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakreg$arimy
113 projektt budowlanego
11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1  |PN-IEC 60364-5-54 |Instalacje elektryczne w obiektach budanych - Dob6r i monta A
:199¢ wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochre
2  |PN-E-05204:1994 |Ochrona przed elektryczéma statyczig. Ochrona obiektéw, instalacjA
urzadzer. Wymagani

A - Przywotane w teicie rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@@ r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie oraz Rozpadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmienjeg rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczgpolitej Polskiej Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 r., péz. 690) - w zakresie dofggm instalacji wodogigowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych,

wentylacyjnych i gazowych
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